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	17. СТАНКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ

	17.1
	Станки
	из 8456 
	ТРТС010/2011
	Отбор образцов
	ГОСТ ISO 2859-1-2009

	
	металлообрабатывающие
	из 8457
	ГОСТ ISO 2859-1-09
	Основные требования безопасности машини
	

	
	
	8458
	ГОСТ 26050-89
	(или) оборудования:
	

	
	Схемы оценки 
	8459 
	ГОСТ 26053-84
	Должнабытьобеспеченавозможностьпроведе- 
	

	
	(подтверждения) соответствия
	из  8460 
	ГОСТ 26054-85
	ниярегулировкиитехническогообслуживания 
	

	
	требованиям ТР ТС:
	из  8461 
	ГОСТ 2.601-2013
	машиныи(или)оборудования,неподвергая 
	

	
	1Д, 2Д,3Д, 4Д, 5Д, 6Д,
	из  8462 
	ГОСТ 12.1.003-83
	персоналопасностивусловиях,предусмотрен- 
	

	
	
	из  8463
	ГОСТ 12.1.004-91
	ных изготовителем.
	

	
	По выбору заявителя:
	
	ГОСТ 12.1.005-88
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	1С, 3С, 9С
	
	ГОСТ 12.1.007-76
	(техническое обслуживание)
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	ГОСТ 12.1.010-76
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	ГОСТ 12.1.012-2004
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	ГОСТ 12.1.018-93
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	ГОСТ 12.1.030-81
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	ГОСТ ЕН12478-2006

	
	
	
	ГОСТ 12.2.003-91
	
	ГОСТ ЕН12626-2006

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	
	ГОСТ ЕН13128-2006

	
	
	
	ГОСТ 12.2.009-99
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	ГОСТ 12.2.032-78
	
	ГОСТ EN 12717-2011

	
	
	
	ГОСТ 12.2.033-78
	
	СТБ ЕН12717-2005

	
	
	
	ГОСТ 12.2.049-80
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	ГОСТ 12.2.061-81
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	ГОСТ 12.2.062-81
	
	ГОСТ EN 13218-2011

	
	
	
	ГОСТ 12.2.064-81
	
	СТБ ЕН13218-2005

	
	
	
	ГОСТ 12.2.072-98
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007

	
	
	
	ГОСТ 12.2.119-88
	
	СТБ ЕН12348-2004

	
	
	
	ГОСТ 12.4.040-78
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	ГОСТ 12.4.077-79
	Вслучаеесливрезультатенедопустимойэксп-
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	луатации может возникнуть опасность, конст-
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	ГОСТ 26056-84
	рукциямашиныи(или)оборудованиядолжна
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	ГОСТ 26057-84
	препятствовать такой эксплуатации. Если это
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	ГОСТ 27351-87
	невозможно, в руководстве (инструкции) по
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	ГОСТ 27696-88
	эксплуатацииобращаетсявниманиепотребителя
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	ГОСТ 27697-88
	на такие ситуации.
	ГОСТ ЕН12478-2006

	
	
	
	ГОСТ 27879-88
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ ЕН12626-2006

	
	
	
	ГОСТ 23941-2002
	
	ГОСТ ЕН13128-2006

	
	
	
	ГОСТ 30457-97
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	ГОСТ 30683-2000
	
	ГОСТ EN 12717-2011

	
	
	
	ГОСТ 30691-2001
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	ГОСТ 30824-2002
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	ГОСТ 30860-2002
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	ГОСТ 30869-2003
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	ГОСТ 31172-2003
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	ГОСТ 31177-2003
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	ГОСТ ISO 3745-2014
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	ГОСТ 31274-2004
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	ГОСТ 31275-2002
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	ГОСТ 31276-2002
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	ГОСТ 31327-2006 
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	ГОСТ ЕН349-2002 
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	ГОСТ ЕН418-2002 
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	ГОСТ ЕН563-2002 
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	ГОСТ ЕН894-2-2002 
	
	ГОСТ ЕН12478-2006

	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002 
	
	ГОСТ ЕН12626-2006

	
	
	
	ГОСТ ЕН1037-2002 
	
	ГОСТ ЕН13128-2006

	
	
	
	ГОСТ ЕН1088-2002 
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	ГОСТ ЕН1837-2002 
	
	ГОСТ EN 12717-2011

	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	ГОСТ ИСО 8995-02
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	ГОСТ ИСО 230-5-02
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7919-1-02
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7919-3-02
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	ГОСТ ИСО 
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	10326-1-2002
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-06
	Машинаи(или)оборудованиедолжныуком- 
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	ГОСТ Р12.4.026-01
	плектовыватьсявсоответствиисруководством 
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	ГОСТ Р50786-2012  
	поэксплуатациинеобходимыми
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	ГОСТ Р53081-2008
	приспособлениямии
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	ГОСТ Р53573-2009 
	инструментомдляосуществлениябезопасных
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	ГОСТ ISO 12100-13
	регулировок,техническогообслуживания и 
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	ГОСТ РИСО
	применения по назначению.
	ГОСТ ЕН12478-2006

	
	
	
	13373-1-2009 
	- комплектностьмашини(или) оборудования
	ГОСТ ЕН12626-2006

	
	
	
	ГОСТ РИСО
	
	ГОСТ ЕН13128-2006

	
	
	
	13373-2-2009 
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	ГОСТ РМЭК
	
	ГОСТ EN 12717-2011

	
	
	
	60204-1-2007
	
	СТБ ЕН12717-2005

	
	
	
	ГОСТ РИСО
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	14122-3-2009 
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	ГОСТ РИСО
	
	ГОСТ EN 13218-2011

	
	
	
	14122-4-2009 
	
	СТБ ЕН13218-2005

	
	
	
	СТБ ЕН614-1-2007
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007

	
	
	
	СТБ ЕН614-2-2005 
	
	СТБ ЕН12348-2004

	
	
	
	СТБ ЕН894-1-2003 
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	СТБ ЕН894-3-2003 
	Машинаи(или)оборудованиедолжныразраба-
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	СТБ ЕН999-2003 
	тываться (проектироваться) и изготавливаться
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	СТБ ЕН1032-2006 
	так, чтобы сырье, материалы и вещества, ис-
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 
	пользуемыеприихизготовлениииэксплуата-
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	СТБ ISO13857-2010
	ции,неугрожалибезопасностижизниилиздо-
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	СТБ ISO14121-1-11
	ровьячеловека,имуществу,окружающейсреде,
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	СТБ ИСО14122-1-04
	жизниилиздоровьюживотных.Прииспользо-
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	СТБ ИСО14122-2-04
	ваниижидкостейигазовдолжныисключаться
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	СТБ МЭК61310-1-05
	опасности, связанные с их использованием.
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	СТБ МЭК61310-2-05
	- материалыи их характеристики
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	СТБ МЭК61310-3-05
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Необходимопредусмотретьдополнительное 
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	освещениедлябезопаснойэксплуатациимашины
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	и(или)оборудования.Внутренниечастии 
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	областимашиныи(или)оборудования,требую- 
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	щиечастогоосмотра,настройкиитехнического
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	обслуживания,должныиметьосвещение, 
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	обеспечивающеебезопасность.Приэксплуатации
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованиянеобходимо 
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	исключитьобразованиезатененныхобластей, 
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	областей,создающихпомехи,ослеплениеи 
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	стробоскопический эффект.
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- система освещения
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Машинаи(или)оборудованиеиликаждаяих 
	

	
	
	
	
	частьдолжныупаковыватьсятак,чтобыони 
	

	
	
	
	
	моглихранитьсябезопасноибезповреждения, 
	

	
	
	
	
	иметьдостаточнуюустойчивость.
	

	
	
	
	
	-упаковка, транспортнаяупаковка, тара
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Вслучае если вес, размерлибо форма машины и 
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиялибоихразличныхчастей не
	

	
	
	
	
	позволяютперемещатьихвручную,машина и
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиелибокаждаяихчасть 
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	оснащатьсяустройствамидляподъемамеха- 
	

	
	
	
	
	низмом;
	

	
	
	
	
	иметьтакуюконфигурацию,чтобыможно 
	

	
	
	
	
	былоприменитьстандартныеподъемныесредст-
	

	
	
	
	
	ва.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Вслучаееслимашинаи(или)оборудование либо
	

	
	
	
	
	однаизихчастейбудутперемещаться вручную,
	

	
	
	
	
	онидолжнылегкопередвигатьсяили 
	

	
	
	
	
	оборудоватьсяприспособлениямидляподъема. 
	

	
	
	
	
	Необходимопредусмотретьспециальныеместа 
	

	
	
	
	
	длябезопасногоразмещенияинструментов
	

	
	
	
	
	деталейиузлов, необходимых при эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Системыуправлениямашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемдолжныобеспечиватьбезопасностьих 
	

	
	
	
	
	эксплуатации во всехпредусмотренныхрежимах
	

	
	
	
	
	работыипривсехвнешнихвоздействиях, 
	

	
	
	
	
	предусмотренныхусловиямиэксплуатации.
	

	
	
	
	
	Системыуправлениядолжныисключатьсоздание 
	

	
	
	
	
	опасныхситуацийпривозможныхлогических 
	

	
	
	
	
	ошибкахииз-занарушенияперсоналомуправ-
	

	
	
	
	
	ляющихдействий.Взависимостиотсложности 
	

	
	
	
	
	управленияиконтролярежимаработымашини 
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиясистемыуправлениядолжны
	

	
	
	
	
	включатьсредстваавтоматическогорегули- 
	

	
	
	
	
	рованиярежимовработыилисредстваавтома- 
	

	
	
	
	
	тическойостановки,еслинарушениережима 
	

	
	
	
	
	работыможетявитьсяпричинойсозданияопасной 
	

	
	
	
	
	ситуации.
	

	
	
	
	
	- системыуправления
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Системыуправлениямашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемдолжнывключатьсредствапредупреди- 
	

	
	
	
	
	тельнойсигнализацииидругиесредства,пре- 
	

	
	
	
	
	дупреждающиеонарушенияхфункционирова- 
	

	
	
	
	
	ниямашиныи(или)оборудования,приводящих к
	

	
	
	
	
	возникновениюопасныхситуаций.Средства, 
	

	
	
	
	
	предупреждающие о нарушениях функциони-
	

	
	
	
	
	рованиямашини(или)оборудования,должны 
	

	
	
	
	
	обеспечиватьбезошибочное,достоверноеи 
	

	
	
	
	
	быстрое восприятие информацииперсоналом.
	

	
	
	
	
	- системыуправления
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- предупредительнаясигнализация
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Органыуправлениямашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемдолжны быть:
	

	
	
	
	
	легкодоступныисвободноразличимы,снаб- 
	

	
	
	
	
	женынадписями,символамиилиобозначены 
	

	
	
	
	
	другимиспособами;
	

	
	
	
	
	конструированыиразмещенытак,чтобы
	

	
	
	
	
	исключалосьихнепроизвольноеперемещениеи 
	

	
	
	
	
	обеспечивалосьнадежное,уверенноеиодно- 
	

	
	
	
	
	значное манипулирование ими;
	

	
	
	
	
	размещенысучетомтребуемыхусилий для 
	

	
	
	
	
	перемещения, последовательности и частоты 
	

	
	
	
	
	использования,а также значимости функций;
	

	
	
	
	
	выполненытак,чтобыихформаиразмеры 
	

	
	
	
	
	соответствовалиспособузахвата(пальцами, 
	

	
	
	
	
	кистью)илинажатия(пальцемруки,ладонью, 
	

	
	
	
	
	стопой);
	

	
	
	
	
	расположенывнеопаснойзоны,заисключе- 
	

	
	
	
	
	нием   органов  управления,   функциональное
	

	
	
	
	
	назначениекоторыхтребуетнахожденияперсо- 
	

	
	
	
	
	налавопаснойзоне,иприэтомпринимаются 
	

	
	
	
	
	дополнительныемерыпообеспечениюбезопас- 
	

	
	
	
	
	ности.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (конструкция)
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	В случае если предусматривается управление
	

	
	
	
	
	одним органом управления несколькими раз-
	

	
	
	
	
	личными действиями, выполняемое действие
	

	
	
	
	
	должно отображаться средствами контроля и
	

	
	
	
	
	поддаваться проверке.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (системаотображения)
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Пускмашиныи(или)оборудования,атакже 
	

	
	
	
	
	повторныйпускпослеостановки (независимо от
	

	
	
	
	
	причиныостановки)долженосуществляться 
	

	
	
	
	
	толькоорганом управленияпуском.Данное 
	

	
	
	
	
	требованиенеотноситсякповторномупуску 
	

	
	
	
	
	производственногооборудования,работающего в
	

	
	
	
	
	автоматическомрежиме,еслиповторныйпуск 
	

	
	
	
	
	послеостановкипредусмотренэтимрежимом. В
	

	
	
	
	
	случаееслисистемамашини(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	ванияимеет несколькооргановуправления, 
	

	
	
	
	
	осуществляющихпусксистемыилиееотдельных 
	

	
	
	
	
	частей, а нарушение последовательностиих 
	

	
	
	
	
	использования	можетпривестиксозданию 
	

	
	
	
	
	опасныхситуаций,управлениедолжнопреду- 
	

	
	
	
	
	сматриватьустройства,исключающиенарушение
	

	
	
	
	
	последовательности.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (система пуска)
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Каждаясистемамашини(или)оборудования 
	

	
	
	
	
	должнаоснащатьсяорганомуправления,с
	

	
	
	
	
	помощьюкоторогоонаможетбытьбезопасно 
	

	
	
	
	
	полностьюостановлена.Управлениеостановкой
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудования должно иметь
	

	
	
	
	
	приоритетнадуправлениемпуском.После
	

	
	
	
	
	остановкимашиныи(или)оборудования источник
	

	
	
	
	
	энергииотприводовмашиныи(или) 
	

	
	
	
	
	оборудованиядолженбытьотключен,за
	

	
	
	
	
	исключениемслучаев,когдаотключениеисточни- 
	

	
	
	
	
	ковэнергииможетпривестиквозникновению 
	

	
	
	
	
	опаснойситуации.Системыуправлениямашиной
	

	
	
	
	
	и(или)оборудованием(заисключением 
	

	
	
	
	
	переносныхмашинсручнымуправлением) 
	

	
	
	
	
	должныоснащатьсясредствамиэкстренного 
	

	
	
	
	
	торможенияиаварийнойостановки(выключе- 
	

	
	
	
	
	ния),еслиприменениеэтихсистемможет 
	

	
	
	
	
	уменьшитьили предотвратить опасность.
	

	
	
	
	
	-органыуправления(системааварийнойоста- 
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	новки)
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Орган управления аварийной остановкой должен:
	

	
	
	
	
	- быть ясно идентифицируемым и легко дос- 
	

	
	
	
	
	тупным;
	

	
	
	
	
	- останавливатьмашинуи(или)оборудование 
	

	
	
	
	
	быстро, не создаваяопасности;
	

	
	
	
	
	- находитьсяпослеприведенияеговдействиев 
	

	
	
	
	
	положении,соответствующемостановке,пока он
	

	
	
	
	
	небудетвозвращенпользователемвисходное
	

	
	
	
	
	положение;
	

	
	
	
	
	- возвращатьсявисходноеположение,непри- 
	

	
	
	
	
	водякпускумашиныи (или) оборудования;
	

	
	
	
	
	- бытькрасногоцвета,отличатьсяформойи 
	

	
	
	
	
	размерамиот других органовуправления.
	

	
	
	
	
	- органыуправления(системааварийнойоста- 
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	новки)
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Управлениесистемоймашини(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниядолжноисключатьвозникновениеопас- 
	

	
	
	
	
	ностиврезультатеихсовместногофункциони- 
	

	
	
	
	
	рования,атакжевслучаеотказакакой-либо части.
	

	
	
	
	
	Управлениесистемоймашини(или) 
	

	
	
	
	
	оборудованиядолжнопозволитьперсоналупри 
	

	
	
	
	
	необходимостиблокироватьпусксистемы,а 
	

	
	
	
	
	также осуществлятьее остановку.
	

	
	
	
	
	-управлениесистемоймашини(или)оборудо- 
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	вания
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Пультуправлениясистемоймашини(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудованиядолженобеспечитьперсоналувоз- 
	

	
	
	
	
	можностьконтролироватьотсутствиеперсонала 
	

	
	
	
	
	илииныхлицв опасныхзонах,либоуправление 
	

	
	
	
	
	должноисключитьфункционированиесистемы 
	

	
	
	
	
	машини(или)оборудованияпринахождении 
	

	
	
	
	
	персоналалибоиныхлицвопаснойзоне.Каж- 
	

	
	
	
	
	домупускудолженпредшествоватьпредупре- 
	

	
	
	
	
	ждающийсигнал,продолжительностьдействия 
	

	
	
	
	
	которогопозволяетлицам,находящимсяв 
	

	
	
	
	
	опаснойзоне,покинутьееилипредотвратить пуск
	

	
	
	
	
	системы.Пультуправлениясистемоймашини
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиядолженоборудоваться
	

	
	
	
	
	средствамиотображенияинформациио 
	

	
	
	
	
	нарушениях эксплуатациилюбой частисистемы,
	

	
	
	
	
	атакжесредствамиаварийнойостановки 
	

	
	
	
	
	(выключения)системыи(или)отдельныхее 
	

	
	
	
	
	частей.
	

	
	
	
	
	- пульт управления системой машин и (или)
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Приналичиипереключателярежимовэксплуа- 
	

	
	
	
	
	тациивуправлениимашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемкаждоеегоположениедолжносоответ- 
	

	
	
	
	
	ствоватьтолькоодномурежимуэксплуатациии 
	

	
	
	
	
	надежно фиксироваться.
	

	
	
	
	
	- переключательрежимовэксплуатации
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Еслинаопределенныхрежимахэксплуатации 
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованиятребуетсяповы- 
	

	
	
	
	
	шеннаязащитаперсонала,товключениепере- 
	

	
	
	
	
	ключателемданныхрежимовдолжнообеспечи- 
	

	
	
	
	
	вать:
	

	
	
	
	
	- возможностьблокированияавтоматического 
	

	
	
	
	
	управления;
	

	
	
	
	
	- движениеэлементовконструкциитолькопри 
	

	
	
	
	
	постоянном	приложении   усилия   к   органу
	

	
	
	
	
	управлениядвижением;
	

	
	
	
	
	- прекращениеработымашиныи(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования,еслиихработаможет вызватьопасность
	

	
	
	
	
	дляперсонала;
	

	
	
	
	
	- исключениеработы частей машины и (или)
	

	
	
	
	
	оборудования,неучаствующихвосуществлении
	

	
	
	
	
	выбранного режима;
	

	
	
	
	
	- снижениескоростидвижениячастеймашины и 
	

	
	
	
	
	(или) оборудования, участвующих   в   осуществ-
	

	
	
	
	
	лении выбранного режима.
	

	
	
	
	
	- блокировка автоматическогоуправления
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Выбранныйрежимуправлениядолжениметь 
	

	
	
	
	
	приоритет относительновсехдругихрежимов 
	

	
	
	
	
	управления,заисключениемаварийнойоста- 
	

	
	
	
	
	новки.
	

	
	
	
	
	- функционирование режимовуправления
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Полноеиличастичноепрекращениеэнерго- 
	

	
	
	
	
	снабженияипоследующеееговосстановление, а
	

	
	
	
	
	такжеповреждениецепиуправленияэнерго- 
	

	
	
	
	
	снабжениемнедолжноприводитьквозникно- 
	

	
	
	
	
	вениюопасных ситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольныйпускмашиныи(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудованияпривосстановленииэнергоснабжения;
	

	
	
	
	
	- невыполнениеужевыданнойкомандына 
	

	
	
	
	
	остановку;
	

	
	
	
	
	- падениеивыбрасываниеподвижныхчастей 
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованияизакрепленных
	

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижениеэффективностизащитных устройств.
	

	
	
	
	
	-системыуправлениямашини(или)оборудо- 
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	вания
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Нарушение(неисправностьилиповреждение)в 
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	схемеуправлениямашинойи(или)оборудова- 
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	ниемнедолжноприводитьквозникновению 
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	опасныхситуаций, включая:
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	- самопроизвольныйпускмашиныи(или)обо- 
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	рудованияпривосстановленииэнергоснабжения;
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	- невыполнениеужевыданнойкомандына 
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	остановку;
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	- падениеивыбрасываниеподвижныхчастей 
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованияизакрепленных на
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	них предметов, заготовок, инструмента;
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	- снижениеэффективностизащитных устройств.
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	- системауправлениямашини(или)оборудования
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Машинаи(или)оборудованиедолжныбыть 
	

	
	
	
	
	устойчивывпредусматриваемыхрабочихусло- 
	

	
	
	
	
	виях,обеспечиваяиспользованиебезопасности их
	

	
	
	
	
	опрокидывания,паденияилинеожиданного 
	

	
	
	
	
	перемещения.Вруководстве(инструкции)по 
	

	
	
	
	
	эксплуатациинеобходимоуказыватьприменения 
	

	
	
	
	
	соответствующихкреплений.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- устойчивость
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Деталимашини(или)оборудованияиих
	

	
	
	
	
	соединениядолжнывыдерживатьусилияи 
	

	
	
	
	
	напряжения, которым они подвергаются при
	

	
	
	
	
	эксплуатации.Долговечностьприменяемыхма- 
	

	
	
	
	
	териаловдолжнасоответствоватьпредусматри- 
	

	
	
	
	
	ваемойэксплуатации,учитыватьпоявление 
	

	
	
	
	
	опасности,связаннойсявлениямиусталости, 
	

	
	
	
	
	старения, коррозиии износа.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- материалыи их характеристики
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Вруководстве(инструкции)поэксплуатации 
	

	
	
	
	
	машини(или)оборудованиядолжныбытьука- 
	

	
	
	
	
	занытипипериодичностьконтроляитехничес- 
	

	
	
	
	
	когообслуживания,требуемыедляобеспече- 
	

	
	
	
	
	ниябезопасности.Принеобходимостидолжны 
	

	
	
	
	
	бытьуказанычасти,подверженныеизносу,и 
	

	
	
	
	
	критерии их замены.
	

	
	
	
	
	-периодичностьконтроляиТОмашини(или)
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Если,несмотрянапринятыемеры,остается 
	

	
	
	
	
	опасностьразрушениямашиныи(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования,защитныеограждениядолжныуста- 
	

	
	
	
	
	навливатьсятакимобразом,чтобы приразру- 
	

	
	
	
	
	шениичастейилиузловмашиныи(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования их фрагментыне могли разлетаться.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Трубопроводыдолжнывыдерживатьпреду- 
	

	
	
	
	
	смотренныенагрузки,должныбытьнадежно 
	

	
	
	
	
	зафиксированыизащищеныотвнешнихмеха- 
	

	
	
	
	
	ническихвоздействий. Должны бытьприняты 
	

	
	
	
	
	мерызащитыотопасныхпоследствийприраз-
	

	
	
	
	
	рушении,внезапномперемещениитрубопрово- 
	

	
	
	
	
	довиструйвысокогодавленияприихразруше- 
	

	
	
	
	
	нии.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Необходимопринятьмерыпредосторожности для
	

	
	
	
	
	предотвращенияопасностиотвыбрасываемых
	

	
	
	
	
	машинойи(или)оборудованиемдеталей, их 
	

	
	
	
	
	фрагментов, отходов.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Доступныечастимашини(или)оборудования не
	

	
	
	
	
	должныиметьрежущихкромок,острыхуглов и 
	

	
	
	
	
	шероховатых поверхностей, способных
	

	
	
	
	
	нанеститравмуитехнологическинесвязанных с
	

	
	
	
	
	выполнениемфункциймашиныи(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Вслучаееслимашинаи(или)оборудование 
	

	
	
	
	
	предназначеныдляработыприразличныхре- 
	

	
	
	
	
	жимах,скоростях,необходимообеспечивать 
	

	
	
	
	
	безопасныйинадежныйвыборинастройку этих 
	

	
	
	
	
	режимов.
	

	
	
	
	
	- системауправлениемашини(или)оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	 ГОСТ ЕН13128-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Движущиесячастимашини(или)оборудования 
	

	
	
	
	
	должныразмещатьсятак,чтобыневозникла 
	

	
	
	
	
	возможностьполучениятравмы,или,если 
	

	
	
	
	
	опасностьсохраняется,должныприменяться 
	

	
	
	
	
	предупреждающиезнакии(или)надписи, 
	

	
	
	
	
	предохранительныеилизащитныеустройства во
	

	
	
	
	
	избежаниетакихконтактовсмашинойи (или)
	

	
	
	
	
	оборудованием,которыемогутпривестик 
	

	
	
	
	
	несчастномуслучаю.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- предохранительные и защитные устройства
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Необходимопринятьмерыдляпредотвращения 
	

	
	
	
	
	случайнойблокировкидвижущихсячастей.В 
	

	
	
	
	
	случаеесли,несмотрянапринятыемеры,бло- 
	

	
	
	
	
	кировкаможетпроизойти,должныпредусмат- 
	

	
	
	
	
	риватьсяспециальныеинструментыдлябез- 
	

	
	
	
	
	опасногоразблокирования. Порядоки методы 
	

	
	
	
	
	разблокированиядолжныуказыватьсявруко- 
	

	
	
	
	
	водстве(инструкции)поэксплуатации,ана 
	

	
	
	
	
	машинуиоборудованиедолжнобытьнанесено 
	

	
	
	
	
	соответствующее обозначение.
	

	
	
	
	
	- комплектностьмашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Защитныеипредохранительныеустройства, 
	

	
	
	
	
	используемыедлязащитыотопасности,вы- 
	

	
	
	
	
	званнойдвижущимисядеталямимашиныи (или)
	

	
	
	
	
	оборудования,должнывыбиратьсяисходя из 
	

	
	
	
	
	анализариска.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Защитныеипредохранительныеустройства 
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- иметьпрочнуюустойчивую конструкцию;
	

	
	
	
	
	- бытьбезопасными;
	

	
	
	
	
	- располагатьсянасоответствующемрасстоянии
	

	
	
	
	
	отопасной зоны;
	

	
	
	
	
	- немешатьосуществлениюконтроляпроизвод- 
	

	
	
	
	
	ственногопроцессавопасных зонах;
	

	
	
	
	
	- позволять выполнять работу по наладке  и
	

	
	
	
	
	(или)заменеинструмента,атакжепотехниче- 
	

	
	
	
	
	скомуобслуживаниюмашини(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	вания.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Неподвижныезащитныеограждениядолжны 
	

	
	
	
	
	надежнокрепитьсятакимобразом,чтобыдоступв
	

	
	
	
	
	ограждаемуюзонубылвозможентолько с 
	

	
	
	
	
	использованием инструментов.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения должны:
	

	
	
	
	
	- повозможностиоставатьсязакрепленнымина 
	

	
	
	
	
	машинеи(или)оборудовании,когдаониоткры- 
	

	
	
	
	
	ты;
	

	
	
	
	
	- иметьблокирующиеустройства,препятству- 
	

	
	
	
	
	ющиефункционированиюмашиныилиобору- 
	

	
	
	
	
	дования, пока защитныеограждения открыты.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Подвижныезащитныеогражденияизащитные
	

	
	
	
	
	устройствадолжныбытьразработаны(спроек-
	

	
	
	
	
	тированы) и включены в систему управления
	

	
	
	
	
	машинойи(или)оборудованиятакимобразом,
	

	
	
	
	
	чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиесячастинемоглибытьприведены
	

	
	
	
	
	вдействие,покаонинаходятсявзонедосягае-
	

	
	
	
	
	мостиперсонала;
	

	
	
	
	
	- лица, подвергающиеся возможному воздейст-
	

	
	
	
	
	вию,ненаходилисьвпределахдосягаемости
	

	
	
	
	
	вмомент включения;
	

	
	
	
	
	- онимоглиустанавливатьсятолькосисполь-
	

	
	
	
	
	зованием инструментов;
	

	
	
	
	
	- отсутствие или несрабатывание одного из
	

	
	
	
	
	компонентов	этих	устройств предотвращало
	

	
	
	
	
	включениеили остановкудвижущихсячастей;
	

	
	
	
	
	- защита от выбрасываемых частей обеспечи-
	

	
	
	
	
	валасьпутемсозданиясоответствующегобарьера.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Устройства,ограничивающиедоступктемме- 
	

	
	
	
	
	стамдвижущихсячастеймашини(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования,которыенеобходимыдляработы, 
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- устанавливатьсявручнуюилиавтоматически 
	

	
	
	
	
	(взависимостиотвидаработы,вкоторойони 
	

	
	
	
	
	участвуют);
	

	
	
	
	
	- устанавливатьсясиспользованиеминстру- 
	

	
	
	
	
	ментов;
	

	
	
	
	
	- ограничиватьопасностьотвыбрасываемых 
	

	
	
	
	
	частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Защитныеустройстванеобходимосвязыватьс 
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	системамиуправлениямашинамии(или)обо- 
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	рудованием таким образом, чтобы:
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	- движущиесячастинемоглибытьприведены в
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	действие,покаонинаходятсявзонедосягае- 
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	мостиоператора;
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	- персоналнемогнаходитьсявпределахдося- 
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	гаемостидвижущихсячастеймашини(или) 
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	оборудованияпри приведении их в действие;
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	- отсутствиеилинеработоспособностьодного из
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	компонентовсредствзащитыисключали 
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	возможностьвключенияилиостановкидвижу- 
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	щихсячастей.
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Защитныеустройствадолжныустанавливаться 
	

	
	
	
	
	(сниматься)толькосиспользованиеминстру- 
	

	
	
	
	
	ментов.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Ошибкиприсборкемашиныи(или)оборудова- 
	

	
	
	
	
	ния,которыемогутбытьисточникомопасности,
	

	
	
	
	
	необходимоисключить.Еслиэтоневозможно,
	

	
	
	
	
	должныбытьнанесеныпредупреждения 
	

	
	
	
	
	непосредственнонамашинуи(или)
	

	
	
	
	
	оборудование.Информацияовозможныхошибках
	

	
	
	
	
	при повторнойсборкедолжнабытьприведенав
	

	
	
	
	
	руководстве (инструкции) по эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Должны быть приняты меры для устранения 
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	опасности,вызваннойконтактомилиблизостью к
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	деталяммашиныи(или)оборудованиялибо 
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	материаламсвысокимиилинизкимитемпера- 
	ГОСТ 30824-2003

	
	
	
	
	турами.Необходимооценитьопасностьвыброса
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	измашини(или)оборудованиярабочихи 
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	отработавшихвеществ,имеющихвысокуюили 
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	низкуютемпературу,априналичииопасности 
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	должны бытьпринятымеры дляееуменьшения. 
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить защиту от травм при 
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	контактеилинепосредственнойблизостис
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	частямимашиныи(или)оборудованиялибо
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	использованиивработевеществ,которыеимеют 
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	высокую или низкую температуру. Металлические  
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	поверхности  ручных  инструментов, 
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	металлические ручки и задвижки машини(или)
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	оборудованиядолжныпокрываться 
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	теплоизолирующим материалом. Температура 
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	металлическихповерхностейоборудованияпри 
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	наличиивозможного(непреднамеренного)кон- 
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	тактаоткрытогоучасткакожиснимидолжна 
	

	
	
	
	
	бытьвпределахдопустимых значений.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	

	
	
	
	
	- термобезопасность
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30824-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Вруководстве(инструкции)поэксплуатации 
	

	
	
	
	
	должныустанавливатьсяпараметрышумамашины
	

	
	
	
	
	и(или)оборудованияипараметры
	

	
	
	
	
	неопределенности.
	

	
	
	
	
	- параметрышума
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.107-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 230-5-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Приразработке(проектировании)машини (или)
	

	
	
	
	
	оборудованиянеобходимообеспечить допустимые
	

	
	
	
	
	параметрыпроизводимойвибрации наперсонал.В
	

	
	
	
	
	проектемашиныи(или)оборудованиядолжен
	

	
	
	
	
	обеспечиватьсядопустимый риск,вызываемый
	

	
	
	
	
	воздействиемпроизводимой вибрации на 
	

	
	
	
	
	персонал.
	

	
	
	
	
	- параметры вибрации
	 ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	При использовании лазерного оборудования
	

	
	
	
	
	должно быть:
	

	
	
	
	
	- предотвращенослучайное излучение;
	

	
	
	
	
	обеспеченазащитаотпрямого,отраженного,
	

	
	
	
	
	рассеянногои вторичного излучения;
	

	
	
	
	
	- обеспеченоотсутствиеопасностиотоптичес-
	

	
	
	
	
	кого оборудования для наблюдения или
	

	
	
	
	
	настройки лазерного оборудования.
	

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ ЕН12626-2006

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ ЕН12626-2006

	
	
	
	
	Газы,жидкости,пыль,парыидругиеотходы,
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	которыевыделяютмашиныи(или)оборудова-
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	ниеприэксплуатации,недолжныбытьисточ-
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	ником опасности для жизни и здоровья человека
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	иокружающейсреды.Приналичиитакойопас-
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	ности машина и (или) оборудование должны
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	оснащаться устройствами для сбора и (или)
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	удаленияэтихвеществ,которыедолжныраспо-
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	лагатьсякакможноближекисточникувыделе- 
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	ния,атакжеустройствамидляосуществления 
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	непрерывногоавтоматическогоконтроляза
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	выбросами.
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Местатехническогообслуживаниямашиныи 
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиядолжнырасполагатьсявне 
	

	
	
	
	
	опасныхзон.Техническоеобслуживаниедолжно
	

	
	
	
	
	повозможностипроизводитьсявовремя 
	

	
	
	
	
	остановкимашиныи(или)оборудования.Если по
	

	
	
	
	
	техническимпричинамтакиеусловиянемогут
	

	
	
	
	
	бытьсоблюдены,необходимообеспечить, чтобы
	

	
	
	
	
	техническоеобслуживаниебылобезопасными.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	(техническое обслуживание)
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Необходимообеспечить возможность установки 
	

	
	
	
	
	намашинахи(или)оборудованиидиагностиче- 
	

	
	
	
	
	скогооборудованиядляобнаружениянеисправ- 
	

	
	
	
	
	ности.Необходимообеспечитьвозможность
	

	
	
	
	
	быстроибезопасносниматьизаменятьте узлы
	

	
	
	
	
	машини(или)оборудования,которые требуют
	

	
	
	
	
	частойзамены(особенноеслитребуетсяих
	

	
	
	
	
	заменаприэксплуатациилибоониподвержены
	

	
	
	
	
	износуилистарению,чтоможетповлечь за
	

	
	
	
	
	собойопасность).Длявыполненияэтих работпри
	

	
	
	
	
	помощиинструментаиизмерительныхприборов
	

	
	
	
	
	всоответствиисруководством (инструкцией)по
	

	
	
	
	
	эксплуатациинеобходимо обеспечитьбезопасный
	

	
	
	
	
	доступктакимэлементам.
	

	
	
	
	
	-конструкциямашини(или)оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	(диагностика, ремонт)
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Машиныи(или)оборудованиенеобходимо 
	

	
	
	
	
	оборудоватьсредствамиотключенияотвсех 
	

	
	
	
	
	источниковэнергии,которыеидентифицируются
	

	
	
	
	
	поцветуиразмеру.Необходимообеспечить 
	

	
	
	
	
	возможностьихблокировки,еслиихсрабаты- 
	

	
	
	
	
	ваниеможетвызватьопасностьдлялиц,нахо- 
	

	
	
	
	
	дящихсявзоневоздействияопасности.Необхо- 
	

	
	
	
	
	димообеспечитьвозможностьблокировки средств
	

	
	
	
	
	отключенияподачиэнергиивслучае, если
	

	
	
	
	
	персоналпринахождениивлюбомместе, кудаон
	

	
	
	
	
	имеетдоступ,неможетпроверить,отключена ли
	

	
	
	
	
	подача энергии.
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьвозможностьбезопасно 
	

	
	
	
	
	сбрасывать(рассеивать)любуюэнергию,со- 
	

	
	
	
	
	храняющуюсявцепяхмашиныи(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дованияпослеотключенияподачиэнергии.При 
	

	
	
	
	
	необходимостинекоторыецепимогутоставаться
	

	
	
	
	
	подключеннымикисточникамэнергиидля 
	

	
	
	
	
	защитыинформации,аварийногоосвещения.В 
	

	
	
	
	
	этомслучаедолжныбытьпринятымерыдля 
	

	
	
	
	
	обеспечениябезопасности персонала.
	

	
	
	
	
	-системауправлениямашини(или)оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Необходимопредусмотретьвозможность очистки
	

	
	
	
	
	внутреннихчастеймашини(или)оборудования,
	

	
	
	
	
	содержащихопасныеэлементы,без 
	

	
	
	
	
	проникновениявмашинуи(или)оборудование, а
	

	
	
	
	
	такжеразблокировкисвнешнейстороны. 
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьбезопасноепроведение 
	

	
	
	
	
	очистки.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Информация,необходимаядляуправления
	

	
	
	
	
	машинойи(или)оборудованием,должнабыть 
	

	
	
	
	
	однозначнопонимаемаперсоналом.Информация
	

	
	
	
	
	недолжнабытьизбыточна,чтобынеперегру- 
	

	
	
	
	
	жать персонал приэксплуатации.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Вслучаееслиперсоналможетподвергаться 
	

	
	
	
	
	опасностииз-засбоеввработе,машинаи(или) 
	

	
	
	
	
	оборудованиедолжныбытьоснащеныустрой- 
	

	
	
	
	
	ствами,подающимипредупредительныйакусти- 
	

	
	
	
	
	ческийили световойсигнал.
	

	
	
	
	
	Сигналы,подаваемыеустройствамипредупре- 
	

	
	
	
	
	дительнойсигнализациимашини(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования,должныбытьоднозначновоспринима- 
	

	
	
	
	
	емы.Персоналдолжениметьвозможностьпро- 
	

	
	
	
	
	веркиработыустройствпредупредительной 
	

	
	
	
	
	сигнализации.
	

	
	
	
	
	- предупредительнаясигнализация
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	
	Вслучаееслинесмотрянапринятыемерыиме- 
	

	
	
	
	
	етсяопасность,машинаи(или)оборудование 
	

	
	
	
	
	должны снабжатьсяпредупредительными 
	

	
	
	
	
	надписями(знаками),которыедолжныбыть 
	

	
	
	
	
	понятныисоставленынарусскомязыкеина 
	

	
	
	
	
	государственном(ых)языке(ах)государства- члена
	

	
	
	
	
	Таможенногосоюзаприналичиисоответствую- 
	

	
	
	
	
	щихтребованийвзаконодательстве(ах) 
	

	
	
	
	
	государства(в)-члена(ов) Таможенного союза.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 12.2.048-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7599-82

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30685-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1550-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12415-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12417-2006

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12478-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН12626-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН13128-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51101-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12717-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12717-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12840-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 12957-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13218-2011 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13218-2005 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ЕН 13788-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН12348-2004 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 13898-2011

	
	
	
	ТРТС004/2011«О
	Необходимыйуровеньзащитыотпрямогоили 
	

	
	
	
	безопасности 
	косвенноговоздействия электрического тока.
	

	
	
	
	низковольтного
	- требованияк защитномузаземлению
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	оборудования»
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	ГОСТ 12.1.019-79
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	ГОСТ 12.1.030-81
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	ГОСТ 21130-75
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	ГОСТ 27888-88
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	ГОСТ 27895-88
	
	60034-12-2009

	
	
	
	ГОСТ 27917-88
	- требованиякорганамуправления
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	ГОСТ IEC 60034-9-
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	2014
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	ГОСТ МЭК
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	60034-1-2007
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-06
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	ГОСТIEC60034-5-11
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	60034-6-2007
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	
	60034-12-2009

	
	
	
	60034-7-2007
	- требования блокировке
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	ГОСТ РМЭК
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	60034-12-2009
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	ГОСТ РМЭК
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	60204-1-2007 
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	ГОСТ МЭК 61293-02  
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	СТБ МЭК61140-07
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-12-2009

	
	
	
	
	- классификация
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-12-2009

	
	
	
	
	- требования безопасности электрооборудования
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-12-2009

	
	
	
	
	- защита отпоражения электрическим током
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-12-2009

	
	
	
	
	- защита оборудования
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-12-2009

	
	
	
	
	- функциии цепиуправления
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-12-2009

	
	
	
	
	- пультуправления иустройства управления
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-12-2009

	
	
	
	
	- аппаратурауправления(размещение,монтаж, и 
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	защитные оболочки)
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-12-2009

	
	
	
	
	- электродвигателиисопутствующееоборудование
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-107 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-12-2009

	
	
	
	
	Отсутствиенедопустимогорискавозникновения
	

	
	
	
	
	повышенныхтемператур,дуговыхразрядов 
	

	
	
	
	
	илиизлучений,которыемогутпривестикпояв- 
	

	
	
	
	
	лениюопасностей.
	

	
	
	
	
	- требованиябезопасностиэлектрооборудования
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006

	
	
	
	
	- требованиякорганамуправления
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006

	
	
	
	
	- защита оборудования
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006

	
	
	
	
	Необходимыйуровеньзащитыоттравмвраща- 
	

	
	
	
	
	ющимисяинеподвижнымичастяминизковольт- 
	

	
	
	
	
	ного оборудования.
	

	
	
	
	
	- требованиякорганамуправления
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	- пульт управления и устройства (приборы)
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	управления
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	Необходимыйуровеньзащитыотопасностей 
	

	
	
	
	
	неэлектрическогопроисхождения,возникающих
	

	
	
	
	
	приприменениинизковольтногооборудования,в
	

	
	
	
	
	томчислевызванныхфизическими, химическими
	

	
	
	
	
	или биологическими факторами.
	

	
	
	
	
	- допустимыеуровни шума
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ IEC 60034-9-2014

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-14-2008

	
	
	
	
	- допустимыеуровни вибрации
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ IEC 60034-9-2014

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-14-2008

	
	
	
	
	- вспомогательное оборудованиеи освещение
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ IEC 60034-9-2014

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60034-14-2008

	
	
	
	
	Необходимыйуровеньизоляционной защиты.
	

	
	
	
	
	- требованиякизоляции
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006

	
	
	
	
	- требованияк защитномузаземлению
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006

	
	
	
	
	- кабелии провода
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК60034-4-2006

	
	
	
	
	Необходимыйуровеньустойчивостиквнешним 
	

	
	
	
	
	воздействующимфакторам,втомчисленеме- 
	

	
	
	
	
	ханическогохарактера,присоответствующих 
	

	
	
	
	
	климатическихусловиях внешней среды.
	

	
	
	
	
	- требованиякоболочкам
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТIEC60034-5-2011

	
	
	
	
	Отсутствиенедопустимогорискаприподклю- 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	чении и (или) монтаже.
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	- присоединениекисточникупитанияивнешние 
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	гибкие шнуры
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	- требованияк зажимам и вводнымустройствам
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	- аппаратура управления(размещение,монтажи 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	защитные оболочки)
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	- электродвигателиисопутствующееоборудо- 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	вание
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	- подключениепитающихпроводов,выключаю- 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	щихустройств
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	- эквипотенциальные соединения
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	- кабелии провода
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	Информациядляпотребителяпобезопасному 
	

	
	
	
	
	применениюнизковольтногооборудованияпо 
	

	
	
	
	
	назначению.
	

	
	
	
	
	- требованияк маркировке
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК60034-1-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	- требования безопасности электрооборудования
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК60034-1-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	- требования к предупредительной сигнализации, 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	надписям и табличкам
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК60034-1-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	- сигналыоповещения,маркировочныезнакии 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	условные обозначения
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК60034-1-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	- техническая документация
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК60034-1-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	ТРТС020/2011
	Электромагнитныепомехи,создаваемыетехни- 
	

	
	
	
	ГОСТ 30804.6.1-2013
	ческимсредством,недолжныпревышатьуровня,
	

	
	
	
	ГОСТ 30804.6.2-2013
	обеспечивающегофункционирование средств
	

	
	
	
	ГОСТ 30804.6.3-2013
	связиидругихтехническихсредствв 
	

	
	
	
	ГОСТ 30804.6.4-2013
	соответствии с их назначением.
	

	
	
	
	СТБ EN 50370-1-08
	- напряжение   индустриальных   радиопомех
	ГОСТ 30805.16.2.1-2013

	
	
	
	 СТБ EN 50370-2-08
	(ИРП) на сетевых зажимах
	

	
	
	
	
	- напряженностьполяиндустриальныхрадиопомех
	ГОСТ 30805.16.2.3-2013

	
	
	
	
	(ИРП)
	

	
	(при наличии электронных 
	
	
	Техническоесредство(системауправлениятех- 
	

	
	компонентов)
	
	
	ническогосредства)должноиметьуровень 
	

	
	
	
	
	устойчивостикэлектромагнитнымпомехам, 
	

	
	
	
	
	обеспечивающийегофункционированиевэлек- 
	

	
	
	
	
	тромагнитнойобстановке,дляпримененияв 
	

	
	
	
	
	которойоно предназначено.
	

	
	
	
	
	- устойчивость кэлектростатическим разрядам
	ГОСТ 30804.4.2-2013

	
	
	
	
	- устойчивостькнаносекунднымимпульсным 
	ГОСТ 30804.4.4-2013

	
	
	
	
	помехам
	

	
	
	
	
	- устойчивостькмикросекунднымимпульсным 
	СТБ МЭК61000-4-5-06

	
	
	
	
	помехам большойэнергии
	

	
	
	
	
	- устойчивостьккондуктивнымпомехам,наве- 
	СТБIEC61000-4-6-2011

	
	
	
	
	деннымрадиочастотнымиэлектромагнитными 
	

	
	
	
	
	полями
	

	
	
	
	
	- устойчивость к радиочастотному электромаг- 
	ГОСТ 30804.4.3-2013

	
	
	
	
	нитномуполю
	

	
	
	
	
	- устойчивостькпровалам,прерываниямииз- 
	ГОСТ 30804.4.11-2013

	
	
	
	
	менениям напряжения электропитания
	

	
	
	
	
	- устойчивость к магнитному полю промыш- 
	СТБIEC61000-4-8-2011

	
	
	
	
	ленной частоты
	

	18. АВТОПОГРУЗЧИКИ

	18.1
	Автопогрузчики
	из  8427
	ТРТС010/2011
	Отбор образцов
	ГОСТ ISO 2859-1-2009

	
	Транспорт 
	из 8709 119000
	ГОСТ ISO 2859-1-09
	Основные требования безопасности машини
	

	
	производственный
	из 8709 19 9000
	ГОСТ 2.601-2013
	(или) оборудования:
	

	
	напольный безрельсовый
	
	ГОСТ 12.1.003-83
	Должнабытьобеспеченавозможностьпроведе- 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.004-91
	ниярегулировкиитехническогообслуживания 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.005-88
	машиныи(или)оборудования,неподвергая 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.007-76
	персоналопасностивусловиях,предусмотрен- 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.012-2004
	ных изготовителем.
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.030-81
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	ГОСТ 18962-97

	
	Схемы оценки 
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	Вслучаеесливрезультатенедопустимойэкс- 
	

	
	(подтверждения) соответствия
	
	ГОСТ 12.2.032-78
	плуатацииможетвозникнутьопасность,кон- 
	

	
	требованиям ТР ТС:
	
	ГОСТ 12.2.033-78
	струкциямашиныи(или)оборудованиядолжна 
	

	
	1Д, 2Д,3Д, 4Д, 5Д, 6Д,
	
	ГОСТ 12.2.049-80
	препятствоватьтакойэксплуатации.Еслиэто 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.061-81
	невозможно,вруководстве(инструкции)по 
	

	
	По выбору заявителя:
	
	ГОСТ 12.2.062-81
	эксплуатацииобращаетсявниманиепотребителя 
	

	
	1С, 3С, 9С
	
	ГОСТ 12.2.064-81
	на такие ситуации.
	

	
	
	
	ГОСТ 12.4.077-79
	-  конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	ГОСТ 16215-80
	-  безопасность машини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	ГОСТ 18962-97
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	ГОСТ 23941-2002
	Машина и (или) оборудование должны уком-
	

	
	
	
	ГОСТ 27270-87
	плектовыватьсявсоответствиисруководством
	

	
	
	
	ГОСТ 30683-2000
	по эксплуатации необходимыми приспособле-
	

	
	
	
	ГОСТ 30691-2001
	ниямииинструментомдляосуществлениябез-
	

	
	
	
	ГОСТ 30860-2002
	опасныхрегулировок,техническогообслужива-
	

	
	
	
	ГОСТ 31172-2003
	ния и применения по назначению.
	

	
	
	
	ГОСТ 31193-2004
	- комплектностьмашини (или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	ГОСТ ISO 3745-2014
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	ГОСТ 31274-2004
	Машинаи(или)оборудованиедолжныразраба-
	

	
	
	
	ГОСТ 31275-2002
	тываться (проектироваться) и изготавливаться
	

	
	
	
	ГОСТ 31276-2002
	так, чтобы сырье, материалы и вещества, ис-
	

	
	
	
	ГОСТ 31327-2006
	пользуемыеприихизготовлениииэксплуата-
	

	
	
	
	ГОСТ ЕН418-2002
	ции,неугрожалибезопасностижизниилиздо-
	

	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002
	ровьячеловека,имуществу,окружающейсреде,
	

	
	
	
	ГОСТ ЕН1088-2002
	жизни или здоровьюживотных.
	

	
	
	
	ГОСТ ЕН1837-2002
	Прииспользованиижидкостейигазовдолжны
	

	
	
	
	ГОСТ ИСО 8995-02
	исключатьсяопасности,связанныесихисполь-
	

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7919-1-02
	зованием.
	

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7919-3-02
	- материалыи их характеристики
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	ГОСТ ИСО 
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	10326-1-2002
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-06
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	ГОСТ Р53081-2008
	Необходимо	предусмотреть дополнительное
	

	
	
	
	ГОСТ Р53573-2009
	освещениедлябезопаснойэксплуатациимашины
	

	
	
	
	ГОСТ ISO 12100-13
	и (или)оборудования.
	

	
	
	
	ГОСТ РИСО
	Внутренние части и области машины и (или)
	

	
	
	
	13373-1-2009
	оборудования,	требующие	частого осмотра,
	

	
	
	
	ГОСТ РИСО
	настройкиитехническогообслуживания,должны
	

	
	
	
	13373-2-2009
	иметьосвещение,обеспечивающеебезопас-
	

	
	
	
	ГОСТ РИСО
	ность.
	

	
	
	
	14122-3-2009
	Приэксплуатациимашиныи(или)оборудова-
	

	
	
	
	ГОСТ РИСО
	ния необходимо исключить образование зате-
	

	
	
	
	14122-4-2009
	ненныхобластей,областей,создающихпомехи,
	

	
	
	
	ГОСТ РМЭК
	ослеплениеи стробоскопическийэффект.
	

	
	
	
	60204-1-2007
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	ГОСТ Р12.4.026-01
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	СТБ ЕН614-1-2007
	
	ГОСТ ЕН 1837-2002

	
	
	
	СТБ ЕН614-2-2005
	Машинаи(или)оборудованиеиликаждаяих
	

	
	
	
	СТБ ЕН894-1-2003
	часть должны упаковываться так, чтобы они
	

	
	
	
	СТБ ЕН894-3-2003
	моглихранитьсябезопасноибезповреждения,
	

	
	
	
	СТБ ЕН1032-2006
	иметьдостаточнуюустойчивость.
	

	
	
	
	СТБ ЕН1093-1-2007
	-упаковка, транспортнаяупаковка, тара
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	СТБ ISO13857-2010
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	СТБ ISO14121-1-11
	Вслучае если вес, размерлибо форма машины и
	

	
	
	
	СТБ ИСО14122-1-04
	(или)оборудованиялибоихразличныхчастей
	

	
	
	
	СТБ ИСО14122-2-04
	непозволяютперемещатьихвручную,машина
	

	
	
	
	СТБ МЭК61310-1-05
	и (или) оборудование либо каждая их часть
	

	
	
	
	СТБ МЭК61310-2-05
	должны:
	

	
	
	
	СТБ МЭК61310-3-05
	- оснащатьсяустройствамидляподъемамеха-
	

	
	
	
	
	низмом;
	

	
	
	
	
	- иметь такую конфигурацию, чтобы можно
	

	
	
	
	
	былоприменитьстандартныеподъемныесред-
	

	
	
	
	
	ства.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	В случае если машина и (или) оборудование
	

	
	
	
	
	либо одна из их частей будут перемещаться
	

	
	
	
	
	вручную,онидолжнылегкопередвигатьсяили
	

	
	
	
	
	оборудоватьсяприспособлениямидля подъема.
	

	
	
	
	
	Необходимопредусмотретьспециальныеместа
	

	
	
	
	
	длябезопасногоразмещенияинструментовде-
	

	
	
	
	
	талейиузлов, необходимых при эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Системыуправлениямашинойи(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	ваниемдолжныобеспечиватьбезопасностьих
	

	
	
	
	
	эксплуатации  во  всехпредусмотренныхрежи-
	

	
	
	
	
	махработыипривсехвнешнихвоздействиях,
	

	
	
	
	
	предусмотренныхусловиями эксплуатации.
	

	
	
	
	
	Системыуправлениядолжныисключатьсозда-
	

	
	
	
	
	ниеопасныхситуацийпривозможныхлогичес-
	

	
	
	
	
	ких ошибках и из-за нарушения персоналом
	

	
	
	
	
	управляющих действий.
	

	
	
	
	
	Взависимостиотсложностиуправленияикон-
	

	
	
	
	
	тролярежимаработымашини(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	вания системы управления должны включать
	

	
	
	
	
	средстваавтоматическогорегулированиярежи-
	

	
	
	
	
	мовработыилисредстваавтоматическойоста-
	

	
	
	
	
	новки,еслинарушениережимаработыможет
	

	
	
	
	
	явиться причиной создания опаснойситуации.
	

	
	
	
	
	- системауправления
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Системыуправлениямашинойи(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	ваниемдолжнывключатьсредствапредупреди-
	

	
	
	
	
	тельнойсигнализацииидругиесредства,пре-
	

	
	
	
	
	дупреждающиеонарушенияхфункционирова-
	

	
	
	
	
	ниямашиныи(или)оборудования,приводящих
	

	
	
	
	
	к возникновению опасных ситуаций.
	

	
	
	
	
	Средства,предупреждающие о нарушениях
	

	
	
	
	
	функционирования машин и (или) оборудова-
	

	
	
	
	
	ния, должны обеспечивать безошибочное, дос-
	

	
	
	
	
	товерное и быстрое восприятие информации
	

	
	
	
	
	персоналом.
	

	
	
	
	
	- системауправления
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30860-2002

	
	
	
	
	- предупредительнаясигнализация
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30860-2002

	
	
	
	
	Органыуправлениямашинойи(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	ваниемдолжны быть:
	

	
	
	
	
	- легкодоступныисвободноразличимы,снаб-
	

	
	
	
	
	жены надписями, символами или обозначены
	

	
	
	
	
	другимиспособами;
	

	
	
	
	
	- сконструированы и размещены так, чтобы
	

	
	
	
	
	исключалосьихнепроизвольноеперемещениеи
	

	
	
	
	
	обеспечивалось надежное, уверенное и одно-
	

	
	
	
	
	значное манипулирование ими;
	

	
	
	
	
	- размещенысучетомтребуемыхусилий  для
	

	
	
	
	
	перемещения,   последовательности   и   частоты
	

	
	
	
	
	использования,а также значимости функций;
	

	
	
	
	
	- выполненытак,чтобыихформаиразмеры
	

	
	
	
	
	соответствовалиспособузахвата (пальцами,
	

	
	
	
	
	кистью)илинажатия(пальцемруки,ладонью,
	

	
	
	
	
	стопой);
	

	
	
	
	
	- расположенывнеопаснойзоны,заисключе-
	

	
	
	
	
	нием	органовуправления, функциональное
	

	
	
	
	
	назначениекоторыхтребуетнахожденияперсо-
	

	
	
	
	
	налавопаснойзоне,иприэтомпринимаются
	

	
	
	
	
	дополнительныемерыпообеспечениюбезопас-
	

	
	
	
	
	ности.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (конструкция)
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	В случае если предусматривается управление
	

	
	
	
	
	одним органом управления несколькими раз-
	

	
	
	
	
	личными действиями, выполняемое действие
	

	
	
	
	
	должно отображаться средствами контроля и
	

	
	
	
	
	поддаваться проверке.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (системаотображения)
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Пуск машины и (или) оборудования, а также
	

	
	
	
	
	повторный пуск после остановки (независимо
	

	
	
	
	
	отпричиныостановки)долженосуществляться
	

	
	
	
	
	только  органом   управления  пуском.  Данное
	

	
	
	
	
	требование не относится к повторному пуску
	

	
	
	
	
	производственногооборудования,работающего
	

	
	
	
	
	вавтоматическомрежиме,еслиповторныйпуск
	

	
	
	
	
	после остановкипредусмотрен этим режимом.
	

	
	
	
	
	Вслучаееслисистемамашини(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	вания  имеет несколько  органов управления,
	

	
	
	
	
	осуществляющихпусксистемыилиееотдель-
	

	
	
	
	
	ных частей, а нарушение последовательностиих
	

	
	
	
	
	использования может  привести к созданию
	

	
	
	
	
	опасных ситуаций, управление должно предус-
	

	
	
	
	
	матриватьустройства,исключающиенарушение
	

	
	
	
	
	последовательности.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (система пуска)
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	Каждая система машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	должнаоснащатьсяорганомуправления,спо-
	

	
	
	
	
	мощью которого она может быть безопасно
	

	
	
	
	
	полностью остановлена. Управление останов-
	

	
	
	
	
	кой  машины  и  (или)  оборудования  должно
	

	
	
	
	
	иметь приоритетнадуправлениемпуском.
	

	
	
	
	
	Послеостановкимашиныи(или)оборудования
	

	
	
	
	
	источникэнергииотприводовмашиныи(или)
	

	
	
	
	
	оборудования должен быть отключен, за ис-
	

	
	
	
	
	ключениемслучаев,когдаотключениеисточни-
	

	
	
	
	
	ковэнергииможетпривестиквозникновению
	

	
	
	
	
	опаснойситуации.Системыуправлениямаши-
	

	
	
	
	
	ной и (или) оборудованием (за исключением
	

	
	
	
	
	переносных  машин  с  ручным  управлением)
	

	
	
	
	
	должны  оснащаться  средствами  экстренного
	

	
	
	
	
	торможенияиаварийнойостановки(выключе-
	

	
	
	
	
	ния),  если  применение  этих  систем  может
	

	
	
	
	
	уменьшитьили предотвратить опасность.
	

	
	
	
	
	-органыуправления(системааварийнойоста-
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	новки)
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Орган управления аварийной остановкой дол-
	

	
	
	
	
	жен:
	

	
	
	
	
	- быть ясно идентифицируемым и легко до-
	

	
	
	
	
	ступным;
	

	
	
	
	
	- останавливатьмашинуи(или)оборудование
	

	
	
	
	
	быстро, не создаваяопасности;
	

	
	
	
	
	- находитьсяпослеприведенияеговдействиев
	

	
	
	
	
	положении, соответствующем остановке, пока
	

	
	
	
	
	оннебудетвозвращенпользователемвисход-
	

	
	
	
	
	ноеположение;
	

	
	
	
	
	- возвращатьсявисходноеположение,непри-
	

	
	
	
	
	водякпускумашиныи (или) оборудования;
	

	
	
	
	
	- быть красного цвета, отличаться формой и
	

	
	
	
	
	размерамиот других органовуправления.
	

	
	
	
	
	- органыуправления аварийной остановки
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Управлениесистемоймашини(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	ваниядолжноисключатьвозникновениеопас-
	

	
	
	
	
	ностиврезультатеихсовместногофункциони-
	

	
	
	
	
	рования, а также в случае отказа какой-либо
	

	
	
	
	
	части.
	

	
	
	
	
	Управлениесистемоймашини(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	ваниядолжнопозволитьперсоналупринеобхо-
	

	
	
	
	
	димости блокировать пуск системы, а также
	

	
	
	
	
	осуществлятьее остановку.
	

	
	
	
	
	-управлениесистемоймашини(или)оборудо-
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	вания
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Пультуправлениясистемоймашини(или)обо-
	

	
	
	
	
	рудования должен обеспечить персоналу воз-
	

	
	
	
	
	можностьконтролироватьотсутствиеперсонала
	

	
	
	
	
	илииныхлицв опасныхзонах,либоуправление
	

	
	
	
	
	должноисключитьфункционированиесистемы
	

	
	
	
	
	машини(или)оборудованияпринахождении
	

	
	
	
	
	персоналалибоиныхлицвопаснойзоне.Каж-
	

	
	
	
	
	домупускудолженпредшествоватьпредупреж-
	

	
	
	
	
	дающийсигнал,продолжительностьдействия
	

	
	
	
	
	которого позволяет	лицам,	находящимся в
	

	
	
	
	
	опасной зоне, покинуть ее или предотвратить
	

	
	
	
	
	пуск системы.
	

	
	
	
	
	Пультуправлениясистемоймашини(или)обо-
	

	
	
	
	
	рудования должен оборудоваться средствами
	

	
	
	
	
	отображения информации о нарушениях эксп-
	

	
	
	
	
	луатациилюбойчастисистемы,атакжесредст-
	

	
	
	
	
	вамиаварийнойостановки(выключения)систе-
	

	
	
	
	
	мыи (или) отдельных ее частей.
	

	
	
	
	
	- пульт управления системой машин и (или)
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Приналичиипереключателярежимовэксплуа-
	

	
	
	
	
	тациивуправлениимашинойи(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	ваниемкаждоеегоположениедолжносоответ-
	

	
	
	
	
	ствоватьтолькоодномурежимуэксплуатациии
	

	
	
	
	
	надежно фиксироваться.
	

	
	
	
	
	- переключательрежимов работы
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Если на определенных режимах эксплуатации
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованиятребуетсяповы-
	

	
	
	
	
	шеннаязащитаперсонала,товключениепере-
	

	
	
	
	
	ключателемданныхрежимовдолжнообеспечи-
	

	
	
	
	
	вать:
	

	
	
	
	
	- возможность блокирования автоматического
	

	
	
	
	
	управления;
	

	
	
	
	
	- движениеэлементовконструкциитолькопри
	

	
	
	
	
	постоянном	приложении усилия к органу
	

	
	
	
	
	управлениядвижением;
	

	
	
	
	
	- прекращениеработымашиныи(или)обору-
	

	
	
	
	
	дования, если их работа может  вызвать опас-
	

	
	
	
	
	ностьдляперсонала;
	

	
	
	
	
	- исключение работы частей машины и (или)
	

	
	
	
	
	оборудования, не участвующих в осуществле-
	

	
	
	
	
	нии выбранного режима;
	

	
	
	
	
	- снижениескоростидвижениячастеймашины
	

	
	
	
	
	и   (или)   оборудования, участвующих   в   осу-
	

	
	
	
	
	ществлении выбранного режима.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	(режимыэксплуатации)
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Выбранный режим управления должен иметь
	

	
	
	
	
	приоритет  относительно всех  других режимов
	

	
	
	
	
	управления, за исключением аварийной оста-
	

	
	
	
	
	новки.
	

	
	
	
	
	- функционирование режимовуправления
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Полное или частичное прекращение энерго-
	

	
	
	
	
	снабженияипоследующеееговосстановление,
	

	
	
	
	
	атакжеповреждениецепиуправленияэнерго-
	

	
	
	
	
	снабжениемнедолжноприводитьквозникно-
	

	
	
	
	
	вениюопасных ситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольныйпускмашиныи(или)обо-
	

	
	
	
	
	рудования при восстановлении энергоснабже-
	

	
	
	
	
	ния;
	

	
	
	
	
	- невыполнение  уже  выданной  команды  на
	

	
	
	
	
	остановку;
	

	
	
	
	
	- падение и выбрасывание подвижных частей
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованияизакрепленных
	

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижение эффективности защитных
	

	
	
	
	
	устройств.
	

	
	
	
	
	-системауправлениямашини(или)оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	Нарушение(неисправностьилиповреждение)в
	

	
	
	
	
	схемеуправлениямашинойи(или)оборудова-
	

	
	
	
	
	нием не должно приводить к возникновению
	

	
	
	
	
	опасныхситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольныйпускмашиныи(или)обо-
	

	
	
	
	
	рудования при восстановлении энергоснабже-
	

	
	
	
	
	ния;
	

	
	
	
	
	- невыполнение  уже  выданной  команды  на
	

	
	
	
	
	остановку;
	

	
	
	
	
	- падение и выбрасывание подвижных частей
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованияизакрепленных
	

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижение эффективности защитных
	

	
	
	
	
	устройств.
	

	
	
	
	
	-системауправлениямашини(или)оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	Машина и (или) оборудование должны быть
	

	
	
	
	
	устойчивывпредусматриваемыхрабочихусло-
	

	
	
	
	
	виях,обеспечиваяиспользованиебезопасности
	

	
	
	
	
	ихопрокидывания,паденияилинеожиданного
	

	
	
	
	
	перемещения.
	

	
	
	
	
	В руководстве (инструкции) по эксплуатации
	

	
	
	
	
	необходимоуказывать применения соответст-
	

	
	
	
	
	вующихкреплений.
	

	
	
	
	
	-устойчивость
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Деталимашини(или)оборудованияиихсо-
	

	
	
	
	
	единения должны	выдерживать	усилия и
	

	
	
	
	
	напряжения, которым они подвергаются при
	

	
	
	
	
	эксплуатации.
	

	
	
	
	
	Долговечностьприменяемыхматериаловдолж-
	

	
	
	
	
	насоответствоватьпредусматриваемойэксплу-
	

	
	
	
	
	атации, учитывать появление опасности, свя-
	

	
	
	
	
	заннойсявлениямиусталости,старения,корро-
	

	
	
	
	
	зии и износа.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	- материалыи их характеристики
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	В руководстве (инструкции) по эксплуатации
	

	
	
	
	
	машини(или)оборудованиядолжныбытьука-
	

	
	
	
	
	занытипипериодичностьконтроляитехниче-
	

	
	
	
	
	скогообслуживания,требуемыедляобеспече-
	

	
	
	
	
	ниябезопасности.Принеобходимостидолжны
	

	
	
	
	
	быть указаны части, подверженные износу, и
	

	
	
	
	
	критерии их замены.
	

	
	
	
	
	-контрольитехническоеобслуживаниемашин
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	и (или) оборудования
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Если, несмотря на принятые меры, остается
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	опасностьразрушениямашиныи(или)обору-
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	дования, защитные ограждения должны уста-
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	навливаться таким образом, чтобы  при разру-
	

	
	
	
	
	шениичастейилиузловмашиныи(или)обору-
	

	
	
	
	
	дования их фрагментыне могли разлетаться.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	

	
	
	
	
	Трубопроводы	 должны выдерживать преду-
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	смотренные нагрузки, должны быть надежно
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	зафиксированыизащищеныотвнешнихмеха-
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	нических воздействий.
	

	
	
	
	
	Должныбытьпринятымерызащитыотопас-
	

	
	
	
	
	ных последствий при разрушении, внезапном
	

	
	
	
	
	перемещениитрубопроводовиструйвысокого
	

	
	
	
	
	давления при их разрушении.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	Необходимо принять меры предосторожности
	

	
	
	
	
	дляпредотвращенияопасностиотвыбрасывае-
	

	
	
	
	
	мыхмашинойи(или)оборудованиемдеталей,
	

	
	
	
	
	их фрагментов, отходов.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Доступныечастимашини(или)оборудования
	

	
	
	
	
	недолжныиметьрежущихкромок,острыхуг-
	

	
	
	
	
	лов и шероховатых поверхностей, способных
	

	
	
	
	
	нанеститравмуитехнологическинесвязанных
	

	
	
	
	
	свыполнениемфункциймашиныи(или)обо-
	

	
	
	
	
	рудования.
	

	
	
	
	
	- конструкция и безопасность машин и (или)
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	В случае если машина и (или) оборудование
	

	
	
	
	
	предназначеныдля	выполнения нескольких
	

	
	
	
	
	различных операций с ручным перемещением
	

	
	
	
	
	обрабатываемогопредметамеждукаждойопе-
	

	
	
	
	
	рацией, должна обеспечиваться возможность
	

	
	
	
	
	использования каждого функционального эле-
	

	
	
	
	
	ментаотдельноотдругихэлементов,представ-
	

	
	
	
	
	ляющих опасность дляперсонала.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	В случае если машина и (или) оборудование
	

	
	
	
	
	предназначеныдляработыприразличныхре-
	

	
	
	
	
	жимах,  скоростях,  необходимо  обеспечивать
	

	
	
	
	
	безопасный и надежный выбор и настройку
	

	
	
	
	
	этих режимов.
	

	
	
	
	
	- системауправления машини оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Движущиесячастимашини(или)оборудования
	

	
	
	
	
	должны размещаться так, чтобы не возникла
	

	
	
	
	
	возможность	получения травмы, или,	если
	

	
	
	
	
	опасность  сохраняется,  должны  применяться
	

	
	
	
	
	предупреждающие	знаки	и(или) надписи,
	

	
	
	
	
	предохранительные или защитные устройства
	

	
	
	
	
	во избежание таких контактов с машиной и
	

	
	
	
	
	(или)оборудованием,которыемогутпривестик
	

	
	
	
	
	несчастномуслучаю.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	- предохранительные или защитныеустройства
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Необходимопринятьмерыдляпредотвращения
	

	
	
	
	
	случайной блокировки движущихся частей. В
	

	
	
	
	
	случаеесли,несмотрянапринятыемеры,бло-
	

	
	
	
	
	кировкаможетпроизойти,должныпредусмат-
	

	
	
	
	
	риваться специальные инструменты для без-
	

	
	
	
	
	опасногоразблокирования.  Порядоки  методы
	

	
	
	
	
	разблокирования должны указываться в руко-
	

	
	
	
	
	водстве (инструкции) по эксплуатации, а на
	

	
	
	
	
	машинуиоборудованиедолжнобытьнанесено
	

	
	
	
	
	соответствующее обозначение.
	

	
	
	
	
	- комплектностьмашини (или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Защитные	ипредохранительные устройства,
	

	
	
	
	
	используемые для защиты от опасности, вы-
	

	
	
	
	
	званной  движущимися  деталями  машины  и
	

	
	
	
	
	(или)оборудования,должнывыбиратьсяисходя
	

	
	
	
	
	из анализариска.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Защитные	ипредохранительные устройства
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- иметьпрочнуюустойчивую конструкцию;
	

	
	
	
	
	бытьбезопасными;
	

	
	
	
	
	- располагаться на соответствующем расстоянии
	

	
	
	
	
	отопасной зоны;
	

	
	
	
	
	- не мешать осуществлению контроля произ-
	

	
	
	
	
	водственногопроцессавопасных зонах;
	

	
	
	
	
	- позволять выполнять работу по наладке и
	

	
	
	
	
	(или)заменеинструмента,атакжепотехничес-
	

	
	
	
	
	комуобслуживаниюмашини(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	вания.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	Неподвижные защитные ограждения должны
	

	
	
	
	
	надежно крепиться таким образом, чтобы дос-
	

	
	
	
	
	тупвограждаемуюзонубылвозможентолько
	

	
	
	
	
	с использованием инструментов.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения должны:
	

	
	
	
	
	- повозможностиоставатьсязакрепленнымина
	

	
	
	
	
	машине и (или) оборудовании, когда они от-
	

	
	
	
	
	крыты;
	

	
	
	
	
	- иметьблокирующиеустройства,препятству-
	

	
	
	
	
	ющиефункционированиюмашиныилиобору-
	

	
	
	
	
	дования, пока защитныеограждения открыты.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	 ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	Подвижныезащитныеогражденияизащитные
	

	
	
	
	
	устройствадолжныбытьразработаны(спроек-
	

	
	
	
	
	тированы) и включены в систему управления
	

	
	
	
	
	машинойи(или)оборудованиятакимобразом,
	

	
	
	
	
	чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиесячастинемоглибытьприведены
	

	
	
	
	
	вдействие,покаонинаходятсявзонедосягае-
	

	
	
	
	
	мостиперсонала;
	

	
	
	
	
	- лица,подвергающиесявозможномувоздей- 
	

	
	
	
	
	ствию,ненаходилисьвпределахдосягаемости в
	

	
	
	
	
	момент включения;
	

	
	
	
	
	- онимоглиустанавливатьсятолькосисполь- 
	

	
	
	
	
	зованием инструментов;
	

	
	
	
	
	- отсутствиеилинесрабатываниеодногоиз 
	

	
	
	
	
	компонентов	этихустройствпредотвращало 
	

	
	
	
	
	включениеили остановкудвижущихсячастей;
	

	
	
	
	
	- защитаотвыбрасываемыхчастейобеспечи- 
	

	
	
	
	
	валасьпутемсозданиясоответствующегобарь-
	

	
	
	
	
	ера.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения иустройства
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	Устройства,ограничивающиедоступктемме- 
	

	
	
	
	
	стамдвижущихсячастеймашини(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования,которыенеобходимыдляработы, 
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- устанавливатьсявручнуюилиавтоматически 
	

	
	
	
	
	(взависимостиотвидаработы,вкоторойони 
	

	
	
	
	
	участвуют);
	

	
	
	
	
	- устанавливатьсясиспользованиеминстру- 
	

	
	
	
	
	ментов;
	

	
	
	
	
	- ограничиватьопасностьотвыбрасываемых 
	

	
	
	
	
	частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	Защитныеустройстванеобходимосвязывать
	

	
	
	
	
	с системамиуправлениямашинамии(или)
	

	
	
	
	
	оборудованием таким образом, чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиесячастинемоглибыть
	

	
	
	
	
	приведены вдействие,покаонинаходятсяв
	

	
	
	
	
	зонедосягаемостиоператора;
	

	
	
	
	
	- персоналнемогнаходитьсявпределахдося-
	

	
	
	
	
	гаемости движущихся частей машин и (или)
	

	
	
	
	
	оборудованияпри приведении их в действие;
	

	
	
	
	
	- отсутствие или неработоспособность одного
	

	
	
	
	
	из  компонентов  средств  защиты  исключали
	

	
	
	
	
	возможностьвключенияилиостановкидвижу-
	

	
	
	
	
	щихсячастей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	Защитныеустройствадолжныустанавливаться
	

	
	
	
	
	(сниматься) только с использованием инстру-
	

	
	
	
	
	ментов.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	Ошибкиприсборкемашиныи(или)оборудова-
	

	
	
	
	
	ния, которые могут быть источником опасно-
	

	
	
	
	
	сти, необходимо исключить. Если это невоз-
	

	
	
	
	
	можно,должныбытьнанесеныпредупреждения
	

	
	
	
	
	непосредственнонамашинуи(или)оборудова-
	

	
	
	
	
	ние. Информация о возможных ошибках при
	

	
	
	
	
	повторнойсборкедолжнабытьприведенавру-
	

	
	
	
	
	ководстве (инструкции) по эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Необходимо исключить опасность, вызванную
	

	
	
	
	
	смешением жидкостей и газов и (или) непра-
	

	
	
	
	
	вильным соединением электрических провод-
	

	
	
	
	
	никовприсборке.Еслиэтоневозможно,ин- 
	

	
	
	
	
	формациюобэтомнеобходимоуказатьнатруб- 
	

	
	
	
	
	ках, кабеляхи (или) на соединительных блоках.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	Должныбытьпринятымерыдляустранения 
	

	
	
	
	
	опасности,вызваннойконтактомилиблизостью к
	

	
	
	
	
	деталяммашиныи(или)оборудованиялибо 
	

	
	
	
	
	материаламсвысокимиилинизкимитемпера- 
	

	
	
	
	
	турами.
	

	
	
	
	
	Необходимооценитьопасностьвыбросаиз
	

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования рабочих и отрабо- 
	

	
	
	
	
	тавших веществ, имеющих высокую или низ- 
	

	
	
	
	
	кую температуру, а при наличии опасности 
	

	
	
	
	
	должны быть принятымерыдляееуменьшения. 
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить защиту от травм при 
	

	
	
	
	
	контактеилинепосредственнойблизостис
	

	
	
	
	
	частямимашиныи(или)оборудованиялибо
	

	
	
	
	
	использованиивработевеществ,которыеимеют 
	

	
	
	
	
	высокую или низкую температуру. Металлические  
	

	
	
	
	
	поверхности  ручных  инструментов, 
	

	
	
	
	
	металлические ручки и задвижки машини(или)
	

	
	
	
	
	оборудованиядолжныпокрываться 
	

	
	
	
	
	теплоизолирующим материалом.
	

	
	
	
	
	Температураметаллическихповерхностейобо-
	

	
	
	
	
	рудованияприналичиивозможного(непредна-
	

	
	
	
	
	меренного)контактаоткрытогоучасткакожис 
	

	
	
	
	
	нимидолжнабытьвпределахдопустимыхзна- 
	

	
	
	
	
	чений.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	- термобезопасность
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	Вруководстве(инструкции)поэксплуатации 
	

	
	
	
	
	должныустанавливатьсяпараметрышумама- 
	

	
	
	
	
	шиныи(или)оборудованияипараметрыне- 
	

	
	
	
	
	определенности.
	

	
	
	
	
	- параметрышума
	ГОСТ 12.1.003-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.050-86

	
	
	
	
	
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Приразработке(проектировании)машини (или)
	

	
	
	
	
	оборудованиянеобходимообеспечить допустимые
	

	
	
	
	
	параметрыпроизводимойвибрации на персонал.
	

	
	
	
	
	Впроектемашиныи(или)оборудованиядол-
	

	
	
	
	
	женобеспечиватьсядопустимыйриск,вызыва- 
	

	
	
	
	
	емыйвоздействиемпроизводимойвибрациина 
	

	
	
	
	
	персонал.
	

	
	
	
	
	- параметры вибрации
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31193-2004

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 10326-1-2002

	
	
	
	
	Дляручныхмашинимашинсручнымуправле- 
	

	
	
	
	
	нием,атакжемашин,оборудованныхрабочим 
	

	
	
	
	
	местомдляперсонала,вруководстве(инструк- 
	

	
	
	
	
	ции)поэксплуатациидолжныуказыватьсяпол- 
	

	
	
	
	
	ноесреднеквадратичноезначениекорректиро- 
	

	
	
	
	
	ванноговиброускорения,действующегонапер- 
	

	
	
	
	
	сонал,ипараметрынеопределенностиоценки 
	

	
	
	
	
	этого значения.
	

	
	
	
	
	- параметрывиброускорения
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31193-2004

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 10326-1-2002

	
	
	
	
	Прииспользованиилазерногооборудования 
	

	
	
	
	
	должно быть:
	

	
	
	
	
	предотвращенослучайное излучение;
	

	
	
	
	
	обеспеченазащитаотпрямого,отраженного, 
	

	
	
	
	
	рассеянногои вторичного излучения;
	

	
	
	
	
	обеспеченоотсутствиеопасностиотоптичес- 
	

	
	
	
	
	когооборудованиядлянаблюденияили 
	

	
	
	
	
	настройки лазерного оборудования.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.040-83

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.040-83

	
	
	
	
	Газы,жидкости,пыль,парыидругиеотходы, 
	

	
	
	
	
	которыевыделяютмашиныи(или)оборудова- 
	

	
	
	
	
	ниеприэксплуатации,недолжныбытьисточ- 
	

	
	
	
	
	ником опасности для жизни и здоровья человека и 
	

	
	
	
	
	окружающей среды.
	

	
	
	
	
	Приналичиитакойопасностимашинаи(или) 
	

	
	
	
	
	оборудованиедолжныоснащатьсяустройствами
	

	
	
	
	
	длясбора и(или)удаленияэтих веществ, 
	

	
	
	
	
	которыедолжнырасполагатьсякакможноближе
	

	
	
	
	
	кисточникувыделения,атакжеустройствамидля
	

	
	
	
	
	осуществлениянепрерывногоавтоматического
	

	
	
	
	
	контроля за выбросами.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Машина и (или) оборудование должны осна-
	

	
	
	
	
	щатьсясредствами,предотвращающимизакры-
	

	
	
	
	
	тиеперсоналавнутримашиныи(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	вания, если это невозможно - сигнальными
	

	
	
	
	
	устройствами вызовапомощи.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	Места технического обслуживания машины и
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиядолжнырасполагатьсявне
	

	
	
	
	
	опасных зон.
	

	
	
	
	
	Техническоеобслуживаниедолжноповозмож-
	

	
	
	
	
	ностипроизводитьсявовремяостановкимашины
	

	
	
	
	
	и(или)оборудования.Еслипотехническим
	

	
	
	
	
	причинамтакиеусловиянемогутбытьсоблю-
	

	
	
	
	
	дены,необходимообеспечить,чтобытехничес-
	

	
	
	
	
	кое обслуживание былобезопасными.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	(техническое обслуживание)
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	Необходимообеспечить возможность установки
	

	
	
	
	
	намашинахи(или)оборудованиидиагностиче-
	

	
	
	
	
	ского  оборудования  для  обнаружения  неис-
	

	
	
	
	
	правности.
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьвозможностьбыстрои 
	

	
	
	
	
	безопасносниматьизаменятьтеузлымашини 
	

	
	
	
	
	(или)оборудования,которыетребуютчастой 
	

	
	
	
	
	замены(особенноеслитребуетсяихзаменапри 
	

	
	
	
	
	эксплуатациилибоониподверженыизносуили 
	

	
	
	
	
	старению,чтоможетповлечьзасобойопас- 
	

	
	
	
	
	ность).Длявыполненияэтихработприпомощи 
	

	
	
	
	
	инструментаиизмерительныхприбороввсоот- 
	

	
	
	
	
	ветствиисруководством(инструкцией)поэкс- 
	

	
	
	
	
	плуатациинеобходимообеспечитьбезопасный 
	

	
	
	
	
	доступк таким элементам.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или)оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	(диагностика)
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьналичиесредств(лест- 
	

	
	
	
	
	ницы,галереи,проходыит.п.)длябезопасного 
	

	
	
	
	
	доступакрабочемуместу,ковсемзонамтехни- 
	

	
	
	
	
	ческого обслуживания.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или)оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 18962-97

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО

	
	
	
	
	
	14122-3-2009 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО

	
	
	
	
	
	14122-4-2009

	
	
	
	
	Машины  и  (или)  оборудование  необходимо 
	

	
	
	
	
	оборудовать средствами отключения от всех 
	

	
	
	
	
	источниковэнергии,которыеидентифицируются
	

	
	
	
	
	поцветуиразмеру.Необходимообеспечить 
	

	
	
	
	
	возможностьихблокировки,еслиихсрабаты- 
	

	
	
	
	
	ваниеможетвызватьопасностьдлялиц,нахо- 
	

	
	
	
	
	дящихсяв зоне воздействия опасности.
	

	
	
	
	
	Необходимо  обеспечить   возможность   блоки- 
	

	
	
	
	
	ровки средств отключения подачи энергии в 
	

	
	
	
	
	случае,еслиперсоналпринахождениивлюбом 
	

	
	
	
	
	месте,кудаонимеетдоступ,неможетпрове- 
	

	
	
	
	
	рить, отключена ли подачаэнергии.
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьвозможностьбезопасно
	

	
	
	
	
	сбрасывать (рассеивать) любую энергию, со-
	

	
	
	
	
	храняющуюсявцепяхмашиныи(или)обору-
	

	
	
	
	
	дованияпослеотключенияподачиэнергии.При
	

	
	
	
	
	необходимостинекоторыецепимогутоставать-
	

	
	
	
	
	сяподключеннымикисточникамэнергиидля
	

	
	
	
	
	защитыинформации,аварийногоосвещения.В
	

	
	
	
	
	этом случае должны быть приняты меры для
	

	
	
	
	
	обеспечениябезопасности персонала.
	

	
	
	
	
	-системауправлениямашини(или)оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1837-2002

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или)оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1837-2002

	
	
	
	
	Необходимо предусмотреть возможность
	

	
	
	
	
	очисткивнутреннихчастеймашини(или)обо-
	

	
	
	
	
	рудования,содержащихопасныеэлементы,без
	

	
	
	
	
	проникновениявмашинуи(или)оборудование,
	

	
	
	
	
	а также разблокировки с внешней стороны.
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьбезопасноепроведение
	

	
	
	
	
	очистки.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	- безопасность машини(или) оборудования
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	Информация,необходимаядляуправленияма-
	

	
	
	
	
	шиной и (или) оборудованием, должна быть
	

	
	
	
	
	однозначно понимаема персоналом. Информа-
	

	
	
	
	
	циянедолжнабытьизбыточна,чтобынепере-
	

	
	
	
	
	гружать персонал приэксплуатации.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	В случае если персонал может подвергаться
	

	
	
	
	
	опасностииз-засбоеввработе,машинаи(или)
	

	
	
	
	
	оборудованиедолжныбытьоснащеныустрой-
	

	
	
	
	
	ствами, подающими предупредительный акус-
	

	
	
	
	
	тическийили световойсигнал.
	

	
	
	
	
	Сигналы, подаваемые устройствами предупре-
	

	
	
	
	
	дительнойсигнализациимашини(или)обору-
	

	
	
	
	
	дования,должныбытьоднозначновоспринима-
	

	
	
	
	
	емы.Персоналдолжениметьвозможностьпро-
	

	
	
	
	
	верки	работы	устройств предупредительной
	

	
	
	
	
	сигнализации.
	

	
	
	
	
	- предупредительнаясигнализация
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30860-2002

	
	
	
	
	Вслучаееслинесмотрянапринятыемерыиме-
	

	
	
	
	
	етсяопасность,машинаи(или)оборудование
	

	
	
	
	
	должны снабжаться предупредительными
	

	
	
	
	
	надписями (знаками), которые должны быть
	

	
	
	
	
	понятныисоставленынарусскомязыкеина
	

	
	
	
	
	государственном(ых)	языке(ах) государства-
	

	
	
	
	
	членаТаможенногосоюзаприналичиисоответ-
	

	
	
	
	
	ствующих требований в законодательстве (ах)
	

	
	
	
	
	государства(в)-члена(ов) Таможенного союза.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 16215-80

	
	
	
	ТРТС020/2011
	Электромагнитныепомехи,создаваемыетехни-
	

	
	
	
	ГОСТ 30804.6.3-2013
	ческимсредством,недолжныпревышатьуровня,
	

	
	
	
	ГОСТ 30804.6.4-2013
	обеспечивающего функционирование средств
	

	
	
	
	ГОСТ 30805.12-2002
	связиидругихтехническихсредствв 
	

	
	
	
	
	соответствии с их назначением. 
	

	
	
	
	
	- напряженность поля индустриальных радио- 
	ГОСТ 30805.16.2.3-2013

	
	
	
	
	помех(ИРП)
	ГОСТ 30805.12-2002

	19. МАШИНЫ ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ,  РАЗРАБОТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРЬЕРОВ

	19.1
	Машины
	из  8429 
	ТРТС010/2011
	Отбор образцов
	ГОСТ ISO 2859-1-2009

	
	для землеройных, 
	из  8430 
	ГОСТ ISO 2859-1-09
	Основные требования безопасности машини
	

	
	мелиоративных работ, 
	из  8704
	ГОСТ 12.1.003-83
	(или) оборудования:
	

	
	разработкии обслуживания 
	
	ГОСТ 12.1.005-88
	Должнабытьобеспеченавозможностьпроведе- 
	

	
	карьеров
	
	ГОСТ 12.1.012-2004
	ниярегулировкиитехническогообслуживания 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.003-91
	машиныи(или)оборудования,неподвергая 
	

	
	Схемы оценки 
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	персоналопасностивусловиях,предусмотрен- 
	

	
	(подтверждения) соответствия 
	
	ГОСТ 12.2.049-80
	ных изготовителем.
	

	
	требованиям ТР ТС :
	
	ГОСТ 12.2.064-81
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	1Д, 2Д,3Д, 4Д, 5Д, 6Д,
	
	ГОСТ 12.2.130-91
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	ГОСТ 11030-93
	
	ГОСТ 26980-95

	
	По выбору заявителя:
	
	ГОСТ 16469-79
	
	ГОСТ 30035-93

	
	1С, 3С, 9С
	
	ГОСТ 23987-80
	
	ГОСТ 30067-93

	19.2
	Оборудование для вскрышных 
	
	ГОСТ 26980-95
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	и очистных работ и 
	
	ГОСТ 27250-97
	
	ГОСТ EN 474-1-2013

	
	крепления горных выработок:
	
	ГОСТ 27258-87
	
	СТБ ЕН474-2-2003

	
	комбайны очистные;
	из 7308 40 000
	ГОСТ 30035-93
	
	ГОСТ EN 474-3-2013

	
	комплексы механизированные;
	из 8428 20
	ГОСТ 30067-93
	
	СТБ ЕН474-4-2003

	
	крепи механизированные для лав;
	из 8428 31 0000
	ГОСТ 30688-2000
	
	СТБ ЕН474-5-2003

	
	пневмоинструмент
	из 8428 32 0000
	ГОСТ 30697-2000
	
	СТБ ЕН474-6-2003

	
	
	из 8428 33 0000
	ГОСТ 31553-2012
	
	СТБ ЕН474-7-2003

	
	
	из 8428 39
	ГОСТ ИСО 3164-02
	
	СТБ ЕН474-8-2004

	
	
	из 8428 90 9000
	ГОСТ ИСО 3450-02 
	
	СТБ ЕН474-10-2004

	
	
	из 8430
	ГОСТ ИСО 5006-3-00
	
	 СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	из 8464
	ГОСТ ИСО 6405-1-00
	Вслучаеесливрезультатенедопустимойэксп- 
	

	
	
	из 8467
	ГОСТ ИСО 6405-2-00
	луатацииможетвозникнутьопасность,конст- 
	

	
	
	из 8474
	ГОСТ ИСО 9244-01
	рукциямашиныи(или)оборудованиядолжна 
	

	
	
	из 8479
	ГОСТ ИСО 
	препятствовать такойэксплуатации.
	

	
	
	
	10263-4-2000
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	19.3
	Оборудование для проходки 
	из 7308 40 000
	ГОСТ ИСО 
	
	ГОСТ 26980-95

	
	горных выработок:
	из 8430
	10263-5-2000
	
	ГОСТ 30035-93

	
	комбайны проходческие по 
	8479 89 300 0
	ГОСТ ИСО 10265-00
	
	ГОСТ 30067-93

	
	углю и породе;
	
	ГОСТ ИСО 10532-00
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	крепи металлические для 
	
	ГОСТ ИСО 10570-97
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	подготовительных выработок;
	
	ГОСТ ИСО 11112-00
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	ГОСТ ИСО 12508-00
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	ГОСТ ИСО 12509-00
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	ГОСТ РИСО3449-09
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	ГОСТ РИСО3471-09
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	ГОСТ ISO 5010-2011
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	19.4
	Оборудование технологическое 
	из 8428 90
	ГОСТ РИСО
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	для торфяной
	из 8429
	12117-2009
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	промышленности
	из 8430
	СТБ EN 12643-2007
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	8474 20 000
	ГОСТ EN 474-1-2013
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	из 8474 80
	СТБ ЕН474-2-2003
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	Схемы оценки 
	
	СТБ ЕН474-10-2004 
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	(подтверждения) соответствия
	
	СТБ ЕН474-11-2004 
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	требованиям ТР ТС: 
	
	СТБ ISO2867-2009 
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	1Д, 2Д, 3Д, 4Д, 5Д, 6Д,
	
	СТБ ИСО2860-2001 
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	СТБ ИСО3457-2006 
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	По выбору заявителя:
	
	СТБ ИСО6683-2006
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	1С, 3С, 9С
	
	ГОСТ 12.2.130-91
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	ГОСТ 11030-93 
	Машинаи(или)оборудованиедолжныуком- 
	

	
	
	
	ГОСТ 23987-80
	плектовыватьсявсоответствиисруководством по
	

	
	
	
	ГОСТ 27258-87 
	эксплуатациинеобходимымиприспособлениямии
	

	
	
	
	ГОСТ 30035-93
	инструментомдляосуществлениябезопасных
	

	
	
	
	ГОСТ 30067-93
	регулировок,техническогообслуживания и 
	

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 3449-2009
	применения по назначению.
	

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 3471-2009 
	- комплектностьмашини (или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 12117-2009
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	СТБ EN 12643-2007 
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	СТБ ЕН 474-1-2003
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	СТБ ЕН 474-2-2003
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	СТБ ЕН 474-3-2003
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	СТБ ЕН 474-4-2003
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	СТБ ЕН 474-5-2003 
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	СТБ ЕН 474-6-2003
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	СТБ ЕН 474-7-2003
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	СТБ ЕН 474-8-2004 
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	СТБ ЕН 474-10-2004
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	СТБ ЕН 474-11-2004 
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	СТБ ISO 2867-2009
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	СТБ ИСО 2860-2001
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	СТБ ИСО 3457-2006
	Машинаи(или)оборудованиедолжныразраба- 
	

	
	
	
	СТБ ИСО 6683-2006
	тываться(проектироваться)иизготавливаться так,
	

	
	
	
	
	чтобысырье,материалыивещества,используемые
	

	
	
	
	
	приихизготовлениииэксплуатации,не
	

	
	
	
	
	угрожалибезопасностижизниилиздоровья
	

	
	
	
	
	человека,имуществу,окружающейсреде, жизни 
	

	
	
	
	
	или здоровьюживотных.
	

	
	
	
	
	Прииспользованиижидкостейигазовдолжны 
	

	
	
	
	
	исключатьсяопасности,связанныесихисполь- 
	

	
	
	
	
	зованием.
	

	
	
	
	
	- материалыи их характеристики
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Необходимопредусмотретьдополнительное 
	

	
	
	
	
	освещениедлябезопаснойэксплуатациимашины
	

	
	
	
	
	и (или)оборудования.
	

	
	
	
	
	Внутренниечастииобластимашиныи(или) 
	

	
	
	
	
	оборудования,требующиечастогоосмотра, 
	

	
	
	
	
	настройкиитехническогообслуживания,должны
	

	
	
	
	
	иметьосвещение,обеспечивающеебезопасность.
	

	
	
	
	
	Приэксплуатациимашиныи(или)оборудова-
	

	
	
	
	
	ниянеобходимоисключитьобразованиезате- 
	

	
	
	
	
	ненныхобластей,областей,создающихпомехи, 
	

	
	
	
	
	ослеплениеи стробоскопическийэффект.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1837-2002 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 12509-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Машинаи(или)оборудованиеиликаждаяих 
	

	
	
	
	
	частьдолжныупаковыватьсятак,чтобыони 
	

	
	
	
	
	моглихранитьсябезопасноибезповреждения, 
	

	
	
	
	
	иметьдостаточнуюустойчивость.
	

	
	
	
	
	-упаковка, транспортнаяупаковка, тара
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Вслучае если вес, размерлибо форма машины и 
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиялибоихразличныхчастей не
	

	
	
	
	
	позволяютперемещатьихвручную,машина и
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиелибокаждаяихчасть 
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- оснащатьсяустройствамидляподъемамеха- 
	

	
	
	
	
	низмом;
	

	
	
	
	
	- иметьтакуюконфигурацию,чтобыможно было
	

	
	
	
	
	применитьстандартныеподъемныесредства
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	В случае если машина и (или) оборудование 
	

	
	
	
	
	либо одна из их частей будут перемещаться 
	

	
	
	
	
	вручную,онидолжнылегкопередвигатьсяили 
	

	
	
	
	
	оборудоватьсяприспособлениямидля подъема. 
	

	
	
	
	
	Необходимопредусмотретьспециальныеместа 
	

	
	
	
	
	длябезопасногоразмещенияинструментов
	

	
	
	
	
	деталейиузлов, необходимых при эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Системыуправлениямашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемдолжныобеспечиватьбезопасностьих 
	

	
	
	
	
	эксплуатации  во  всехпредусмотренныхрежи- 
	

	
	
	
	
	махработыипривсехвнешнихвоздействиях, 
	

	
	
	
	
	предусмотренныхусловиями эксплуатации.
	

	
	
	
	
	Системыуправлениядолжныисключатьсозда- 
	

	
	
	
	
	ниеопасныхситуацийпривозможныхлогичес- 
	

	
	
	
	
	ких ошибках и из-за нарушения персоналом 
	

	
	
	
	
	управляющих действий.
	

	
	
	
	
	Взависимостиотсложностиуправленияиконт- 
	

	
	
	
	
	ролярежимаработымашини(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниясистемыуправлениядолжнывключать 
	

	
	
	
	
	средстваавтоматическогорегулированиярежи- 
	

	
	
	
	
	мовработыилисредстваавтоматическойоста- 
	

	
	
	
	
	новки,еслинарушениережимаработыможет 
	

	
	
	
	
	явиться причиной создания опаснойситуации.
	

	
	
	
	
	- системауправления
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Системыуправлениямашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемдолжнывключатьсредствапредупреди- 
	

	
	
	
	
	тельнойсигнализацииидругиесредства,пре- 
	

	
	
	
	
	дупреждающиеонарушенияхфункционирова- 
	

	
	
	
	
	ниямашиныи(или)оборудования,приводящих к
	

	
	
	
	
	возникновению опасных ситуаций.     Средства, 
	

	
	
	
	
	предупреждающие о нарушениях 
	

	
	
	
	
	функционирования машин и (или) оборудования, 
	

	
	
	
	
	должны обеспечивать безошибочное, 
	

	
	
	
	
	достоверное и быстрое восприятие информации 
	

	
	
	
	
	персоналом.
	

	
	
	
	
	- системауправления
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	
	 СТБ EN 12643-2007

	
	
	
	
	- предупредительнаясигнализация
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	
	 СТБ EN 12643-2007

	
	
	
	
	Органыуправлениямашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемдолжны быть:
	

	
	
	
	
	- легкодоступныисвободноразличимы,снаб- 
	

	
	
	
	
	женынадписями,символамиилиобозначены 
	

	
	
	
	
	другимиспособами;
	

	
	
	
	
	- сконструированыиразмещенытак,чтобы 
	

	
	
	
	
	исключалосьихнепроизвольноеперемещениеи
	

	
	
	
	
	обеспечивалосьнадежное,уверенноеиодно- 
	

	
	
	
	
	значное манипулирование ими;
	

	
	
	
	
	- размещенысучетомтребуемыхусилий для 
	

	
	
	
	
	перемещения,   последовательности   и   частоты
	

	
	
	
	
	использования,а также значимости функций;
	

	
	
	
	
	- выполненытак,чтобыихформаиразмеры 
	

	
	
	
	
	соответствовалиспособузахвата(пальцами, 
	

	
	
	
	
	кистью)илинажатия(пальцемруки,ладонью, 
	

	
	
	
	
	стопой);
	

	
	
	
	
	- расположенывнеопаснойзоны,заисключе- 
	

	
	
	
	
	нием   органов  управления,   функциональное
	

	
	
	
	
	назначениекоторыхтребуетнахожденияперсо- 
	

	
	
	
	
	налавопаснойзоне,иприэтомпринимаются 
	

	
	
	
	
	дополнительныемерыпообеспечениюбезопас- 
	

	
	
	
	
	ности.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (конструкция)
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Вслучаееслипредусматриваетсяуправление 
	

	
	
	
	
	одниморганомуправлениянесколькимираз- 
	

	
	
	
	
	личнымидействиями,выполняемоедействие 
	

	
	
	
	
	должноотображатьсясредствамиконтроляи 
	

	
	
	
	
	поддаваться проверке.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (системаотображения)
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Пуск машины и (или) оборудования, а также 
	

	
	
	
	
	повторный пуск после остановки (независимо от
	

	
	
	
	
	причиныостановки)долженосуществляться 
	

	
	
	
	
	только  органом   управления  пуском.  Данное 
	

	
	
	
	
	требование не относится к повторному пуску 
	

	
	
	
	
	производственногооборудования,работающего в
	

	
	
	
	
	автоматическомрежиме,еслиповторныйпуск 
	

	
	
	
	
	после остановкипредусмотрен этим режимом.  В
	

	
	
	
	
	случаееслисистемамашини(или)оборудова- 
	

	
	
	
	
	ния  имеет несколько  органов управления, 
	

	
	
	
	
	осуществляющихпусксистемыилиееотдель- 
	

	
	
	
	
	ных частей, а нарушение последовательностиих 
	

	
	
	
	
	использования	может  привести к созданию 
	

	
	
	
	
	опасных ситуаций, управление должно преду- 
	

	
	
	
	
	сматриватьустройства,исключающиенаруше- 
	

	
	
	
	
	ние последовательности.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (система пуска)
	 ГОСТ ЕН1037-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Каждая система машин и (или) оборудования 
	

	
	
	
	
	должнаоснащатьсяорганомуправления,спо- 
	

	
	
	
	
	мощью которого она может быть безопасно 
	

	
	
	
	
	полностью остановлена. Управление останов- 
	

	
	
	
	
	кой  машины  и  (или)  оборудования  должно 
	

	
	
	
	
	иметь приоритетнадуправлениемпуском. После
	

	
	
	
	
	остановкимашиныи(или)оборудования источник
	

	
	
	
	
	энергииотприводовмашиныи(или) 
	

	
	
	
	
	оборудования должен быть отключен, за ис- 
	

	
	
	
	
	ключениемслучаев,когдаотключениеисточни- 
	

	
	
	
	
	ковэнергииможетпривестиквозникновению 
	

	
	
	
	
	опаснойситуации.Системыуправлениямаши- 
	

	
	
	
	
	ной и (или) оборудованием (за исключением 
	

	
	
	
	
	переносных  машин  с  ручным  управлением) 
	

	
	
	
	
	должны  оснащаться  средствами  экстренного 
	

	
	
	
	
	торможенияиаварийнойостановки(выключе- 
	

	
	
	
	
	ния),  если  применение  этих  систем  может 
	

	
	
	
	
	уменьшитьили предотвратить опасность.
	

	
	
	
	
	-органыуправления(системааварийнойоста- 
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	новки)
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Органуправленияаварийнойостановкойдол- 
	

	
	
	
	
	жен:
	

	
	
	
	
	- бытьясноидентифицируемымилегкодос- 
	

	
	
	
	
	тупным;
	

	
	
	
	
	- останавливатьмашинуи(или)оборудование 
	

	
	
	
	
	быстро, не создаваяопасности;
	

	
	
	
	
	- находитьсяпослеприведенияеговдействиев 
	

	
	
	
	
	положении,соответствующемостановке,пока он
	

	
	
	
	
	небудетвозвращенпользователемвисходное
	

	
	
	
	
	положение;
	

	
	
	
	
	- возвращатьсявисходноеположение,непри- 
	

	
	
	
	
	водякпускумашиныи (или) оборудования;
	

	
	
	
	
	- бытькрасногоцвета,отличатьсяформойи 
	

	
	
	
	
	размерамиот других органовуправления.
	

	
	
	
	
	- органыуправления аварийной остановки
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Управлениесистемоймашини(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниядолжноисключатьвозникновениеопас- 
	

	
	
	
	
	ностиврезультатеихсовместногофункциони- 
	

	
	
	
	
	рования,атакжевслучаеотказакакой-либо части.
	

	
	
	
	
	Управлениесистемоймашини(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	ваниядолжнопозволитьперсоналупринеобхо- 
	

	
	
	
	
	димостиблокироватьпусксистемы,атакже 
	

	
	
	
	
	осуществлятьее остановку.
	

	
	
	
	
	-управлениесистемоймашини(или)оборудо- 
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	вания
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Пультуправлениясистемоймашини(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудованиядолженобеспечитьперсоналувоз- 
	

	
	
	
	
	можностьконтролироватьотсутствиеперсонала 
	

	
	
	
	
	илииныхлицв опасныхзонах,либоуправление 
	

	
	
	
	
	должноисключитьфункционированиесистемы 
	

	
	
	
	
	машини(или)оборудованияпринахождении 
	

	
	
	
	
	персоналалибоиныхлицвопаснойзоне.Каж- 
	

	
	
	
	
	домупускудолженпредшествоватьпредупре- 
	

	
	
	
	
	ждающийсигнал,продолжительностьдействия
	

	
	
	
	
	которогопозволяетлицам,находящимсяв 
	

	
	
	
	
	опаснойзоне,покинутьееилипредотвратить пуск
	

	
	
	
	
	системы.
	

	
	
	
	
	Пультуправлениясистемоймашини(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудованиядолженоборудоватьсясредствами 
	

	
	
	
	
	отображенияинформациионарушенияхэкс- 
	

	
	
	
	
	плуатациилюбойчастисистемы,атакжесред- 
	

	
	
	
	
	ствамиаварийнойостановки(выключения)сис- 
	

	
	
	
	
	темыи (или) отдельных ее частей.
	

	
	
	
	
	- пульт управления системой машин и (или)
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Приналичиипереключателярежимовэксплуа- 
	

	
	
	
	
	тациивуправлениимашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемкаждоеегоположениедолжносоответ- 
	

	
	
	
	
	ствоватьтолькоодномурежимуэксплуатациии 
	

	
	
	
	
	надежно фиксироваться.
	

	
	
	
	
	- переключательрежимов работы
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Еслинаопределенныхрежимахэксплуатации 
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованиятребуетсяповы- 
	

	
	
	
	
	шеннаязащитаперсонала,товключениепере- 
	

	
	
	
	
	ключателемданныхрежимовдолжнообеспечи- 
	

	
	
	
	
	вать:
	

	
	
	
	
	- возможностьблокированияавтоматического 
	

	
	
	
	
	управления;
	

	
	
	
	
	- движениеэлементовконструкциитолькопри
	

	
	
	
	
	постоянном	приложении   усилия   к   органу
	

	
	
	
	
	управлениядвижением;
	

	
	
	
	
	- прекращениеработымашиныи(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования,еслиихработаможет вызватьопасность
	

	
	
	
	
	дляперсонала;
	

	
	
	
	
	- исключениеработычастеймашиныи(или) 
	

	
	
	
	
	оборудования,неучаствующихвосуществлении
	

	
	
	
	
	выбранного режима;
	

	
	
	
	
	- снижениескоростидвижениячастеймашины и 
	

	
	
	
	
	(или)   оборудования, участвующих   в   осу-
	

	
	
	
	
	ществлении выбранного режима.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	(режимыэксплуатации)
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Выбранныйрежимуправлениядолжениметь 
	

	
	
	
	
	приоритет относительновсехдругихрежимов 
	

	
	
	
	
	управления,заисключениемаварийнойоста- 
	

	
	
	
	
	новки.
	

	
	
	
	
	- функционирование режимовуправления
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Полноеиличастичноепрекращениеэнерго- 
	

	
	
	
	
	снабженияипоследующеееговосстановление, а
	

	
	
	
	
	такжеповреждениецепиуправленияэнерго- 
	

	
	
	
	
	снабжениемнедолжноприводитьквозникно- 
	

	
	
	
	
	вениюопасных ситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольныйпускмашиныи(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудованияпривосстановленииэнергоснабжения;
	

	
	
	
	
	- невыполнениеужевыданнойкомандына 
	

	
	
	
	
	остановку;
	

	
	
	
	
	- падениеивыбрасываниеподвижныхчастей 
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованияизакрепленных
	

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижениеэффективностизащитных устройств.
	

	
	
	
	
	-системауправлениямашини(или)оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Нарушение(неисправностьилиповреждение)в 
	

	
	
	
	
	схемеуправлениямашинойи(или)оборудова- 
	

	
	
	
	
	ниемнедолжноприводитьквозникновению 
	

	
	
	
	
	опасныхситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольныйпускмашиныи(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудованияпривосстановленииэнергоснабжения;
	

	
	
	
	
	- невыполнениеужевыданнойкомандына 
	

	
	
	
	
	остановку;
	

	
	
	
	
	- падениеивыбрасываниеподвижныхчастей 
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованияизакрепленных на
	

	
	
	
	
	них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижениеэффективностизащитных устройств.
	

	
	
	
	
	-системауправлениямашини(или)оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Машинаи(или)оборудованиедолжныбыть 
	

	
	
	
	
	устойчивывпредусматриваемыхрабочихусло- 
	

	
	
	
	
	виях,обеспечиваяиспользованиебезопасности их
	

	
	
	
	
	опрокидывания,паденияилинеожиданного 
	

	
	
	
	
	перемещения.
	

	
	
	
	
	Вруководстве(инструкции)поэксплуатации 
	

	
	
	
	
	необходимоуказыватьприменениясоответствую- 
	

	
	
	
	
	щихкреплений.
	

	
	
	
	
	- устойчивость
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Деталимашини(или)оборудованияиихсо- 
	

	
	
	
	
	единениядолжнывыдерживатьусилияи 
	

	
	
	
	
	напряжения,которымониподвергаютсяпри 
	

	
	
	
	
	эксплуатации.
	

	
	
	
	
	Долговечностьприменяемыхматериаловдолжна
	

	
	
	
	
	соответствоватьпредусматриваемойэксплуатации,
	

	
	
	
	
	учитыватьпоявлениеопасности,связаннойс
	

	
	
	
	
	явлениямиусталости,старения,коррозии и износа.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- материалыи их характеристики
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Вруководстве(инструкции)поэксплуатации 
	

	
	
	
	
	машини(или)оборудованиядолжныбытьука- 
	

	
	
	
	
	занытипипериодичностьконтроляитехниче- 
	

	
	
	
	
	скогообслуживания,требуемыедляобеспече- 
	

	
	
	
	
	ниябезопасности.Принеобходимостидолжны 
	

	
	
	
	
	бытьуказанычасти,подверженныеизносу,и 
	

	
	
	
	
	критерии их замены.
	

	
	
	
	
	-контрольитехническоеобслуживаниемашин и 
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	(или) оборудования
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Если,несмотрянапринятыемеры,остается 
	

	
	
	
	
	опасностьразрушениямашиныи(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования,защитныеограждениядолжныуста- 
	

	
	
	
	
	навливатьсятакимобразом,чтобы приразру- 
	

	
	
	
	
	шениичастейилиузловмашиныи(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования их фрагментыне могли разлетаться.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 3449-2009

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Трубопроводыдолжнывыдерживатьпреду- 
	

	
	
	
	
	смотренныенагрузки,должныбытьнадежно 
	

	
	
	
	
	зафиксированыизащищеныотвнешнихмеха- 
	

	
	
	
	
	нических воздействий.
	

	
	
	
	
	Должныбытьпринятымерызащитыотопас- 
	

	
	
	
	
	ныхпоследствийприразрушении,внезапном 
	

	
	
	
	
	перемещениитрубопроводовиструйвысокого 
	

	
	
	
	
	давления при их разрушении.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Необходимопринятьмерыпредосторожности для
	

	
	
	
	
	предотвращенияопасностиотвыбрасываемых
	

	
	
	
	
	машинойи(или)оборудованиемдеталей, их 
	

	
	
	
	
	фрагментов, отходов.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Доступныечастимашини(или)оборудования 
	

	
	
	
	
	недолжныиметьрежущихкромок,острыхуг- 
	

	
	
	
	
	ловишероховатыхповерхностей,способных 
	

	
	
	
	
	нанеститравмуитехнологическинесвязанных с
	

	
	
	
	
	выполнениемфункциймашиныи(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудования.
	

	
	
	
	
	- конструкция и безопасность машин и (или)
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Вслучаееслимашинаи(или)оборудование 
	

	
	
	
	
	предназначены  для  выполнения  нескольких
	

	
	
	
	
	различныхоперацийсручнымперемещением 
	

	
	
	
	
	обрабатываемогопредметамеждукаждойопе- 
	

	
	
	
	
	рацией,должнаобеспечиватьсявозможность 
	

	
	
	
	
	использованиякаждогофункциональногоэле- 
	

	
	
	
	
	ментаотдельноотдругихэлементов,представ- 
	

	
	
	
	
	ляющих опасность дляперсонала.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Вслучаееслимашинаи(или)оборудование 
	

	
	
	
	
	предназначеныдляработыприразличныхре- 
	

	
	
	
	
	жимах,скоростях,необходимообеспечивать 
	

	
	
	
	
	безопасныйинадежныйвыборинастройку этих 
	

	
	
	
	
	режимов.
	

	
	
	
	
	- системауправления машини оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Движущиесячастимашини(или)оборудования 
	

	
	
	
	
	должныразмещатьсятак,чтобыневозникла 
	

	
	
	
	
	возможностьполучениятравмы,или,если 
	

	
	
	
	
	опасностьсохраняется,должныприменяться 
	

	
	
	
	
	предупреждающиезнакии(или)надписи, 
	

	
	
	
	
	предохранительныеилизащитныеустройства во 
	

	
	
	
	
	избежание таких контактов с машиной и (или)
	

	
	
	
	
	оборудованием,которыемогутпривестик 
	

	
	
	
	
	несчастномуслучаю.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- предохранительные или защитныеустройства
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Необходимопринятьмерыдляпредотвращения 
	

	
	
	
	
	случайнойблокировкидвижущихсячастей.В 
	

	
	
	
	
	случаеесли,несмотрянапринятыемеры,бло- 
	

	
	
	
	
	кировкаможетпроизойти,должныпредусмат- 
	

	
	
	
	
	риватьсяспециальныеинструментыдлябез- 
	

	
	
	
	
	опасногоразблокирования. Порядоки методы 
	

	
	
	
	
	разблокированиядолжныуказыватьсявруко- 
	

	
	
	
	
	водстве(инструкции)поэксплуатации,ана 
	

	
	
	
	
	машинуиоборудованиедолжнобытьнанесено 
	

	
	
	
	
	соответствующее обозначение.
	

	
	
	
	
	- комплектностьмашини (или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Защитныеипредохранительныеустройства, 
	

	
	
	
	
	используемыедлязащитыотопасности,вы- 
	

	
	
	
	
	званнойдвижущимисядеталямимашиныи (или)
	

	
	
	
	
	оборудования,должнывыбиратьсяисходя из 
	

	
	
	
	
	анализариска.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Защитныеипредохранительныеустройства 
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- иметьпрочнуюустойчивую конструкцию;
	

	
	
	
	
	бытьбезопасными;
	

	
	
	
	
	- располагатьсянасоответствующемрасстоянии 
	

	
	
	
	
	отопасной зоны;
	

	
	
	
	
	- немешатьосуществлениюконтроляпроиз- 
	

	
	
	
	
	водственногопроцессавопасных зонах;
	

	
	
	
	
	- позволять выполнять работу по наладке  и
	

	
	
	
	
	(или)заменеинструмента,атакжепотехничес- 
	

	
	
	
	
	комуобслуживаниюмашини(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	вания.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО3449-2009 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО3471-2009 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Неподвижныезащитныеограждениядолжны 
	

	
	
	
	
	надежнокрепитьсятакимобразом,чтобыдоступв
	

	
	
	
	
	ограждаемуюзонубылвозможентолько с 
	

	
	
	
	
	использованием инструментов.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения должны:
	

	
	
	
	
	- повозможностиоставатьсязакрепленнымина 
	

	
	
	
	
	машинеи(или)оборудовании,когдаониоткрыты;
	

	
	
	
	
	- иметьблокирующиеустройства,препятству- 
	

	
	
	
	
	ющиефункционированиюмашиныилиобору- 
	

	
	
	
	
	дования, пока защитныеограждения открыты.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Подвижныезащитныеогражденияизащитные 
	

	
	
	
	
	устройствадолжныбытьразработаны(спроек- 
	

	
	
	
	
	тированы)ивключенывсистемууправления 
	

	
	
	
	
	машинойи(или)оборудованиятакимобразом, 
	

	
	
	
	
	чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиесячастинемоглибытьприведены в
	

	
	
	
	
	действие,покаонинаходятсявзонедосягае- 
	

	
	
	
	
	мостиперсонала;
	

	
	
	
	
	- лица,подвергающиесявозможномувоздей- 
	

	
	
	
	
	ствию,ненаходилисьвпределахдосягаемости
	

	
	
	
	
	вмомент включения;
	

	
	
	
	
	- онимоглиустанавливатьсятолькосисполь- 
	

	
	
	
	
	зованием инструментов;
	

	
	
	
	
	- отсутствиеилинесрабатываниеодногоиз 
	

	
	
	
	
	компонентов	этихустройствпредотвращало 
	

	
	
	
	
	включениеили остановкудвижущихсячастей;
	

	
	
	
	
	- защитаотвыбрасываемыхчастейобеспечи- 
	

	
	
	
	
	валасьпутемсозданиясоответствующегобарьера.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения иустройства
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Устройства,ограничивающиедоступктемме- 
	

	
	
	
	
	стамдвижущихсячастеймашини(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования,которыенеобходимыдляработы, 
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- устанавливатьсявручнуюилиавтоматически 
	

	
	
	
	
	(взависимостиотвидаработы,вкоторойони 
	

	
	
	
	
	участвуют);
	

	
	
	
	
	- устанавливатьсясиспользованиеминстру- 
	

	
	
	
	
	ментов;
	

	
	
	
	
	- ограничиватьопасностьотвыбрасываемых 
	

	
	
	
	
	частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Защитныеустройстванеобходимосвязыватьс 
	

	
	
	
	
	системамиуправлениямашинамии(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудованием таким образом, чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиесячастинемоглибытьприведены в
	

	
	
	
	
	действие,покаонинаходятсявзонедосягае- 
	

	
	
	
	
	мостиоператора;
	

	
	
	
	
	- персоналнемогнаходитьсявпределахдося- 
	

	
	
	
	
	гаемостидвижущихсячастеймашини(или) 
	

	
	
	
	
	оборудованияпри приведении их в действие;
	

	
	
	
	
	- отсутствиеилинеработоспособностьодного из
	

	
	
	
	
	компонентовсредствзащитыисключали 
	

	
	
	
	
	возможностьвключенияилиостановкидвижу- 
	

	
	
	
	
	щихсячастей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Защитныеустройствадолжныустанавливаться 
	

	
	
	
	
	(сниматься)толькосиспользованиеминстру- 
	

	
	
	
	
	ментов.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО3449-2009 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО3471-2009

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Ошибкиприсборкемашиныи(или)оборудова- 
	

	
	
	
	
	ния,которыемогутбытьисточникомопасности,
	

	
	
	
	
	необходимоисключить.Еслиэтоневозможно,
	

	
	
	
	
	должныбытьнанесеныпредупреждения 
	

	
	
	
	
	непосредственнонамашинуи(или)оборудова- 
	

	
	
	
	
	ние.Информацияовозможныхошибкахпри 
	

	
	
	
	
	повторнойсборкедолжнабытьприведенавру- 
	

	
	
	
	
	ководстве (инструкции) по эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Необходимоисключитьопасность,вызванную 
	

	
	
	
	
	смешениемжидкостейигазови(или)непра- 
	

	
	
	
	
	вильнымсоединениемэлектрическихпровод- 
	

	
	
	
	
	никовприсборке.Еслиэтоневозможно,ин- 
	

	
	
	
	
	формациюобэтомнеобходимоуказатьнатруб- 
	

	
	
	
	
	ках, кабеляхи (или) на соединительных блоках.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Должныбытьпринятымерыдляустранения 
	

	
	
	
	
	опасности,вызваннойконтактомилиблизостью к
	

	
	
	
	
	деталяммашиныи(или)оборудованиялибо 
	

	
	
	
	
	материаламсвысокимиилинизкимитемпера- 
	

	
	
	
	
	турами.
	

	
	
	
	
	Необходимооценитьопасностьвыбросаиз
	

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования рабочих и отрабо- 
	

	
	
	
	
	тавших веществ, имеющих высокую или низ- 
	

	
	
	
	
	кую температуру, а при наличии опасности 
	

	
	
	
	
	должны быть принятымерыдляееуменьшения. 
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить защиту от травм при 
	

	
	
	
	
	контактеилинепосредственнойблизостис
	

	
	
	
	
	частямимашиныи(или)оборудованиялибо
	

	
	
	
	
	использованиивработевеществ,которыеимеют 
	

	
	
	
	
	высокую или низкую температуру. Металлические  
	

	
	
	
	
	поверхности  ручных  инструментов, 
	

	
	
	
	
	металлические ручки и задвижки машини(или)
	

	
	
	
	
	оборудованиядолжныпокрываться 
	

	
	
	
	
	теплоизолирующим материалом. Температура 
	

	
	
	
	
	металлическихповерхностейоборудованияпри 
	

	
	
	
	
	наличиивозможного(непреднамеренного)кон- 
	

	
	
	
	
	тактаоткрытогоучасткакожиснимидолжна 
	

	
	
	
	
	бытьвпределахдопустимых значений.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО3449-2009 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО3471-2009

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- термобезопасность
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО3449-2009 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО3471-2009

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН953-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	В руководстве (инструкции) по эксплуатации 
	

	
	
	
	
	должны устанавливаться параметры шума 
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованияипараметры
	

	
	
	
	
	неопределенности.
	

	
	
	
	
	- параметрышума
	ГОСТ 12.1.003-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.050-86

	
	
	
	
	
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	Приразработке(проектировании)машини (или)
	

	
	
	
	
	оборудованиянеобходимообеспечить допустимые
	

	
	
	
	
	параметрыпроизводимойвибрации на персонал.
	

	
	
	
	
	Впроектемашиныи(или)оборудованиядол-
	

	
	
	
	
	женобеспечиватьсядопустимыйриск,вызыва- 
	

	
	
	
	
	емыйвоздействиемпроизводимойвибрациина 
	

	
	
	
	
	персонал.
	

	
	
	
	
	- параметры вибрации
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.049-86

	
	
	
	
	
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31193-2004

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 10326-1-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО7096-2006

	
	
	
	
	Дляручныхмашинимашинсручнымуправле- 
	

	
	
	
	
	нием,атакжемашин,оборудованныхрабочим 
	

	
	
	
	
	местомдляперсонала,вруководстве(инструк-
	

	
	
	
	
	ции)поэксплуатациидолжныуказыватьсяпол- 
	

	
	
	
	
	ноесреднеквадратичноезначениекорректиро- 
	

	
	
	
	
	ванноговиброускорения,действующегонапер- 
	

	
	
	
	
	сонал,ипараметрынеопределенностиоценки 
	

	
	
	
	
	этого значения.
	

	
	
	
	
	- параметрывиброускорения
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.049-86

	
	
	
	
	
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31193-2004

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 10326-1-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО7096-2006

	
	
	
	
	Прииспользовании	лазерного оборудования 
	

	
	
	
	
	должно быть:
	

	
	
	
	
	- предотвращенослучайное излучение;
	

	
	
	
	
	- обеспеченазащитаотпрямого,отраженного, 
	

	
	
	
	
	рассеянногои вторичного излучения;
	

	
	
	
	
	- обеспеченоотсутствиеопасностиотоптичес- 
	

	
	
	
	
	кого	оборудования	для	наблюдения или
	

	
	
	
	
	настройки лазерного оборудования.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	 ГОСТ 12.1.040-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	 ГОСТ 12.1.040-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	Газы,жидкости,пыль,парыидругиеотходы, 
	

	
	
	
	
	которыевыделяютмашиныи(или)оборудова- 
	

	
	
	
	
	ниеприэксплуатации,недолжныбытьисточ- 
	

	
	
	
	
	ником опасности для жизни и здоровья человека и 
	

	
	
	
	
	окружающей среды.
	

	
	
	
	
	Приналичиитакойопасностимашинаи(или) 
	

	
	
	
	
	оборудованиедолжныоснащатьсяустройствами
	

	
	
	
	
	длясбора и(или)удаленияэтих веществ, 
	

	
	
	
	
	которыедолжнырасполагатьсякакможноближе
	

	
	
	
	
	кисточникувыделения,атакжеустройствамидля
	

	
	
	
	
	осуществлениянепрерывногоавтоматического
	

	
	
	
	
	контроля за выбросами.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Машинаи(или)оборудованиедолжныосна- 
	

	
	
	
	
	щатьсясредствами,предотвращающимизакры- 
	

	
	
	
	
	тиеперсоналавнутримашиныи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	вания,еслиэтоневозможно-сигнальными 
	

	
	
	
	
	устройствами вызовапомощи.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Местатехническогообслуживаниямашиныи 
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиядолжнырасполагатьсявне 
	

	
	
	
	
	опасных зон.
	

	
	
	
	
	Техническоеобслуживаниедолжноповозмож- 
	

	
	
	
	
	ностипроизводитьсявовремяостановкимашины
	

	
	
	
	
	и(или)оборудования.Еслипотехническим 
	

	
	
	
	
	причинамтакиеусловиянемогутбытьсоблю- 
	

	
	
	
	
	дены,необходимообеспечить,чтобытехничес- 
	

	
	
	
	
	кое обслуживание былобезопасными.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	(техническое обслуживание)
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Необходимообеспечить возможность установки 
	

	
	
	
	
	намашинахи(или)оборудованиидиагностичес- 
	

	
	
	
	
	когооборудованиядляобнаружениянеисправ- 
	

	
	
	
	
	ности.
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьвозможностьбыстрои 
	

	
	
	
	
	безопасносниматьизаменятьтеузлымашини 
	

	
	
	
	
	(или)оборудования,которыетребуютчастой 
	

	
	
	
	
	замены(особенноеслитребуетсяихзаменапри 
	

	
	
	
	
	эксплуатациилибоониподверженыизносуили 
	

	
	
	
	
	старению,чтоможетповлечьзасобойопас- 
	

	
	
	
	
	ность).Длявыполненияэтихработприпомощи 
	

	
	
	
	
	инструментаиизмерительныхприбороввсоот- 
	

	
	
	
	
	ветствиисруководством(инструкцией)поэкс- 
	

	
	
	
	
	плуатациинеобходимообеспечитьбезопасный 
	

	
	
	
	
	доступк таким элементам.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или)оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	(диагностика)
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьналичиесредств(лест- 
	

	
	
	
	
	ницы,галереи,проходыит.п.)длябезопасного 
	

	
	
	
	
	доступакрабочемуместу,ковсемзонамтехни- 
	

	
	
	
	
	ческого обслуживания.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО

	
	
	
	
	
	14122-3-2009 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО

	
	
	
	
	
	14122-4-2009

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Машины  и  (или)  оборудование  необходимо 
	

	
	
	
	
	оборудовать средствами отключения от всех 
	

	
	
	
	
	источниковэнергии,которыеидентифицируются
	

	
	
	
	
	поцветуиразмеру.Необходимообеспечить 
	

	
	
	
	
	возможностьихблокировки,еслиихсрабаты- 
	

	
	
	
	
	ваниеможетвызватьопасностьдлялиц,нахо- 
	

	
	
	
	
	дящихсяв зоне воздействия опасности.
	

	
	
	
	
	Необходимо  обеспечить   возможность   блоки- 
	

	
	
	
	
	ровки средств отключения подачи энергии в 
	

	
	
	
	
	случае,еслиперсоналпринахождениивлюбом 
	

	
	
	
	
	месте,кудаонимеетдоступ,неможетпрове- 
	

	
	
	
	
	рить, отключена ли подачаэнергии. Необходимо
	

	
	
	
	
	обеспечитьвозможностьбезопасно сбрасывать 
	

	
	
	
	
	(рассеивать) любую энергию, сохраняющуюсяв
	

	
	
	
	
	цепяхмашиныи(или)оборудованияпосле
	

	
	
	
	
	отключенияподачиэнергии.При необходимости
	

	
	
	
	
	некоторыецепимогутоставатьсяподключенными
	

	
	
	
	
	кисточникамэнергиидля защитыинформации,
	

	
	
	
	
	аварийногоосвещения.В этом случае должны 
	

	
	
	
	
	быть приняты меры для обеспечения
	

	
	
	
	
	безопасности персонала.
	

	
	
	
	
	-системауправлениямашини(или)оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1837-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1837-2002

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Необходимопредусмотретьвозможность очистки
	

	
	
	
	
	внутреннихчастеймашини(или)оборудования,
	

	
	
	
	
	содержащихопасныеэлементы,без 
	

	
	
	
	
	проникновениявмашинуи(или)оборудование, а
	

	
	
	
	
	такжеразблокировкисвнешнейстороны. 
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьбезопасноепроведение 
	

	
	
	
	
	очистки.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Информация,необходимаядляуправленияма- 
	

	
	
	
	
	шинойи(или)оборудованием,должнабыть 
	

	
	
	
	
	однозначно понимаема персоналом. Информа-
	

	
	
	
	
	циянедолжнабытьизбыточна,чтобынепере- 
	

	
	
	
	
	гружать персонал приэксплуатации.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 6405-1-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 6405-2-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 9244-2001

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Вслучаееслиперсоналможетподвергаться 
	

	
	
	
	
	опасностииз-засбоеввработе,машинаи(или) 
	

	
	
	
	
	оборудованиедолжныбытьоснащеныустрой- 
	

	
	
	
	
	ствами,подающимипредупредительныйаку- 
	

	
	
	
	
	стическийили световойсигнал.
	

	
	
	
	
	Сигналы,подаваемыеустройствамипредупре- 
	

	
	
	
	
	дительнойсигнализациимашини(или)обору- 
	

	
	
	
	
	дования,должныбытьоднозначновоспринима- 
	

	
	
	
	
	емы.Персоналдолжениметьвозможностьпро- 
	

	
	
	
	
	веркиработыустройствпредупредительной 
	

	
	
	
	
	сигнализации.
	

	
	
	
	
	- предупредительнаясигнализация
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 6405-1-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 6405-2-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 9244-2001

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	
	Вслучаееслинесмотрянапринятыемерыиме- 
	

	
	
	
	
	етсяопасность,машинаи(или)оборудование 
	

	
	
	
	
	должны снабжатьсяпредупредительными 
	

	
	
	
	
	надписями(знаками),которыедолжныбыть 
	

	
	
	
	
	понятныисоставленынарусскомязыкеина 
	

	
	
	
	
	государственном(ых)языке(ах)государства- члена
	

	
	
	
	
	Таможенногосоюзаприналичиисоответствую- 
	

	
	
	
	
	щихтребованийвзаконодательстве(ах) 
	

	
	
	
	
	государства(в)-члена(ов) Таможенного союза.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 11030-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 23987-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26980-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30035-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30067-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31553-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 6405-1-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 6405-2-2000

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 9244-2001

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-1-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-2-2003 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 474-3-2013 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-4-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-5-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-6-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-7-2003 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-8-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-10-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН474-11-2004

	
	
	
	ТРТС020/2011
	Электромагнитныепомехи,создаваемыетехни- 
	

	
	
	
	ГОСТ 30804.6.3-2013
	ческимсредством,недолжныпревышатьуровня,
	

	
	
	
	ГОСТ 30804.6.4-2013
	обеспечивающегофункционирование средств
	

	
	
	
	ГОСТ 30805.12-2002
	связиидругихтехническихсредствв 
	

	
	
	
	
	соответствии с их назначением.
	

	
	
	
	
	-напряженностьполяиндустриальныхрадио- 
	ГОСТ 30805.16.2.3-2013

	
	
	
	
	помех(ИРП)
	ГОСТ 30805.12-2002

	20. МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

	20.1
	Машины дорожные, 
	из  8413 
	ТРТС010/2011
	Отбор образцов
	ГОСТ ISO 2859-1-2009

	
	оборудованиедля 
	из 8429 
	ГОСТ ISO 2859-1-09
	Основные требования безопасности машини
	

	
	приготовления строительных 
	из  8430 
	ГОСТ 2.601-2013
	(или) оборудования:
	

	
	смесей
	из  8474 
	ГОСТ 12.1.003-83
	Должнабытьобеспеченавозможностьпроведе- 
	

	
	
	из 8479 10 0000 
	ГОСТ 12.1.004-91
	ниярегулировкиитехническогообслуживания 
	

	
	Схемы оценки 
	из  8705
	ГОСТ 12.1.005-88
	машиныи(или)оборудования,неподвергая 
	

	
	(подтверждения) соответствия 
	
	ГОСТ 12.1.007-76
	персоналопасностивусловиях,предусмотрен- 
	

	
	требованиям ТР ТС :
	
	ГОСТ 12.1.010-76
	ных изготовителем.
	

	
	1Д, 2Д,3Д, 4Д, 5Д, 6Д,
	
	ГОСТ 12.1.012-2004
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	ГОСТ 12.1.018-93
	
	ГОСТ 27336-93

	
	По выбору заявителя:
	
	ГОСТ 12.1.030-81
	
	ГОСТ 27338-93

	
	1С, 3С, 9С
	
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	ГОСТ 12.2.003-91
	
	СТБ ЕН500-1-2003

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	ГОСТ 12.2.011-2012
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	ГОСТ 12.2.032-78
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	ГОСТ 12.2.033-78
	Вслучаеесливрезультатенедопустимойэкс- 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.049-80
	плуатацииможетвозникнутьопасность,конст- 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.061-81
	рукциямашиныи(или)оборудованиядолжна 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.064-81
	препятствоватьтакойэксплуатации.Еслиэто 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.098-84
	невозможно,вруководстве(инструкции)по 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.064-81
	эксплуатацииобращаетсявниманиепотребителя 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.4.077-79
	на такие ситуации.
	

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	ГОСТ 16349-85
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	ГОСТ 23941-2002
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	ГОСТ 27336-93
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	ГОСТ 27338-93
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	ГОСТ 27339-93
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	ГОСТ 30683-2000
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	ГОСТ 30691-2001
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	ГОСТ 30860-2002
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	ГОСТ 31172-2003
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	ГОСТ 31193-2004
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	ГОСТ ISO 3745-2014
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	ГОСТ 31274-2004
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	ГОСТ 31275-2002
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	ГОСТ 31276-2002
	Машинаи(или)оборудованиедолжныукомплек- 
	

	
	
	
	ГОСТ 31327-2006
	товыватьсявсоответствиисруководством по
	

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7919-1-02
	эксплуатациинеобходимымиприспособлениямии
	

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7919-3-02
	инструментомдляосуществлениябезопасных
	

	
	
	
	ГОСТ ИСО 
	регулировок,техническогообслуживания и 
	

	
	
	
	10326-1-2002 
	применения по назначению.
	

	
	
	
	ГОСТ ЕН418-2002 
	- комплектностьмашини (или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	ГОСТ ЕН563-2002 
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	ГОСТ ЕН1037-2002 
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	ГОСТ ЕН1088-2002 
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	ГОСТ ЕН1837-2002 
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	ГОСТ ИСО 8995-02
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	ГОСТ Р53081-2008   
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	ГОСТ Р53573-2009 
	Машинаи(или)оборудованиедолжныразраба- 
	

	
	
	
	ГОСТ ISO 12100-13
	тываться(проектироваться)иизготавливаться так,
	

	
	
	
	ГОСТ РИСО
	чтобысырье,материалыивещества,используемые
	

	
	
	
	13373-1-2009 
	приихизготовлениииэксплуатации,не
	

	
	
	
	ГОСТ РИСО
	угрожалибезопасностижизниилиздоровья
	

	
	
	
	13373-2-2009 
	человека,имуществу,окружающейсреде, жизни 
	

	
	
	
	ГОСТ РМЭК
	или здоровьюживотных.
	

	
	
	
	60204-1-2007 
	Прииспользованиижидкостейигазовдолжны 
	

	
	
	
	ГОСТ Р12.4.026-2001
	исключатьсяопасности,связанныесихисполь- 
	

	
	
	
	СТБ ЕН500-1-2003
	зованием.
	

	
	
	
	СТБ ЕН614-1-2007 
	- материалыи их характеристики
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	СТБ ЕН614-2-2005 
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	СТБ ЕН894-1-2003 
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	СТБ ЕН894-3-2003 
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	СТБ ЕН1032-2006  
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	СТБ ЕН1093-1-2007 
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	СТБ ISO13857-2010 
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	СТБ ISO14121-1-11 
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	СТБ МЭК61310-1-05 
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	СТБ МЭК61310-2-05 
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	СТБ МЭК61310-3-05
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Необходимопредусмотретьдополнительное 
	

	
	
	
	
	освещениедлябезопаснойэксплуатациимашины 
	

	
	
	
	
	и (или)оборудования.
	

	
	
	
	
	Внутренниечастииобластимашиныи(или) 
	

	
	
	
	
	оборудования,требующиечастогоосмотра, 
	

	
	
	
	
	настройкиитехническогообслуживания,должны
	

	
	
	
	
	иметьосвещение,обеспечивающеебезопасность.
	

	
	
	
	
	Приэксплуатациимашиныи(или)оборудова-
	

	
	
	
	
	ниянеобходимоисключитьобразованиезате- 
	

	
	
	
	
	ненныхобластей,областей,создающихпомехи, 
	

	
	
	
	
	ослеплениеи стробоскопическийэффект.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1837-2002 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН500-1-2003

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Машинаи(или)оборудованиеиликаждаяих 
	

	
	
	
	
	частьдолжныупаковыватьсятак,чтобыони 
	

	
	
	
	
	моглихранитьсябезопасноибезповреждения, 
	

	
	
	
	
	иметьдостаточнуюустойчивость.
	

	
	
	
	
	- упаковка, транспортнаяупаковка, тара
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Вслучае если вес, размерлибо форма машины и 
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиялибоихразличныхчастей не
	

	
	
	
	
	позволяютперемещатьихвручную,машина и
	

	
	
	
	
	(или)оборудованиелибокаждаяихчасть 
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- оснащатьсяустройствамидляподъемамеха- 
	

	
	
	
	
	низмом;
	

	
	
	
	
	- иметь такую конфигурацию, чтобы можно 
	

	
	
	
	
	былоприменитьстандартныеподъемныесредства
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН500-1-2003

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	В случае если машина и (или) оборудование 
	

	
	
	
	
	либо одна из их частей будут перемещаться 
	

	
	
	
	
	вручную,онидолжнылегкопередвигатьсяили 
	

	
	
	
	
	оборудоватьсяприспособлениямидля подъема. 
	

	
	
	
	
	Необходимопредусмотретьспециальныеместа 
	

	
	
	
	
	длябезопасногоразмещенияинструментов
	

	
	
	
	
	деталейиузлов, необходимых при эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Системыуправлениямашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемдолжныобеспечиватьбезопасностьих 
	

	
	
	
	
	эксплуатации  во  всехпредусмотренныхрежи- 
	

	
	
	
	
	махработыипривсехвнешнихвоздействиях, 
	

	
	
	
	
	предусмотренныхусловиями эксплуатации.
	

	
	
	
	
	Системыуправлениядолжныисключатьсозда- 
	

	
	
	
	
	ниеопасныхситуацийпривозможныхлогичес-
	

	
	
	
	
	ких ошибках и из-за нарушения персоналом 
	

	
	
	
	
	управляющих действий.
	

	
	
	
	
	Взависимостиотсложностиуправленияикон- 
	

	
	
	
	
	тролярежимаработымашини(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниясистемыуправлениядолжнывключать 
	

	
	
	
	
	средстваавтоматическогорегулированиярежи- 
	

	
	
	
	
	мовработыилисредстваавтоматическойоста- 
	

	
	
	
	
	новки, если нарушениережима работыможет
	

	
	
	
	
	явитьсяпричинойсозданияопасной ситуации.
	

	
	
	
	
	- системауправления
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	Системыуправлениямашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемдолжнывключатьсредствапредупреди- 
	

	
	
	
	
	тельнойсигнализацииидругиесредства,пре- 
	

	
	
	
	
	дупреждающиеонарушенияхфункционирования
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудования,приводящих к
	

	
	
	
	
	возникновению опасных ситуаций.     Средства, 
	

	
	
	
	
	предупреждающие о нарушениях  
	

	
	
	
	
	функционирования машин и (или) оборудования, 
	

	
	
	
	
	должны обеспечивать безошибочное, достовер-
	

	
	
	
	
	ноеибыстроевосприятиеинформации 
	

	
	
	
	
	персоналом.
	

	
	
	
	
	- системауправления
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30860-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	- предупредительнаясигнализация
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30860-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	Органыуправлениямашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемдолжны быть:
	

	
	
	
	
	- легкодоступныисвободноразличимы,снаб- 
	

	
	
	
	
	женынадписями,символамиилиобозначены 
	

	
	
	
	
	другимиспособами;
	

	
	
	
	
	- сконструированыиразмещенытак,чтобы 
	

	
	
	
	
	исключалосьихнепроизвольноеперемещениеи
	

	
	
	
	
	обеспечивалосьнадежное,уверенноеиодно- 
	

	
	
	
	
	значное манипулирование ими;
	

	
	
	
	
	- размещенысучетомтребуемыхусилий для
	

	
	
	
	
	перемещения,   последовательности   и   частоты
	

	
	
	
	
	использования,а также значимости функций;
	

	
	
	
	
	- выполненытак,чтобыихформаиразмеры 
	

	
	
	
	
	соответствовалиспособузахвата(пальцами, 
	

	
	
	
	
	кистью)илинажатия(пальцемруки,ладонью, 
	

	
	
	
	
	стопой);
	

	
	
	
	
	- расположенывнеопаснойзоны,заисключе- 
	

	
	
	
	
	ниеморгановуправления,функциональное 
	

	
	
	
	
	назначениекоторыхтребуетнахожденияперсо- 
	

	
	
	
	
	налавопаснойзоне,иприэтомпринимаются 
	

	
	
	
	
	дополнительныемерыпообеспечениюбезопас- 
	

	
	
	
	
	ности.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (конструкция)
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН500-1-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30860-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	Вслучаееслипредусматриваетсяуправление 
	

	
	
	
	
	одниморганомуправлениянесколькимираз- 
	

	
	
	
	
	личнымидействиями,выполняемоедействие 
	

	
	
	
	
	должноотображатьсясредствамиконтроляи 
	

	
	
	
	
	поддаваться проверке.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (системаотображения)
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Пуск машины и (или) оборудования, а также 
	

	
	
	
	
	повторный пуск после остановки (независимо от
	

	
	
	
	
	причиныостановки)долженосуществляться 
	

	
	
	
	
	только  органом   управления  пуском.  Данное 
	

	
	
	
	
	требование не относится к повторному пуску 
	

	
	
	
	
	производственногооборудования,работающего в
	

	
	
	
	
	автоматическомрежиме,еслиповторныйпуск 
	

	
	
	
	
	после остановкипредусмотрен этим режимом.  В
	

	
	
	
	
	случаееслисистемамашини(или)оборудова- 
	

	
	
	
	
	ния  имеет несколько  органов управления, 
	

	
	
	
	
	осуществляющихпусксистемыилиееотдель- 
	

	
	
	
	
	ных частей, а нарушение последовательностиих 
	

	
	
	
	
	использования	может  привести к созданию 
	

	
	
	
	
	опасных ситуаций, управление должно предус- 
	

	
	
	
	
	матриватьустройства,исключающиенарушение
	

	
	
	
	
	последовательности.
	

	
	
	
	
	- органыуправления (система пуска)
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1037-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН500-1-2003

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Каждая система машин и (или) оборудования 
	

	
	
	
	
	должнаоснащатьсяорганомуправления,спо- 
	

	
	
	
	
	мощью которого она может быть безопасно 
	

	
	
	
	
	полностью остановлена. Управление останов- 
	

	
	
	
	
	кой  машины  и  (или)  оборудования  должно 
	

	
	
	
	
	иметь приоритетнадуправлениемпуском. После
	

	
	
	
	
	остановкимашиныи(или)оборудования источник
	

	
	
	
	
	энергииотприводовмашиныи(или) 
	

	
	
	
	
	оборудования должен быть отключен, за ис- 
	

	
	
	
	
	ключениемслучаев,когдаотключениеисточни-
	

	
	
	
	
	ковэнергииможетпривестиквозникновению
	

	
	
	
	
	опаснойситуации.Системыуправлениямаши-
	

	
	
	
	
	ной и (или) оборудованием (за исключением
	

	
	
	
	
	переносных  машин  с  ручным  управлением)
	

	
	
	
	
	должны  оснащаться  средствами  экстренного
	

	
	
	
	
	торможенияиаварийнойостановки(выключе-
	

	
	
	
	
	ния),  если  применение  этих  систем  может
	

	
	
	
	
	уменьшитьили предотвратить опасность.
	

	
	
	
	
	-органыуправления(системааварийнойоста-
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	новки)
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1037-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН500-1-2003

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Орган управления аварийной остановкой дол-
	

	
	
	
	
	жен:
	

	
	
	
	
	- быть ясно идентифицируемым и легко дос-
	

	
	
	
	
	тупным;
	

	
	
	
	
	- останавливатьмашинуи(или)оборудование
	

	
	
	
	
	быстро, не создаваяопасности;
	

	
	
	
	
	- находитьсяпослеприведенияеговдействиев
	

	
	
	
	
	положении, соответствующем остановке, пока
	

	
	
	
	
	оннебудетвозвращенпользователемвисход-
	

	
	
	
	
	ноеположение;
	

	
	
	
	
	- возвращатьсявисходноеположение,непри-
	

	
	
	
	
	водякпускумашиныи (или) оборудования;
	

	
	
	
	
	- быть красного цвета, отличаться формой и
	

	
	
	
	
	размерамиот других органовуправления.
	

	
	
	
	
	- органыуправления аварийной остановки
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1037-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН500-1-2003

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Управлениесистемоймашини(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	ваниядолжноисключатьвозникновениеопас-
	

	
	
	
	
	ностиврезультатеихсовместногофункциони-
	

	
	
	
	
	рования, а также в случае отказа какой-либо
	

	
	
	
	
	части.
	

	
	
	
	
	Управлениесистемоймашини(или)оборудо-
	

	
	
	
	
	ваниядолжнопозволитьперсоналупринеобхо-
	

	
	
	
	
	димости блокировать пуск системы, а также
	

	
	
	
	
	осуществлятьее остановку.
	

	
	
	
	
	-управлениесистемоймашини(или)оборудо-
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	вания
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН1037-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Пультуправлениясистемоймашини(или)обо-
	

	
	
	
	
	рудования должен обеспечить персоналу воз-
	

	
	
	
	
	можностьконтролироватьотсутствиеперсонала
	

	
	
	
	
	илииныхлицв опасныхзонах,либоуправление
	

	
	
	
	
	должноисключитьфункционированиесистемы
	

	
	
	
	
	машини(или)оборудованияпринахождении
	

	
	
	
	
	персоналалибоиныхлицвопаснойзоне.Каж-
	

	
	
	
	
	домупускудолженпредшествоватьпредупре-
	

	
	
	
	
	ждающийсигнал,продолжительностьдействия
	

	
	
	
	
	которогопозволяетлицам,находящимсяв 
	

	
	
	
	
	опаснойзоне,покинутьееилипредотвратить пуск
	

	
	
	
	
	системы.
	

	
	
	
	
	Пультуправлениясистемоймашини(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудованиядолженоборудоватьсясредствами 
	

	
	
	
	
	отображенияинформациионарушенияхэкс- 
	

	
	
	
	
	плуатациилюбойчастисистемы,атакжесред- 
	

	
	
	
	
	ствамиаварийнойостановки(выключения)сис- 
	

	
	
	
	
	темыи (или) отдельных ее частей.
	

	
	
	
	
	- пульт управления системой машин и (или)
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	Приналичиипереключателярежимовэксплуа- 
	

	
	
	
	
	тациивуправлениимашинойи(или)оборудо- 
	

	
	
	
	
	ваниемкаждоеегоположениедолжносоответст- 
	

	
	
	
	
	воватьтолькоодномурежимуэксплуатациии 
	

	
	
	
	
	надежно фиксироваться.
	

	
	
	
	
	- переключательрежимов работы
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН500-1-2003

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	Если на определенных режимах эксплуатации
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованиятребуетсяповы-
	

	
	
	
	
	шеннаязащитаперсонала,товключениепере-
	

	
	
	
	
	ключателемданныхрежимовдолжнообеспечи-
	

	
	
	
	
	вать:
	

	
	
	
	
	- возможность блокирования автоматического
	

	
	
	
	
	управления;
	

	
	
	
	
	- движениеэлементовконструкциитолькопри
	

	
	
	
	
	постоянном приложении усилия к органу
	

	
	
	
	
	управлениядвижением;
	

	
	
	
	
	- прекращениеработымашиныи(или)обору-
	

	
	
	
	
	дования, если их работа может  вызвать опас-
	

	
	
	
	
	ностьдляперсонала;
	

	
	
	
	
	- исключение работы частей машины и (или)
	

	
	
	
	
	оборудования, не участвующих в осуществлении
	

	
	
	
	
	выбранного режима;
	

	
	
	
	
	- снижениескоростидвижениячастеймашины
	

	
	
	
	
	и   (или)   оборудования, участвующих   в   осу-
	

	
	
	
	
	ществлении выбранного режима.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	(режимыэксплуатации)
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	Выбранный режим управления должен иметь
	

	
	
	
	
	приоритет  относительно всех других режимов
	

	
	
	
	
	управления, за исключением аварийной оста-
	

	
	
	
	
	новки.
	

	
	
	
	
	- функционирование режимовуправления
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	Полноеиличастичноепрекращениеэнерго- 
	

	
	
	
	
	снабженияипоследующеееговосстановление, а
	

	
	
	
	
	такжеповреждениецепиуправленияэнерго- 
	

	
	
	
	
	снабжениемнедолжноприводитьквозникно- 
	

	
	
	
	
	вениюопасных ситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольныйпускмашиныи(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудованияпривосстановленииэнергоснабжения;
	

	
	
	
	
	- невыполнениеужевыданнойкомандына 
	

	
	
	
	
	остановку;
	

	
	
	
	
	- падениеивыбрасываниеподвижныхчастей 
	

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованияизакрепленных
	

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижениеэффективностизащитных устройств.
	

	
	
	
	
	- системауправлениямашини(или)оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	Нарушение(неисправностьилиповреждение)в 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	схемеуправлениямашинойи(или)оборудова- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	ниемнедолжноприводитьквозникновению 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	опасныхситуаций, включая:
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	- самопроизвольныйпускмашиныи(или)обо- 
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	рудованияпривосстановленииэнергоснабжения;
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	- невыполнениеужевыданнойкомандына 
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	остановку;
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	- падениеивыбрасываниеподвижныхчастей 
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	машиныи(или)оборудованияизакрепленных
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижениеэффективностизащитных устройств.
	

	
	
	
	
	-системауправлениямашини(или)оборудования
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	Машинаи(или)оборудованиедолжныбыть 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	устойчивывпредусматриваемыхрабочихусло- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	виях,обеспечиваяиспользованиебезопасности их
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	опрокидывания,паденияилинеожиданного 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	перемещения.
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	Вруководстве(инструкции)поэксплуатации 
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	необходимоуказыватьприменениясоответствую- 
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	щихкреплений.
	

	
	
	
	
	- устойчивость
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Деталимашини(или)оборудованияиихсо- 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	единениядолжнывыдерживатьусилияи 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	напряжения,которымониподвергаютсяпри 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	эксплуатации.
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	Долговечностьприменяемыхматериаловдолж- 
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	насоответствоватьпредусматриваемойэксплу- 
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	атации,учитыватьпоявлениеопасности,свя- 
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	заннойсявлениямиусталости,старения,корро- 
	

	
	
	
	
	зии и износа.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	

	
	
	
	
	- материалыи их характеристики
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Вруководстве(инструкции)поэксплуатации 
	

	
	
	
	
	машини(или)оборудованиядолжныбытьука- 
	

	
	
	
	
	занытипипериодичностьконтроляитехничес- 
	

	
	
	
	
	когообслуживания,требуемыедляобеспечения 
	

	
	
	
	
	безопасности.Принеобходимостидолжны
	

	
	
	
	
	бытьуказанычасти,подверженныеизносу,и 
	

	
	
	
	
	критерии их замены.
	

	
	
	
	
	- контрольитехническоеобслуживаниемашин и 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	(или) оборудования
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН500-1-2003

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Если,несмотрянапринятыемеры,остается 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	опасностьразрушениямашиныи(или)обору- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	дования,защитныеограждениядолжныуста- 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	навливатьсятакимобразом,чтобы приразру- 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	шениичастейилиузловмашиныи(или)обору- 
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	дования их фрагментыне могли разлетаться.
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	Трубопроводыдолжнывыдерживатьпреду- 
	

	
	
	
	
	смотренныенагрузки,должныбытьнадежно 
	

	
	
	
	
	зафиксированыизащищеныотвнешнихмеха- 
	

	
	
	
	
	нических воздействий.
	

	
	
	
	
	Должныбытьпринятымерызащитыотопас- 
	

	
	
	
	
	ныхпоследствийприразрушении,внезапном 
	

	
	
	
	
	перемещениитрубопроводовиструйвысокого 
	

	
	
	
	
	давления при их разрушении.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 500-1-2003

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 500-1-2003

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Необходимопринятьмерыпредосторожности для
	

	
	
	
	
	предотвращенияопасностиотвыбрасываемых
	

	
	
	
	
	машинойи(или)оборудованиемдеталей, их 
	

	
	
	
	
	фрагментов, отходов.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Доступныечастимашини(или)оборудования 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	недолжныиметьрежущихкромок,острыхуг- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	ловишероховатыхповерхностей,способных 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	нанеститравмуитехнологическинесвязанных с
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	выполнениемфункциймашиныи(или)обору- 
	СТБ ЕН 500-1-2003

	
	
	
	
	дования.
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	- конструкция и безопасность машин и (или)
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	оборудования
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Вслучаееслимашинаи(или)оборудование 
	

	
	
	
	
	предназначеныдлявыполнениянескольких 
	

	
	
	
	
	различныхоперацийсручнымперемещением 
	

	
	
	
	
	обрабатываемогопредметамеждукаждойопе- 
	

	
	
	
	
	рацией,должнаобеспечиватьсявозможность 
	

	
	
	
	
	использованиякаждогофункциональногоэле- 
	

	
	
	
	
	ментаотдельноотдругихэлементов,представ- 
	

	
	
	
	
	ляющих опасность дляперсонала.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Вслучаееслимашинаи(или)оборудование 
	

	
	
	
	
	предназначеныдляработыприразличныхре- 
	

	
	
	
	
	жимах,скоростях,необходимообеспечивать 
	

	
	
	
	
	безопасныйинадежныйвыборинастройку этих 
	

	
	
	
	
	режимов.
	

	
	
	
	
	- системауправлениямашини(или)оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Движущиесячастимашини(или)оборудования 
	

	
	
	
	
	должныразмещатьсятак,чтобыневозникла 
	

	
	
	
	
	возможностьполучениятравмы,или,если 
	

	
	
	
	
	опасностьсохраняется,должныприменяться 
	

	
	
	
	
	предупреждающиезнакии(или)надписи, 
	

	
	
	
	
	предохранительныеилизащитныеустройства во
	

	
	
	
	
	избежаниетакихконтактовсмашинойи (или)
	

	
	
	
	
	оборудованием,которыемогутпривестик 
	

	
	
	
	
	несчастномуслучаю.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	- предохранительные или защитныеустройства
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	Необходимопринятьмерыдляпредотвращения 
	

	
	
	
	
	случайнойблокировкидвижущихсячастей.В 
	

	
	
	
	
	случаеесли,несмотрянапринятыемеры,бло- 
	

	
	
	
	
	кировкаможетпроизойти,должныпредусмат- 
	

	
	
	
	
	риваться специальные инструменты для без-
	

	
	
	
	
	опасногоразблокирования. Порядоки методы 
	

	
	
	
	
	разблокированиядолжныуказыватьсявруко- 
	

	
	
	
	
	водстве(инструкции)поэксплуатации,ана 
	

	
	
	
	
	машинуиоборудованиедолжнобытьнанесено 
	

	
	
	
	
	соответствующее обозначение.
	

	
	
	
	
	-комплектностьмашини (или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	Защитныеипредохранительныеустройства, 
	

	
	
	
	
	используемыедлязащитыотопасности,выз- 
	

	
	
	
	
	ваннойдвижущимисядеталямимашиныи (или)
	

	
	
	
	
	оборудования,должнывыбиратьсяисходя из 
	

	
	
	
	
	анализариска.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	Защитныеипредохранительныеустройства 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	должны:
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	- иметьпрочнуюустойчивую конструкцию;
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	бытьбезопасными;
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	- располагатьсянасоответствующемрасстоя- 
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	нииотопасной зоны;
	СТБ ЕН 500-1-2003

	
	
	
	
	- немешатьосуществлениюконтроляпроиз- 
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	водственногопроцессавопасных зонах;
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	- позволять выполнять работу по наладке  и
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	(или)заменеинструмента,атакжепотехниче- 
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	скомуобслуживаниюмашини(или)оборудования 
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	

	
	
	
	
	Неподвижныезащитныеограждениядолжны 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	надежнокрепитьсятакимобразом,чтобыдоступв
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	ограждаемуюзонубылвозможентолько с 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	использованием инструментов.
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения должны:
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	- повозможностиоставатьсязакрепленнымина 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	машинеи(или)оборудовании,когдаониоткрыты;
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	- иметьблокирующиеустройства,препятству- 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	ющиефункционированиюмашиныилиобору- 
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	дования, пока защитныеограждения открыты.
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	Подвижныезащитныеогражденияизащитные 
	

	
	
	
	
	устройствадолжныбытьразработаны(спроек- 
	

	
	
	
	
	тированы)ивключенывсистемууправления 
	

	
	
	
	
	машинойи(или)оборудованиятакимобразом, 
	

	
	
	
	
	чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиесячастинемоглибытьприведены в
	

	
	
	
	
	действие,покаонинаходятсявзонедосягае- 
	

	
	
	
	
	мостиперсонала;
	

	
	
	
	
	- лица,подвергающиесявозможномувоздей- 
	

	
	
	
	
	ствию,ненаходилисьвпределахдосягаемости в
	

	
	
	
	
	момент включения;
	

	
	
	
	
	- онимоглиустанавливатьсятолькосисполь- 
	

	
	
	
	
	зованием инструментов;
	

	
	
	
	
	- отсутствиеилинесрабатываниеодногоиз 
	

	
	
	
	
	компонентов	этих  устройств  предотвращало
	

	
	
	
	
	включениеили остановкудвижущихсячастей;
	

	
	
	
	
	- защитаотвыбрасываемыхчастейобеспечива 
	

	
	
	
	
	ласьпутемсозданиясоответствующегобарьера.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения иустройства
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	Устройства,ограничивающиедоступктемме- 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	стамдвижущихсячастеймашини(или)обору- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	дования,которыенеобходимыдляработы, 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	должны:
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	- устанавливатьсявручнуюилиавтоматически
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	(взависимостиотвидаработы,вкоторойони
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	участвуют);
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	- устанавливатьсясиспользованиеминструментов;
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	- ограничиватьопасностьотвыбрасываемых 
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	

	
	
	
	
	Защитныеустройстванеобходимосвязыватьс 
	

	
	
	
	
	системамиуправлениямашинамии(или)обо- 
	

	
	
	
	
	рудованием таким образом, чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиесячастинемоглибытьприведены в
	

	
	
	
	
	действие,покаонинаходятсявзонедосягаемости
	

	
	
	
	
	оператора;
	

	
	
	
	
	- персоналнемогнаходитьсявпределахдося- 
	

	
	
	
	
	гаемостидвижущихсячастеймашини(или) 
	

	
	
	
	
	оборудованияпри приведении их в действие;
	

	
	
	
	
	- отсутствиеилинеработоспособностьодного из 
	

	
	
	
	
	компонентов  средств  защиты  исключали
	

	
	
	
	
	возможностьвключенияилиостановкидвижу- 
	

	
	
	
	
	щихсячастей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	Защитныеустройствадолжныустанавливаться 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	(сниматься)толькосиспользованиеминстру- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	ментов.
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	Ошибкиприсборкемашиныи(или)оборудова- 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	ния,которыемогутбытьисточникомопасности,
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	необходимоисключить.Еслиэтоневозможно,
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	должныбытьнанесеныпредупреждения 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	непосредственнонамашинуи(или)оборудова- 
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	ние.Информацияовозможныхошибкахпри 
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	повторнойсборкедолжнабытьприведенавру- 
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	ководстве (инструкции) по эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Необходимоисключитьопасность,вызванную 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	смешениемжидкостейигазови(или)непра- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	вильнымсоединениемэлектрическихпровод- 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	никовприсборке.Еслиэтоневозможно,ин- 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	формациюобэтомнеобходимоуказатьнатруб- 
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	ках, кабеляхи (или) на соединительных блоках.
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Должныбытьпринятымерыдляустранения 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	опасности,вызваннойконтактомилиблизостью
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	кдеталяммашиныи(или)оборудованиялибо 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	материаламсвысокимиилинизкимитемпера- 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	турами.
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	Необходимооценитьопасностьвыбросаиз
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования рабочих и отрабо- 
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	тавших веществ, имеющих высокую или низ- 
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	кую температуру, а при наличии опасности 
	

	
	
	
	
	должны быть принятымерыдляееуменьшения.
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить защиту от травм при 
	

	
	
	
	
	контактеилинепосредственнойблизостис
	

	
	
	
	
	частямимашиныи(или)оборудованиялибо
	

	
	
	
	
	использованиивработевеществ,которыеимеют 
	

	
	
	
	
	высокую или низкую температуру. Металлические  
	

	
	
	
	
	поверхности  ручных  инструментов, 
	

	
	
	
	
	металлические ручки и задвижки машини(или)
	

	
	
	
	
	оборудованиядолжныпокрываться 
	

	
	
	
	
	теплоизолирующим материалом. Температура 
	

	
	
	
	
	металлическихповерхностейоборудованияпри 
	

	
	
	
	
	наличиивозможного(непреднамеренного)кон- 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	тактаоткрытогоучасткакожиснимидолжна 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	бытьвпределахдопустимых значений.
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 953-2002

	
	
	
	
	- термобезопасность
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Вруководстве(инструкции)поэксплуатации 
	ГОСТ 12.1.003-83

	
	
	
	
	должныустанавливатьсяпараметрышумамашины
	ГОСТ 12.1.050-86

	
	
	
	
	и(или)оборудованияипараметры
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	неопределенности.
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	- параметрышума
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Приразработке(проектировании)машини (или)
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	оборудованиянеобходимообеспечить допустимые
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	параметрыпроизводимойвибрации на персонал.
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	Впроектемашиныи(или)оборудованиядол-
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	женобеспечиватьсядопустимыйриск,вызыва- 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	емыйвоздействиемпроизводимойвибрациина 
	ГОСТ 31193-2004

	
	
	
	
	персонал.
	ГОСТ ИСО 10326-1-2002

	
	
	
	
	- параметры вибрации
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Дляручныхмашинимашинсручнымуправле- 
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	нием,атакжемашин,оборудованныхрабочим 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	местомдляперсонала,вруководстве(инструк- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	ции)поэксплуатациидолжныуказыватьсяпол- 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	ноесреднеквадратичноезначениекорректиро- 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	ванноговиброускорения,действующегонапер- 
	ГОСТ 31193-2004

	
	
	
	
	сонал,ипараметрынеопределенностиоценки 
	ГОСТ ИСО 10326-1-2002

	
	
	
	
	этого значения.
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	- параметрывиброускорения
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	При использовании лазерного оборудования 
	

	
	
	
	
	должно быть:
	ГОСТ 12.1.040-83

	
	
	
	
	- предотвращенослучайное излучение;
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	- обеспеченазащитаотпрямого,отраженного, 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	рассеянногои вторичного излучения;
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	- обеспеченоотсутствиеопасностиотоптического
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	оборудования	для наблюдения или настройки
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	лазерного оборудования.
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 12.1.040-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Газы,жидкости,пыль,парыидругиеотходы, 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	которыевыделяютмашиныи(или)оборудова- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	ниеприэксплуатации,недолжныбытьисточ- 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	ником опасности для жизни и здоровья человека и 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	окружающей среды.
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	Приналичиитакойопасностимашинаи(или) 
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	оборудованиедолжныоснащатьсяустройствами
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	длясбора и(или)удаленияэтих веществ, 
	

	
	
	
	
	которыедолжнырасполагатьсякакможноближе
	

	
	
	
	
	кисточникувыделения,атакжеустройствамидля
	

	
	
	
	
	осуществлениянепрерывногоавтоматического
	

	
	
	
	
	контроля за выбросами.
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Машинаи(или)оборудованиедолжныосна- 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	щатьсясредствами,предотвращающимизакры- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	тиеперсоналавнутримашиныи(или)оборудо- 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	вания,еслиэтоневозможно-сигнальными 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	устройствами вызовапомощи.
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Места технического обслуживания машины и
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	(или)оборудованиядолжнырасполагатьсявне
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	опасных зон.
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	Техническоеобслуживаниедолжноповозмож-
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	ностипроизводитьсявовремяостановкимаши-
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	ныи(или)оборудования.Еслипотехническим
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	причинамтакиеусловиянемогутбытьсоблю-
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	дены,необходимообеспечить,чтобытехничес-
	

	
	
	
	
	кое обслуживание былобезопасными.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	(техническое обслуживание)
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечить возможность установки
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	намашинахи(или)оборудованиидиагностичес-
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	кого  оборудования  для  обнаружения  неис-
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	правности.
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьвозможностьбыстрои
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	безопасносниматьизаменятьтеузлымашини
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	(или) оборудования, которые требуют частой
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	замены(особенноеслитребуетсяихзаменапри
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	эксплуатациилибоониподверженыизносуили
	

	
	
	
	
	старению, что может повлечь за собой опас-
	

	
	
	
	
	ность).Длявыполненияэтихработприпомощи
	

	
	
	
	
	инструментаиизмерительныхприбороввсоот-
	

	
	
	
	
	ветствиисруководством(инструкцией)поэкс-
	

	
	
	
	
	плуатациинеобходимообеспечитьбезопасный
	

	
	
	
	
	доступк таким элементам.
	

	
	
	
	
	-конструкциямашини(или)оборудования
	

	
	
	
	
	(диагностика)
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьналичиесредств(лест- 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	ницы,галереи,проходыит.п.)длябезопасного 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	доступакрабочемуместу,ковсемзонамтехни- 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	ческого обслуживания.
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	ГОСТ РИСО

	
	
	
	
	
	14122-3-2009 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РИСО

	
	
	
	
	
	14122-4-2009

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Машины  и  (или)  оборудование  необходимо 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	оборудовать средствами отключения от всех 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	источниковэнергии,которыеидентифицируются
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	поцветуиразмеру.Необходимообеспечить 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	возможностьихблокировки,еслиихсрабаты- 
	ГОСТ ЕН 1837-2002

	
	
	
	
	ваниеможетвызватьопасностьдлялиц,нахо- 
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	дящихсяв зоне воздействия опасности.
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	Необходимо  обеспечить   возможность   блоки- 
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	ровки средств отключения подачи энергии в 
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	случае,еслиперсоналпринахождениивлюбом 
	

	
	
	
	
	месте,кудаонимеетдоступ,неможетпрове- 
	

	
	
	
	
	рить, отключена ли подачаэнергии.
	

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьвозможностьбезопасно 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	сбрасывать(рассеивать)любуюэнергию,со- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	храняющуюсявцепяхмашиныи(или)обору- 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	дованияпослеотключенияподачиэнергии.При 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	необходимостинекоторыецепимогутоставаться
	ГОСТ ЕН 1837-2002

	
	
	
	
	подключеннымикисточникамэнергиидля 
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	защитыинформации,аварийногоосвещения.В 
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	этомслучаедолжныбытьпринятымерыдля 
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	обеспечениябезопасности персонала.
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	- системауправлениямашини(или)оборудования
	

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	

	
	
	
	
	Необходимопредусмотретьвозможность очистки
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	внутреннихчастеймашини(или)оборудования,
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	содержащихопасныеэлементы,без 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	проникновениявмашинуи(или)оборудование, а 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	также разблокировки с внешней стороны.
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	Необходимообеспечитьбезопасноепроведение 
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	очистки.
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	- конструкциямашини(или) оборудования
	

	
	
	
	
	- безопасность машини (или) оборудования
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	Информация,необходимаядляуправления
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	машинойи(или)оборудованием,должнабыть 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	однозначнопонимаемаперсоналом.Информация
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	недолжнабытьизбыточна,чтобынепере- 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	гружать персонал приэксплуатации.
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	- маркировка
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	Вслучаееслиперсоналможетподвергаться 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	опасностииз-засбоеввработе,машинаи(или) 
	ГОСТ 30860-2002

	
	
	
	
	оборудованиедолжныбытьоснащеныустрой- 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	ствами,подающимипредупредительныйакусти- 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	ческийили световойсигнал.
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	Сигналы,подаваемыеустройствамипредупре- 
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	дительнойсигнализациимашини(или)обору- 
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	дования,должныбытьоднозначновоспринима- 
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	емы.Персоналдолжениметьвозможностьпро- 
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	веркиработыустройствпредупредительной 
	

	
	
	
	
	сигнализации.
	

	
	
	
	
	- предупредительнаясигнализация
	

	
	
	
	
	Вслучаееслинесмотрянапринятыемерыиме- 
	ГОСТ 16349-85

	
	
	
	
	етсяопасность,машинаи(или)оборудование 
	ГОСТ 30860-2002

	
	
	
	
	должны снабжатьсяпредупредительными 
	ГОСТ 27336-93

	
	
	
	
	надписями(знаками),которыедолжныбыть 
	ГОСТ 27338-93

	
	
	
	
	понятныисоставленынарусскомязыкеина 
	ГОСТ 27339-93

	
	
	
	
	государственном(ых)языке(ах)государства- члена
	СТБ ЕН13019-2006 

	
	
	
	
	Таможенногосоюзаприналичиисоответст- 
	СТБ ЕН13021-2006 

	
	
	
	
	вующихтребованийвзаконодательстве(ах) 
	СТБ ЕН13524-2007

	
	
	
	
	государства(в)- члена(ов) Таможенного союза.
	СТБ ИСО13849-1-2005

	
	
	
	
	- маркировка
	

	
	
	
	ТРТС004/2011
	Необходимыйуровеньзащитыотпрямогоили 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.019-79
	косвенноговоздействия электрического тока.
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.030-81
	- изоляция
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	ГОСТ 10169-77
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	ГОСТ 21130-75
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	ГОСТ 27888-88
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	ГОСТ 27895-88
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	ГОСТ 27917-88
	
	СТБ МЭК61140-2007

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	Отсутствиенедопустимогорискавозникнове- 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	60034-1-2007
	нияповышенныхтемператур,дуговыхразрядов 
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	илиизлучений,которыемогутпривестикпояв- 
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	60034-6-2007
	лениюопасностей.
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	- защитные устройства
	ГОСТIEC60730-2-4-11

	
	
	
	60034-7-2007 
	- конструкция
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	ГОСТ РМЭК
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	60204-1-2007 
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	ГОСТIEC
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	60730-2-4-2011 
	
	ГОСТIEC60730-2-4-11

	
	
	
	СТБ МЭК61140-07 
	Необходимыйуровеньзащитыоттравмвраща- 
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	ГОСТ МЭК 61293-02 
	ющимисяинеподвижнымичастяминизковольт- 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	СТБ МЭК61558-1-07 
	ного оборудования.
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	СТБ МЭК
	- защитные устройства
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	61558-2-6-2006 
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	СТБ ЕН50063-2007
	Необходимыйуровеньзащитыотопасностей 
	

	
	
	
	
	неэлектрическогопроисхождения,возникающих
	

	
	
	
	
	приприменениинизковольтногооборудования,в
	

	
	
	
	
	томчислевызванныхфизическими, химическими
	

	
	
	
	
	или биологическими факторами.
	

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	Необходимыйуровеньизоляционной защиты.
	

	
	
	
	
	- изоляция
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	 ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	Дляприсоединениязаземляющегопроводника 
	

	
	
	
	
	должныприменятьсясварныеилирезьбовые 
	

	
	
	
	
	соединения.
	

	
	
	
	
	- защитное заземление
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	Отсутствиенедопустимогорискаприподклю- 
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	чении и (или) монтаже.
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК61140-2007   

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК61558-1-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК61558-2-6-06 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН50063-2007

	
	
	
	
	Информациядляпотребителяпобезопасному 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	применениюнизковольтногооборудованияпо 
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	назначению.
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-07

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7-07 

	
	
	
	
	
	ГОСТ РМЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТIEC60730-2-4-11 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК61140-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 61293-2002 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК61558-1-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК61558-2-6-06 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН50063-2007



Руководитель органа по сертификации          
___________________Маматалиева И.Т.
             подпись                          Ф.И.О.    		М.П.      ________________________   2019 г.	
	596 из 1555
Руководитель органа по сертификации          
______________           Маматалиева И.Т.
             подпись                          Ф.И.О.    		М.П.     _________________   2019 г.		
	797 из 1555
