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	Российская федерация, 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33
Российская федерация, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, д. 1а

	ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»



	1. 
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]Масла трансформаторные
	ТР ТС 030/2012
ГОСТ 982-80
	Вязкость кинематическая
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	2. 
	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-75
	0 – 300 °С

	3. 
	
	
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 6307-75 (рН-метрия)
	0 – 14 ед. рН

	4. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	5. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 1036-75 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	6. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 26378.2-2015 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	7. 
	
	
	Натровая проба 
	ГОСТ 19296-73 (фотометрический метод)
	-

	8. 
	
	
	Прозрачность 
	ГОСТ 982-80 п 5.3
	-

	9. 
	
	
	Плотность при 20 °С
	ГОСТ 3900-85
	600 – 1100 кг/м3

	10. 
	
	
	Содержание фенола и крезола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	11. 
	
	
	Содержание фурфурола
	ГОСТ 1520-2014 (колориметрический метод)
	-

	12. 
	
	
	Содержание N-метилпирролидона
	ГОСТ 33093-2014
	

	13. 
	
	
	Содержание полихлордифенилов
	ГОСТ EN 12766-1-2014
ГОСТ EN 12766-2-2014
ГОСТ EN 12766-3-2014
	-

	14. 
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	15. 
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 26378.4-2015
	0 – 360 °С

	16. 
	
	
	Водородный показатель 
	ГОСТ 22567.5-93
	0 – 14 ед. рН

	17. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 (объемный метод)
	0 – 25%

	18. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 26378.1-2015
	0 – 25%

	19. 
	
	
	Массовая доля воды
	СТ РК ИСО 12937-2004 (кулонометрическое титрование)
	0 – 10%

	20. 
	
	
	Температура начала кристаллизации
	ГОСТ 28084-89 п.4.3.
	-60 - +15 °С

	21. 
	
	
	Температура застывания и текучести
	ГОСТ 20287-91

	-60 - +15 °С

	22. 
	
	
	Определение распределения пределов кипения
	СТ РК ИСО 3924-2011 (газохроматографический метод)
	-

	23. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	24. 
	Масла трансформаторные селективной очистки
	ТР ТС 030
ГОСТ 10121-76

	Содержание водорастворимых кислот и щелочей

	ГОСТ 6307-75 (рН- метрия)
	0 – 14 ед. рН

	25. 
	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле

	ГОСТ 6356-75
	0 – 360 °С

	26. 
	
	
	Массовая доля механических примесей

	ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	27. 
	
	
	Массовая доля механических примесей

	ГОСТ 1036-2014 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	28. 
	
	
	Массовая доля механических примесей

	ГОСТ 26378.2-2015 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	29. 
	
	
	Натровая проба
 
	ГОСТ 19296-73 (фотометрический метод)
	-

	30. 
	
	
	Температура застывания и текучести
	ГОСТ 20287-91
	-60 - +15 °С

	31. 
	
	
	Прозрачность при 5 оС
	ГОСТ 10121-76, п 3.3
	-

	32. 
	
	
	Плотность при 20 °С
	ГОСТ 3900-85
	600 – 1100 кг/м3

	33. 
	
	
	Водородный показатель 
	ГОСТ 22567.5-93
	0 – 14 ед. рН

	34. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 (объемный метод)
	0 – 25%

	35. 
	
	
	Массовая доля воды
	СТ РК ИСО 12937-2004 (кулонометрическое титрование)
	-

	36. 
	
	
	Содержание фенола и крезола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	37. 
	
	
	Содержание фурфурола
	ГОСТ 1520-2014 (колориметрический метод)
	-

	38. 
	
	
	Содержание N-метилпирролидона
	ГОСТ 33093-2014
	

	39. 
	
	
	Содержание полихлордифенилов
	ГОСТ EN 12766-1-2014
ГОСТ EN 12766-2-2014
ГОСТ EN 12766-3-2014
	-

	40. 
	
	
	Вязкость кинематическая при 20 оС, 50 оС, -30 оС
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	41. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	42. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 1036-2014  (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	43. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 26378.2-2015 (гравиметрический метод)
	-

	44. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 (объемный метод)
	0 – 25%

	45. 
	
	
	Массовая доля воды
	СТ РК ИСО 12937-2004 (кулонометрическое титрование)
	0 – 10%

	46. 
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	47. 
	
	
	Температура начала кристаллизации
	ГОСТ 28084-89 п.4.3.
	-60 - +15 °С

	48. 
	
	
	
	
	

	49. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	50. 
	Масла конденсаторные
	ГОСТ 5775-85
	Кинематическая вязкость при 
200 С, 500 С

	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	51. 
	
	
	Температура застывания и текучести

	ГОСТ 20287-91
	-60 - +15 °С

	52. 
	
	
	Зольность

	ГОСТ 1461-75 (гравиметрический метод)
	0-2,0%

	53. 
	
	
	Содержание механических примесей

	ГОСТ 6370-2018 гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	54. 
	
	
	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле

	ГОСТ 6356-75
	0 – 360 °С

	55. 
	
	
	Показатель преломления

	ГОСТ 5775-85, п.5.3
	1,2 - 1,6

	56. 
	
	
	Плотность при 20 °C

	ГОСТ 3900-85
	600 – 1100 кг/м3

	57. 
	
	
	Содержание фенола и крезола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	58. 
	
	
	Содержание фурфурола
	ГОСТ 1520-2014 (колориметрический метод)
	-

	59. 
	
	
	Содержание N-метилпирролидона
	ГОСТ 33093-2014
	

	60. 
	
	
	Содержание полихлордифенилов
	ГОСТ EN 12766-1-2014
ГОСТ EN 12766-2-2014
ГОСТ EN 12766-3-2014
	-

	61. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	62. 
	Масла индустриальные
	ТР ТС 030
ГОСТ 20799-88

	Вязкость кинематическая при 40 оС
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	63. 
	
	
	Плотность при 20 оС
	ГОСТ 3900-85
	600 – 1100 кг/м3

	64. 
	
	
	Зольность
	[bookmark: OLE_LINK233][bookmark: OLE_LINK234]ГОСТ 1461-75 (гравиметрический метод)
	0-2,0%

	65. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018 гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	66. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 (объемный метод)
	0 – 25 % 

	67. 
	
	
	Массовая доля воды
	СТ РК ИСО 12937-2004 (кулонометрическое титрование)
	0 – 10 %

	68. 
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	69. 
	
	
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 6307-75 (рН-метрия)
	0 – 14 ед. рН

	70. 
	
	
	Содержание фенола и крезола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	71. 
	
	
	Содержание фурфурола
	ГОСТ 1520-2014 (колориметрический метод)
	-

	72. 
	
	
	
Содержание N-метилпирролидона

	ГОСТ 33093-2014
	

	73. 
	
	
	Содержание полихлордифенилов
	ГОСТ EN 12766-1-2014
ГОСТ EN 12766-2-2014
ГОСТ EN 12766-3-2014
	-

	74. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	75. 
	Масло вазелиновое медицинское
	ГОСТ 3164-78
	Плотность при 20 оС
	ГОСТ 3900-85
	600 – 1100 кг/м3

	76. 
	
	
	Вязкость кинематическая при 50 оС
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	77. 
	
	
	Зольность
	ГОСТ 1461-75 (гравиметрический метод)
	0-2,0%

	78. 
	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле

	ГОСТ 6356-75
	0 – 300 °С

	79. 
	
	
	
	
	

	80. 
	
	
	Содержание восстанавливающих веществ
	ГОСТ 3164-78, п.4.4
	-

	81. 
	
	
	Содержание легкокипящих фракций до 360 °С
	ГОСТ 3164-78, п.4.5
	-

	82. 
	
	
	Проба на присутствие щелочей и кислот
	ГОСТ 3164-78, п.4.6
	-

	83. 
	
	
	Проба на присутствие органических примесей
	ГОСТ 3164-78, п.4.7
	-

	84. 
	Нефтепродукты отработанные
	ТР ТС 030
ГОСТ 21046-2015
	Условная вязкость при 20 оС
	ГОСТ 26378.3-2015
	0 – 600 сек

	85. 
	
	
	Вязкость кинематическая при 50 оС
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	86. 
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	87. 
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 26378.4-2015
	0 – 360 °С

	88. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-82 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	89. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 26378.2-2015 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	90. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 (объемный метод)
	0 – 25%

	91. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 26378.1-2015
	0 – 25%

	92. 
	Масла авиационные
	ГОСТ 21743-76

	Вязкость кинематическая при 1000С
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	93. 
	
	
	Индекс вязкости
	ГОСТ 25371-97
	-

	94. 
	
	
	Зольность
	ГОСТ 1461-75 (гравиметрический метод)
	0-2,0%

	95. 
	
	
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 6307-75 (рН-метрия)
	0 – 14 ед. рН

	96. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	97. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 (объемный метод)
	0 – 25%

	98. 
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	99. 
	
	
	Плотность при 20 оС
	ГОСТ 3900-85
	600 – 1100 кг/м3

	100. 
	
	
	Содержание фенола и крезола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	101. 
	
	
	Содержание фурфурола
	ГОСТ 1520-2014 (колориметрический метод)
	-

	102. 
	
	
	Содержание N-метилпирролидона
	ГОСТ 33093-2014
	

	103. 
	
	
	Содержание полихлордифенилов
	ГОСТ EN 12766-1-2014
ГОСТ EN 12766-2-2014
ГОСТ EN 12766-3-2014
	-

	104. 
	
	
	Температура застывания и текучести
	ГОСТ 20287-91
	-60 - +15 °С

	105. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	106. 
	Масла минеральные смазочные для турбин
	ГОСТ 29174-91
	Вязкость кинематическая при 40 оС
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	107. 
	
	
	Индекс вязкости
	ГОСТ 25371-97
	0 – 80

	108. 
	
	
	Плотность при 15 оС
	ГОСТ 3900-85
	600 – 1100 кг/м3

	109. 
	
	
	Температура вспышки в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	110. 
	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле
	ГОСТ 6356-75
	0 – 360 °С

	111. 
	
	
	Содержание фенола и крезола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	112. 
	
	
	Содержание фурфурола
	ГОСТ 1520-2014 (колориметрический метод)
	-

	113. 
	
	
	Содержание N-метилпирролидона
	ГОСТ 33093-2014
	

	114. 
	
	
	Содержание полихлордифенилов
	ГОСТ EN 12766-1-2014
ГОСТ EN 12766-2-2014
ГОСТ EN 12766-3-2014
	-

	115. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	116. 
	Масла моторные для автотракторных дизелей
	ГОСТ 8581-78
	Вязкость кинематическая 
при 1000 С, 00 С, -12 0С
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	117. 
	
	
	Индекс вязкости
	ГОСТ 25371-97
	0 – 85

	118. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический метод) 
	0 – 1,0%

	119. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 (объемный метод)
	0 – 25%

	120. 
	
	
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	121. 
	
	
	Содержание фенола и крезола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	122. 
	
	
	Содержание фурфурола
	ГОСТ 1520-2014 (колориметрический метод)
	-

	123. 
	
	
	Содержание N-метилпирролидона
	ГОСТ 33093-2014
	

	124. 
	
	
	Содержание полихлордифенилов
	ГОСТ EN 12766-1-2014
ГОСТ EN 12766-2-2014
ГОСТ EN 12766-3-2014
	-

	125. 
	
	
	Щелочное число
	ГОСТ 11362-96 (титриметрический метод)
	-

	126. 
	
	
	Зольность сульфатная
	ГОСТ 12417-94 (гравиметрический метод)
	-

	127. 
	
	
	Температура застывания и текучести
	ГОСТ 20287-91
	-60 - +15 °С

	128. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	129. 
	Масла нефтяные турбинные с присадками
	ГОСТ 9972-74
	Вязкость кинематическая
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	130. 
	
	
	Индекс вязкости
	ГОСТ 25371-97
	1 - 90

	131. 
	
	
	Зольность
	ГОСТ 1461-75 (гравиметрический метод)
	0-2,0%

	132. 
	
	
	Натровая проба
	ГОСТ 19296-73
	-

	133. 
	
	
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	134. 
	
	
	Содержание фенола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	135. 
	
	
	Содержание механических примесей
	ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	136. 
	
	
	Содержание воды
	ГОСТ 2477-2014 (объемный метод)
	0 – 25%

	137. 
	
	
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей
	ГОСТ 6307-75 (рН-метрия)
	-

	138. 
	
	
	Плотность при 20 °С
	ГОСТ 3900-85
	600 – 1100 кг/м3

	139. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	140. 
	Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей
	ГОСТ 10541-78
	Кинематическая вязкость
при 0 °С, -18 °С,-30 °С, - 100 °С
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	141. 
	
	
	Индекс вязкости
	ГОСТ 25371-97
	-

	142. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический метод)
	0 – 1,0%

	143. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 (объемный метод)
	0 – 25%

	144. 
	
	
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	145. 
	
	
	Щелочное число
	ГОСТ 11362-96 (титриметрический метод) 
	-

	146. 
	
	
	Зольность сульфатная
	ГОСТ 12417-94
	0 – 2,0%

	147. 
	
	
	Содержание фенола и крезола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	148. 
	
	
	Содержание фурфурола
	ГОСТ 1520-2014 (колориметрический метод)
	-

	149. 
	
	
	Температура застывания и текучести
	ГОСТ 20287-91
	-60 - +15 °С

	150. 
	
	
	Содержание N-метилпирролидона
	ГОСТ 33093-2014
	

	151. 
	
	
	Содержание полихлордифенилов
	ГОСТ EN 12766-1-2014
ГОСТ EN 12766-2-2014
ГОСТ EN 12766-3-2014
	-

	152. 
	
	
	
Плотность при 20 °С 

	ГОСТ 3900-85
	600 – 1100 кг/м3

	153. 
	
	
	
	
	

	154. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	155. 
	Масла моторные для дизельных двигателей
	ГОСТ 12337-84
	Вязкость кинематическая при 100°С
	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	156. 
	
	
	Индекс вязкости
	ГОСТ 25371-97
	-

	157. 
	
	
	Щелочное число
	ГОСТ 11362-96 (титриметрический метод)
	-

	158. 
	
	
	Зольность сульфатная
	ГОСТ 12417-94 (гравиметрический метод)
	0 – 3,0%

	159. 
	
	
	Массовая доля механических примесей
	ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический  метод)
	0 – 1,0%

	160. 
	
	
	Массовая доля воды
	ГОСТ 2477-2014 (объемный метод)
	0 – 25%

	161. 
	
	
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле
	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	162. 
	
	
	Плотность при 20 °С
	ГОСТ 3900-85
	600 – 1100 кг/м3

	163. 
	
	
	Содержание фенола и крезола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	164. 
	
	
	Содержание фурфурола
	ГОСТ 1520-2014 (колориметрический метод)
	-

	165. 
	
	
	Температура застывания и текучести
	ГОСТ 20287-91
	-60 - +15 °С

	166. 
	
	
	Содержание N-метилпирролидона
	ГОСТ 33093-2014
	

	167. 
	
	
	Содержание полихлордифенилов
	ГОСТ EN 12766-1-2014
ГОСТ EN 12766-2-2014
ГОСТ EN 12766-3-2014
	-

	168. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	169. 
	Масла моторные автотракторные.
	ГОСТ Р 51634-2000
	
Кинематическая вязкость

	ГОСТ 33-2016
	0,6-30000 мм2/с

	170. 
	
	
	
	
	

	171. 
	
	
	Щелочное число

	ГОСТ 11362-96 (титрование)
	1 – 250 мг КОН на 1 г масла

	172. 
	
	
	Зольность сульфатная

	ГОСТ 12417-94 (гравиметрический метод)
	0 – 2,0%

	173. 
	
	
	Температура застывания и текучести

	ГОСТ 20287-91
	-60 - +15 °С

	174. 
	
	
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле

	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	175. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	176. 
	Масла для холодильных машин.
	ГОСТ 5546-86
	Зольность

	ГОСТ 1461-75 (гравиметрический метод)
	0-2,0%

	177. 
	
	
	Содержание водорастворимых кислот и щелочей

	ГОСТ 6307-75 (рН-метрия)
	0-14 ед. рН

	178. 
	
	
	Содержание механических примесей

	ГОСТ 6370-2018 (гравиметрический метод)
	0-1,0 %

	179. 
	
	
	Содержание воды

	ГОСТ 1547-84
	-

	180. 
	
	
	Содержание фенола и крезола
	ГОСТ 1057-2014 (фотометрический метод)
	-

	181. 
	
	
	Содержание фурфурола
	ГОСТ 1520-2014 (колориметрический метод)
	-

	182. 
	
	
	Температура застывания и текучести

	ГОСТ 20287-91
	-60 - +15 °С

	183. 
	
	
	Содержание N-метилпирролидона
	ГОСТ 33093-2014
	

	184. 
	
	
	Содержание полихлордифенилов
	ГОСТ EN 12766-1-2014
ГОСТ EN 12766-2-2014
ГОСТ EN 12766-3-2014
	-

	185. 
	
	
	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле

	ГОСТ 4333-2014
	0 – 360 °С

	186. 
	
	
	Температура самовоспламенения
	ГОСТ 12.1.044-89  п.2.4
	(20-500)°C

	187. 
	Жидкости охлаждающие низкозамерзающие
	ГОСТ 28084-89
	Внешний вид

	ГОСТ 28084-89 п.4.1
	-

	188. 
	
	
	Плотность

	ГОСТ 28084-89 п.4.2
	600-1100

	189. 
	
	
	Температура начала кристаллизации

	ГОСТ 28084-89 п.4.3
	-60 - +15°С

	190. 
	
	
	Фракционные данные:
температура начала перегонки
массовая доля жидкости, перегоняемой до достижения температуры 150°С

	ГОСТ 28084-89 п.4.4
	0 – 100%

	191. 
	
	
	Водородный показатель
	ГОСТ 22567.5-93 
ГОСТ 28084-89 п.4.8 
	0 -14 ед. рН

	192. 
	
	
	Щелочность
	 ГОСТ 28084-89п.4.9
	-

	193. 
	
	
	Устойчивость в жесткой воде
	ГОСТ 28084-89 п.4.10
	-
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