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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

органа контроля по проведению технического осмотра колесных транспортных средств 
ОсОО «Южный  Техосмотр Плюс»   тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  «А»

	Основная точка: г.Ош,  ул. Курманжан-Датка  б-н

	№№ 

п/п
	Наименование типов транспортных средств 
 (шасси), 
Единичных  транспортных средств и 
Компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств  )
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* 
	Диапазон

измерений,

ед.

*

	1.


	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 

O3; O4;


	Требование к тормозным системам

-Требования к общей безопасности 

Эффективность торможения и устойчивости транспортного средства при торможении  

при проверках на роликовых стендах:

- удельная тормозная сила

-относительная разность тормозных сил колес оси;

- Блокирование колес транспортного средства на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам.
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п.1

ГОСТ  33997-2016 п.4.1
	Проверка тормозная система:

удельная тормозная сила, относительная разность тормозных сил колес оси, авто отключение стенда

ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33997-2016 п.5.1

Компьютерный и визуальный контроль 


	от 0 до 25 кН

от 0 до 1000 Н
Соотв./не соотв.


	
	
	Стояночный тормоз:

- удельная  тормозная сила

- автоматическое отключение стенда

вследствие проскальзывания колес по роликам.

Запасная ТС:

- Удельная тормозная сила, 

- авто отключение стенда
	
	
	от 0 до 0,25 
 Соотв./не соотв.


	2
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 


	Рулевое управление:

- Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельных значений:
           - КТС категорий М1 и N1 - 10°;
           - КТС категорий М2 и М3 - 20°;
            - КТС категорий N2 и N3 - 25°.
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 2
ГОСТ 33997-2016 п.4.2
	Проверка рулевого управления

Измерение суммарного люфта

ТР ТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016 п.5.2

Инструментальный,
функциональный, 

визуальный контроль
	.Соотв./не соотв.
от 0 до 500


	3
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 

O3; O4;


	Внешние световые приборы:

- измерения наклона светового пучка;
-Сила света каждой из фар в режиме «ближний свет», измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 750 кд в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы и не менее 1600 кд в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы.

- Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме «дальний свет», не должна превышать 300 000 кд.
- Указатели поворота должны работать в мигающем режиме. Частота следования проблесков должна находиться в пределах 1,5 ± 0,5 Гц (90 ± 30 проблесков в минуту)

	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9)

Правила ЕЭК ООН №37
Правила ЕЭК ООН №48

Правила ЕЭК ООН №99
ГОСТ 33997-2016 п.4.3
	Проверка внешних световых приборов

Измерение сила света фара, измерение наклона светового пучка

ТР ТС 018/2011 
ГОСТ 33997-2016 п.5.3
Правила ЕЭК ООН №37
Правила ЕЭК ООН №48

Правила ЕЭК ООН №99
Инструментальный, функциональный, 

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.

 от 1 до 2 Гц

от 0 до 3%
от 200 до 125000 кд
от 200 до 125000 кд

	4
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

- M1; M2; M3;
-  N1; N2; N3; 


	Средства обеспечения обзорности:
- светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%;

- В верхней части ветрового стекла допускается наличие светозащитной полосы, выполненной в массе стекла, либо крепление светозащитной полосы прозрачной цветной пленки: на транспортных средствах категорий M1, М2 и N1, а также L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) - шириной не более 140 мм, а на транспортных средствах категорий M3, N2 и N3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем.
	  ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 4

ГОСТ 33997-2016 п.4.4

	 Измерение стветопропускание ветрового стекла, размер светозащитной полосы

ТР ТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016 п.5.4

Инструментальный, 

функциональный,

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.

от 4 до 100%. 
0-1000 мм

	5
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 

O3; O4;
	Шины и колеса:
-высота рисунка протектора шин;

-давление воздуха в шинах;


	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 5
Правила ЕЭК ООН 
№30, №54, № 108, №109
ГОСТ 33997-2016 п.4.5
	Измерение остаточная высота протектора шина, проверка давление шина
ТР ТС 018/2011
 ЕЭК ООН №30, №54
ГОСТ 33997-2016 п.5.5
Инструментальный,
функциональный, 

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.

от 0 до 7  мм 

от 0,5 до 16 к Па

 

	6
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 

O3; O4;


	Требования к цепным устройствам:

- Диаметр сцепного шкворня сцепных устройств полуприцепов технически допустимой максимальной массой до 40 т должен быть в пределах от номинального, равного 50,9 мм, до предельно допустимого, составляющего 48,3 мм, а наибольший внутренний диаметр рабочих поверхностей захватов сцепного устройства - от 50,8 мм до 55 мм соответственно.
-  Диаметр сцепного шкворня сцепных устройств с клиновым замком полуприцепов с технически допустимой максимальной массой до 55 т должен быть в пределах от номинального, равного 50 мм, до предельно допустимого, составляющего 49 мм, а полуприцепов с технически допустимой максимальной массой более 55 т - в пределах от номинального, равного 89,1 мм, до предельно допустимого, составляющего 86,6 мм.
-  Диаметр зева тягового крюка тягово-сцепной системы "крюк-петля" тягача, измеренный в продольной плоскости, должен быть в пределах от минимального, составляющего 48,0 мм, до предельно допустимого, равного 53,0 мм, а наименьший диаметр сечения прутка сцепной петли - 43,9 мм, до 36 мм соответственно.
-  Диаметр шкворня типоразмера 40 мм беззазорных тягово-сцепных устройств с тяговой вилкой тягача должен быть в пределах от номинального, составляющего 40 мм, до минимально допустимого, равного 36,2 мм, а диаметр шкворня типоразмера 50 мм в пределах от номинального, составляющего 50 мм, до минимально допустимого, равного 47,2 мм. Диаметр сменной вставки типоразмера 40 мм дышла прицепа должен быть в пределах от номинального, составляющего 40 мм, до предельно допустимого, равного 41,6 мм, а сменной вставки типоразмера 50 мм - в пределах от номинального, составляющего 50 мм, до предельно допустимого, равного 51,6 мм.
- Диаметр шара тягово-сцепного устройства легковых автомобилей должен быть в пределах от номинального, равного 50,0 мм, до минимально допустимого, составляющего 49,6 мм.

	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 6
ГОСТ 33997-2016 п.4.6
	Измерение диаметр сцепного шкворня 

ТРТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016 п.5.6
Инструментальный, функциональный,
визуальный контроль
	Соотв./не соотв.

 от 0 до 1000 мм

от 0 до 1000 мм

от 0 до 1000 мм

от 0 до 1000 мм

от 0 до 1000 мм

	7
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 
	Требования к удерживающим системам пассивной безопасности 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 7
ГОСТ 33997-2016 п.4.7
	ТРТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016 п.5.7
Документальный, функциональный,
визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	8
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 

O3; O4;
	Требования к задним и боковым защитным устройствам 

- Отсутствие демонтажа или изменения места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8
ГОСТ 33997-2016 п.4.8
	ТРТС 018/2011
Проверка задний и боковой защитный устройств
Визуальный, функциональный контроль
	Соотв./не соотв.


	9
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 


	Требования к двигателю и его системам
Выбросы загрязняющих  веществ с отработавшими газами АТС с бензиновыми двигателями:

-содержание оксида углерода;
- содержание углеводорода.
-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями не должна превышать следующих значений:
-для двигателей экологического класса 3 и ниже:
2,5 м-1 для двигателей без наддува;
3,0 м-1 для двигателей с наддувом.
- для двигателей экологического класса 4 и выше - 1,5 м-1.
-Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства и вибрации;

	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 9
Правила ЕЭК 

ООН № 24-03
ГОСТ 33997-2016 п.4.9
	Измерение выбросы загрязняющих веществ ОГ АТС, дымность ОГ АТС, уровень шума выпуска ОГ

ТРТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016 п.5.8
ГОСТ 33997-2016 п.5.9

ГОСТ 33997-2016 

п.5.10
Инструментальный, функциональный,
визуальный контроль
	Соотв./не соотв.
от 0 до 4,5 %

от 0 до 2000 млн-1
от 0 до 3  м-1
от 0 до 100 %
от 30 до 130 дБ


	10
	Категории наземных колесных транспортных средств: 
M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; O3; O4;
	Требования к прочим элементам  конструкции АТС

	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 10
 ГОСТ 33997-2016 п.4.10
	 ТР ТС 018/2011
ГОСТ33997-2016  п.5.11
Документальный, функциональный, 

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	11
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 

O3; O4;
	Требования к комплектности транспортных средств

- Проверка размер нанесенные ромба 


	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 11
Правила ЕЭК ООН № 27

ЕЭК ООН № 69.
ГОСТ 33997-2016 п.4.11
	ТРТС 018/2011
ЕЭКООН № 27
ГОСТ 33997-2016  п.5.12.1
функциональный,

визуальный контроль
	 4-150 мм


	12
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 

O3; O4;
	Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств.

-Установка государственного регистрационного знака 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 12,

Приложение № 7 пп 4.2- 4.3
ГОСТ 33997-2016  п.4.12
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016  п.5.12.2
Инструментальный, функциональный, 

визуальный контроль
	от 0 до 40о
от 0 до 7500 мм


	13
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

- M2; M3; 


	Дополнительные требования  к транспортным средствам категории  M2; М3 

- Наличие нанесения на наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса для перевозки детей контрастных надписей «ДЕТИ» прямыми прописными буквами высотой не менее 25 см и толщиной, не менее 1/10 ее высоты. 

	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 13
ГОСТ  33997-2016 п.4.13
	Измерение размер надписи

ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016  п.5.13
Инструментальный, функциональный, 

визуальный контроль
	от 0 до 1000 мм
Соотв./не соотв.

	14
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 

	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 14 
ГОСТ  33997-2016  п.4.14
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016  
п.5.14

функциональный,

визуальный контроль

	Соотв./не соотв.



	15
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

-M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 

O3; O4;

	Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам

- Наличие окраски полосами элементов конструкции технологического оборудования, выступающих при движении за габаритную ширину транспортного средства более чем на 0,4 м слева и (или) справа от внешнего края габаритных огней, или выступающие за габаритную длину транспортного средства более чем на 1,0 м спереди и (или) сзади.
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 15
ГОСТ  33997-2016  п.4.15
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ   33997-2016  п.5.15
Инструментальный, 

визуальный контроль
	от 0 до 7500 мм
Соотв./не соотв.



	16
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 


	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог:
Наличие окрашивание полосами элементов конструкции технологического оборудования, выступающих при движении за габаритную ширину транспортного средства более чем на 0,4 м слева и (или) справа от внешнего края габаритных огней, или выступающие за габаритную длину транспортного средства более чем на 1,0 м спереди и (или) сзади;

- Наличие цвета окраски полос – чередующиеся красные и белые (желтые) полосы одинаковой ширины от 30 до 100 мм, угол их наклона 45 ± 5° наружу и вниз; 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16
ГОСТ  33997-2016 п.4.16
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 
Инструментальный, 

визуальный контроль
	от 0 до 1000 мм

Соотв./не соотв.



	17
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

 N1; N2; N3; 

O3; O4;


	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки грузов с использованием  прицепа-роспуска

- Отсутствие провисания тросов крестовой сцепки лесовозного прицепа-роспуска более 100 мм, если иное значение не оговорено изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации; 


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 17
ГОСТ  33997-2016 п.4.17
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016  
Инструментальный, функциональный,
визуальный контроль
	от 0 до 100 мм

Соотв./не соотв.



	18
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; N2; N3; 
	Дополнительные требования к автоэвакуаторам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 18
ГОСТ  33997-2016 п.18
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 
функциональный,

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	19
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; N2; N3; 

O3; O4;

	Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 19

Приложение № 6 п. 2.3
ГОСТ  33997-2016  п.4.19
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 
функциональный,

визуальный контроль 

	Соотв./не соотв.



	20
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; N2; N3; 

O3; O4;


	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов.
-Номинальное напряжение электрооборудования не должно превышать 24 В. 
- Сопротивление заземляющего устройства вместе с контуром заземления должно быть не более 100 Ом.
-Расстояние между задней стенкой цистерны и задней частью защитного устройства (от крайней задней точки стенки цистерны или от выступающей арматуры, соприкасающейся с перевозимым грузом) должно быть не менее 100 мм. 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20

ГОСТ  33997-2016  п.4.20
	Измерение напряжение электрооборудование и сопротивление заземление

ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016  п.5.16
Инструментальный, функциональный,
визуальный контроль
	Соотв./не соотв.

от 1 до 1000 В
от 0,01 до 10000 Ом.
от 0 до 100 м


	21
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; N2; N3; 

O3; O4;
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 21
ГОСТ  33997-2016  п.4.21
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 
Функциональный,
визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	22
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; N2; N3; 

O3; O4;


	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов

- Сопротивление электрической цепи, образуемой электропроводящим покрытием между переходником и замком рукава, должно быть не более 1 Ом. На цистернах, снабженных антистатическими рукавами, сопротивление указанной цепи должно быть не более указанного в эксплуатационной документации. Сопротивление отдельных участков цепи должно быть не более 10 Ом.
- Сопротивление каждого из звеньев электрических цепей "рама шасси - штырь", "цистерна - рама шасси", "рама шасси - контакты вилки провода заземления" не должно превышать 10 Ом.
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 22
ГОСТ  33997-2016  п.4.22
	Измерение сопротивление заземление

ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 п.5.17
Инструментальный, функциональный,
визуальный контроль
	Соотв./не соотв.

от 0,01 до 10000 Ом.
от 0,01 до 10000 Ом.

	23
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; N2; N3; 

O3; O4;
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 23
ГОСТ  33997-2016  п.4.23
	ТРТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 Визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	24
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

 N1; N2; N3; 
	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 24
ГОСТ  33997-2016  п.4.24
	ТРТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016  Визуальный контроль
	Соотв./не соотв.


	25
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; M3;

 N1; N2; N3; 

	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 25
ГОСТ  33997-2016  п.4.25
	ТРТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 
Визуальный контроль
	 Соотв./не соотв.



	26
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; N2; N3; 

	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки пищевых продуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 26
ГОСТ  33997-2016  п.4.26
	ТРТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 Визуальный контроль
	 Соотв./не соотв.




	Удаленная точка: г.Ош ул.Мамырова б-н

	№№ 

п/п
	Наименование типов транспортных средств 
 (шасси), 
Единичных  транспортных средств и 

Компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств  )
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* 

	Диапазон

измерений,

ед.

*

	1.


	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; 

 N1; 


	Требование к тормозным системам

-Требования к общей безопасности 

Эффективность торможения и устойчивости транспортного средства при торможении  

при проверках на роликовых стендах:

- удельная тормозная сила

-относительная разность тормозных сил колес оси;

- Блокирование колес транспортного средства на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам.

	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п.1

ГОСТ  33997-2016 п.4.1
	Проверка тормозная система:

удельная тормозная сила, относительная разность тормозных сил колес оси, авто отключение стенда

ТР ТС 018/2011 ГОСТ 33997-2016 п.5.1

Компьютерный и визуальный контроль 


	от 0 до 25 кН

от 0 до 1000 Н
Соотв./не соотв.


	2
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; 

 N1; 


	Рулевое управление:

- Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации КТС, а при отсутствии указанных данных - следующих предельных значений:
           - КТС категорий М1 и N1 - 10°;
           - КТС категорий М2 и М3 - 20°;
            - КТС категорий N2 и N3 - 25°.
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 2
ГОСТ 33997-2016 п.4.2
	Проверка рулевого управления

Измерение суммарного люфта

ТР ТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016 п.5.2

Инструментальный,

функциональный, 

визуальный контроль
	.Соотв./не соотв.
от 0 до 500


	3
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; 

 N1; 


	Внешние световые приборы:

- измерения наклона светового пучка;
-Сила света каждой из фар в режиме «ближний свет», измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 750 кд в направлении 34' вверх от положения левой части светотеневой границы и не менее 1600 кд в направлении 52' вниз от положения левой части светотеневой границы.

- Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме «дальний свет», не должна превышать 300 000 кд. - Указатели поворота должны работать в мигающем режиме. Частота следования проблесков должна находиться в пределах 1,5 ± 0,5 Гц (90 ± 30 проблесков в минуту)
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9)

Правила ЕЭК ООН №37
Правила ЕЭК ООН №48

Правила ЕЭК ООН №99
ГОСТ 33997-2016 п.4.3
	Проверка внешних световых приборов

Измерение сила света фара, измерение наклона светового пучка

ТР ТС 018/2011 
ГОСТ 33997-2016 п.5.3
Правила ЕЭК ООН №37
Правила ЕЭК ООН №48

Правила ЕЭК ООН №99
Инструментальный, функциональный, 

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.

 от 1 до 2 Гц

от 0 до 3%

от 200 до 125000 кд
от 200 до 125000 кд

	4
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

- M1; M2; 

-  N1; 


	Средства обеспечения обзорности:
- светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%;

- В верхней части ветрового стекла допускается наличие светозащитной полосы, выполненной в массе стекла, либо крепление светозащитной полосы прозрачной цветной пленки: на транспортных средствах категорий M1, М2 и N1, а также L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) - шириной не более 140 мм, а на транспортных средствах категорий M3, N2 и N3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем.
	  ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 4

ГОСТ 33997-2016 п.4.4

	 Измерение стветопропускание ветрового стекла, размер светозащитной полосы

ТР ТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016 п.5.4

Инструментальный, 

функциональный,

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.

от 4 до 100%. 
0-1000 мм

	5
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; 

 N1; 


	Шины и колеса:
-высота рисунка протектора шин;

-давление воздуха в шинах;


	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 5
Правила ЕЭК ООН 
№30, №54, № 108, №109
ГОСТ 33997-2016 п.4.5
	Измерение остаточная высота протектора шина, проверка давление шина

ТР ТС 018/2011
 ЕЭК ООН №30, №54
ГОСТ 33997-2016 п.5.5

Инструментальный,

функциональный, 

визуальный контроль 
	Соотв./не соотв.

от 0 до 7  мм 

от 0,5 до 16 к Па

 

	6
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2;  N1; 


	Требования к удерживающим системам пассивной безопасности 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 7
ГОСТ 33997-2016 п.4.7
	ТРТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016 п.5.7

Документальный, функциональный,

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	7
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; 

 N1; 


	Требования к задним и боковым защитным устройствам 

- Отсутствие демонтажа или изменения места размещения предусмотренных изготовителем заднего и боковых защитных устройств
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8
ГОСТ 33997-2016 п.4.8
	ТРТС 018/2011
Проверка задний и боковой защитный устройств

Визуальный, функциональный контроль
	Соотв./не соотв.


	8
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; 

 N1; 


	Требования к двигателю и его системам
Выбросы загрязняющих  веществ с отработавшими газами АТС с бензиновыми двигателями:

-содержание оксида углерода;
- содержание углеводорода.
-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями не должна превышать следующих значений:
-для двигателей экологического класса 3 и ниже:
2,5 м-1 для двигателей без наддува;
3,0 м-1 для двигателей с наддувом.
- для двигателей экологического класса 4 и выше - 1,5 м-1.
-Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства и вибрации;
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 9
Правила ЕЭК 

ООН № 24-03
ГОСТ 33997-2016 п.4.9
	Измерение выбросы загрязняющих веществ ОГ АТС, дымность ОГ АТС, уровень шума выпуска ОГ

ТРТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016 п.5.8
ГОСТ 33997-2016 п.5.9

ГОСТ 33997-2016 

п.5.10

Инструментальный, функциональный,

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.
от 0 до 4,5 %

от 0 до 2000 млн-1
от 0 до 3  м-1

от 0 до 100 %
от 30 до 130 дБ



	9
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; 

 N1; 


	Требования к прочим элементам  конструкции АТС

	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 10
 ГОСТ 33997-2016 п.4.10
	 ТР ТС 018/2011
ГОСТ33997-2016  п.5.11

Документальный, функциональный, 

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	10
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; 

 N1; 


	Требования к комплектности транспортных средств

- Проверка размер нанесенные ромба 


	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 11
Правила ЕЭК ООН № 27

ЕЭК ООН № 69.
ГОСТ 33997-2016 п.4.11
	ТРТС 018/2011
ЕЭКООН № 27
ГОСТ 33997-2016  п.5.12.1

функциональный,

визуальный контроль
	 4-150 мм



	11
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; 

 N1; 
	Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств.

-Установка государственного регистрационного знака 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 12,

Приложение № 7 пп 4.2- 4.3

ГОСТ 33997-2016  п.4.12
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 33997-2016  п.5.12.2

Инструментальный, функциональный, 

визуальный контроль
	от 0 до 40о

от 0 до 7500 мм


	12
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

- M2; 

	Дополнительные требования  к транспортным средствам категории  M2; М3 

- Наличие нанесения на наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса для перевозки детей контрастных надписей «ДЕТИ» прямыми прописными буквами высотой не менее 25 см и толщиной, не менее 1/10 ее высоты. 
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 13
ГОСТ  33997-2016 п.4.13
	Измерение размер надписи

ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016  п.5.13

Инструментальный, функциональный, 

визуальный контроль
	от 0 до 1000 мм
Соотв./не соотв.

	13
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

M1; M2; 

 N1;
	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 14 
ГОСТ  33997-2016  п.4.14
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016  

п.5.14

функциональный,

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	14
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

-M1; M2; 

 N1; 
	Дополнительные требования к специализированным ТС
- Наличие окраски полосами элементов конструкции технологического оборудования, выступающих при движении за габаритную ширину транспортного средства более чем на 0,4 м слева и (или) справа от внешнего края габаритных огней, или выступающие за габаритную длину транспортного средства более чем на 1,0 м спереди и (или) сзади.
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 15
ГОСТ  33997-2016  п.4.15
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ   33997-2016  п.5.15

Инструментальный, 

визуальный контроль
	от 0 до 7500 мм
Соотв./не соотв.

	15
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; 


	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог:
Наличие окрашивание полосами элементов конструкции технологического оборудования, выступающих при движении за габаритную ширину транспортного средства более чем на 0,4 м слева и (или) справа от внешнего края габаритных огней, или выступающие за габаритную длину транспортного средства более чем на 1,0 м спереди и (или) сзади;

- Наличие цвета окраски полос – чередующиеся красные и белые (желтые) полосы одинаковой ширины от 30 до 100 мм, угол их наклона 45 ± 5° наружу и вниз; 


	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16
ГОСТ  33997-2016 п.4.16
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 

Инструментальный, 

визуальный контроль
	от 0 до 1000 мм

Соотв./не соотв.



	16
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; 
	Дополнительные требования к автоэвакуаторам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 18
ГОСТ  33997-2016 п.18
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 

функциональный,

визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	17
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; 
	Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 19

Приложение № 6 п. 2.3
ГОСТ  33997-2016  п.4.19
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 
функциональный,

визуальный контроль 


	Соотв./не соотв.



	18
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

-  N1; 
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 21
ГОСТ  33997-2016  п.4.21
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 

функциональный,
Визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	19
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

 N1; 


	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 24
ГОСТ  33997-2016  п.4.24
	ТРТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016  

Визуальный контроль
	Соотв./не соотв.



	20
	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; 


	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 25
ГОСТ  33997-2016  п.4.25
	ТРТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 

Визуальный контроль
	 Соотв./не соотв.
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	Категории наземных колесных транспортных средств: 

N1; 
	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 26
ГОСТ  33997-2016  п.4.26
	ТРТС 018/2011
ГОСТ  33997-2016 

Визуальный контроль
	 Соотв./не соотв.
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