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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению технического  осмотра транспортных средств 
ОсОО «Автолаборатория»      
наименование Органа контроля и организации заявителя 

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  А 
Основная  точка: месторасположение с.Военно-Антоновка, ул.Степная 83

	    №

     п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств  ) 
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* 
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	  Раздел 1. Проведение технического осмотра колесных транспортных средств

	1.
	Категории  колесных транспортных средств: 

- L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- O1, О2, О3, О4

	Требования к тормозным системам
-Испытание  рабочей тормозной системы

-Испытание запасной тормозной системы

-Испытание стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1

ГОСТ 33997-2016 п 4.1
	ГОСТ Р 51709-2001 п. 5.1 

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1
Визуально 

	тормозной силы 0-30 кН

тормозной силы 0-30  кН

измерения силы 0 - 1000 Н

	2
	Категории наземных  колесных транспортных средств:- M1, М2, M3

- N1, N2, N3
	Суммарный люфт в рулевом управлении
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 2

ГОСТ Р 51709-2001  
	ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.2
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.2
Визуально


	0-50%

	3
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Устройства освещения и световой сигнализации
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9)

ГОСТ Р 51709-2001  
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33670- 2015
ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.3
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.3
Визуально 

ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.3.4
	от 200 кд до  125 000 кд.


	4
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3


	Средства обеспечения обзорности:
Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя);
	ГОСТ Р 33997-2016 п 4.4
ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. 
п 2.3.2. п 2.3.4.                    
	ГОСТ Р 33670- 2015
ГОСТ Р 51709-2001 пп. 5.4, 5.7.1          ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.4
Визуально
ГОСТ Р 51709-2001 пп. 5.4
	соотв/несоотв
От 4 -100%


	5
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Шины и колеса:
- маркировка
-высота рисунка протектора шин;

-давление воздуха в шинах;

- наличие всех болтов и гаек крепления дисков;
	ТР ТС018/2011
приложение №4
п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2                   
ГОСТ Р 33670-2015
Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109
	ГОСТ Р 51709-2001 
ТР ТС 018/2011
ЕЭК ООН №30, №54
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.5  п 4.5
Визуально 


	соотв/несоотв
от 0 до 120 мм
от 0 до 16 бар
соотв/несоотв

	6
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3 - N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	-Требования к цепным устройствам:
	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 6

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6
	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2, 5.7.
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.6
Визуально 
	соотв/несоотв


	7
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3- N1, N2, N3
	-Требования к удерживающим системам пассивной безопасности

	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 7
ГОСТ Р 41.16-2005 п 8

ГОСТ Р 33997- 2016 
	ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.7
Визуально
	соотв/несоотв



	8
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3 - N1, N2, N3
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам 


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8

ГОСТ 33997-2016 п 4.8
	ГОСТ 33670 таблица А19
ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8  Визуально
	соотв/несоотв



	9
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 
	Требования в отношении выбросов

-содержание оксида углерода СО %, объемная доля; 
- содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН
-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N
 - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. 
-Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства,  
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 9
ГОСТ Р 52033-2003  
 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005
ГОСТ 17.2.2.01-84
ГОСТ 21393-75

Правила ЕЭК 

ООН № 24-03

	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 52033-2003
ГОСТ Р 52160-2003 п.п 5.2 
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.9 
Визуально

	0-5%
0-2000 млн-1
0,00 - ∞ м-1

0,0 – 100,0%N
соотв/несоотв
от 32 до 130 dB 

	10
	Категории наземных транспортных машин:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Требования к прочим элементам  конструкции АТС:


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 10
 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10
	ГОСТ Р 51709-2001,

Приложение Е;
пп .5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10;

ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 33473-2015,  п. 6
Визуально
	  соотв/несоотв


	11
	Категории наземных транспортных машин:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	  Требования к комплектности транспортных средств


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 11
Правила ЕЭК ООН № 27

ЕЭК ООН № 69

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11
	ГОСТ Р 33670- 2015

ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1;              ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12
Правила ЕЭК ООН № 67, приложения 15-16;

Правила ЕЭК ООН № 110,  приложение 6,
  Визуально

	соотв/несоотв


	12
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	-Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств.
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 12,

Приложение № 7 пп 4.2- 4.4

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12
	ГОСТ Р 51709-2001 п 5.8

ГОСТ Р 50577-93,  приложение И ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12
визуально
	соотв/несоотв

	13
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- М2, М3


	  Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3 

	ТР ТС 018/2011, 

Приложение 8, пункт 13 

ГОСТ 33997-2016 п 4.13


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.1, 5.7.7; 
Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7
Визуально
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.13
	соотв/несоотв



	14
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, - N1, N2, N3
 -  O1,O2, O3, O4
	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 14

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 50574-2002, приложение А, Б, В, Г

ГОСТ Р 33997-2016 п 5.14.1

Визуально
	соотв/несоотв

	15
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, - N1, N2, N3
 -  O1,O2, O3, O4  
	Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам
	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п 15

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15
	ГОСТ 27472-87;ГОСТ 12.1.003-83, п.5;
СТБ1738-2007;ГОСТ 12.2.004-75, п.4
Визуально 
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
	соотв/несоотв

	16
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, 

- N1, N2, N3
 - O1,O2, O3, O4

	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог

 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16

ГОСТ Р 33997- 2016 

	ГОСТ 31544-2012;

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.14  п. 4.14
Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;

Правила ЕЭК ООН № 104, 
приложения 4-7
Визуально
	Соотв/несоотв 

	17
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1,  

- N1, N2, N3
 - O1,O2,O3, O4
	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки грузов с использованием  прицепа-роспуска
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 17

ГОСТ 33997-2016 п 4.6


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 12.2.102-89, п. 7;                   ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16
Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7   Визуально
	Соотв/несоотв 

	18
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, - N1, N2, N3
 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к автоэвакуаторам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 18

ГОСТ 33997-2016 п 4.17
	ТР ТС 018/2011
Правила ЕЭК ООН № 65-00,

приложение 3;

ГОСТ 23941-2002, п. 5.15    Визуально 
	соотв/несоотв



	19
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1,  М2, М3- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 19

Приложение № 6 п. 2.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.19
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 12.4.026-2015, п. 11;  ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 

Визуально
	соотв/несоотв

	20
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов


	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20

ГОСТ Р 33997- 2016 
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16
ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 56362-2015, п. 6;

главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально
	соотв/несоотв


	21
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 21

ГОСТ Р 33997- 2016 

	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015,  п. 6
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально 
	соотв/несоотв


	22
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, - N1, N2, N3
 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 22

ГОСТ 33997-2016 п 4.22
	ТР ТС 018/2011
 ГОСТ 33997-2016 п 5.17

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально
	соотв/несоотв


	23
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1,  - N1, N2, N3
- O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 23

ГОСТ 33997-2016 п 4.23
	ГОСТ 21561-76, п. 5
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально 
	Соотв/несоотв 

	24
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, - N1, N2, N3
 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 24

ГОСТ 33997- 2016

	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	25
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, M2 - N1, N2, N3
  
	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 25

ГОСТ 33997-2016 п 4.25
	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	26
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, - N1, N2, N3
 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки пищевых продуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 26

ГОСТ 33997-2016 п 4.26
	ТРТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015, п. 6
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению технической экспертизы колесных транспортных средств 
ОсОО «Автолаборатория»      
наименование Органа контроля и организации заявителя 
Основная  точка: месторасположение с.Военно-Антоновка, ул.Степная 83
Раздел 2 

	1

Категории единичных транспортных средств 

М1, N1,

Элементы  конструкции, выступающие  за линию бампера
ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 11

ТР ТС 018/2011, раздел IV п 11

соотв/несоотв
2

Категории единичных транспортных средств

М2, М3, N1, N2, N3 

О1, О2, О3, О4

Визуальная проверка наличие озоноразрушающих веществ и материалов в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах
ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 12

 ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 12

соотв/несоотв
3

Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3 ,N1, N2, N3
Визуальная проверка наличие оснащения аппаратурой спутниковой навигации

ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 13

ГОСТ Р 54620 раздел 5
ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 13

ГОСТ Р 55530-2013 п 5.1
соотв/несоотв
4

Категории единичных транспортных средств М2, М3

N2, N3

Визуальная проверка наличие оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами).

ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 14

ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 14

соотв/несоотв
5.

Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3

Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам)
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 4, пункт 1.1 

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.2

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.2

Правила ЕЭК ООН № 18, приложение 3

ГОСТ Р 33670-2015 Таблица А 6

ГОСТ Р 51709-2001 п 5.2

ГОСТ Р 33997-2016 п 5.2
от 0 до 5000Н

6.

Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3

N1, N2, N3

Требования к системам отопления
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 4, пункт 1.2

Правила ЕЭК ООН №122, ТР ТС 018/2011 приложение 4-6 
ГОСТ Р 33670-2015 Таблица А7
 соотв/несоотв
7.

Категории единичных

транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3

Требования к устройствам освещения и световой сигнализации 
ТР ТС 018/2011, 
Приложение 4, пункт 1.3
Правила ЕЭК ООН № 48

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.3

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.3
Правила ЕЭК ООН №48-04, приложение 9

ГОСТ Р 33670-2015, Таблица А8

ГОСТ Р 51709-2001 п 5.3

ГОСТ Р 33997-2016 п 5.3
От200 до125000кд
8.

Категории единичных транспортных средств М2, М3

Визуальная проверка противопожарной защиты

ТР ТС 018/2011, 

Приложение 4, пункт 1.4 

ГОСТ 33997-2016 п 4.13

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.7.16
Правила ЕЭК ООН № 107, приложение 3,4,6,7. 
ГОСТ Р 33670-2015, таблица А9
соотв/несоотв
9
Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3 ,О1, О2, О3, О4

Требования к тормозным системам
-Испытание  рабочей тормозной системы

-Испытание запасной тормозной системы

-Испытание стояночной тормозной системы
ТР ТС 018/2011         

Приложение 4, пункт 2.1
ГОСТ 51709-2001 п.4.1

ГОСТ 33997-2016 п.4.1
ГОСТ Р 51709-2001 п. 5.1 
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

Визуально
тормозной силы 0-30 кН

тормозной силы 0-30  кН
измерения силы 0 - 1000 Н
10.

Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3

N1,  N2,  N3 О1, О2, О3, О4
Требования к шинам и колесам
-Визуальная проверка отформованную маркировку хотя бы одним из знаков соответствия «Е», «е» или «DOT»
ТР ТС 018/2011         

Приложение 4, пункт 2.2 
ГОСТ 51709-2001 п 4.5

ГОСТ 33997-2016 п 4.5

ТР ТС 018/2011

ГОСТ Р 33670-2015, таблица А10

ГОСТ 51709-2001 п 5.5

ГОСТ 33997-2016 п 5.5
Соотв/несоотв
11.

Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3

- Требования к средствам обеспечения обзорности
ТР ТС 018/2011         

Приложение 4, пункт 2.3       

ГОСТ 51709-2001 п 4.4

ГОСТ 33997-2016 п 4.4

ТР ТС 018/2011

Правила ЕЭК ООН №46, п 15.2

ГОСТ Р 33670-2015, таблица А11

ГОСТ 51709-2001 п 5.4

ГОСТ 33997-2016 п 5.4
 соотв/несоотв
12

Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3,N1, N2, N3
Требования к спидометрам
ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 2.4.

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.7.6
Правила ЕЭК ООН №39-00, приложение 3

ГОСТ Р 33670-2015, таблица А12
соотв/несоотв
13

Категории единичных транспортных средств L6, L7

М1 N1
Требования к травмобезопасности рулевого управления
ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.1
Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6

ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.17
соотв/несоотв
14

Категории единичных

транспортных средств

L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3

Требования к ремням безопасности и местам их крепления

ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.2 

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.7.14

ГОСТ 33997-2016 п 4.7.1; 4.7.2
Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6;                             Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18;    

ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.13              
соотв/несоотв
15

Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3
Требования к сидениям и их креплениям
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 4, пункт 3.3

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.7.17; 4.7.18
Правила ЕЭК ООН № 17, 

приложение 6;

ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.14
соотв/несоотв
16

Категории единичных

транспортных средств

L6, L7.

М1,N1, N2, N3
Требования к дверям, замкам и петлям дверей
ТР ТС 018/2011,  

Приложение 4, пункт 3.5

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.7.4; 4.7.5
Правила ЕЭК ООН № 11, п 7

ГОСТ Р 51709-2001 п 5.7.2
соотв/несоотв
17

Категории единичных транспортных средств L6, L7.

М1,
Требования к травмобезопасности наружных выступов
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 4, пункт 3.6

Правила ЕЭК ООН № 26, приложение 3

ГОСТ Р 33670-2015 таблица А16
соотв/несоотв
18

Категории единичных

транспортных средств

N2, N3

О3, О4
Требования к задним и боковым защитным устройствам

ТР ТС 018/2011   

Приложение 4, пункт 3.7 

ГОСТ 33997-2016 п 4.8.1
Правила ЕЭК ООН №№ 58, приложение 5;

Правила ЕЭК ООН 

№ 73, приложение 3

ГОСТ Р 33670-2015 таблица А19
соотв/несоотв
19

Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3

Требования к пожарной безопасности
ТР ТС 018/2011   

Приложение 4, пункт 3.8

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.6.4

Правила ЕЭК ООН №№ 34, приложение 5,6,7 

ГОСТ Р 33670-2015 таблица А20

ГОСТ Р 51709-2001 п 5.6.4
соотв/несоотв
20

Категории единичных транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3

Требования к выбросам
-содержание оксида углерода СО %, объемная доля; 
- содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН
-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N
ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 4.1

ГОСТ 51832-2001 п 5

ГОСТ Р 52033-2003 п 4, п 5

ГОСТ 21393-75 п 1

ГОСТ 17.2.2.01-84 п 1
Правила ЕЭК ООН № 49, приложение 4;

Правила ЕЭК ООН № 83, приложение Г

ГОСТ 51832-2001 п 6

ГОСТ Р 52033-2003 п 6

ГОСТ 21393-75 п 2

ГОСТ 17.2.2.01-84 п 2

ГОСТ 33670-2015 таблица А21
от 0 до 16% 
CO
от 0 до 2000 млн-1 CH
от 0,0-до 100 %N
21
Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3

N1, N2, N3

-Визуальная проверка наличие устройством вызова экстренных оперативных служб

ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 5

ГОСТ Р 55530 п 5

ГОСТ Р 54620 раздел 5

Правила ЕЭК ООН № 94, приложения 3-9;

Правила ЕЭК ООН № 95, приложения 3-8; ГОСТ 55530-2013, п. 6; 

ГОСТ 33473-2015, п. 6

ГОСТ Р 55530 п 6
соотв/несоотв

22

Категории единичных

транспортных средств

М1, М2, М3

N1, N2, N3,О1, О2, О3, О4

-Требования к размерам транспортных средств
ТР ТС 018/2011                                               Приложение 5, пункт 1
ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.1
соотв/несоотв
23

Категории единичных

транспортных средств

М3,N3,О1, О2, О3, О4

-Определение весовых ограничений

взвешиваний максимальной массы

транспортных средств  
ТР ТС 018/2011

Приложение 5, пункт 2.1

ГОСТ 33987-2016 п 4.3
ГОСТ Р 52389-2005, приложения В, Г

0…10000 кг на ось
24

Категории единичных транспортных средств N2, N3

-Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности

-Визуальная проверка блокирующего

устройство гидросистемы автобетононасоса предотвращающее падение распределительной стрелы и проседание выносных опор

-Визуальная проверка загрузочного бункера

ТР ТС 018/2011

 Приложение 6, пункт 1,

пункт 2.1, пункт 2.3

ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3

ГОСТ 27336-93 п 2.1

ГОСТ 33997-2016 п 4.16.3
ГОСТ 27336-93 п 4.1

ГОСТ 33997-2016 п 5.14.2

соотв/несоотв
соотв/несоотв
соотв/несоотв
25

Категории единичных транспортных средств N2, N3

Требования к конструкция автобетоносмесителей

-Проверка шумовых характеристик

- Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности 
- Визуальная проверка наличие ограждение движущиеся частей

- Проверка конструкции рычагов управления и усилия, прилагаемые к ним

- Визуальная проверка обеспечивание гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу, струя отработавших газов
ТР ТС 018/2011

 Приложение 6, пункт 1.2.1-1.2.6
Приложение 6, пункт 2.1.

Приложение 6, пункт 2.1.3

Приложение 6, пункт 2.3

Приложение 6, пункт 3.3
ГОСТ 27339-93 п 4.1;п 7
ГОСТ 23941 п 4

ГОСТ 27339-93 п 2.1

ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3

ГОСТ 23941 п 3
0.....100дЦб

Соотв/несоотв

соотв/несоотв
Соотв/несоотв 

0.......5000Н
26

Категории единичных транспортных средств N2, N3

- Требования к конструкция автогудронатора

- Визуальная проверка наличие двух огнетушителей

- Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности 

-Визуальная проверка надписи «ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧИЙ БИТУМ!»

-Проверка шумовых характеристик
ТР ТС 018/2011

 Приложение 6, пункт 1.3.1-1.3.3, пункт 2.1,

пункт 2.3, пункт 3.3

ГОСТ 27811-95 п 5

ГОСТ 23941 п 3

ГОСТ 27811-95 п 7

ГОСТ 23941 п 4

ГОСТ 33997-2016 п 5.14.3

ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.16.4
Соотв/несоотв

Соотв/несоотв

Соотв/несоотв

соотв/несоотв
0.....100дЦб

27

Категории единичных транспортных средств N2, N3

- Требования конструкция к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами

ТР ТС 018/2011

 Приложение 6, пункт 1.4.1 пункт 3.1

ГОСТ 16514-96 п 4

ГОСТ 33997-2016 п 4.19

ГОСТ 33997-2016 п 5.15.8; 5.15.9

ГОСТ 18464-96, п. 5;

ГОСТ 20245-74, п. 2
Соотв/несоотв

28

Категории единичных транспортных средств N2, N3

О3, О4

Требования к автолесовозам
ТР ТС 018/2011

 Приложение 6, пункт 1.5

ГОСТ 33997-2016 п 5.15.6
ГОСТ 33997-2016 п 4.17 
ГОСТ 12.2.102-89, п. 7;

ГОСТ 24940-2016, п. 6
соотв/несоотв
30

Категории единичных транспортных средств N2, N3

-Проверка гидрооборудование автосамосвала

ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.7.1

пункт 2.2.13, пункт 2.2.14

ГОСТ 16514-96 п 4

ГОСТ 18464-96, п. 5;

ГОСТ 20245-74, п. 2

соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств N2, N3

Требования к автоцементовозам  
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.8.1-1.8.6

Приложение 6, пункт 2.1

Приложение 6, пункт 2.1.3

Приложение 6, пункт 2.3

Приложение 6, пункт 3.3
ГОСТ 27614-93 п 5
ГОСТ 27614-2016, п. 7
ГОСТ 27614-93 п 3
Соотв/несоотв

32

Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3

-Визуальная проверка

автоэвакуаторов наличием проблесковыми маячками оранжевого цвета.

-Проверка гидрооборудование

ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.9

Приложение 6, пункт 2.2.

Правила ЕЭК ООН № 65-00

ГОСТ 33997-2016 п 4.17

Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3;

ГОСТ 23941-2002, п. 4

ГОСТ 33997-2016 п 5.15.7

соотв/несоотв
соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3

-Визуальная проверка окраски медицинских комплексов

ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.10.

ГОСТ 28385-89 п3

ГОСТ Р50574-2002 приложения А,Б,В,Г

Приложение 6, пункт 1.10

соотв/несоотв
34

транспортных средств N2, N3

Требования к пожарным автомобилям

ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.11.1

ГОСТ 28385-89п3

соотв/несоотв
35

Категории единичных транспортных средств

L3, L4, L5, 

М1, М2, М3

N1, N2, N3



-

Проверка транспортных средств  для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)

ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.12.1, пункт 2.4

ГОСТ Р 50574-2002  п 4.1, п 5.1, п 6.1

ГОСТ 33997-2016 п 4.14

Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3;

Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;

Правила ЕЭК ООН №  21, приложение 6

ГОСТ 33997-2016 п 5.14

соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств

N1, N2, N3

О1, О2, О3, О4


  Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.13 пункт 3.1, 3.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.10.16

Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3;

Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9;

СТБ ЕН 1501-1-2014;

СТБ ЕН 1501-2-2012;

СТБ ЕН 13019-2006;

СТБ ЕН 13020-2008;

СТБ ЕН 13021-2006

ГОСТ 23941-2002, п. 4;
Соотв/несоотв
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Категории единичных

транспортных средств

N2, N3

О3, О4

  Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.14 

ГОСТ 33997-2016 п 4.10.6; п 4.10.14

ГОСТ 33997-2016 п 5.11.5; 

п 5.11.10

ГОСТ 12.2.088-83, п.4;

ГОСТ 23941-2002, п. 4
Соотв/несоотв

38

Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3

Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.15

Приложение 6, пункт 2.3

Приложение 6, пункт 3.3

ГОСТ Р 53814 п 3

ГОСТ Р 53814 п 3

ГОСТ Р 53814-2010, п. 5

Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств

. М2, М3

  Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет
ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.16

Правил ЕЭК ООН № 89

ГОСТ Р 41.89-99 п 4.9 ГОСТ Р 41.52-2005 п 5.7.7, п 5.7.8

ГОСТ 33670-2015 таблица А2

Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;

Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;

Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5;                            Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7

ГОСТ Р 41.89-99 п 5.2

Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств

N2, N3


 Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска
ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.17

ГОСТ 33997-2016 п 4.6

ГОСТ Р 33670-2015 талица А25

ГОСТ 33997-2016 п 5.6

ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2,  5.6

Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств

N2, N3

О3, О4



 Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.18, пункт 2,5

ГОСТ 33997-2016 п 4.22

ГОСТ 25560-82 п 2

ГОСТ 25570-82 П 1

ГОСТ 33997-2016 п 5.17

ГОСТ 25560-82, п. 6;
СТБ ЕН 13081-2006;

СТБ ЕН 13082-2006;

СТБ ЕН 13083-2006

 Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3,О1, О2, О3, О4

Визуальная проверка цистерна на наличие одного или нескольких люков 

ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6,пункт 1.19

ГОСТ 9218-2015 п 6

ГОСТ 9218 п 2
Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3,О3, О4

 . Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6,пункт 1.20

ГОСТ 33997-2016 п 4.23

ГОСТ 33997-2016 п5.17

ГОСТ 21561-76, п. 5

  Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств М2,М3
-Визуальная проверка наличие аварийные выходы через аварийно-вентиляционный люк в помещении конвоя и аварийный люк в общей камере (при количестве посадочных мест 6 и более) категории М2 и М3
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.21

ГОСТ 33997-2016 п 4.13

ГОСТ Р 50574-2002 п 4.1, п 4.3, п 6.3

ГОСТ Р 41.52-2005 п 5.6.9, п 5.7.4
Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;

Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;

Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7

ГОСТ 33997-2016 п 5.13
Соотв/несоотв
45

Категории единичных транспортных средств N2, N3
  Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.22,

пункт 2.3, пункт 3.1, пункт 3.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.19
ГОСТ 33997-2016 п 5.15.9

СТБ ЕН 280-2006;

ГОСТ Р 53037-2013, п. 5
Соотв/несоотв
46

Категории единичных транспортных средств

.N1, N2, N3

  Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.23

ГОСТ п 33997-2016 п 4.24
ГОСТ 33997-2016 п 5.15.10

Соотв/несоотв
47

Категории единичных транспортных средств N2, N3
  Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.1, пункт 2.3

ГОСТ 12.2.011-2012 п 3

ГОСТ 12.2.004-75, п. 4;

ГОСТ 24940-2016, п. 6;

ГОСТ Р 50866-96, п. 9;

СТБ ЕН 474-1-2013;

СТБ ГОСТ Р 50866-2003
Соотв/несоотв

48

Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3

Визуальная проверка осуществление запуска двигателя

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.2
  ГОСТ 12.2.011-2012 п 4
Соотв/несоотв
49

Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3

  Визуальная проверка органов управления.

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.3

ГОСТ 12.2.011-2012 п 5

Соотв/несоотв
50

Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3

  Требования к рабочему месту оператора, кабине и ее оборудованию
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.4
Правила ЕЭК ООН 43

ГОСТ 12.2.011-2012 п 6

 Соотв/несоотв
51

Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3,N1, N2, N3

 Визуальная проверка микроклимата в кабинах машин

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.5
Правила ЕЭК ООН 107

ГОСТ 12.2.011-2012 п 8.4
Соотв/несоотв
52

Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3

  Требования к электрооборудованию, освещению и сигнализации
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.6
ГОСТ 12.2.011-2012 п 9
Соотв/несоотв
53

Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3

 Пожарная безопасность
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.7
ГОСТ 12.2.011-2012 п 12
Соотв/несоотв

Соотв/несоотв

54

Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3,N1, N2, N3

  Требования к охране труда и эргономике в части технической экспертизы конструкции 

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.2, пункт 3.3

ГОСТ 23941-2002, п. 4;

ГОСТ 27472-87 п 2, п 3, п 4, п 5, п 5, п 7
  Соотв/несоотв
55

Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3

Визуальная проверка  сигнальные цвета, знаков безопасности и сигнальных разметок  
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.3

ГОСТ Р 12.4.026-2001 п 4, п 5, п 6

ГОСТ Р 12.4.026-2001(2015) п 11

Соотв/несоотв

56

Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3

N1, N2, N3

  Визуальная проверка  в части требований к специальным световым (проблесковым маячкам синего цвета) и звуковым сигналам оперативных служб, министерств, ведомств и организаций

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.4

ГОСТ Р 50574-2002 п 4, п 5, п 6

ГОСТ 33997-2016 п 4.14

Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;

Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3

СТБ 1738-2007

ГОСТ 33997-2016 п 5.14

ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г
  Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств

 N2, N3

О3, О4
 

-Визуальная проверка транспортных средств для перевозки опасных грузов

-Проверка конструкции транспортных средств для перевозки опасных грузов

-Испытание типового образца подтверждение требований к конструкции и оборудованию транспортного средства, предусмотренных Главой 9.3.-9.8. Части 9 Приложения В к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), совершенному в Женеве 30 сентября 1957 г 
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.5

ГОСТ 33997-2016 п 4.20

ГОСТ Р 41.105-2005 п 5

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B;

ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 56362-2015, п. 6

ГОСТ 33997-2016 п 5.16 

Соотв/несоотв

Соотв/несоотв
Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств N2, N3
  Визуальная проверка  наличия устройствами, обеспечивающими защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, уменьшение пульсаций давления, компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры и диагностирование технического состояния.
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.1 

ГОСТ 17411-91 п 1, п 2, п 3

ГОСТ Р 52543-2006, п. 6;

ГОСТ 18464-96, п. 5;

ГОСТ 14658-86, п. 2;     ГОСТ 20245-74, п. 2
 Соотв/несоотв
59

Категории единичных транспортных средств N2, N3

 Визуальная проверка  производственного оборудование на обеспечение безопасности работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.2

Приложение 6, пункт 2.3

ГОСТ 12.2.003-91 п 1, п 2

ГОСТ 12.2.062-81
 Соотв/несоотв
60

Категории единичных транспортных средств N2, N3

Визуальная проверка характера подразделения спектра шума

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.3

ГОСТ 23941-2002 п 3

ГОСТ 12.1.003-2014 п3.2,п7
ГОСТ 23941-2002 п 4

ГОСТ 12.1.003-2014 п 8

ГОСТ 33670-2015 таблица А23
Соотв/несоотв
61

Категории единичных транспортных средств N2, N3,О3, О4

  Проверка предохранительных клапанов, работающих под давлением
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.4.

ГОСТ 12.2.085-2002

  Соотв/несоотв
62

Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1,

М2, М3
   Визуальная проверка Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам

ТР ТС 018/2011

Приложение 7 , пункт 4.1

ГОСТ Р 50577-2018 п 4

ГОСТ Р 50577-93, приложения А, Б, В

Соотв/несоотв



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению технического  осмотра транспортных средств 
ОсОО «Автолаборатория»      
Удаленная точка: г. Бишкек, ул. Чолпон-Атинская 15/1
	    №

     п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств  ) 
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* 
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	    1
	                              2
	                     3
	                             4
	5
	6

	  Раздел 1. Проведение технического осмотра колесных транспортных средств

	1.


	Категории наземных колесных транспортных средств: 

- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2

	Требования к тормозным системам
-Испытание  рабочей тормозной системы

-Испытание запасной тормозной системы

-Испытание стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1

ГОСТ 33997-2016 п 4.1


	ГОСТ Р 51709-2001 п. 5.1 

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1
Визуально 
	тормозной силы 0-30 кН

тормозной силы 0-30  кН

измерения силы 0 - 1000 Н

	2

	
	
	
	
	

	3
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1
	Суммарный люфт в рулевом управлении
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 2

ГОСТ Р 51709-2001  
ГОСТ 33997-2016
	ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.2
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.2
Визуально
	0-50%

	4
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2

	  Внешние световые приборы:
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9)

ГОСТ Р 51709-2001  
ГОСТ Р 33997- 2016 
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33670- 2015
ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.3
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.3
Визуально 

ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.3.4
	от 200 кд до  125 000 кд.


	5
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2


	Средства обеспечения обзорности:
Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя);
	ГОСТ Р 51709-2001
ГОСТ Р 33997-2016 п 4.4
ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. 
п 2.3.2. п 2.3.4.                    
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33670- 2015
ГОСТ Р 51709-2001 пп. 5.4, 5.7.1          ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.4

Визуально
ГОСТ Р 51709-2001 пп. 5.4
	соотв/несоотв
От 4 -100%



	6
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	Шины и колеса:

-высота рисунка протектора шин;

-давление воздуха в шинах;

- наличие всех болтов и гаек крепления дисков;
	ТР ТС018/2011
приложение №4п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2                   
ГОСТ Р 33670-2015
 ГОСТ Р 51709-2001 

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.5 
	ГОСТ Р 51709-2001 
ТР ТС 018/2011
Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.5
Визуально 


	соотв/несоотв
от 0 до 120 мм
от 0 до 16 бар
соотв/несоотв


	7
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	-Требования к цепным устройствам:


	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 6

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6
	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2, 5.7.
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.6
Визуально 
	соотв/несоотв


	8
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2
	-Требования к удерживающим системам пассивной безопасности
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 7
ГОСТ Р 41.16-2005 п 8

ГОСТ Р 33997- 2016 
	ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.7

Визуально
	соотв/несоотв

	9
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам 


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8

ГОСТ 33997-2016 п 4.8
	ГОСТ 33670 таблица А19
ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8
Визуально
	соотв/несоотв



	10
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	Требования в отношении выбросов

-содержание оксида углерода СО %, объемная доля; 
- содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН
-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N
- Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. 

-Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства,  
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 9
ГОСТ Р 52033-2003  
 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005
ГОСТ 17.2.2.01-84
ГОСТ 21393-75

Правила ЕЭК 

ООН № 24-03

	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 52033-2003
ГОСТ Р 52160-2003 п.п 5.2 
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.9 
Визуально

	0-5%
0-2000 млн-1
0,00 - ∞ м-1

0,0 – 100,0%
соотв/несоотв
от 32 до 130 dB 

	11
	Категории наземных транспортных машин:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	Требования к прочим элементам  конструкции АТС:


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 10
 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10
	ГОСТ Р 51709-2001,

Приложение Е;

пп .5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10;

ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 33473-2015,  п. 6
Визуально
	  соотв/несоотв


	12
	Категории наземных транспортных машин:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	  Требования к комплектности транспортных средств


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 11
Правила ЕЭК ООН № 27

ЕЭК ООН № 69

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11
	ГОСТ Р 33670- 2015

ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1;              ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12
Правила ЕЭК ООН № 67, приложения 15-16;

Правила ЕЭК ООН № 110,  приложение 6,
  Визуально
	соотв/несоотв


	13
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	-Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств.
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 12,

Приложение № 7 пп 4.2- 4.4

 
	ГОСТ Р 51709-2001 п 5.8

ГОСТ Р 50577-93,  приложение И ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12
визуально
	соотв/несоотв

	14
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- М2, 


	  Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2;  

	ТР ТС 018/2011, 

Приложение 8, пункт 13 

ГОСТ 33997-2016 п 4.13


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.1, 5.7.7; 
Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7
Визуально
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.13
	соотв/несоотв



	15
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, 

- N1, N2
 -  O1,O2
	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 14

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 50574-2002, приложение А, Б, В, Г

ГОСТ Р 33997-2016 п 5.14.1

Визуально
	соотв/несоотв

	16
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, 

- N1, N2

 -  O1,O2
	Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам
	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п 15

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15
	ГОСТ 27472-87;ГОСТ 12.1.003-83, п.5;
СТБ1738-2007;ГОСТ 12.2.004-75, п.4
Визуально 
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
	соотв/несоотв

	17
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, 

- N1, N2

 - O1,O2

	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог

 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16

ГОСТ Р 33997- 2016 

	ГОСТ 31544-2012;

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.14

Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;

Правила ЕЭК ООН № 104, 
приложения 4-7
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.14

Визуально
	Соотв/несоотв 

	18
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1,  

- N1, N2

 - O1,O2

	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки грузов с использованием  прицепа-роспуска
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 17

ГОСТ 33997-2016 п 4.6


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 12.2.102-89, п. 7;                   ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16
Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7
Визуально
	Соотв/несоотв 

	19
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2,

 - O1, О2
	Дополнительные требования к автоэвакуаторам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 18

ГОСТ 33997-2016 п 4.17
	ТР ТС 018/2011
Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;

ГОСТ 23941-2002, п. 5.15

Визуально 
	соотв/несоотв



	20
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2- O1, О2
	Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 19

Приложение № 6 п. 2.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.19
	ГОСТ Р 12.4.026-2015, п. 11;  ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15

Визуально 
	соотв/несоотв

	21
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2

 - O1, О2
	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов


	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20

ГОСТ Р 33997- 2016 
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16
ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 56362-2015, п. 6;

главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально
	соотв/несоотв


	22
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2

 - O1, О2
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 21

ГОСТ Р 33997- 2016 

	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015,  п. 6
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально 
	соотв/несоотв


	23
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2

 - O1, О2
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 22

ГОСТ 33997-2016 п 4.22
	ТР ТС 018/2011
 ГОСТ 33997-2016 п 5.17

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально
	соотв/несоотв


	24
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2

 - O1, О2
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 23

ГОСТ 33997-2016 п 4.23
	ГОСТ 21561-76, п. 5
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально 
	Соотв/несоотв 

	25
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2,  
- N1, N2
	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 24

ГОСТ 33997- 2016

	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	26
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, 
- N1, N2, 


	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 25

ГОСТ 33997-2016 п 4.25
	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	27
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, 

- N1, N2, 

- O1, О2.

	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки пищевых продуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 26

ГОСТ 33997-2016 п 4.26
	ТРТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015, п. 6
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению технической экспертизы колесных транспортных средств 
ОсОО «Автолаборатория»      
наименование Органа контроля и организации заявителя 

Удаленная точка: г. Бишкек, ул. Чолпон-Атинская 15/1

Раздел 2 

	1

Категории единичных транспортных средств М1, N1,

Элементы  конструкции, выступающие  за линию бампера
ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 11

ТР ТС 018/2011, раздел IV п 11
соотв/несоотв
2

Категории единичных транспортных средств

М2,N1, N2, О1, О2

Визуальная проверка наличие озоноразрушающих веществ и материалов в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах

ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 12

 ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 12

соотв/несоотв
3

Категории единичных транспортных средств М1, М2,N1, N2
Визуальная проверка наличие оснащения аппаратурой спутниковой навигации

ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 13

ГОСТ Р 54620 раздел 5
ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 13

ГОСТ Р 55530-2013 п 5.1
соотв/несоотв
4

Категории единичных транспортных средств М2

N2

Визуальная проверка наличие оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами).

ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 14

ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 14

соотв/несоотв
5.

Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2

N1, N2

Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам)
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 4, пункт 1.1 

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.2

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.2

Правила ЕЭК ООН № 18, приложение 3

ГОСТ Р 33670-2015 Таблица А 6

ГОСТ Р 51709-2001 п 5.2

ГОСТ Р 33997-2016 п 5.2
от 0 до 5000Н

6.

Категории единичных транспортных средств М1, М2

N1, N2

Требования к системам отопления
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 4, пункт 1.2

Правила ЕЭК ООН №122, ТР ТС 018/2011 приложение 4-6 
ГОСТ Р 33670-2015 Таблица А7
 соотв/несоотв
7.

Категории единичных

транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, О1, О2, N1, N2.
Требования к устройствам освещения и световой сигнализации 

ТР ТС 018/2011, 
Приложение 4, пункт 1.3
Правила ЕЭК ООН № 48

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.3

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.3
Правила ЕЭК ООН №48-04, приложение 9

ГОСТ Р 33670-2015, Таблица А8

ГОСТ Р 51709-2001 п 5.3

ГОСТ Р 33997-2016 п 5.3
От200 до125000кд
8.

Категории единичных транспортных средств М2
Визуальная проверка противопожарной защиты

ТР ТС 018/2011, 

Приложение 4, пункт 1.4 

ГОСТ 33997-2016 п 4.13

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.7.16
Правила ЕЭК ООН № 107, приложение 3,4,6,7. 
ГОСТ Р 33670-2015, таблица А9

соотв/несоотв
9
Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2

N1, N2

О1, О2

Требования к тормозным системам
-Испытание  рабочей тормозной системы

-Испытание запасной тормозной системы

-Испытание стояночной тормозной системы
ТР ТС 018/2011         

Приложение 4, пункт 2.1
ГОСТ 51709-2001 п.4.1

ГОСТ 33997-2016 п.4.1
ГОСТ Р 51709-2001 п. 5.1 
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

Визуально
тормозной силы 0-30 кН

тормозной силы 0-30  кН

измерения силы 0 - 1000 Н

10.

Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2

N1,  N2
О1, О2
Требования к шинам и колесам
-Визуальная проверка отформованную маркировку хотя бы одним из знаков соответствия «Е», «е» или «DOT»
ТР ТС 018/2011         

Приложение 4, пункт 2.2 
ГОСТ 51709-2001 п 4.5

ГОСТ 33997-2016 п 4.5

ТР ТС 018/2011

ГОСТ Р 33670-2015, таблица А10

ГОСТ 51709-2001 п 5.5

ГОСТ 33997-2016 п 5.5
Соотв/несоотв
11.

Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2

N1, N2

- Требования к средствам обеспечения обзорности
ТР ТС 018/2011         

Приложение 4, пункт 2.3       

ГОСТ 51709-2001 п 4.4

ГОСТ 33997-2016 п 4.4

ТР ТС 018/2011

Правила ЕЭК ООН №46, п 15.2

ГОСТ Р 33670-2015, таблица А11

ГОСТ 51709-2001 п 5.4

ГОСТ 33997-2016 п 5.4
 соотв/несоотв
12

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. 
М1, М2

N1, N2
Требования к спидометрам
ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 2.4.

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.7.6
Правила ЕЭК ООН №39-00, приложение 3

ГОСТ Р 33670-2015, таблица А12
соотв/несоотв
13

Категории единичных транспортных средств 
L6, L7

М1 N1
Требования к травмобезопасности рулевого управления
ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.1
Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6

ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.17
соотв/несоотв
14

Категории единичных

транспортных средств

L6, L7.

М1, М2

N1, N2

Требования к ремням безопасности и местам их крепления

ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.2 

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.7.14

ГОСТ 33997-2016 п 4.7.1; 4.7.2
Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6;                             Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18;    

ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.13              
соотв/несоотв
15

Категории единичных транспортных  средств 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2
-Визуальная проверка  крепления сидений
 -Поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства не должны иметь острых кромок.
ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 3.3.1

Приложение 4, пункт 3.3.2

Приложение 4, пункт 3.3.3

Приложение 4,

пункт 3.4.1
ГОСТ Р 51709-2001 п 4.7.17; 4.7.18
Правила ЕЭК ООН № 17

Визуально 

соотв/несоотв
соотв/несоотв
16

Категории единичных

транспортных средств

L6, L7.

М1,

N1, N2

Требования к дверям, замкам и петлям дверей
ТР ТС 018/2011,  

Приложение 4, пункт 3.5

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.7.4; 4.7.5
Правила ЕЭК ООН № 11, п 7

ГОСТ Р 51709-2001 п 5.7.2
соотв/несоотв
17

Категории единичных транспортных средств L6, L7.

М1,
Требования к травмобезопасности наружных выступов
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 4, пункт 3.6

Правила ЕЭК ООН № 26, приложение 3

ГОСТ Р 33670-2015 таблица А16
соотв/несоотв
18

Категории единичных

транспортных средств

N2

Требования к задним и боковым защитным устройствам

ТР ТС 018/2011   

Приложение 4, пункт 3.7 

ГОСТ 33997-2016 п 4.8.1
Правила ЕЭК ООН №№ 58, приложение 5;

Правила ЕЭК ООН 

№ 73, приложение 3

ГОСТ Р 33670-2015 таблица А19
соотв/несоотв
19

Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2

N1, N2

Требования к пожарной безопасности
ТР ТС 018/2011   

Приложение 4, пункт 3.8

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.6.4

Правила ЕЭК ООН №№ 34, приложение 5,6,7 

ГОСТ Р 33670-2015 таблица А20

ГОСТ Р 51709-2001 п 5.6.4
соотв/несоотв
20

Категории единичных транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2

N1, N2
Требования к выбросам

-содержание оксида углерода СО %, объемная доля; 
- содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН
-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N
ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 4.1

ГОСТ 51832-2001 п 5

ГОСТ Р 52033-2003 п 4, п 5

ГОСТ 21393-75 п 1

ГОСТ 17.2.2.01-84 п 1
Правила ЕЭК ООН № 49, приложение 4;

Правила ЕЭК ООН № 83, приложение Г

ГОСТ 51832-2001 п 6

ГОСТ Р 52033-2003 п 6

ГОСТ 21393-75 п 2

ГОСТ 17.2.2.01-84 п 2

ГОСТ 33670-2015 таблица А21
от 0 до 16% 
CO
от 0 до 2000 млн-1 CH
от 0,0-до 100 %N
21

Категории единичных транспортных средств 
М1, М2

N1, N2

-Визуальная проверка наличие устройством вызова экстренных оперативных служб

ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 5

ГОСТ Р 55530 п 5

ГОСТ Р 54620 раздел 5

Правила ЕЭК ООН № 94, приложения 3-9;

Правила ЕЭК ООН № 95, приложения 3-8;

 ГОСТ 55530-2013, п. 6; 

ГОСТ 33473-2015, п. 6

ГОСТ Р 55530 п 6 

Соотв/ несоотв
22

Категории единичных

транспортных средств

М1, М2,N1, N2,О1, О2
-Требования к размерам транспортных средств
ТР ТС 018/2011                                               Приложение 5, пункт 1
ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.1
соотв/несоотв
23

Категории единичных

транспортных средств

О1, О2

 Требования к весовым параметрам транспортных средств категорий     О1,О2
ТР ТС 018/2011

Приложение 5, пункт 2.1

ГОСТ 33987-2016 п 4.3

ГОСТ Р 52389-2005, приложения В, Г

масса на ось

0…3500 кг на ось
24

Категории единичных транспортных средств N2

-Определение весовых ограничений

взвешиваний максимальной массы транспортных средств  
ТР ТС 018/2011

Приложение 5, пункт 2.1

ГОСТ 33987-2016 п 4.3
ГОСТ Р 52389-2005, приложения В, Г

0…3500 кг на ось
25

Категории единичных транспортных средств 
N2

Требования к конструкция автобетоносмесителей

-Проверка шумовых характеристик

- Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности 
- Визуальная проверка наличие ограждение движущиеся частей

- Проверка конструкции рычагов управления и усилия, прилагаемые к ним

- Визуальная проверка обеспечивание гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу, струя отработавших газов
ТР ТС 018/2011

 Приложение 6, пункт 1.2.1-1.2.6
Приложение 6, пункт 2.1.

Приложение 6, пункт 2.1.3

Приложение 6, пункт 2.3

Приложение 6, пункт 3.3
ГОСТ 27339-93 п 4.1;п 7
ГОСТ 23941 п 4

ГОСТ 27339-93 п 2.1

ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3

ГОСТ 23941 п 3
0.....100дЦб

Соотв/несоотв

соотв/несоотв
Соотв/несоотв 

0.......5000Н
26

Категории единичных транспортных средств 
N2

- Требования к конструкция автогудронатора

- Визуальная проверка наличие двух огнетушителей

- Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности 

-Визуальная проверка надписи «ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧИЙ БИТУМ!»

-Проверка шумовых характеристик
ТР ТС 018/2011

 Приложение 6, пункт 1.3.1-1.3.3, пункт 2.1,

пункт 2.3, пункт 3.3

ГОСТ 27811-95 п 5

ГОСТ 23941 п 3

ГОСТ 27811-95 п 7

ГОСТ 23941 п 4

ГОСТ 33997-2016 п 5.14.3

ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.16.4
Соотв/несоотв

Соотв/несоотв

Соотв/несоотв

соотв/несоотв
0.....100дЦб

27

Категории единичных транспортных средств 
N2

- Требования конструкция к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами

ТР ТС 018/2011

 Приложение 6, пункт 1.4.1 пункт 3.1

ГОСТ 16514-96 п 4

ГОСТ 33997-2016 п 4.19

ГОСТ 33997-2016 п 5.15.8; 5.15.9

ГОСТ 18464-96, п. 5;

ГОСТ 20245-74, п. 2
Соотв/несоотв

28

Категории единичных транспортных средств 
N2

Требования к автолесовозам
ТР ТС 018/2011

 Приложение 6, пункт 1.5

ГОСТ 33997-2016 п 5.15.6
ГОСТ 33997-2016 п 4.17 
ГОСТ 12.2.102-89, п. 7;

ГОСТ 24940-2016, п. 6
соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N2

-Проверка гидрооборудование автосамосвала

ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.7.1

пункт 2.2.13, пункт 2.2.14

ГОСТ 16514-96 п 4

ГОСТ 18464-96, п. 5;

ГОСТ 20245-74, п. 2

Соотв/несоотв

31

Категории единичных транспортных средств 
N2

Требования к автоцементовозам  
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.8.1-1.8.6

Приложение 6, пункт 2.1

Приложение 6, пункт 2.1.3

Приложение 6, пункт 2.3

Приложение 6, пункт 3.3
ГОСТ 27614-93 п 5
ГОСТ 27614-2016, п. 7
ГОСТ 27614-93 п 3
Соотв/несоотв

32

Категории единичных транспортных средств 
N1, N2

-Визуальная проверка

автоэвакуаторов наличием проблесковыми маячками оранжевого цвета.

-Проверка гидрооборудование

ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.9

Приложение 6, пункт 2.2.

Правила ЕЭК ООН № 65-00

ГОСТ 33997-2016 п 4.17

Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3;

ГОСТ 23941-2002, п. 4

ГОСТ 33997-2016 п 5.15.7

соотв/несоотв
соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
М1, М2

Проверка транспортных средств  для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)

ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.12.1, пункт 2.4

ГОСТ Р 50574-2002  п 4.1, п 5.1, п 6.1

ГОСТ 33997-2016 п 4.14

Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3;

Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;

Правила ЕЭК ООН №  21, приложение 6

ГОСТ 33997-2016 п 5.14

соотв/несоотв
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Категории единичных

транспортных средств

N2

О3

  Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.13 пункт 3.1, 3.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.10.16

Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3;

Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9;

СТБ ЕН 1501-1-2014;

СТБ ЕН 1501-2-2012;

СТБ ЕН 13019-2006;

СТБ ЕН 13020-2008;

СТБ ЕН 13021-2006

ГОСТ 23941-2002, п. 4;
Соотв/несоотв

35
Категории единичных транспортных средств 
N1, N2

Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.15

Приложение 6, пункт 2.3

Приложение 6, пункт 3.3

ГОСТ Р 53814 п 3

ГОСТ Р 53814 п 3

ГОСТ Р 53814-2010, п. 5

Соотв/несоотв

36
Категории единичных транспортных средств

.М2

  Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет
ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.16

Правил ЕЭК ООН № 89

ГОСТ Р 41.89-99 п 4.9 ГОСТ Р 41.52-2005 п 5.7.7, п 5.7.8

ГОСТ 33670-2015 таблица А2

Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;

Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;

Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5;                            Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7

ГОСТ Р 41.89-99 п 5.2

Соотв/несоотв

37
Категории единичных транспортных средств 

N2

 Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска
ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.17

ГОСТ 33997-2016 п 4.6

ГОСТ Р 33670-2015 талица А25

ГОСТ 33997-2016 п 5.6

ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2,  5.6

Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N2

Визуальная проверка цистерна на наличие одного или нескольких люков 

ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6,пункт 1.19

ГОСТ 9218-2015 п 6

ГОСТ 9218 п 2

Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N1, N2

О1, О2

 Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.19  
ГОСТ 9218 п 2

ГОСТ 9218-2015 п 6

 Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N1, N2

 . Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6,пункт 1.20

ГОСТ 33997-2016 п 4.23

ГОСТ 33997-2016 п5.17

ГОСТ 21561-76, п. 5

  Соотв/несоотв

41
Категории единичных транспортных средств 
М2

-Визуальная проверка наличие аварийные выходы через аварийно-вентиляционный люк в помещении конвоя и аварийный люк в общей камере (при количестве посадочных мест 6 и более) категории М2  
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.21

ГОСТ 33997-2016 п 4.13

ГОСТ Р 50574-2002 п 4.1, п 4.3, п 6.3

ГОСТ Р 41.52-2005 п 5.6.9, п 5.7.4
Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6;

Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7;

Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7

ГОСТ 33997-2016 п 5.13
Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N2

  Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.22,

пункт 2.3, пункт 3.1, пункт 3.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.19
ГОСТ 33997-2016 п 5.15.9

СТБ ЕН 280-2006;

ГОСТ Р 53037-2013, п. 5
Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств

.N1, N2,  
О1, О2   

  Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов
ТР ТС 018/2011, 

Приложение 6, пункт 1.23

ГОСТ п 33997-2016 п 4.24
ГОСТ 33997-2016 п 5.15.10

Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств
 N2

  Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.1, пункт 2.3

ГОСТ 12.2.011-2012 п 3

ГОСТ 12.2.004-75, п. 4;

ГОСТ 24940-2016, п. 6;

ГОСТ Р 50866-96, п. 9;

СТБ ЕН 474-1-2013;

СТБ ГОСТ Р 50866-2003
Соотв/несоотв

45

Категории единичных транспортных  средств 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2

Визуальная проверка осуществление запуска двигателя

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.2
  ГОСТ 12.2.011-2012 п 4
Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных  средств 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2

  Визуальная проверка органов управления.

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.3

ГОСТ 12.2.011-2012 п 5

Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N1, N2

  Требования к рабочему месту оператора, кабине и ее оборудованию
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.4
Правила ЕЭК ООН 43

ГОСТ 12.2.011-2012 п 6

 Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
М1, М2

N1, N2

 Визуальная проверка микроклимата в кабинах машин

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.5
Правила ЕЭК ООН 107

ГОСТ 12.2.011-2012 п 8.4
Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N1, N2

  Требования к электрооборудованию, освещению и сигнализации
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.6
ГОСТ 12.2.011-2012 п 9

Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N1, N2

 Пожарная безопасность
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.7
ГОСТ 12.2.011-2012 п 12

Соотв/несоотв

Соотв/несоотв

54

Категории единичных транспортных  средств 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2

N1, N2

-Визуальная проверка органов управления и системы специализированных кузовов

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.2.1

ТР ТС 018/2011

Приложение 6,
 пункт 2.2
соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных  средств 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2

  Требования к охране труда и эргономике в части технической экспертизы конструкции 

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.2, пункт 3.3

ГОСТ 23941-2002, п. 4;

ГОСТ 27472-87 п 2, п 3, п 4, п 5, п 5, п 7

  Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных  средств 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2

N1, N2

  Визуальная проверка  в части требований к специальным световым (проблесковым маячкам синего цвета) и звуковым сигналам оперативных служб, министерств, ведомств и организаций

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.4

ГОСТ Р 50574-2002 п 4, п 5, п 6

ГОСТ 33997-2016 п 4.14

Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2;

Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3

СТБ 1738-2007

ГОСТ 33997-2016 п 5.14

ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г
  Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N2

-Визуальная проверка транспортных средств для перевозки опасных грузов

-Проверка конструкции транспортных средств для перевозки опасных грузов

-Испытание типового образца подтверждение требований к конструкции и оборудованию транспортного средства, предусмотренных Главой 9.3.-9.8. Части 9 Приложения В к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), совершенному в Женеве 30 сентября 1957 г 

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.5

ГОСТ 33997-2016 п 4.20

ГОСТ Р 41.105-2005 п 5

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B;

ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 56362-2015, п. 6

ГОСТ 33997-2016 п 5.16 

Соотв/несоотв

Соотв/несоотв
Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N2

  Визуальная проверка  наличия устройствами, обеспечивающими защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, уменьшение пульсаций давления, компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры и диагностирование технического состояния.
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.1 

ГОСТ 17411-91 п 1, п 2, п 3

ГОСТ Р 52543-2006, п. 6;

ГОСТ 18464-96, п. 5;

ГОСТ 14658-86, п. 2;     ГОСТ 20245-74, п. 2
 Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N2

 Визуальная проверка  производственного оборудование на обеспечение безопасности работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.2

Приложение 6, пункт 2.3

ГОСТ 12.2.003-91 п 1, п 2

ГОСТ 12.2.062-81
 Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N2

Визуальная проверка характера подразделения спектра шума

ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.3

ГОСТ 23941-2002 п 3

ГОСТ 12.1.003-2014 п3.2,п7
ГОСТ 23941-2002 п 4

ГОСТ 12.1.003-2014 п 8

ГОСТ 33670-2015 таблица А23
Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных средств 
N2

  Проверка предохранительных клапанов, работающих под давлением
ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.4.

ГОСТ 12.2.085-2002

  Соотв/несоотв
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Категории единичных транспортных  средств 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2

   Визуальная проверка Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам

ТР ТС 018/2011

Приложение 7 , пункт 4.1

ГОСТ Р 50577-2018 п 4

ГОСТ Р 50577-93, приложения А, Б, В

Соотв/несоотв



Расширение Области  Аккредитации 
органа контроля по проведению технического  осмотра транспортных средств 

ОсОО «Автолаборатория»      
наименование Органа контроля и организации заявителя 

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  А 
Удаленная  точка:№2  1-линия  месторасположение Адрес: Чуйская обл. Ыссык-Атинский район, Ак-Кудукский а/о, контур № 444
	    №

     п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств  ) 
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* 
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	  Раздел 1. Проведение технического осмотра колесных транспортных средств

	1.
	Категории  колесных транспортных средств: 

- L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- O1, О2, О3, О4


	Требования к тормозным системам
-Испытание  рабочей тормозной системы

-Испытание запасной тормозной системы

-Испытание стояночной тормозной системы
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1

ГОСТ 33997-2016 п 4.1

расширение с (__________________)
	ГОСТ Р 51709-2001 п. 5.1 

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1
Визуально 


	тормозной силы 0-30 кН

тормозной силы 0-30  кН

измерения силы 0 - 1000 Н

	2
	Категории наземных  колесных транспортных средств:- M1, М2, M3

- N1, N2, N3
	Суммарный люфт в рулевом управлении
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 2

ГОСТ Р 51709-2001  
	ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.2
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.2
Визуально


	0-50%

	3
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Устройства освещения и световой сигнализации
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9)

ГОСТ Р 51709-2001  
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33670- 2015
ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.3
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.3
Визуально 

ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.3.4
	от 200 кд до  125 000 кд.


	4
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3


	Средства обеспечения обзорности:
Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя);
	ГОСТ Р 33997-2016 п 4.4
ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. 
п 2.3.2. п 2.3.4.                    
	ГОСТ Р 33670- 2015
ГОСТ Р 51709-2001 пп. 5.4, 5.7.1          ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.4

Визуально
ГОСТ Р 51709-2001 пп. 5.4
	соотв/несоотв
От 4 -100%


	5
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Шины и колеса:
- маркировка
-высота рисунка протектора шин;

-давление воздуха в шинах;

- наличие всех болтов и гаек крепления дисков;
	ТР ТС018/2011
приложение №4
п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2                   
ГОСТ Р 33670-2015
Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109
	ГОСТ Р 51709-2001 
ТР ТС 018/2011
ЕЭК ООН №30, №54
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.5  п 4.5
Визуально 


	соотв/несоотв
от 0 до 120 мм
от 0 до 16 бар
соотв/несоотв

	6
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3 - N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	-Требования к цепным устройствам:
	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 6

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6
	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2, 5.7.
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.6
Визуально 
	соотв/несоотв


	7
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3- N1, N2, N3
	-Требования к удерживающим системам пассивной безопасности


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 7
ГОСТ Р 41.16-2005 п 8

ГОСТ Р 33997- 2016 
	ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.7

Визуально
	соотв/несоотв



	8
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3 - N1, N2, N3
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам 


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8

ГОСТ 33997-2016 п 4.8
	ГОСТ 33670 таблица А19
ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8  Визуально
	соотв/несоотв



	9
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 
	Требования в отношении выбросов

-содержание оксида углерода СО %, объемная доля; 
- содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН
-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N
 - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. 
-Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства,  
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 9
ГОСТ Р 52033-2003  
 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005
ГОСТ 17.2.2.01-84
ГОСТ 21393-75

Правила ЕЭК 

ООН № 24-03

	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 52033-2003
ГОСТ Р 52160-2003 п.п 5.2 
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.9 
Визуально

	0-5%
0-2000 млн-1
0,00 - ∞ м-1

0,0 – 100,0%N
соотв/несоотв
от 32 до 130 dB 

	10
	Категории наземных транспортных машин:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Требования к прочим элементам  конструкции АТС:


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 10
 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10
	ГОСТ Р 51709-2001,

Приложение Е;

пп .5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10;

ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 33473-2015,  п. 6
Визуально
	  соотв/несоотв


	11
	Категории наземных транспортных машин:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	  Требования к комплектности транспортных средств


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 11
Правила ЕЭК ООН № 27

ЕЭК ООН № 69

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11
	ГОСТ Р 33670- 2015

ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1;              ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12
Правила ЕЭК ООН № 67, приложения 15-16;

Правила ЕЭК ООН № 110,  приложение 6,
  Визуально

	соотв/несоотв


	12
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, M3

- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	-Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств.
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 12,

Приложение № 7 пп 4.2- 4.4

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12
	ГОСТ Р 51709-2001 п 5.8

ГОСТ Р 50577-93,  приложение И ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12
визуально
	соотв/несоотв

	13
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- М2, М3


	  Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3 

	ТР ТС 018/2011, 

Приложение 8, пункт 13 

ГОСТ 33997-2016 п 4.13


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.1, 5.7.7; 
Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7
Визуально
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.13
	соотв/несоотв



	14
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, - N1, N2, N3
 -  O1,O2, O3, O4
	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 14

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 50574-2002, приложение А, Б, В, Г

ГОСТ Р 33997-2016 п 5.14.1

Визуально
	соотв/несоотв

	15
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, - N1, N2, N3
 -  O1,O2, O3, O4  
	Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам
	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п 15

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15
	ГОСТ 27472-87;ГОСТ 12.1.003-83, п.5;
СТБ1738-2007;ГОСТ 12.2.004-75, п.4
Визуально 
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
	соотв/несоотв

	16
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, 

- N1, N2, N3
 - O1,O2, O3, O4

	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог

 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16

ГОСТ Р 33997- 2016 

	ГОСТ 31544-2012;

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.14  п. 4.14

Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;

Правила ЕЭК ООН № 104, 
приложения 4-7
Визуально
	Соотв/несоотв 

	17
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1,  

- N1, N2, N3
 - O1,O2,O3, O4
	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки грузов с использованием  прицепа-роспуска
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 17

ГОСТ 33997-2016 п 4.6


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 12.2.102-89, п. 7;                   ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16
Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7   Визуально
	Соотв/несоотв 

	18
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, - N1, N2, N3
 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к автоэвакуаторам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 18

ГОСТ 33997-2016 п 4.17
	ТР ТС 018/2011
Правила ЕЭК ООН № 65-00,

приложение 3;

ГОСТ 23941-2002, п. 5.15    Визуально 
	соотв/несоотв



	19
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1,  М2, М3- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 19

Приложение № 6 п. 2.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.19
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 12.4.026-2015, п. 11;  ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 

Визуально
	соотв/несоотв

	20
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов


	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20

ГОСТ Р 33997- 2016 
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16
ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 56362-2015, п. 6;

главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально
	соотв/несоотв


	21
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2, N3

 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 21

ГОСТ Р 33997- 2016 

	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015,  п. 6
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально 
	соотв/несоотв


	22
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, - N1, N2, N3
 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 22

ГОСТ 33997-2016 п 4.22
	ТР ТС 018/2011
 ГОСТ 33997-2016 п 5.17

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально
	соотв/несоотв


	23
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1,  - N1, N2, N3
- O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 23

ГОСТ 33997-2016 п 4.23
	ГОСТ 21561-76, п. 5
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально 
	Соотв/несоотв 

	24
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, - N1, N2, N3
 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 24

ГОСТ 33997- 2016

	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	25
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, M2 - N1, N2, N3
  
	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 25

ГОСТ 33997-2016 п 4.25
	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	26
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, - N1, N2, N3
 - O1, О2, О3, O4 
	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки пищевых продуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 26

ГОСТ 33997-2016 п 4.26
	ТРТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015, п. 6
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв



	Расширение Области  Аккредитации 

Лаборатории в качестве органа контроля по проведению изменений внесенных в конструкцию транспортных средств

 __________________ОсОО « Авто Лаборатория»____________________ 
наименование органа контроля и организации заявителя 
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020 _А_

Удаленная точка:№2 1-Линия   Адрес: Чуйская обл. Ыссык-Атинский район, Ак-Кудукский а/о, контур № 444
Раздел №3.

	    №№

     п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств) 
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* 
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	1.
	Категории   колесных транспортных средств:

- L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

- M1, М2, М3

- N1, N2, N3

- O1, О2, О3, О4
	Проверка выполнения требований к транспортным средствам,

находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их

конструкцию:

1. Изменение типа кузова, связанное с установкой на шасси транспортного средства стандартных самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, кузовов-фургонов (в том числе контейнеров), тента, прошедших оценку соответствия в составе данного типа транспортного средства, а также установка указанных типов кузовов взамен друг друга:

1.1. Максимальная масса и ее распределение по осям и бортам, а также изменение координат центра масс не должны превышать пределов, установленных изготовителем транспортного средства. 

1.2. Габаритная ширина не должна превышать 2,55 м (для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м), а высота 4,0 м. 

1.3. Кузов (цистерна) должен надежно крепиться к раме транспортного средства крепежными элементами, аналогичными по конструкции, количеству и материалу элементам крепления кузова или цистерны того же транспортного средства, изготовленного в условиях серийного производства, той же или большей технически допустимой максимальной массы. 

1.4. Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 48.

 2. Установка на грузовых автомобилях дополнительных топливных баков, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства 


2.1. Дополнительные топливные баки должны быть установлены на предусмотренные изготовителем транспортного средства места и закреплены крепежными элементами, аналогичными по конструкции, количеству и применяемым материалам крепежных элементов транспортного средства.

3. Установка вместо бортовых и самосвальных кузовов и цистерн седельного сцепного устройства, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства 

3.1. В тип транспортного средства должны быть включены модификации, оборудованные седельными сцепными устройствами. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства применяются указанные устройства. 

3.2. Седельное устройство должно быть закреплено крепежными элементами, аналогичными по конструкции, количеству и применяемым материалам крепежным элементам транспортного средства. 

3.3. Расположение седельного устройства относительно заднего моста должно соответствовать его расположению на выпускаемых седельных тягачах того же типа и обеспечивать относительный поворот тягача и полуприцепа вокруг оси шкворня в горизонтальной плоскости не менее чем на 90 градусов в каждую сторону. 

3.4. Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака транспортного средства должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 48. 

3.5. На тягаче должны быть установлены разъемные соединения для подключения электрооборудования и тормозных систем полуприцепа.

4. Установка на грузовые автомобили грузоподъемных бортов, лебедок и гидравлических подъемников для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства 

4.1. Максимальная масса и ее распределение по осям и бортам, а также изменение координат центра масс не должны превышать пределов, установленных изготовителем транспортного средства. 

4.2. Габаритная ширина не должна превышать 2,55 м (для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м), а высота 4,0 м. 

4.3. Грузоподъемные борта, лебедки и гидравлические подъемники должны быть надежно закреплены стандартными крепежными деталями. 

4.4. Стрела гидравлического подъемника должна надежно фиксироваться от смещения при движении автомобиля. 

4.5. Грузоподъемный борт не должен иметь травмоопасных выступов (применяются требования Правил ЕЭК ООН N 61). 

4.6. Лебедка не должна выступать за переднюю плоскость переднего бампера. Допускается выступание лебедки в случае, если при движении автомобиля она закрыта защитным элементом. 

4.7. Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 48.5. Установка на автомобили (в том числе в салоне легкового автомобиля) и прицепы специального несъемного оборудования, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства 


5.1. Максимальная масса и ее распределение по осям и бортам, а также изменение координат центра масс не должны превышать пределов, установленных изготовителем транспортного средства. 

5.2. Габаритная ширина транспортного средства не должна превышать 2,55 м (для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м), а высота 4,0 м. 

5.3. Несъемное оборудование должно быть надежно закреплено стандартными крепежными деталями. 

5.4. Специальное оборудование, установленное в салоне легкового автомобиля, автобуса, не должно иметь травмоопасных выступов (должно соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 21). 

5.5. В легковом автомобиле специальное оборудование не должно устанавливаться в зоне размещения органов управления и не должно загораживать заднее окно. 

5.6. Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должно соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 48.

6. Установка взамен бортов на грузовые бортовые автомобили и бортовые двухосные прицепы коников 

6.1. Габаритная ширина транспортного средства не должна превышать 2,55 м, а высота 4,0 м. 

6.2. Коники должны быть надежно закреплены стандартными крепежными деталями.

7. Установка на шасси грузовых автомобилей кузовов фургонов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства, для размещения мастерских, перевозки почты, промышленных и продовольственных товаров (за исключением кузовов-фургонов, специально предназначенных для перевозки людей) 


7.1. Максимальная масса и ее распределение по осям и бортам, а также изменение координат центра масс не должны превышать пределов, установленных изготовителем транспортного средства. 

7.2. Габаритная ширина кузова фургона должна быть не более ширины бортового кузова автомобиля, но не более 2,55 м (для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м). Габаритная высота автомобиля-фургона не должна быть больше 4,0 м от поверхности дороги. 

7.3. Кузов-фургон должен надежно крепиться к раме автомобиля крепежными элементами, аналогичными по конструкции, количеству и материалу элементам крепления бортового кузова того же автомобиля, изготовленного в условиях серийного производства, той же или большей технически допустимой максимальной массы. 

7.4. Дверь фургона должна быть расположена сзади или справа по ходу движения автомобиля. Распашная боковая дверь фургона должна открываться слева направо по ходу движения автомобиля. Подножки боковой двери не должны выступать за боковой габарит автомобиля. 

7.5. При использовании ручки боковой двери поворотного типа (поворачивающейся в плоскости двери) открытый конец ручки должен быть направлен "назад" по ходу движения автомобиля и загнут по направлению "к двери"; сама ручка должна быть смонтирована таким образом, чтобы она поворачивалась в плоскости, параллельной двери, и не поворачивалась наружу. В закрытом положении конец ручки должен находиться в углублении или в защитном приспособлении. При использовании ручек боковых дверей, поворачивающихся наружу в любом направлении, непараллельном плоскости двери, открытый конец ручки должен быть направлен "назад" по ходу движения автомобиля либо вниз. В закрытом положении конец ручки должен находиться в углублении или в защитном приспособлении. Ручка боковой двери фургона может выступать над поверхностью двери не более чем на 40 мм. 

7.6. Дверные петли фургона могут выступать над поверхностью дверей не более чем на 30 мм. 

7.7. Оборудование мастерской должно быть надежно закреплено. На наружной поверхности фургона не должно быть травмоопасных выступов (применяются требования Правил ЕЭК ООН N 61). 

7.8. Кабина водителя должна быть оборудована с обеих сторон стандартными зеркалами заднего вида.

8. Установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом - КПГ, сжиженным нефтяным газом - СНГ) и демонтаж такого оборудования


8.1. На транспортные средства может устанавливаться только газобаллонное оборудование, тип которого был сертифицирован по Правилам ООН N 115 для соответствующего семейства транспортных средств. Установка газобаллонного оборудования не должна приводить к понижению экологического класса транспортного средства.

8.2. Размещение и установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом должны осуществляться в соответствии с Правилами ООН N N 36, 52, 66 и 115.

8.3. Должна быть обеспечена поперечная статическая устойчивость транспортных средств категорий M2 и M3 в соответствии с требованиями подпункта 4.2 приложения N 3 к настоящему техническому регламенту в случае установки газовых баллонов на крыше. При этом допускается увеличение габаритной высоты транспортного средства.

8.4. Производитель работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства должен представить:

- заверенные изготовителем, или поставщиком, или продавцом копии сертификатов соответствия:

- на отдельные элементы оборудования

- по Правилам ООН N N 67 или 110;

- на тип газобаллонной системы в целом для соответствующего семейства транспортных средств - по Правилам ООН N 115;

- декларацию производителя работ по

внесению изменений в конструкцию транспортного средства о выполнении работ в соответствии с установленными правилами, проверке герметичности и опрессовке системы питания, о проведении периодических испытаний оборудования для питания двигателя газообразным топливом и о соответствии предельно допустимого содержания оксида углерода (CO) в отработавших газах транспортного средства требованиям приложения N 8 к настоящему техническому регламенту.

9. Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах


9.1. На устройства освещения и световой сигнализации, предназначенные для установки на транспортное средство, должно быть выдано сообщение об официальном утверждении по Правилам ООН, применяемым в отношении устройств освещения и световой сигнализации и источников света в них или заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии указанным Правилам ООН.

9.2. При необходимости замены предусмотренного конструкцией транспортного средства источника света на источник света того же класса с иными фотометрическими характеристиками либо иного класса такая замена может быть проведена только совместно со световым модулем, соответствующим заменяемому источнику света, либо фары в сборе.

Не допускается установка нештатных световых модулей в случае, если освещающая поверхность рассеивателя в зоне прохождения пучка света нештатного светового модуля имеет оптические элементы, участвующие в формировании пучка света.

В случае изменения класса источника света необходимо заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ООН, применяемым в отношении соответствующих типов фар и источников света, фотометрических параметров фары с замененными источниками света и световыми модулями.

9.3. В случае установки оптических элементов, предназначенных для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями настоящего технического регламента, подтверждение этого соответствия производится путем проверки фотометрических параметров фары согласно требованиям Правил ООН, применяемым в отношении данных фар.

9.4. При установке на транспортное средство не предусмотренных его конструкцией устройств освещения и световой сигнализации, а также изменении конструкции фар (изменении класса источника света в них) должны выполняться (с учетом категории транспортного средства) требования Правил ООН N N 48, 53, 74, пункта 1 приложения N 3 к настоящему техническому регламенту.

10. Переоборудование транспортных средств для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями


10.1. Выполняются требования подпунктов 15.2 - 15.7 пункта 15 приложения N 3 к настоящему техническому регламенту. Допускается переоборудование находящихся в эксплуатации транспортных средств, не оснащенных антиблокировочной тормозной системой

11. Переоборудование транспортного средства под автомобиль скорой медицинской помощи


11.1. Выполняются требования пункта 1.6 приложения N 6 к настоящему техническому регламенту.
	(расширение с __________________)
ТР ТС 018/2011, раздел IV

пункт  75

приложение 9 

Постановление ПКР от 15 ноября 2016 года № 587

Правила  ЕЭК ООН N 48

ТР ТС 018/2011 

приложение 9 

ТР ТС 018/2011 

приложение 9 

Правила  ЕЭК ООН N 48.

ТР ТС 018/2011 

приложение 9

Правила ЕЭК ООН N 61

Правила  ЕЭК ООН N 48.

ТР ТС 018/2011 

приложение 9

Правила  ЕЭК ООН N 21

Правила  ЕЭК ООН N 48

ТР ТС 018/2011 

приложение 9

Правила  ЕЭК  ООН N   61  

ТР ТС 018/2011 

приложение 9

Правила  ООН N N   115.

Правила  ООН N N 36, 52, 66 и 115.

ТР ТС приложение 3 п.п 4.2

Правила  ООН N N 67 или 110.

Правила  ООН N N   115.

ТР ТС 018/2011 приложение 8

ТР ТС 018/2011

Приложение 9

Правила ООН N N 48, 53, 74,

ТР ТС 018/2011 приложение N 3

п.1

ТР ТС 018/2011 приложение N 3

п.15 п.п. 15.2 - 15.7

ТР ТС 018/2011 приложение 6       п. 1.6


	ТР ТС 018/2011 

приложение 9

Правила  ЕЭК ООН N 48
Правила ЕЭК ООН №61

ГОСТ 20245-74

ГОСТ 14658-86

ГОСТ 184645-96

ГОСТ Р 52543-2006

Правила ЕЭК ООН №104

Правила ЕЭК ООН №70 п 7

Правила  ЕЭК ООН №21

Правила ЕЭК ООН N 115

Правила  ООН N N 36, 52, 66 и 115.

ТР ТС приложение 3 п.п 4.2

Правила  ООН N N 67 или 110.

Правила  ООН N N   115.

Правила ООН N N 48, 53, 74,
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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению технического  осмотра транспортных средств 
ОсОО «Автолаборатория»      
Удаленная точка:№2 2-Линия   Адрес: Чуйская обл. Ыссык-Атинский район, Ак-Кудукский а/о, контур № 444
	    №

     п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств  ) 
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* 
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	    1
	                              2
	                     3
	                             4
	5
	6

	  Раздел 1. Проведение технического осмотра колесных транспортных средств

	1.


	Категории наземных колесных транспортных средств: 

- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2

	Требования к тормозным системам
-Испытание  рабочей тормозной системы

-Испытание запасной тормозной системы

-Испытание стояночной тормозной системы
	(расширение с __________________)
ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1

ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1

ГОСТ 33997-2016 п 4.1


	ГОСТ Р 51709-2001 п. 5.1 

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.1
Визуально 
	тормозной силы 0-30 кН

тормозной силы 0-30  кН

измерения силы 0 - 1000 Н

	2

	
	
	
	
	

	3
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1
	Суммарный люфт в рулевом управлении
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8 п. 2

ГОСТ Р 51709-2001  
ГОСТ 33997-2016
	ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.2
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.2
Визуально
	0-50%

	4
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2

	  Внешние световые приборы:
	ТР ТС 018/2011
Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9)

ГОСТ Р 51709-2001  
ГОСТ Р 33997- 2016 
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33670- 2015
ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.3
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.3
Визуально 

ГОСТ Р 51709-2001,  п. 5.3.4
	от 200 кд до  125 000 кд.


	5
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2


	Средства обеспечения обзорности:
Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя);
	ГОСТ Р 51709-2001
ГОСТ Р 33997-2016 п 4.4
ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. 
п 2.3.2. п 2.3.4.                    
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33670- 2015
ГОСТ Р 51709-2001 пп. 5.4, 5.7.1          ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.4

Визуально
ГОСТ Р 51709-2001 пп. 5.4
	соотв/несоотв
От 4 -100%



	6
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	Шины и колеса:

-высота рисунка протектора шин;

-давление воздуха в шинах;

- наличие всех болтов и гаек крепления дисков;
	ТР ТС018/2011
приложение №4п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2                   
ГОСТ Р 33670-2015
 ГОСТ Р 51709-2001 

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.5 
	ГОСТ Р 51709-2001 
ТР ТС 018/2011
Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.5
Визуально 


	соотв/несоотв
от 0 до 120 мм
от 0 до 16 бар
соотв/несоотв


	7
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	-Требования к цепным устройствам:


	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п. 6

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6
	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2, 5.7.
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.6
Визуально 
	соотв/несоотв


	8
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2
	-Требования к удерживающим системам пассивной безопасности
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 7
ГОСТ Р 41.16-2005 п 8

ГОСТ Р 33997- 2016 
	ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.7

Визуально
	соотв/несоотв

	9
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2
	-Требования к задним и боковым защитным устройствам 


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 8

ГОСТ 33997-2016 п 4.8
	ГОСТ 33670 таблица А19
ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8
Визуально
	соотв/несоотв



	10
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	Требования в отношении выбросов

-содержание оксида углерода СО %, объемная доля; 
- содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН
-Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N
- Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. 

-Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства,  
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 9
ГОСТ Р 52033-2003  
 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005
ГОСТ 17.2.2.01-84
ГОСТ 21393-75

Правила ЕЭК 

ООН № 24-03

	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 52033-2003
ГОСТ Р 52160-2003 п.п 5.2 
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.9 
Визуально

	0-5%
0-2000 млн-1
0,00 - ∞ м-1

0,0 – 100,0%
соотв/несоотв
от 32 до 130 dB 

	11
	Категории наземных транспортных машин:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	Требования к прочим элементам  конструкции АТС:


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 10
 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10
	ГОСТ Р 51709-2001,

Приложение Е;

пп .5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10;

ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 33473-2015,  п. 6
Визуально
	  соотв/несоотв


	12
	Категории наземных транспортных машин:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	  Требования к комплектности транспортных средств


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 11
Правила ЕЭК ООН № 27

ЕЭК ООН № 69

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11
	ГОСТ Р 33670- 2015

ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1;              ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12
Правила ЕЭК ООН № 67, приложения 15-16;

Правила ЕЭК ООН № 110,  приложение 6,
  Визуально
	соотв/несоотв


	13
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2

- N1, N2

 - O1, О2
	-Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств.
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 12,

Приложение № 7 пп 4.2- 4.4

 
	ГОСТ Р 51709-2001 п 5.8

ГОСТ Р 50577-93,  приложение И ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12
визуально
	соотв/несоотв

	14
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- М2, 


	  Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2;  

	ТР ТС 018/2011, 

Приложение 8, пункт 13 

ГОСТ 33997-2016 п 4.13


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.1, 5.7.7; 
Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7
Визуально
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.13
	соотв/несоотв



	15
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, 

- N1, N2
 -  O1,O2
	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 14

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 50574-2002, приложение А, Б, В, Г

ГОСТ Р 33997-2016 п 5.14.1

Визуально
	соотв/несоотв

	16
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, 

- N1, N2

 -  O1,O2
	Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам
	ТР ТС 018/2011

Приложение №8 п 15

ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15
	ГОСТ 27472-87;ГОСТ 12.1.003-83, п.5;
СТБ1738-2007;ГОСТ 12.2.004-75, п.4
Визуально 
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
	соотв/несоотв

	17
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2, 

- N1, N2

 - O1,O2

	Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог

 
	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16

ГОСТ Р 33997- 2016 

	ГОСТ 31544-2012;

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.14

Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;

Правила ЕЭК ООН № 104, 
приложения 4-7
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.14

Визуально
	Соотв/несоотв 

	18
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1,  

- N1, N2

 - O1,O2

	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки грузов с использованием  прицепа-роспуска
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 17

ГОСТ 33997-2016 п 4.6


	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 12.2.102-89, п. 7;                   ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16
Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7
Визуально
	Соотв/несоотв 

	19
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2,

 - O1, О2
	Дополнительные требования к автоэвакуаторам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 18

ГОСТ 33997-2016 п 4.17
	ТР ТС 018/2011
Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3;

ГОСТ 23941-2002, п. 5.15

Визуально 
	соотв/несоотв



	20
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2- O1, О2
	Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 19

Приложение № 6 п. 2.3

ГОСТ 33997-2016 п 4.19
	ГОСТ Р 12.4.026-2015, п. 11;  ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15

Визуально 
	соотв/несоотв

	21
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2

 - O1, О2
	Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов


	ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20

ГОСТ Р 33997- 2016 
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.16
ГОСТ 55530-2013, п. 6;

ГОСТ 56362-2015, п. 6;

главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально
	соотв/несоотв


	22
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2

 - O1, О2
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 21

ГОСТ Р 33997- 2016 

	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015,  п. 6
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально 
	соотв/несоотв


	23
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2

 - O1, О2
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 22

ГОСТ 33997-2016 п 4.22
	ТР ТС 018/2011
 ГОСТ 33997-2016 п 5.17

ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально
	соотв/несоотв


	24
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, 
- N1, N2

 - O1, О2
	Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 23

ГОСТ 33997-2016 п 4.23
	ГОСТ 21561-76, п. 5
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17
Визуально 
	Соотв/несоотв 

	25
	Категории наземных  колесных транспортных средств:
- M1, М2,  
- N1, N2
	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 24

ГОСТ 33997- 2016

	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	26
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, 
- N1, N2, 


	Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей
	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 25

ГОСТ 33997-2016 п 4.25
	ТРТС 018/2011
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	27
	Категории   колесных транспортных средств:
- M1, М2, 

- N1, N2, 

- O1, О2.

	Дополнительные требования к транспортным средствам  для перевозки пищевых продуктов


	ТР ТС 018/2011

Приложение № 8 п. 26

ГОСТ 33997-2016 п 4.26
	ТРТС 018/2011
ГОСТ 9218-2015, п. 6
ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15
Визуально 

	соотв/несоотв


	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории в качестве органа контроля по проведению изменений внесенных в конструкцию транспортных средств

 __________________ОсОО « Авто Лаборатория»____________________ 
наименование органа контроля и организации заявителя 
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020 _А_

Удаленная точка:№2 2-Линия   Адрес: Чуйская обл. Ыссык-Атинский район, Ак-Кудукский а/о, контур № 444
Раздел №3.

	    №№

     п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств) 
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* 
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	1.
	Категории   колесных транспортных средств:

- L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

- M1, М2
- N1, 
- O1, О2
	Проверка выполнения требований к транспортным средствам,

находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их

конструкцию:

1. Изменение типа кузова, связанное с установкой на шасси транспортного средства стандартных самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, кузовов-фургонов (в том числе контейнеров), тента, прошедших оценку соответствия в составе данного типа транспортного средства, а также установка указанных типов кузовов взамен друг друга:

1.1. Максимальная масса и ее распределение по осям и бортам, а также изменение координат центра масс не должны превышать пределов, установленных изготовителем транспортного средства. 

1.2. Габаритная ширина не должна превышать 2,55 м (для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м), а высота 4,0 м. 

1.3. Кузов (цистерна) должен надежно крепиться к раме транспортного средства крепежными элементами, аналогичными по конструкции, количеству и материалу элементам крепления кузова или цистерны того же транспортного средства, изготовленного в условиях серийного производства, той же или большей технически допустимой максимальной массы. 

1.4. Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 48.

 2. Установка на грузовых автомобилях дополнительных топливных баков, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства 


2.1. Дополнительные топливные баки должны быть установлены на предусмотренные изготовителем транспортного средства места и закреплены крепежными элементами, аналогичными по конструкции, количеству и применяемым материалам крепежных элементов транспортного средства.

3. Установка вместо бортовых и самосвальных кузовов и цистерн седельного сцепного устройства, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства 

3.1. В тип транспортного средства должны быть включены модификации, оборудованные седельными сцепными устройствами. При внесении изменений в конструкцию транспортного средства применяются указанные устройства. 

3.2. Седельное устройство должно быть закреплено крепежными элементами, аналогичными по конструкции, количеству и применяемым материалам крепежным элементам транспортного средства. 

3.3. Расположение седельного устройства относительно заднего моста должно соответствовать его расположению на выпускаемых седельных тягачах того же типа и обеспечивать относительный поворот тягача и полуприцепа вокруг оси шкворня в горизонтальной плоскости не менее чем на 90 градусов в каждую сторону. 

3.4. Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака транспортного средства должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 48. 

3.5. На тягаче должны быть установлены разъемные соединения для подключения электрооборудования и тормозных систем полуприцепа.

4. Установка на грузовые автомобили грузоподъемных бортов, лебедок и гидравлических подъемников для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства 

4.1. Максимальная масса и ее распределение по осям и бортам, а также изменение координат центра масс не должны превышать пределов, установленных изготовителем транспортного средства. 

4.2. Габаритная ширина не должна превышать 2,55 м (для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м), а высота 4,0 м. 

4.3. Грузоподъемные борта, лебедки и гидравлические подъемники должны быть надежно закреплены стандартными крепежными деталями. 

4.4. Стрела гидравлического подъемника должна надежно фиксироваться от смещения при движении автомобиля. 

4.5. Грузоподъемный борт не должен иметь травмоопасных выступов (применяются требования Правил ЕЭК ООН N 61). 

4.6. Лебедка не должна выступать за переднюю плоскость переднего бампера. Допускается выступание лебедки в случае, если при движении автомобиля она закрыта защитным элементом. 

4.7. Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 48.5. Установка на автомобили (в том числе в салоне легкового автомобиля) и прицепы специального несъемного оборудования, в отношении которого была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства 


5.1. Максимальная масса и ее распределение по осям и бортам, а также изменение координат центра масс не должны превышать пределов, установленных изготовителем транспортного средства. 

5.2. Габаритная ширина транспортного средства не должна превышать 2,55 м (для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м), а высота 4,0 м. 

5.3. Несъемное оборудование должно быть надежно закреплено стандартными крепежными деталями. 

5.4. Специальное оборудование, установленное в салоне легкового автомобиля, автобуса, не должно иметь травмоопасных выступов (должно соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 21). 

5.5. В легковом автомобиле специальное оборудование не должно устанавливаться в зоне размещения органов управления и не должно загораживать заднее окно. 

5.6. Место расположения и установка задних внешних световых приборов и приборов освещения заднего государственного регистрационного знака должно соответствовать Правилам ЕЭК ООН N 48.

6. Установка взамен бортов на грузовые бортовые автомобили и бортовые двухосные прицепы коников 

6.1. Габаритная ширина транспортного средства не должна превышать 2,55 м, а высота 4,0 м. 

6.2. Коники должны быть надежно закреплены стандартными крепежными деталями.

7. Установка на шасси грузовых автомобилей кузовов фургонов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства, для размещения мастерских, перевозки почты, промышленных и продовольственных товаров (за исключением кузовов-фургонов, специально предназначенных для перевозки людей) 


7.1. Максимальная масса и ее распределение по осям и бортам, а также изменение координат центра масс не должны превышать пределов, установленных изготовителем транспортного средства. 

7.2. Габаритная ширина кузова фургона должна быть не более ширины бортового кузова автомобиля, но не более 2,55 м (для изотермических кузовов транспортных средств допускается максимальная ширина 2,6 м). Габаритная высота автомобиля-фургона не должна быть больше 4,0 м от поверхности дороги. 

7.3. Кузов-фургон должен надежно крепиться к раме автомобиля крепежными элементами, аналогичными по конструкции, количеству и материалу элементам крепления бортового кузова того же автомобиля, изготовленного в условиях серийного производства, той же или большей технически допустимой максимальной массы. 

7.4. Дверь фургона должна быть расположена сзади или справа по ходу движения автомобиля. Распашная боковая дверь фургона должна открываться слева направо по ходу движения автомобиля. Подножки боковой двери не должны выступать за боковой габарит автомобиля. 

7.5. При использовании ручки боковой двери поворотного типа (поворачивающейся в плоскости двери) открытый конец ручки должен быть направлен "назад" по ходу движения автомобиля и загнут по направлению "к двери"; сама ручка должна быть смонтирована таким образом, чтобы она поворачивалась в плоскости, параллельной двери, и не поворачивалась наружу. В закрытом положении конец ручки должен находиться в углублении или в защитном приспособлении. При использовании ручек боковых дверей, поворачивающихся наружу в любом направлении, непараллельном плоскости двери, открытый конец ручки должен быть направлен "назад" по ходу движения автомобиля либо вниз. В закрытом положении конец ручки должен находиться в углублении или в защитном приспособлении. Ручка боковой двери фургона может выступать над поверхностью двери не более чем на 40 мм. 

7.6. Дверные петли фургона могут выступать над поверхностью дверей не более чем на 30 мм. 

7.7. Оборудование мастерской должно быть надежно закреплено. На наружной поверхности фургона не должно быть травмоопасных выступов (применяются требования Правил ЕЭК ООН N 61). 

7.8. Кабина водителя должна быть оборудована с обеих сторон стандартными зеркалами заднего вида.

8. Установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом - КПГ, сжиженным нефтяным газом - СНГ) и демонтаж такого оборудования


8.1. На транспортные средства может устанавливаться только газобаллонное оборудование, тип которого был сертифицирован по Правилам ООН N 115 для соответствующего семейства транспортных средств. Установка газобаллонного оборудования не должна приводить к понижению экологического класса транспортного средства.

8.2. Размещение и установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом должны осуществляться в соответствии с Правилами ООН N N 36, 52, 66 и 115.

8.3. Должна быть обеспечена поперечная статическая устойчивость транспортных средств категорий M2 и M3 в соответствии с требованиями подпункта 4.2 приложения N 3 к настоящему техническому регламенту в случае установки газовых баллонов на крыше. При этом допускается увеличение габаритной высоты транспортного средства.

8.4. Производитель работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства должен представить:

- заверенные изготовителем, или поставщиком, или продавцом копии сертификатов соответствия:

- на отдельные элементы оборудования

- по Правилам ООН N N 67 или 110;

- на тип газобаллонной системы в целом для соответствующего семейства транспортных средств - по Правилам ООН N 115;

- декларацию производителя работ по

внесению изменений в конструкцию транспортного средства о выполнении работ в соответствии с установленными правилами, проверке герметичности и опрессовке системы питания, о проведении периодических испытаний оборудования для питания двигателя газообразным топливом и о соответствии предельно допустимого содержания оксида углерода (CO) в отработавших газах транспортного средства требованиям приложения N 8 к настоящему техническому регламенту.

9. Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах


9.1. На устройства освещения и световой сигнализации, предназначенные для установки на транспортное средство, должно быть выдано сообщение об официальном утверждении по Правилам ООН, применяемым в отношении устройств освещения и световой сигнализации и источников света в них или заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии указанным Правилам ООН.

9.2. При необходимости замены предусмотренного конструкцией транспортного средства источника света на источник света того же класса с иными фотометрическими характеристиками либо иного класса такая замена может быть проведена только совместно со световым модулем, соответствующим заменяемому источнику света, либо фары в сборе.

Не допускается установка нештатных световых модулей в случае, если освещающая поверхность рассеивателя в зоне прохождения пучка света нештатного светового модуля имеет оптические элементы, участвующие в формировании пучка света.

В случае изменения класса источника света необходимо заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ООН, применяемым в отношении соответствующих типов фар и источников света, фотометрических параметров фары с замененными источниками света и световыми модулями.

9.3. В случае установки оптических элементов, предназначенных для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями настоящего технического регламента, подтверждение этого соответствия производится путем проверки фотометрических параметров фары согласно требованиям Правил ООН, применяемым в отношении данных фар.

9.4. При установке на транспортное средство не предусмотренных его конструкцией устройств освещения и световой сигнализации, а также изменении конструкции фар (изменении класса источника света в них) должны выполняться (с учетом категории транспортного средства) требования Правил ООН N N 48, 53, 74, пункта 1 приложения N 3 к настоящему техническому регламенту.

10. Переоборудование транспортных средств для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями


10.1. Выполняются требования подпунктов 15.2 - 15.7 пункта 15 приложения N 3 к настоящему техническому регламенту. Допускается переоборудование находящихся в эксплуатации транспортных средств, не оснащенных антиблокировочной тормозной системой

11. Переоборудование транспортного средства под автомобиль скорой медицинской помощи


11.1. Выполняются требования пункта 1.6 приложения N 6 к настоящему техническому регламенту.
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