
	ОсОО «Ассоциация испытаний продукции»
	Издание 5
15.10.2025
Стр. 1 из 2

	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
	




	ОсОО «Ассоциация испытаний продукции»
	Издание 5
15.10.2025
Стр. 2 из 3

	ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
	


Приложение к аттестату аккредитации 
№ KG 417/КЦА. _____
от «_____» _________________202__ г.

	№ п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых 
показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед. измерений



[bookmark: _GoBack]   
                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

 Директор КЦА _________А.Т. Ахмеджанова 
												  	                                                подпись,   расшифровка подписи 
         МП
  
     Приложение к аттестату аккредитации 
     № KG 417/КЦА.ИЛ__________
     от «_____ » _________________ 202___ г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация испытаний продукции»
наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя 
	№п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых
показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед. измерений

	1. 
	Транспортные средства категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4 пункт 2.1.1.
Приложение 4 пункт 2.1.1.1.
Приложение 4 пункт 2.1.1.1.1.
Приложение 4 пункт 2.1.1.1.2.
Приложение 4 пункт 2.1.1.2.
Приложение 4 пункт 2.1.1.2.1.
Приложение 4 пункт 2.1.1.2.2.
Приложение 4 пункт 2.1.1.3.
Приложение 4 пункт 2.1.1.3.1.
Приложение 4 пункт 2.1.1.3.2.
Приложение 4 пункт 2.1.2.
Приложение 4 пункт 2.1.3.
Приложение 4 пункт 2.1.4.
Приложение 4 пункт 2.1.5.
Приложение 4 пункт 2.1.5.1.
Приложение 4 пункт 2.1.5.1.1.
Приложение 4 пункт 2.1.5.1.1.1.
Приложение 4 пункт 2.1.5.1.1.2.
Приложение 4 пункт 2.1.5.1.2.
Приложение 4 пункт 2.1.5.1.3.
Приложение 4 пункт 2.1.5.2.
Приложение 4 пункт 2.1.5.2.1.
Приложение 4 пункт 2.1.5.2.2.
Приложение 4 пункт 2.1.6.
Приложение 4 пункт 2.1.7.
ГОСТ 33670-2015
ГОСТ 33997-2016
	Действие рабочей тормозной системы на все колеса от одного органа управления.
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п. А.5.1.1.1
ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Требование выполняется/ 
не выполняется/ 
не относится

	2. 
	
	
	Замедление движения ТС вплоть до полной остановки как при движении вперед, так и задним ходом при воздействии водителя на орган управления рабочей тормозной системой со своего сиденья, при расположении обеих рук водителя на органе рулевого управления.
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п. А.5.1.1.2
ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Требование выполняется/ 
не выполняется/ 
не относится

	3. 
	
	
	Удельная тормозная сила.
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п. А.5.1.1.3
ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	0-1

	4. 
	
	
	Усилие на органе управления.
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п. А.5.1.1.3
ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	0-980 Н

	5. 
	
	
	Относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения).
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п. А.5.1.1.4
ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	0-100 %

	6. 
	
	
	Воздействие на тормозные механизмы посредством по крайней мере половины двухконтурной рабочей тормозной системы по крайней мере на два колеса (на каждой из сторон ТС) в случае отказа рабочей тормозной системы или усилителя тормозной системы.
	ГОСТ 33670-2015-2015, приложение А, п. А.5.1.2
ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Предусмотрено конструкцией/ не предусмотрено

	7. 
	
	
	Затормаживание всех колес по крайней мере одной из осей.
	ГОСТ 33670-2015-2015, приложение А, п. А.5.1.3
ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Требование выполняется/ 
не выполняется/ 
не относится

	8. 
	
	
	Способность сохранять заторможенное состояние ТС только механическим путем будучи приведенным в действие.
	ГОСТ 33670-2015-2015, приложение А, п. А.5.1.3
ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Сохраняет/ не сохраняет заторможенное состояние ТС только механическим путем

	9. 
	
	
	Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы.
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п. А.5.1.4.1 (за исключением испытаний на уклоне)
ГОСТ 33670-2015, приложение А, п.
А.5.1.4.2 (за исключением испытаний на уклоне)
ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	0-1

	10. 
	
	
	Работоспособность.
	ГОСТ 33670-2015-2015, приложение А, п. А.5.1.4.3
ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Работоспособен / не работоспособен

	11. 
	Категории единичных транспортных средств  категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, п. 1.1
Приложение 4, п. 1.1.2
Приложение 4, п. 1.1.2.1
Приложение 4, п. 1.1.2.2
Приложение 4, п. 1.1.3
Приложение 4, п. 1.1.4
Приложение 4, п. 1.1.5
Приложение 4, п. 1.1.6
Приложение 4, п. 1.1.7
Приложение 4, п. 1.1.7.1
Приложение 4, п. 1.1.7.2
Приложение 4, п. 1.1.8
Приложение 4, п. 1.1.9
	- Испытание блокировки рулевого управления, передаточного механизма и механизма переключение передачи для предотвращения несанкционированного использования (противоугонное устройство).
- Визуальная проверка противоугонного устройства.
- Визуальная проверка противоугонного устройства блокировки рулевого управление до запуска двигателя работа рулевого управления.
- Визуальная проверка противоугонного устройства действующее на привод трансмиссии.
- Визуальная проверка противоугонного устройства действующее на механизм переключения передач.
	Правила ЕЭК ООН № 18, приложение № 3
ГОСТ Р 33670- 2015
	0…5000Н
-

	12. 
	Категории единичных транспортных средств  категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, п. 1.2.1
Приложение 4, п. 1.2.2
Приложение 4, п. 1.2.3
Приложение 4, п. 1.2.4
Приложение 4, п. 1.2.5
Приложение 4, п. 1.2.6
	- Визуальная проверка оснащенности системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства.
- Визуальная проверка работоспособности автономного от двигателя системы отопления.
- Визуальная проверка возможность получения травм или порчи имущества при соприкосновении.
- Визуальная проверка попадания выхлопных газов внутрь транспортного средства через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна.
- Визуальная проверка попадание в пассажирский салон воздуха для камеры сгорания обогревательного прибора.
	ГОСТ 33670-2015
ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 1.2
Визуально
Визуально

Визуально

Визуально
	0…5 с

	13. 
	Категории единичных транспортных средств  категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 1.3.1
Приложение 4, п. 1.3.2
Приложение 4, п. 1.3.3
Приложение 4, п. 1.3.4
Приложение 4, п. 1.3.5
Приложение 4, п. 1.3.6
Приложение 4, п. 1.3.7
Приложение 4, п. 1.3.8
Приложение 4, п. 1.3.9
Приложение 4, п. 1.3.10
Приложение 4, п. 1.3.11
Приложение 4, п. 1.3.12
Приложение 4, п. 1.3.13
	- Визуальная проверка устройств освещения и световой сигнализации
- Испытание адаптивных систем переднего освещения.
- Проверка геометрических замеров размещения фар ближнего света.
- Проверка геометрических замеров размещение передних противотуманных фар.
- Проверка геометрических замеров размещение указателей поворота и аварийной сигнализации.
- Проверка геометрических замеров размещение сигналов торможения.
- Проверка геометрических замеров размещение дополнительных сигналов торможение.
	ГОСТ Р 33670- 2015
Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9;
Правила ЕЭК ООН № 10, приложения 4-22;
ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.3
	1,0…200 000 лк
0…50000 кд

	14. 
	Категории единичных транспортных средств  категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 2.1.1
Приложение 4, п. 2.1.1.1
Приложение 4, п. 2.1.1.2
Приложение 4, п. 2.1.1.3 Приложение 4, п. 2.1.4
Приложение 4, п. 2.1.5
Приложение 4, п. 2.1.6
Приложение 4, п. 2.1.7
	- Проверка рабочей тормозной системы.
- Проверка запасной тормозной системы.
- Проверка стояночной тормозной системы.
- Визуальная проверка гидравлической тормозной системы наличием оборудования красным сигнальным индикатором.
- Визуальная проверка
работоспособности органов управления и контроля рабочей тормозной системы.
- Визуальная проверка оснащенности стояночной тормозной системы не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой
- Визуальная проверка оснащенности антиблокировочными тормозными системами (АБС).
- Визуальная проверка обеспечения возможности проверки износа накладок рабочих тормозов транспортного средства
	ГОСТ Р 33670- 2015
Правила ЕЭК ООН № 13-11, п. 6, приложение 4;
Правила ЕЭК ООН № 13Н, п.6, приложение 3;
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.1
	0…9,81 м/с2
0…50 м
20….50 км/ч
0…3 с
0…980 Н

	15. 
	Категории единичных транспортных средств категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 2.2.1
Приложение 4, п. 2.2.1.1
Приложение 4, п. 2.2.1.2
	- Визуальная проверка отформованную маркировку хотя бы одним из знаков соответствия «Е», «е» или «DOT»
- Визуальная проверка отформованную маркировку обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости
	Правила ЕЭК ООН № 30, приложение 6;
Правила ГОСТ Р 33670- 2015
ЕЭК ООН № 54, приложение 6;
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.5
	0….1000 мм
0..10 бар

	16. 
	Категории единичных транспортных средств категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 2.3.1
Приложение 4, п. 2.3.2
Приложение 4, п. 2.3.3
Приложение 4, п. 2.3.4
	- Визуальная проверка возможность водителю беспрепятственно видеть дорогу впереди себя, а также иметь обзор справа и слева от транспортного средства.
- Визуальная проверка встроенной на постоянной основе в конструкцию систему, способной очищать ветровое стекло от обледенения и запотевания.
- Визуальная проверка оснащенности хотя бы одним стеклоочистителем и хотя бы одной форсункой стеклоомывателя ветрового стекла.
- Визуальная проверка щеток стеклоочистителя после выключения
	ГОСТ Р 33670- 2015
Правила ЕЭК ООН № 46, п. 15.2;
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.4, 5.7.1
	0….5000 мм

	17. 
	Категории единичных транспортных средств категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 2.4.1
Приложение 4, п. 2.4.2
Приложение 4, п. 2.4.3
	- Визуальная проверка наличие спидометра.
- Визуальная проверка показания спидометра видимости в любое время суток.
- Визуальная проверка скорости транспортного средства по показаниям спидометра его фактической скорости.
	ГОСТ Р 33670- 2015
Правила ЕЭК ООН № 39-00, приложение 3;
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.3
	10…300 км/ч

	18. 
	Категории единичных транспортных средств категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 3.1.1
Приложение 4, п. 3.1.2
Приложение 4, п. 3.1.3
	- Визуальная проверка рулевого колеса на предмет зацепление и захватывание часть одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него.
- Визуальная проверка болтов, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, случае если они находятся снаружи.
- Визуальная проверка непокрытых металлических спиц.
	ГОСТ 33670-2015
ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 3.1 Визуально
Визуально
Визуально
	Ø165 мм
15…25мм
1…6,5мм

	19. 
	Категории единичных транспортных средств категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 3.2.1
Приложение 4, п. 3.2.2
Приложение 4, п. 3.2.3
Приложение 4, п. 3.2.4
Приложение 4, п. 3.2.5
Приложение 4, п. 3.2.6
Приложение 4, п. 3.2.7
Приложение 4, п. 3.2.8
Приложение 4, п. 3.2.9
Приложение 4, п. 3.2.10
Приложение 4, п. 3.2.11
Приложение 4, п. 3.2.12
Приложение 4, п. 3.2.13
Приложение 4, п. 3.2.14
Приложение 4, п. 3.2.15
Приложение 4, п. 3.2.16
Приложение 4, п. 3.2.17
	- Визуальная проверка оснащенности ремнями безопасности.
- Визуальная проверка ремней безопасности для различных типов сидений и категорий транспортных средств.
- Визуальная проверка использование втягивающих устройств.
- Визуальная проверка каждого пассажирского сиденья, оснащенного подушкой безопасности, предусматривающее знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения.
- Визуальная проверка транспортных средств имеющие сенсорный механизм который автоматически определяет наличие детского удерживающего устройства, установленного против направления движения
- Визуальная проверка конструкция и установку ремней безопасности
- Визуальная проверка устройство, служащее для открывания пряжки
- Визуальная проверка пропусков в сварном шве, видимых непроваров
- Визуальная проверка болтов и их маркировки, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности
	ГОСТ Р 33670- 2015
Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6;
Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18;
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
	

—

	20. 
	Категории единичных транспортных средств категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, п. 3.3.1
Приложение 4, п. 3.3.2
Приложение 4, п. 3.3.3
	- Визуальная проверка крепления сидений
- Визуальная проверка оборудованных механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров)
- Визуальная проверка наличие подголовников категорий M1 (технически допустимой максимальной массой не выше 3,5 тонн) и N1
	Правила ЕЭК ООН № 17, приложение 6;
ГОСТ Р 33670-2015
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2
	
—

	21. 
	Категории единичных транспортных средств категорий М1, N1
	Приложение 4, п. 3.4.1
Приложение 4, п. 3.4.3
Приложение 4, п. 3.4.4.2
Приложение 4, п. 3.4.4.3
Приложение 4, п. 3.4.4.4
	- Проверка геометрических замеров закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства.
- Проверка геометрических замеров высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями
- Проверка геометрических замеров радиус закругления краев элементов крыши
Проверка геометрических замеров радиуса закруглений контактирующих кромок установленных на крыше компонентов.
- Проверка геометрических замеров выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из жесткого материала
	ГОСТ 33670-2015
ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 3.3
Правила ЕЭК ООН № 17
геометрическое замеры
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
	Ø 165 мм
15…25мм
1…6,5мм

	22. 
	Категории единичных транспортных средств категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, п. 3.5.1
Приложение 4, п. 3.5.2
Приложение 4, п. 3.5.3
	- Визуальная проверка всех дверей возможность надежно фиксироваться замками в закрытом состоянии
- Визуальная проверка механизмы замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров
- Испытание силы открывание механизма замков дверей, закрепленных на петлях М1, N1 (с кузовом закрытого типа). Проверка геометрических замеров выступление более чем на 10 мм эмблем и других декоративных объектов
	ГОСТ 33670-2015
ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 3.5 Правила ЕЭК ООН № 11
Инструментально
Визуально
Визуально
	0,5…1000 Н
0…1000 мм
0 ч 0 мин 0 сек 0 мсек…9 ч 59 мин 59 сек 59 мсек

	23. 
	Категории единичных транспортных средств  категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011,
Приложение 4, п. 3.6.1
Приложение 4, п. 3.6.2
Приложение 4, п. 3.6.3
Приложение 4, п. 3.6.4
Приложение 4, п. 3.6.5
Приложение 4, п. 3.6.6
Приложение 4, п. 3.6.7
Приложение 4, п. 3.6.8
Приложение 4, п. 3.6.9
Приложение 4, п. 3.6.10
Приложение 4, п. 3.6.11
Приложение 4, п. 3.6.12
Приложение 4, п. 3.6.13
Приложение 4, п. 3.6.14
Приложение 4, п. 3.6.15
Приложение 4, п. 3.6.16
Приложение 4, п. 3.6.17
Приложение 4, п. 3.6.18
	- Визуальная проверка в наружной зоне элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.
- Проверка геометрических замеров выступление более чем на 10 мм эмблем и других декоративных объектов
- Визуальная проверка остроконечных или режущих кромок, выступающих за поверхность обода колеса
- Визуальная проверка выступление колес за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес
- Проверка геометрических замеров радиуса закругления кромок
- Испытание эмблем и других декоративных объектов с приложением к ним усилия 100 Н
- Проверка геометрических замеров расстояние между краем бампера и кузовом
- Проверка геометрических замеров радиуса закругления соответствующих защитных элементов лебедки, выступающих за переднюю поверхность бампера транспортных средств категории М1, N1
- Визуальная проверка открытых концов поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери, которые должны быть загнуты по направлению к поверхности кузова.
- Визуальная проверка стекла окон, открывающиеся наружу по отношению к внешней поверхности транспортного средства
- Визуальная проверка закругления кромки подножек и ступенек.
- Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары более чем на 30 мм
- Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола
- Проверка геометрических замеров радиуса кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлекторов окон
	ГОСТ 33670-2015
ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 3.6 Правила ЕЭК ООН № 26 Измерение
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
Визуально
	Ø 100 мм
15…25мм
1…6,5мм

	24. 
	Категории единичных транспортных средств категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 3.8.1
Приложение 4, п. 3.8.2
Приложение 4, п. 3.8.3
Приложение 4, п. 3.8.4
Приложение 4, п. 3.8.5
Приложение 4, п. 3.8.6
Приложение 4, п. 3.8.7
Приложение 4, п. 3.8.8
	- Визуальная проверка попадание на систему выпуска выхлопных газов топливо, которое может пролиться при наполнении топливного бака (баков)
- Визуальная проверка расположение топливного бака
- Визуальная проверка наливной горловины топливного бака
- Визуальная проверка крепления крышки наливной горловины
- Визуальная проверка уплотнение между крышкой и наливной трубой
- Визуальная проверка выступающих частей, острых краев
- Визуальная проверка защищённости топливного бака
	ГОСТ Р 33670- 2015
Правила ЕЭК ООН № 34, приложения 5,6,7;
ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.6.4
	—

	25. 
	Категории единичных транспортных средств  категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 4.1.1
Приложение 4, п. 4.1.2
Приложение 4, п. 4.1.3
Приложение 4, п. 4.1.4
Приложение 4, п. 4.1.5
Приложение 4, п. 4.1.6
	- Визуальная проверка наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном состоянии.категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1
- Визуальная проверка наличие системы бортовой диагностики в работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т и более поздних годов выпуска с дизелями и 2010 и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями
- Визуальная проверка оснащение каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c двигателями с принудительным зажиганием
- Визуальная проверка оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями
- Визуальная проверка конструкции системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов, не были внесены изменения.
	ГОСТ 33670-2015
ТР ТС 018/2011, Приложение 4, п. 4.1
Правила ЕЭК ООН № 83-02 (уровень выбросов А) Правила ЕЭК ООН № 49-01Правила ЕЭК ООН № 83-02 (уровни выбросов В, С соответственно)
Правила ЕЭК ООН № 49-02 (уровень выбросов А, В) Правила ЕЭК ООН № 83-04 (уровни выбросов В, С, D соответственно)
Визуально
ГОСТ 51832-2001 Определение удельные выбросы оксида углерода, углеводородов и оксидов азота с отработавшими газами двигателя при его работе на режимах частоты вращения коленчатого вал и нагрузка 1% максимального режима
Определение содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах двигателя при его работе на режимах холостого хода
Проверка отсутствие выбросов картерных газов в атмосферу при работе двигателя
Инструментально
	0…2000 млн-1
0…5%
0…16 %
0…5000 млн-1
0…21 %
0…8000 об/мин

20…125°С

	26. 
	Категории единичных транспортных средств категорий М1, N1
	ТР ТС 018/2011
Приложение 4, п. 5
	Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб
	ГОСТ 33670-2015
ТР ТС 018/2011
Приложение 4,
п. 5
Визуально
	—
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