	Испытательная лаборатория

ГП ЦТН ГУОБДД МВД КР
	Области аккредитации Испытательной лаборатории ГП ЦТН ГУОБДД МВД КР
По стандарту ISO/IEC 17025
	Издание
	№ 02

	
	
	Утвержден
	29.11.2024

	
	
	Страница
	1


	Испытательная лаборатория

ГП ЦТН ГУОБДД МВД КР
	Области аккредитации Испытательной лаборатории ГП ЦТН ГУОБДД МВД КР
По стандарту ISO/IEC 17025
	Издание
	№ 01

	
	
	Утвержден
	29.11.2024

	
	
	Страница
	2


















Приложение к аттестату аккредитации

















№ KG 417/КЦА.ИЛ._____________

















от «_____»_________________20___г.

	Испытательная лаборатория

ГП ЦТН ГУОБДД МВД КР
	Области аккредитации Испытательной лаборатории ГП ЦТН ГУОБДД МВД КР
По стандарту ISO/IEC 17025
	Издание
	№ 01

	
	
	Утвержден
	29.11.2024

	
	
	Страница
	3


















Приложение к аттестату аккредитации

















№ KG 417/КЦА.ИЛ._____________

















от «_____»_________________20___г.


















УТВЕРЖДАЮ

















Директор КЦА
















/____________/
/_________________/

















подпись, расшифровка подписи


















М.П.
















Приложение к аттестату аккредитации

















№ KG 417/КЦА.ИЛ._____________

















от «_____»_________________20___г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории ГП ЦТН ГУОБДД МВД КР
наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

	№№

п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний  и отбора образцов*
	Диапазон измерений, ед. измерений**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Транспортные средства категорий М1, М2, N1, N2, N3, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, О1, О2
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4 пункт 2.1.1.

Приложение 4 пункт 2.1.1.1.

Приложение 4 пункт 2.1.1.1.1.

Приложение 4 пункт 2.1.1.1.2.

Приложение 4 пункт 2.1.1.2.

Приложение 4 пункт 2.1.1.2.1.

Приложение 4 пункт 2.1.1.2.2.

Приложение 4 пункт 2.1.1.3.

Приложение 4 пункт 2.1.1.3.1.

Приложение 4 пункт 2.1.1.3.2.

Приложение 4 пункт 2.1.2.

Приложение 4 пункт 2.1.3.

Приложение 4 пункт 2.1.4.
Приложение 4 пункт 2.1.5.

Приложение 4 пункт 2.1.5.1.

Приложение 4 пункт 2.1.5.1.1.

Приложение 4 пункт 2.1.5.1.1.1.

Приложение 4 пункт 2.1.5.1.1.2.

Приложение 4 пункт 2.1.5.1.2.

Приложение 4 пункт 2.1.5.1.3.

Приложение 4 пункт 2.1.5.2.

Приложение 4 пункт 2.1.5.2.1.

Приложение 4 пункт 2.1.5.2.2.

Приложение 4 пункт 2.1.6.

Приложение 4 пункт 2.1.7.

ГОСТ 33670-2015

ГОСТ 33997-2016
	Действие рабочей тормозной системы на все колеса от одного органа управления
	ГОСТ 33670-2015, приложение А,

п. А.5.1.1.1

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Функционирует/

не функционирует

	
	
	
	Замедление движения ТС вплоть до полной остановки как при движении вперед, так и задним ходом при воздействии водителя на орган управления рабочей тормозной системой со своего сиденья, при расположении обеих рук водителя на органе рулевого управления
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п.

А.5.1.1.2

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Функционирует/

не функционирует

	
	
	
	Удельная тормозная сила
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п.

А.5.1.1.3

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	0-1

	
	
	
	Усилие на органе управления
	ГОСТ 33670-2015, приложение А,

п. А.5.1.1.3

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	0-980 Н

	
	
	
	Относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения)
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п. А.5.1.1.4

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	0-100 %

	
	
	
	Воздействие на тормозные механизмы посредством по крайней мере половины двухконтурной рабочей тормозной системы по крайней мере на два колеса (на каждой из сторон ТС) в случае отказа рабочей тормозной системы или усилителя тормозной системы
	ГОСТ 33670-2015-2015, приложение А, п. А.5.1.2

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Предусмотрено конструкцией/ не предусмотрено

	
	
	
	Затормаживание всех колес по крайней мере одной из осей
	ГОСТ 33670-2015-2015, приложение А, п. А.5.1.3

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Функционирует/

не функционирует

	
	
	
	Способность сохранять заторможенное состояние ТС только механическим путем будучи приведенным в действие
	ГОСТ 33670-2015-2015, приложение А, п. А.5.1.3

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Сохраняет/ не сохраняет заторможенное состояние ТС только механическим путем

	
	
	
	Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п. А.5.1.4.1 (за исключением испытаний на уклоне)

ГОСТ 33670-2015, приложение А, п.

А.5.1.4.2 (за исключением испытаний на уклоне)

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	0-1

	
	
	
	Работоспособность
	ГОСТ 33670-2015-2015, приложение А, п. А.5.1.4.3

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Работоспособен / не работоспособен

	2
	Транспортные средства категорий М1, М2, N1, N2, N3, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, О1, О2
	ТР ТС 018/2011

ГОСТ 33670-2015
	Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие
	ГОСТ 33670-2015-2015,

приложение А, п. А.5.1.5

ГОСТ 33670-2015-2015, приложение А, п. А.5.9

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	0-980 Н

	
	
	
	Удельная тормозная сила
	
	0-1

	
	
	
	Усилие на органе управления
	
	0-980 Н

	
	
	
	Тормозная сила колеса
	
	0 – 30кН

	
	
	
	Относительная разность тормозных сил колес оси
	
	0-100%

	3
	Транспортные средства категорий М1, М2, N1, N2, N3, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, О1, О2
	ТР ТС 018/2011
ГОСТ 33670-2015
	Дорожные испытания с независимым определением скорости ТС
	ГОСТ 33670-2015, приложение А, п. А.12.3

ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Соответствует / несоответствует

	4
	Транспортные средства категорий М1, М2, N1, N2, N3, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, О1, О2
	ТР ТС 018/2011

ГОСТ 33670-2015
	В дорожных условиях при торможении рабочей тормозной системой с начальной скоростью торможения 40 км/ч АТС не должно ни одной своей частью выходить из нормативного коридора движения шириной 3 м
	ГОСТ 33997-2016, п. 5.1
	Соответствует/ несоответствует

	5
	Транспортные средства категорий М1, М2, N1, N2, N3, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, О1, О2
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.18.1.

Приложение 6, пункт 1.18.2.

Приложение 6, пункт 1.18.3.

Приложение 6, пункт 1.18.4.

Приложение 6, пункт 1.18.4.1.

Приложение 6, пункт 1.18.4.2.
	-Испытание сопротивление заземляющего устройства автоцистерны, прицепа полуприцепа - цистерны совместно с контуром заземления.
-Испытание массы съемной крышки люка-лаза.
	ГОСТ 33670-2015

ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.18

Инструментальный

Инструментальный
	от 200 Ом до 200 МОм
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