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Приложение к аттестату аккредитации

 № KG 417/_____________

 от «_____»_________________20___г.
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории государственного предприятия «Проектно-изыскательский институт «Кыргыздортранспроект»

при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
	№№

п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых 

показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов*


	Диапазон измерений, ед. измерений**


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Дороги автомобильные общего пользования

Песок природный и дробленный для строительства автомобильных дорог
	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»

ГОСТ 32730-2014 Технические требования

ГОСТ 32824-2014 Технические требования
	Отбор проб
	ГОСТ 32728-2014
	(5-20)кг

	
	
	
	Определение насыпной плотности 
	ГОСТ 32721-2014 п.4 весовой метод
	(1,100-1,650) г/см3

	
	
	
	Определение пустотности
	ГОСТ 32721-2014 п.5 расчетным путем
	(1,100-1,650) г/см3

	
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 32722-2014 п.6.1 Пикнометрический метод А.
	(2,400-2,700) г/см3

	
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 32722-2014 6.3 Ускоренный метод
	(2,400-2,700) г/см3

	
	
	
	Определение зернового состава и модуля крупности 
	ГОСТ 32727-2014 ситовой метод
	Мк  от 1,8 до 3,8 мм



	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 32725-2014 метод промывания через сито
	 от 3 до 10%

	
	
	
	Определение содержания глины в комках
	ГОСТ 32726-2014 путем отбора частиц
	(0,35 -2)%

	
	
	
	Определение влажности
	ГОСТ 32768-2014 весовой метод
	(1,5-10)%
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	2.
	Песок для строительных работ


	ГОСТ 8736-2014 ТУ
	Отбор проб
	ГОСТ 8735-88 п.2


	( 5-10)кг

	
	
	
	Определение зернового состава и модуля крупности
	ГОСТ 8735-88 п.3 ситовой метод
	Мк  от 1,8 до 3,8 мм



	
	
	
	Определение влажности
	ГОСТ 8735-88 п.10 весовой метод
	(1,5-10)%

	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8735-88 п.5.3 метод мокрого просеивания
	0-10%

	
	
	
	Определение содержания глины в комках
	ГОСТ 8735-88 п.4.1 путем отбора частиц
	0,25-1%

	
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 8735-88 п.8.1 пикнометрический метод
	(2,400-2,700) г/см³

	
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 8735-88 п.8.2 ускоренный метод
	(2,400-2,700) г/см³

	
	
	
	Определение насыпной плотности 
	ГОСТ 8735-88  п.9.1 весовой метод
	(1,100-1,650) г/см3

	
	
	
	Определение пустотности
	ГОСТ 8735-88 п.9.2 расчетным путем
	(1,100-1,650) г/см3

	3.
	Грунты
	ГОСТ 25100-2011 Классификация

ГОСТ 33063-2014 Классификация типов местности и грунтов
	Отбор проб
	ГОСТ 12071-2014
	(10-100)кг

	
	
	
	Определение плотности грунта на месте  
	ГОСТ 28514-90 п.3.2 методом песочного конуса, AASHTO Т 191-02 п.3
	(1,70 - 2,40) г/см³

	
	
	
	Определение зернового состава
	ГОСТ 12536-2014 п.4.2 ситовой метод
	а= (0,160-40) мм

а=(0,075- 38,7) мм

	
	
	
	Определение максимальной плотности


	ГОСТ 22733-2016 весовой метод
	(1,50- 2,45) г/см³

	
	
	
	Определение предела текучести грунтов
	AASHTO Т 89-93 Стандартный метод
	(0-40)%

	
	
	
	Определение предела пластичности
	AASHTO Т 90-92 Методом скатывания
	(0-27)%

	
	
	
	Определение показателя пластичности грунтов
	AASHTO Т 90-92 Расчетным методом
	%

	
	
	
	Определение содержания влаги в грунтах
	ГОСТ 5180-2015 п.5 весовой метод
	W-(1,0-15,0) %
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	4.
	Дороги автомобильные общего пользования

Щебень и гравий из горных пород для строительства автомобильных дорог
	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»

ГОСТ 32703-2014 ТУ

	Отбор проб
	ГОСТ 33048-2014
	(10-80) кг

	
	
	
	Определение влажности
	ГОСТ 33028-2014 весовой метод
	(0-50)%

	
	
	
	Определение гранулометрического (зернового) состава
	ГОСТ 33029-2014 ситовой метод


	а= (0,063-90,0) мм

	
	
	
	Определение дробимости
	ГОСТ 33030-2014 метод стандартной нагрузки
	(0-28)%

	
	
	
	Определение насыпной плотности
	ГОСТ 33047-2014 п.7 весовой метод
	(1100-1650) г/см3

	
	
	
	Определение пустотности
	ГОСТ 33047-2014 п.8 расчетным методом
	%

	
	
	
	Определение сопротивления дроблению и износу
	ГОСТ 33049-2014 при воздействии ударных нагрузок
	(0,5-100)%

	
	
	
	Определение дробленных зерен в щебне из гравия
	ГОСТ 33051-2014 ручная разборка проб
	(0-100) %



	
	
	
	Определение содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 33053-2014 п.8 с использованием щелевидных сит
	(0-50) %



	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 33055-2014 метод промывания через сито
	(1,0-3,0)%

	
	
	
	Определение содержание глины в комках
	ГОСТ 33026-2014 путем отбора частиц
	до 0,25%

	
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 33057-2014 п. 8.1 Метод А пикнометрический метод
	1,8-2,7 г/см3

	
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 33057-2014 п. 8.3 ускоренный метод
	1,8-2,7 г/см3

	
	
	
	Определение средней плотности
	ГОСТ 33057-2014 п. 7 весовой метод
	1,8-2,7 г/см3

	
	
	
	Определение пористости
	ГОСТ 33057-2014 п. 9. расчетным методом
	%

	
	
	
	Определение водопоглощения
	ГОСТ 33057-2014 п. 10. расчетным методом
	%

	
	
	
	Определение морозостойкости
	ГОСТ 33109-2014 пункт 8. ускоренный метод
	1-10%
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	5.
	1. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог 

2. Смеси песчано-гравийные для строительных работ

3. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ


	1.ГОСТ 25607-2009 ТУ

2.ГОСТ 23735-2014 ТУ
3.ГОСТ 8267-93 ТУ


	Отбор проб
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3
	(5-40) кг

	
	
	
	Определение зернового состава
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3  ситовой метод

ГОСТ8735-88 п.3 ситовой метод
	а=(2,5- 80,0)мм

	
	
	
	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 метод мокрого просеивания 

ГОСТ 8735-88 п.5.3 метод мокрого просеивания
	%

	
	
	
	Определение дробимости
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8
	0,5-100%

	
	
	
	Определение содержания зерен пластинчатой  (лещадной) и игловатой формы
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 метод визуальной разборки
	0,1 -50,0%

	
	
	
	Определение средней плотности 
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1 весовой метод
	г/см³

	
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 пикнометрический метод
	(2,400-2,700) г/см³

	
	
	
	Определение истинной плотности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.2 ускореный метод
	г/см³

	
	
	
	Определение пористости
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.2  расчетным методом
	%

	
	
	
	Определение истираемости
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 в полочном барабане с шарами
	от 25 до 60%

	
	
	
	Определение дробленных зерен в щебне из гравия
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.4
	от 0 до 100%

	
	
	
	Определение морозостойкости
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 ускоренный метод
	%

	
	
	
	Определение насыпной плотности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1

ГОСТ 8735-88 п.9
	кг/м3

	
	
	
	Определение пустотности
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3
	%

	
	
	
	Определение содержание глины в комках
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 путем отбора частиц
ГОСТ 8735-88 п.4 путем отбора частиц
	0 - 0,50%
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	6.
	1.Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон и полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов.
2. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	1.ГОСТ 9128-2013 ТУ

2.ГОСТ 31015-2002 ТУ


	Отбор проб, изготовление образцов
	ГОСТ 12801-98 п.4, п.6
	(2,5-40) кг

	
	
	
	Определение средней плотности уплотненного материала
	ГОСТ 12801-98 п.7 весовой метод 
	(2,20-2,42) г/см³

	
	
	
	Определение истинной плотности минеральной части (остова)
	ГОСТ 12801-98 п.9 расчетным путем
	г/см³

	
	
	
	Определение истинной плотности смеси
	ГОСТ 12801-98 п.10.1 расчетный метод
	г/см³

	
	
	
	Определение остаточной пористости
	ГОСТ 12801-98 п.12 расчетный метод
	(1,0-15)%

	
	
	
	Определение водонасыщения
	ГОСТ 12801-98 п.13 весовой метод
	от  0,5 до 5,0 %

	
	
	
	Определение предела прочности при сжатии
	ГОСТ 12801-98 п.15 методом разрушение образца при 0ºС,20ºС и 50ºС
	от 0,8 до 13 МПа

	
	
	
	Определение предела прочности на растяжение при расколе
	ГОСТ 12801-98 п.16 в определении нагрузки 

	от 2,0 до 7,5

	
	
	
	Определение характеристик сдвигоустойчивости
	ГОСТ 12801-98 п.18 по схеме Маршала 
	от  0,62 до 0,91

	
	
	
	Определение водостойкости
	ГОСТ 12801-98 п.19 расчетным методом 
	от 0,80 до 0,95

	
	
	
	Определение содержания битума  в смеси методом выжигания вяжущего
	ГОСТ 12801-98 п.23.3 методом выжигания вяжущего
	(3,5-6,50)%

	
	
	
	Определение зернового состава минеральной части смеси после выжигания
	ГОСТ 9128-2013  Ситовой метод 
	%


Генеральный директор 









Заведующий

ГП «ПИИ «Кыргыздортранспроект» 







ИЛ ГП «ПИИ «Кыргыздортранспроект»
М.П.________________      Ашымбеков Т.Н.






____________      Адил уулу С.
  подпись                  
                                                                                                                                     подпись              
Приложение к аттестату аккредитации

 № KG 417/____________

 от «_____»_________________20___г.
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7.
	Дороги автомобильные общего пользования 

Дорожная одежда
	ГОСТ 9128-2013 ТУ

СНиП 3.06.03-85

КМС ГОСТ Р58406.1.2020

КМС ГОСТ Р58406.2.2020


	Отбор образцов кернов
	КМС ГОСТ Р 58349-2022 6.3
	не менее 3шт образца

	
	
	
	Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожной одежды
	ГОСТ 12801-98 п.26.3

Расчетным методом
	0,95-0,99%

	
	
	
	Измерения толщины дорожной одежды
	КМС ГОСТ Р 58349-2022 10.3 разрушающий метод
	Согласно проектной документации

	8.
	Дороги автомобильные общего пользования

Битумы нефтяные дорожные вязкие 
	ГОСТ 33133-2014 ТУ


	Определение глубины проникания иглы (пенетрации)
	ГОСТ 33136-2014 метод свободного вдавливания иглы
	h- ( 20-200) мкм

	
	
	
	Определение температуры размягчения битума. 
	ГОСТ 33142-2014 метод «Кольцо и шар»
	t-(30-60) (С

	
	
	
	Определение растяжимости битума (дуктильности)
	ГОСТ 33138-2014 метод растяжения образцов битума
	l-(5-100) см

	
	
	
	Определение индекса пенетрации
	ГОСТ 33134-2014, расчетный метод
	-1,0 до +1,0

	9.
	1. Бетоны тяжелые и мелкозернистые
2. Бетоны легкие
	ГОСТ 7473-2010 ТУ 

1. ГОСТ 26633-2015 ТУ
2. ГОСТ 25820-2021 ТУ
	Отбор проб 
	ГОСТ 10181-2014 п.3
	не менее 6 контрольных образцов

	
	
	
	Подвижность бетонной смеси

(осадка конуса)
	ГОСТ 10181-2014 п.4.2
	(1,0 - 25,0) см

	
	
	
	Испытания на сжатие
	ГОСТ 10180-2012 п.7.2
	от 3,5 до 100 МПа

	
	
	
	Определения плотности
	ГОСТ 12730.1-2020 п.7
	от D200 до D2500
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