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	ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

	13. ОБОРУДОВАНИЕ ГОРНО-ШАХТНОЕ

	13.1
	Оборудование стволовых 
	8425 31 000 0
	ТР ТС 010/2011 
	
	ГОСТ ISO 2859-1-2009

	
	подъемов и шахтного 
	8425 39 000
	ГОСТ ISO 2859-1-
	Основные требования безопасности машин и
	ГОСТ 15035-80

	
	транспорта:
	8428 31 000 0
	2009
	(или) оборудования:
	ГОСТ 2103-89

	
	- конвейеры шахтные 
	8428 33 000 0
	ГОСТ 12.1.003-83
	Должна быть обеспечена возможность проведе- 
	ГОСТ 7828-80

	
	скребковые, конвейеры 
	8428 39 200 0
	ГОСТ 12.1.004-91
	ния регулировки и технического обслуживания 
	ГОСТ 31549-2012

	
	шахтные ленточные, лебедки 
	8428 39 900 9
	ГОСТ 12.1.005-88
	машины и (или) оборудования, не подвергая 
	ГОСТ 31558-2012

	
	шахтные и горнорудные
	8428 90 900 0
	ГОСТ 12.1.007-76
	персонал опасности в условиях, предусмотрен- 
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	8425
	ГОСТ 12.1.010-76
	ных изготовителем.
	ГОСТ ISO 12100-2013

	
	Схемы оценки 
	8428 20
	ГОСТ 12.1.012-2004
	-  конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	СТБ ЕН 620-2007

	
	(подтверждения) соответствия 
	8428 32 000 0
	ГОСТ 12.1.018-93
	(техническое обслуживание)
	

	
	требованиям ТР ТС: 
	8428 39
	ГОСТ 12.1.030-81
	В случае если в результате недопустимой 
	

	
	1C, 3C, 9C
	8428 90
	ГОСТ 12.1.040-83
	эксплуатации может возникнуть опасность, 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.003-91
	конструкция машины и (или) оборудования должна
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	препятствовать такой эксплуатации. Если это 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.032-78
	невозможно, в руководстве (инструкции) по 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.033-78
	эксплуатации обращается внимание потребителя на
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.049-80
	такие ситуации.
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.061-81
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	ГОСТ 12.2.062-81
	
	ГОСТ 2103-89 

	
	
	
	ГОСТ 12.2.064-81
	
	ГОСТ Р 51042-97 

	
	
	
	ГОСТ 12.2.098-84
	
	ГОСТ 28628-90

	
	
	
	ГОСТ 12.4.040-78
	
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	ГОСТ 15035-80
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	ГОСТ 2.601-2013
	
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	ГОСТ 2103-89
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	ГОСТ 27039-86
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	ГОСТ 28628-90
	
	ГОСТ ISO 12100-2013

	
	
	
	ГОСТ 30691-2001
	Машина и (или) оборудование должны 
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	ГОСТ 30860-2002
	укомплектовываться в соответствии с 
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	ГОСТ 30869-2003
	руководством по эксплуатации необходимыми 
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	ГОСТ 31177-2003
	приспособлениями и инструментом для 
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	ГОСТ 7828-80    
	осуществления безопасных регулировок, 
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1005-2- 
	технического обслуживания и применения по 
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	2005
	назначению
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037- 
	- комплектность машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	2002
	Машина и (или) оборудование должны 
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1088- 
	разрабатываться (проектироваться) и
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	2002
	изготавливаться так, чтобы сырье, материалы и 
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1837- 
	вещества, используемые при их изготовлении и 
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	2002
	эксплуатации, не угрожали безопасности жизни 
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	ГОСТ ЕН 349-2002 
	или здоровья человека, имуществу, окружающей 
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	ГОСТ ЕН 418-2002 
	среде, жизни или здоровью животных.
	

	
	
	
	ГОСТ ЕН 563-2002
	При использовании жидкостей и газов должны 
	

	
	
	
	ГОСТ ЕН 894-2- 
	исключаться опасности, связанные с их 
	

	
	
	
	2002
	использованием.
	

	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014
	- материалы и их характеристики
	

	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	2006
	
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	ГОСТ ИСО 8995-
	
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	2002
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	ГОСТ Р 12.4.026- 
	
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	2001
	
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	ГОСТ 31549-2012
	
	ГОСТ ISO 12100-2013

	
	
	
	ГОСТ 31558-2012
	Необходимо предусмотреть дополнительное 
	

	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004   
	освещение для безопасной эксплуатации машины и
	

	
	
	
	ГОСТ ISO 12100-2013
	(или) оборудования.
	

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 
	Внутренние части и области машины и (или) 
	

	
	
	
	14122-3-2009 
	оборудования, требующие частого осмотра, 
	

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 
	настройки и технического обслуживания, должны 
	

	
	
	
	14122-4-2009 
	иметь освещение, обеспечивающее безопасность.
	

	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 
	При эксплуатации машины и (или) оборудования  
	

	
	
	
	60204-1-2007 
	необходимо  исключить  образование  затененных 
	

	
	
	
	СТБ ЕН 614-1-2007
	областей, областей, создающих помехи, 
	

	
	
	
	СТБ ЕН 614-2-2005 
	ослепление и стробоскопический эффект.
	

	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007    
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ ЕН 1837-2002 

	
	
	
	СТБ ЕН 894-1-2003 
	
	ГОСТ ИСО 8995-2002

	
	
	
	СТБ ЕН 894-3-2003 
	- системы освещения
	ГОСТ ЕН 1837-2002 

	
	
	
	СТБ ЕН 999-2003    
	
	ГОСТ ИСО 8995-2002

	
	
	
	СТБ ЕН 13478-2006 
	Машина и (или) оборудование или каждая их часть
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1- 
	должны упаковываться так, чтобы они могли 
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	2005
	храниться безопасно и без повреждения, иметь 
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	СТБ ISO 13857-2010 
	достаточную устойчивость.
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	СТБ ISO 14121-1- 
	- упаковка, транспортная упаковка, тара
	ГОСТ ISO 12100-2013

	
	
	
	2011
	В случае если вес, размер либо форма машины и
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	СТБ ИСО 14122-1- 
	(или) оборудования либо их различных частей 
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	2004
	не позволяют перемещать их вручную, машина и 
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	СТБ ИСО 14122-2- 
	(или) оборудование либо каждая их часть должны:
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	2004
	- оснащаться устройствами для подъема 
	ГОСТ ISO 12100-2013

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-1- 
	механизмом;
	

	
	
	
	2005
	- иметь такую конфигурацию, чтобы можно 
	

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-2- 
	было применить стандартные подъемные 
	

	
	
	
	2005
	средства.
	

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-3-
	-  конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	

	
	
	
	2005
	(техническое обслуживание)
	

	
	
	
	
	В  случае  если  машина  и  (или)  оборудование 
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	либо  одна  из  их  частей  будут  перемещаться 
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	вручную, они должны легко передвигаться или 
	ГОСТ 28628-90

	
	
	
	
	оборудоваться приспособлениями для подъема. 
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	Необходимо предусмотреть специальные места для 
	ГОСТ Р 51042-97 

	
	
	
	
	безопасного размещения инструментов деталей и 
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	узлов, необходимых при эксплуатации.
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Системы управления машиной и (или) оборудо- 
	

	
	
	
	
	ванием должны обеспечивать безопасность их 
	

	
	
	
	
	эксплуатации  во  всех предусмотренных режимах 
	

	
	
	
	
	работы и при всех внешних воздействиях, 
	

	
	
	
	
	предусмотренных условиями эксплуатации. 
	

	
	
	
	
	Системы управления должны исключать создание 
	

	
	
	
	
	опасных ситуаций при возможных логических  
	

	
	
	
	
	ошибках  и  из-за  нарушения  персоналом 
	

	
	
	
	
	управляющих действий.
	

	
	
	
	
	В зависимости от сложности управления и 
	

	
	
	
	
	контроля режима работы машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования системы управления должны
	

	
	
	
	
	включать средства автоматического регулирования 
	

	
	
	
	
	режимов работы или средства автоматической 
	

	
	
	
	
	остановки, если нарушение режима работы 
	

	
	
	
	
	может явиться причиной создания опасной 
	

	
	
	
	
	ситуации.
	

	
	
	
	
	- системы управления
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Системы управления машиной и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудованием должны включать средства 
	

	
	
	
	
	предупредительной сигнализации и другие 
	

	
	
	
	
	средства, предупреждающие о нарушениях 
	

	
	
	
	
	функционирования машины и (или) оборудования,
	

	
	
	
	
	приводящих к возникновению опасных ситуаций.  
	

	
	
	
	
	Средства, предупреждающие о нарушениях 
	

	
	
	
	
	функционирования  машин  и  (или)  оборудования,  
	

	
	
	
	
	должны  обеспечивать  безошибочное,  
	

	
	
	
	
	достоверное  и  быстрое  восприятие  информации 
	

	
	
	
	
	персоналом.
	

	
	
	
	
	- системы управления
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- предупредительная сигнализация
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Органы управления машиной и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудованием должны быть:
	

	
	
	
	
	- легко доступны и свободно различимы, снабжены
	

	
	
	
	
	надписями, символами или обозначены другими 
	

	
	
	
	
	способами;
	

	
	
	
	
	- сконструированы  и  размещены  так,  чтобы 
	

	
	
	
	
	исключалось их непроизвольное перемещение и
	

	
	
	
	
	обеспечивалось  надежное,  уверенное  и  
	

	
	
	
	
	однозначное манипулирование ими;
	

	
	
	
	
	- размещены с учетом требуемых усилий для 
	

	
	
	
	
	перемещения, последовательности и частоты 
	

	
	
	
	
	использования, а также значимости функций;
	

	
	
	
	
	- выполнены так, чтобы их форма и размеры 
	

	
	
	
	
	соответствовали способу захвата (пальцами, 
	

	
	
	
	
	кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью, 
	

	
	
	
	
	стопой);
	

	
	
	
	
	- расположены вне опасной зоны, за исключе- 
	

	
	
	
	
	нием органов управления, функциональное 
	

	
	
	
	
	назначение которых требует нахождения персо- 
	

	
	
	
	
	нала в опасной зоне, и при этом принимаются 
	

	
	
	
	
	дополнительные меры по обеспечению 
	

	
	
	
	
	безопасности.
	

	
	
	
	
	- органы управления (конструкция)
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	В случае если предусматривается управление 
	

	
	
	
	
	одним органом управления несколькими 
	

	
	
	
	
	различными действиями, выполняемое действие 
	

	
	
	
	
	должно отображаться средствами контроля и 
	

	
	
	
	
	поддаваться проверке.
	

	
	
	
	
	- органы управления (система отображения)
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Пуск машины и (или) оборудования, а также 
	

	
	
	
	
	повторный пуск после остановки  (независимо от 
	

	
	
	
	
	причины остановки) должен осуществляться 
	

	
	
	
	
	только органом управления пуском. Данное 
	

	
	
	
	
	требование не относится к повторному пуску 
	

	
	
	
	
	производственного оборудования, работающего в 
	

	
	
	
	
	автоматическом режиме, если повторный пуск 
	

	
	
	
	
	после остановки предусмотрен этим режимом.
	

	
	
	
	
	В случае если система машин и (или) оборудо- 
	

	
	
	
	
	вания имеет несколько органов управления, 
	

	
	
	
	
	осуществляющих пуск системы или ее отдель- 
	

	
	
	
	
	ных частей, а нарушение последовательности их 
	

	
	
	
	
	использования	может привести к созданию 
	

	
	
	
	
	опасных ситуаций, управление должно преду- 
	

	
	
	
	
	сматривать устройства, исключающие нарушение
	

	
	
	
	
	последовательности.
	

	
	
	
	
	- органы управления (система пуска)
	СТБ ЕН 620-2007    

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Каждая  система  машин  и  (или)  оборудования 
	

	
	
	
	
	должна оснащаться органом управления, с 
	

	
	
	
	
	помощью  которого  она  может  быть  
	

	
	
	
	
	безопасно полностью  остановлена.  Управление  
	

	
	
	
	
	остановкой   машины   и   (или)   оборудования   
	

	
	
	
	
	должно иметь приоритет над управлением пуском. 
	

	
	
	
	
	После остановки машины и (или) оборудования 
	

	
	
	
	
	источник энергии от приводов машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования  должен  быть  отключен,  за  
	

	
	
	
	
	исключением случаев, когда отключение источни-
	

	
	
	
	
	ков энергии может привести к возникновению 
	

	
	
	
	
	опасной ситуации. Системы управления 
	

	
	
	
	
	машиной  и  (или)  оборудованием  (за  
	

	
	
	
	
	исключением переносных   машин   с   ручным   
	

	
	
	
	
	управлением) должны   оснащаться   средствами   
	

	
	
	
	
	экстренного торможения и аварийной остановки 
	

	
	
	
	
	(выключения),   если   применение   этих   систем  
	

	
	
	
	
	может уменьшить или предотвратить опасность.
	

	
	
	
	
	- органы управления (система аварийной 
	ГОСТ 31549-2012   

	
	
	
	
	остановки)
	СТБ ЕН 620-2007    

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012  

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007    

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Орган управления аварийной остановкой должен:
	

	
	
	
	
	- быть ясно идентифицируемым и легко 
	

	
	
	
	
	доступным;
	

	
	
	
	
	- останавливать машину и (или) оборудование
	

	
	
	
	
	быстро, не создавая опасности;
	

	
	
	
	
	- находиться после приведения его в действие в 
	

	
	
	
	
	положении, соответствующем остановке, пока он
	

	
	
	
	
	не будет возвращен пользователем в исходное 
	

	
	
	
	
	положение;
	

	
	
	
	
	- возвращаться в исходное положение, не 
	

	
	
	
	
	приводя к пуску машины и (или) оборудования;
	

	
	
	
	
	- быть красного цвета, отличаться формой и 
	

	
	
	
	
	размерами от других органов управления.
	

	
	
	
	
	- орган управления аварийной остановкой
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Управление системой машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования должно исключать возникновение
	

	
	
	
	
	опасности в результате их совместного 
	

	
	
	
	
	функционирования, а также в случае отказа 
	

	
	
	
	
	какой-либо части.
	

	
	
	
	
	Управление системой машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования должно позволить персоналу при 
	

	
	
	
	
	необходимости блокировать пуск системы, а 
	

	
	
	
	
	также осуществлять ее остановку.
	

	
	
	
	
	- управление системой машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007    

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Пульт управления системой машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования должен обеспечить персоналу 
	

	
	
	
	
	возможность контролировать отсутствие персонала 
	

	
	
	
	
	или иных лиц в опасных зонах, либо управление 
	

	
	
	
	
	должно исключить функционирование системы 
	

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования при нахождении 
	

	
	
	
	
	персонала либо иных лиц в опасной зоне. Каждому 
	

	
	
	
	
	пуску должен предшествовать предупреждающий 
	

	
	
	
	
	сигнал, продолжительность действия которого 
	

	
	
	
	
	позволяет лицам, находящимся в опасной зоне, 
	

	
	
	
	
	покинуть ее или предотвратить пуск системы.
	

	
	
	
	
	Пульт управления системой машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования должен оборудоваться средствами 
	

	
	
	
	
	отображения информации о нарушениях 
	

	
	
	
	
	эксплуатации любой части системы, а также 
	

	
	
	
	
	средствами аварийной остановки (выключения) 
	

	
	
	
	
	системы и (или) отдельных ее частей.
	

	
	
	
	
	- пульт  управления  системой  машин  и  (или)
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	оборудования
	

	
	
	
	
	При наличии переключателя режимов 
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	эксплуатации в управлении машиной и (или) 
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	оборудованием каждое его положение должно 
	ГОСТ 28628-90

	
	
	
	
	соответствовать только одному режиму 
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	эксплуатации и надежно фиксироваться.
	ГОСТ Р 51042-97 

	
	
	
	
	- переключатель режимов работы
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Если на определенных режимах эксплуатации 
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования требуется повы- 
	

	
	
	
	
	шенная защита персонала, то включение пере- 
	

	
	
	
	
	ключателем данных режимов должно обеспечивать:
	

	
	
	
	
	- возможность блокирования автоматического 
	

	
	
	
	
	управления;
	

	
	
	
	
	- движение элементов конструкции только
	

	
	
	
	
	при постоянном    приложении    усилия    к    
	

	
	
	
	
	органу управления движением;
	

	
	
	
	
	- прекращение работы машины и (или) обору- 
	

	
	
	
	
	дования, если их работа может вызвать опасность
	

	
	
	
	
	для персонала;
	

	
	
	
	
	- исключение работы частей машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования, не участвующих в осуществлении
	

	
	
	
	
	выбранного режима;
	

	
	
	
	
	- снижение скорости движения частей машины и 
	

	
	
	
	
	(или)   оборудования,  участвующих  в  
	

	
	
	
	
	осуществлении выбранного режима.
	

	
	
	
	
	-  конструкция  машин  и  (или)  оборудования 
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	(режим эксплуатации)
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Выбранный режим управления должен иметь 
	

	
	
	
	
	приоритет относительно всех других режимов 
	

	
	
	
	
	управления, за исключением аварийной 
	

	
	
	
	
	остановки.
	

	
	
	
	
	- функционирование режимов управления
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Полное или частичное прекращение энерго- 
	

	
	
	
	
	снабжения и последующее его восстановление, а
	

	
	
	
	
	также повреждение цепи управления энерго- 
	

	
	
	
	
	снабжением не должно приводить к возникно-
	

	
	
	
	
	вению опасных ситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольный пуск машины и (или) обо-
	

	
	
	
	
	рудования при восстановлении энергоснабже- 
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	ния;
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	
	- невыполнение уже выданной команды на 
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	остановку;
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	- падение и выбрасывание подвижных частей 
	ГОСТ 31549-2012 

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования и закрепленных
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	СТБ ЕН 620-2007    

	
	
	
	
	- снижение эффективности защитных устройств.
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Нарушение (неисправность или повреждение) в
	

	
	
	
	
	схеме управления машиной и (или) оборудова-
	

	
	
	
	
	нием  не  должно  приводить  к  возникновению
	

	
	
	
	
	опасных ситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольный пуск машины и (или) обору-
	

	
	
	
	
	дования  при  восстановлении  энергоснабжения;
	

	
	
	
	
	невыполнение   уже   выданной   команды   на
	

	
	
	
	
	остановку;
	

	
	
	
	
	- падение  и  выбрасывание  подвижных  частей
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования и закрепленных
	

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижение	эффективности	защитных
	

	
	
	
	
	устройств.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	- защитные устройства
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Машина  и  (или)  оборудование  должны  быть
	

	
	
	
	
	устойчивы в предусматриваемых рабочих усло-
	

	
	
	
	
	виях, обеспечивая использование без опасности
	

	
	
	
	
	их опрокидывания, падения или неожиданного
	

	
	
	
	
	перемещения.
	

	
	
	
	
	В  руководстве  (инструкции)  по  эксплуатации
	

	
	
	
	
	необходимо	указывать применения  соответст-
	

	
	
	
	
	вующих креплений.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- устойчивость
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Детали машин и (или) оборудования и их 
	

	
	
	
	
	соединения должны выдерживать усилия и 
	

	
	
	
	
	напряжения, которым они подвергаются при 
	

	
	
	
	
	эксплуатации.
	

	
	
	
	
	Долговечность применяемых материалов должна 
	

	
	
	
	
	соответствовать предусматриваемой эксплуатации, 
	

	
	
	
	
	учитывать появление опасности, связанной с 
	

	
	
	
	
	явлениями усталости, старения, коррозии и износа.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	
	- материалы и их характеристики
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	
	В руководстве (инструкции) по эксплуатации 
	

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования должны быть указаны 
	

	
	
	
	
	тип и периодичность контроля и технического 
	

	
	
	
	
	обслуживания, требуемые для обеспечения 
	

	
	
	
	
	безопасности. При необходимости должны быть 
	

	
	
	
	
	указаны части, подверженные износу, и критерии 
	

	
	
	
	
	их замены.
	

	
	
	
	
	- контроль и техническое обслуживание машин и 
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	(или) оборудования
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Если, несмотря на принятые меры, остается 
	

	
	
	
	
	опасность разрушения машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования, защитные ограждения должны 
	

	
	
	
	
	устанавливаться таким образом, чтобы при 
	

	
	
	
	
	разрушении частей или узлов машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования их фрагменты не могли разлетаться.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Трубопроводы должны выдерживать 
	

	
	
	
	
	предусмотренные нагрузки, должны быть надежно 
	

	
	
	
	
	зафиксированы и защищены от внешних 
	

	
	
	
	
	механических воздействий.
	

	
	
	
	
	Должны быть приняты меры защиты от опасных 
	

	
	
	
	
	последствий при разрушении, внезапном 
	

	
	
	
	
	перемещении трубопроводов и струй высокого 
	

	
	
	
	
	давления при их разрушении.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28628-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51042-97 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Необходимо принять меры предосторожности для 
	

	
	
	
	
	предотвращения опасности от выбрасываемых 
	

	
	
	
	
	машиной и (или) оборудованием деталей, их 
	

	
	
	
	
	фрагментов, отходов.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Доступные части машин и (или) оборудования не 
	

	
	
	
	
	должны иметь режущих кромок, острых углов и 
	

	
	
	
	
	шероховатых поверхностей, способных нанести 
	

	
	
	
	
	травму и технологически не связанных с 
	

	
	
	
	
	выполнением функций машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования.
	

	
	
	
	
	- конструкция  и  безопасность  машин  и  (или)
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	оборудования
	

	
	
	
	
	В случае если машина и (или) оборудование 
	

	
	
	
	
	предназначены для работы при различных 
	

	
	
	
	
	режимах, скоростях, необходимо обеспечивать 
	

	
	
	
	
	безопасный и надежный выбор и настройку этих 
	

	
	
	
	
	режимов.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28628-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51042-97 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Движущиеся части машин и (или) оборудования 
	

	
	
	
	
	должны размещаться так, чтобы не возникла 
	

	
	
	
	
	возможность получения травмы, или, если 
	

	
	
	
	
	опасность сохраняется, должны применяться 
	

	
	
	
	
	предупреждающие знаки и (или) надписи, 
	

	
	
	
	
	предохранительные или защитные устройства во 
	

	
	
	
	
	избежание таких контактов с машиной и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудованием, которые могут привести к 
	

	
	
	
	
	несчастному случаю.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- маркировка
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- предохранительные или защитные устройства
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Необходимо принять меры для предотвращения 
	

	
	
	
	
	случайной блокировки движущихся частей. В 
	

	
	
	
	
	случае если, несмотря на принятые меры, 
	

	
	
	
	
	блокировка может произойти, должны 
	

	
	
	
	
	предусматриваться специальные инструменты для 
	

	
	
	
	
	безопасного разблокирования. Порядок и методы 
	

	
	
	
	
	разблокирования должны указываться в 
	

	
	
	
	
	руководстве (инструкции) по эксплуатации, а на 
	

	
	
	
	
	машину и оборудование должно быть нанесено 
	

	
	
	
	
	соответствующее обозначение.
	

	
	
	
	
	- комплектность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- маркировка
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Защитные и предохранительные устройства, 
	

	
	
	
	
	используемые для защиты от опасности, вызванной
	

	
	
	
	
	движущимися деталями машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования, должны выбираться исходя из 
	

	
	
	
	
	анализа риска.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Защитные и предохранительные устройства 
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- иметь прочную устойчивую конструкцию;
	

	
	
	
	
	быть безопасными;
	

	
	
	
	
	- располагаться на соответствующем расстоянии
	

	
	
	
	
	от опасной зоны;
	

	
	
	
	
	- не мешать осуществлению контроля произ- 
	

	
	
	
	
	водственного процесса в опасных зонах;
	

	
	
	
	
	- позволять  выполнять  работу  по  наладке   и
	

	
	
	
	
	(или) замене инструмента, а также по техничес- 
	

	
	
	
	
	кому обслуживанию машин и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	вания.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ EN 953-2014 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Неподвижные защитные ограждения должны 
	

	
	
	
	
	надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в 
	

	
	
	
	
	ограждаемую зону был возможен только с 
	

	
	
	
	
	использованием инструментов.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ EN 953-2014 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения должны:
	

	
	
	
	
	- по возможности оставаться закрепленными на 
	

	
	
	
	
	машине и (или) оборудовании, когда они открыты;
	

	
	
	
	
	- иметь блокирующие устройства, препятству- 
	

	
	
	
	
	ющие функционированию машины или обору- 
	

	
	
	
	
	дования, пока защитные ограждения открыты.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ EN 953-2014 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения и защитные
	

	
	
	
	
	устройства должны быть разработаны (спроек- 
	

	
	
	
	
	тированы) и включены в систему управления 
	

	
	
	
	
	машиной и (или) оборудования таким образом,
	

	
	
	
	
	чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиеся части не могли быть приведены в
	

	
	
	
	
	действие, пока они находятся в зоне досягае- 
	

	
	
	
	
	мости персонала;
	

	
	
	
	
	- лица, подвергающиеся возможному воздей- 
	

	
	
	
	
	ствию, не находились в пределах досягаемости в 
	

	
	
	
	
	момент включения;
	

	
	
	
	
	- они могли устанавливаться только с исполь- 
	

	
	
	
	
	зованием инструментов;
	

	
	
	
	
	- отсутствие или несрабатывание одного из 
	

	
	
	
	
	компонентов этих устройств предотвращало 
	

	
	
	
	
	включение или остановку движущихся частей;
	

	
	
	
	
	- защита от выбрасываемых частей обеспечи- 
	

	
	
	
	
	валась путем создания соответствующего барьера.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ EN 953-2014 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ EN 953-2014 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Устройства, ограничивающие доступ к тем местам 
	

	
	
	
	
	движущихся частей машин и (или) оборудования, 
	

	
	
	
	
	которые необходимы для работы, должны:
	

	
	
	
	
	- устанавливаться вручную или автоматически
	

	
	
	
	
	(в зависимости от вида работы, в которой они 
	

	
	
	
	
	участвуют);
	

	
	
	
	
	- устанавливаться с использованием инструментов;
	

	
	
	
	
	- ограничивать опасность от выбрасываемых 
	

	
	
	
	
	частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ EN 953-2014 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Защитные устройства необходимо связывать с
	

	
	
	
	
	системами управления машинами и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудованием таким образом, чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиеся части не могли быть приведены в
	

	
	
	
	
	действие, пока они находятся в зоне 
	

	
	
	
	
	досягаемости оператора;
	

	
	
	
	
	- персонал не мог находиться в пределах 
	

	
	
	
	
	досягаемости движущихся частей машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования при приведении их в действие;
	

	
	
	
	
	- отсутствие или неработоспособность одного из 
	

	
	
	
	
	компонентов средств защиты исключали 
	

	
	
	
	
	возможность включения или остановки 
	

	
	
	
	
	движущихся частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Защитные устройства должны устанавливаться
	

	
	
	
	
	(сниматься) только с использованием инструментов.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ EN 953-2014 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Ошибки при сборке машины и (или) оборудова-
	

	
	
	
	
	ния,  которые  могут  быть  источником  опасно-
	

	
	
	
	
	сти,  необходимо  исключить.  Если  это  невоз-
	

	
	
	
	
	можно, должны быть нанесены предупреждения
	

	
	
	
	
	непосредственно на машину и (или) оборудование
	

	
	
	
	
	Информация  о  возможных  ошибках  при
	

	
	
	
	
	повторной сборке должна быть приведена в 
	

	
	
	
	
	руководстве (инструкции) по эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- маркировка
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Необходимо  исключить  опасность,  вызванную
	

	
	
	
	
	смешением  жидкостей  и  газов  и  (или)  непра-
	

	
	
	
	
	вильным  соединением  электрических  провод-
	

	
	
	
	
	ников  при  сборке.  Если  это  невозможно,  
	

	
	
	
	
	информацию об этом необходимо указать на труб-
	

	
	
	
	
	ках, кабелях и (или) на соединительных блоках.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- маркировка
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Должны  быть  приняты  меры  для  устранения
	

	
	
	
	
	опасности, вызванной контактом или близостью
	

	
	
	
	
	к деталям машины и (или) оборудования либо
	

	
	
	
	
	материалам с высокими или низкими темпера-
	

	
	
	
	
	турами.
	

	
	
	
	
	Необходимо оценить опасность выброса из 
	

	
	
	
	
	машин  и  (или)  оборудования  рабочих  и  отрабо-
	

	
	
	
	
	тавших  веществ,  имеющих  высокую  или  низ-
	

	
	
	
	
	кую  температуру,  а  при  наличии  опасности
	

	
	
	
	
	должны быть приняты меры для ее уменьшения. 
	

	
	
	
	
	Необходимо  обеспечить  защиту  от  травм  при 
	

	
	
	
	
	контакте или непосредственной близости с 
	

	
	
	
	
	частями машины и (или) оборудования либо 
	

	
	
	
	
	использовании в работе веществ, которые имеют
	

	
	
	
	
	высокую или низкую температуру. Металлические 
	

	
	
	
	
	поверхности   ручных   инструментов,  
	

	
	
	
	
	металлические  ручки  и  задвижки  машин и (или)
	

	
	
	
	
	оборудования должны покрываться 
	

	
	
	
	
	теплоизолирующим  материалом.  Температура 
	

	
	
	
	
	металлических поверхностей оборудования при 
	

	
	
	
	
	наличии возможного (непреднамеренного) 
	

	
	
	
	
	контакта открытого участка кожи с ними 
	

	
	
	
	
	должна быть в пределах допустимых значений.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 15035-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- термобезопасность
	ГОСТ 15035-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	В руководстве (инструкции) по эксплуатации 
	

	
	
	
	
	должны устанавливаться параметры шума машины
	

	
	
	
	
	и (или) оборудования и параметры 
	

	
	
	
	
	неопределенности.
	

	
	
	
	
	- параметры шума
	ГОСТ 12.1.003-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28628-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30691-2001

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51042-97 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	
	При разработке (проектировании) машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования необходимо обеспечить допустимые 
	

	
	
	
	
	параметры производимой вибрации на персонал.
	

	
	
	
	
	В проекте машины и (или) оборудования должен 
	

	
	
	
	
	обеспечиваться допустимый риск, вызываемый 
	

	
	
	
	
	воздействием производимой вибрации на персонал.
	

	
	
	
	
	- параметры вибрации
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004

	
	
	
	
	При использовании лазерного оборудования 
	

	
	
	
	
	должно быть:
	

	
	
	
	
	- предотвращено случайное излучение;
	

	
	
	
	
	обеспечена защита от прямого, отраженного, 
	

	
	
	
	
	рассеянного и вторичного излучения;
	

	
	
	
	
	- обеспечено отсутствие опасности от оптического
	

	
	
	
	
	оборудования    для    наблюдения    или
	

	
	
	
	
	настройки лазерного оборудования.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.1.040-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	- безопасность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.1.040-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Газы, жидкости, пыль, пары и другие отходы, 
	

	
	
	
	
	которые выделяют машины и (или) оборудование 
	

	
	
	
	
	при эксплуатации, не должны быть источником 
	

	
	
	
	
	опасности для жизни и здоровья человека и 
	

	
	
	
	
	окружающей среды.
	

	
	
	
	
	При наличии такой опасности машина и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудование должны оснащаться устройствами 
	

	
	
	
	
	для сбора и (или) удаления этих веществ, которые 
	

	
	
	
	
	должны располагаться как можно ближе к 
	

	
	
	
	
	источнику выделения, а также устройствами для 
	

	
	
	
	
	осуществления непрерывного автоматического 
	

	
	
	
	
	контроля за выбросами.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 28628-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	
	- безопасность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 28628-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	
	Места технического обслуживания машины и (или)
	

	
	
	
	
	оборудования должны располагаться вне опасных 
	

	
	
	
	
	зон.
	

	
	
	
	
	Техническое обслуживание должно по 
	

	
	
	
	
	возможности производиться во время остановки 
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования. Если по 
	

	
	
	
	
	техническим причинам такие условия не могут 
	

	
	
	
	
	быть соблюдены, необходимо обеспечить, чтобы 
	

	
	
	
	
	техническое обслуживание было безопасными.
	

	
	
	
	
	- конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	(техническое обслуживание)
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить возможность установки на
	

	
	
	
	
	машинах и (или) оборудовании диагностического 
	

	
	
	
	
	оборудования для обнаружения неисправности.
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить возможность быстро и 
	

	
	
	
	
	безопасно снимать и заменять те узлы машин и 
	

	
	
	
	
	(или) оборудования, которые требуют частой 
	

	
	
	
	
	замены (особенно если требуется их замена при 
	

	
	
	
	
	эксплуатации либо они подвержены износу или 
	

	
	
	
	
	старению, что может повлечь за собой опасность). 
	

	
	
	
	
	Для выполнения этих работ при помощи 
	

	
	
	
	
	инструмента и измерительных приборов в 
	

	
	
	
	
	соответствии с руководством (инструкцией) по 
	

	
	
	
	
	эксплуатации необходимо обеспечить безопасный 
	

	
	
	
	
	доступ к таким элементам.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования 
	ГОСТ 28628-90

	
	
	
	
	(диагностика, ремонт)
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить наличие средств 
	ГОСТ Р 51042-97

	
	
	
	
	(лестницы, галереи, проходы и т.п.) для 
	ГОСТ Р ИСО 

	
	
	
	
	безопасного доступа к рабочему месту, ко всем 
	14122-3-2009 

	
	
	
	
	зонам технического обслуживания.
	ГОСТ Р ИСО 

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	14122-4-2009 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Машины и (или) оборудование необходимо 
	

	
	
	
	
	оборудовать средствами отключения от всех 
	

	
	
	
	
	источников энергии, которые идентифицируются
	

	
	
	
	
	по цвету и размеру. Необходимо обеспечить 
	

	
	
	
	
	возможность их блокировки, если их срабатывание
	

	
	
	
	
	может вызвать опасность для лиц, находящихся в 
	

	
	
	
	
	зоне воздействия опасности. Необходимо   
	

	
	
	
	
	обеспечить   возможность   блокировки  средств  
	

	
	
	
	
	отключения  подачи  энергии  в случае, если 
	

	
	
	
	
	персонал при нахождении в любом месте, куда он 
	

	
	
	
	
	имеет доступ, не может проверить, отключена ли 
	

	
	
	
	
	подача энергии. Необходимо обеспечить 
	

	
	
	
	
	возможность безопасно сбрасывать  (рассеивать)  
	

	
	
	
	
	любую  энергию,  сохраняющуюся в цепях машины
	

	
	
	
	
	и (или) оборудования после отключения подачи 
	

	
	
	
	
	энергии. При необходимости некоторые цепи 
	

	
	
	
	
	могут оставаться подключенными к источникам 
	

	
	
	
	
	энергии для защиты информации, аварийного 
	

	
	
	
	
	освещения. В этом  случае  должны  быть  приняты
	

	
	
	
	
	меры  для обеспечения безопасности персонала.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Необходимо предусмотреть возможность очистки 
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	внутренних частей машин и (или) оборудования, 
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	содержащих опасные элементы, без проникновения 
	ГОСТ 28628-90

	
	
	
	
	в машину и (или) оборудование, а также 
	ГОСТ 7828-80 

	
	
	
	
	разблокировки с внешней стороны. Необходимо 
	ГОСТ Р 51042-97 

	
	
	
	
	обеспечить безопасное проведение очистки.
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	Информация, необходимая для управления
	

	
	
	
	
	машиной и (или) оборудованием, должна быть 
	

	
	
	
	
	однозначно понимаема персоналом. Информация 
	

	
	
	
	
	не должна быть избыточна, чтобы не перегружать 
	

	
	
	
	
	персонал при эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31549-2012 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	В случае если персонал может подвергаться 
	

	
	
	
	
	опасности из-за сбоев в работе, машина и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудование должны быть оснащены 
	

	
	
	
	
	устройствами, подающими предупредительный 
	

	
	
	
	
	акустический или световой сигнал.
	

	
	
	
	
	Сигналы, подаваемые устройствами 
	

	
	
	
	
	предупредительной сигнализации машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования, должны быть однозначно 
	

	
	
	
	
	воспринимаемы. Персонал должен иметь 
	

	
	
	
	
	возможность проверки работы устройств 
	

	
	
	
	
	предупредительной сигнализации.
	

	
	
	
	
	- предупредительная сигнализация
	ГОСТ 30860-2002 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 51670-2000 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	В случае если несмотря на принятые меры имеется
	ГОСТ 15035-80

	
	
	
	
	опасность, машина и (или) оборудование должны 
	ГОСТ 2103-89

	
	
	
	
	снабжаться предупредительными надписями 
	ГОСТ 7828-80

	
	
	
	
	(знаками), которые должны быть понятны и 
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	составлены на русском языке и на государственном
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	(ых) языке (ах) государства- члена Таможенного 
	ГОСТ 31549-2012

	
	
	
	
	союза при наличии соответствующих требований в
	ГОСТ 31558-2012 

	
	
	
	
	законодательстве (ах) государства (в) - члена (ов) 
	ГОСТ Р 52218-2004 

	
	
	
	
	Таможенного союза.
	СТБ ЕН 620-2007

	
	
	
	
	- маркировка
	

	
	
	
	ТР ТС 004/2011 
	Необходимый уровень защиты от прямого или 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.019-79
	косвенного воздействия электрического тока.
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.030-81
	- изоляция
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	ГОСТ 10169-77
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	ГОСТ 21130-75
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	ГОСТ 27888-88
	
	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	ГОСТ 27895-88
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	ГОСТ 27917-88
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	ГОСТ IEC 
	
	2008

	
	
	
	60730-2-4-2011
	
	СТБ МЭК 61140-2007

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	Отсутствие недопустимого риска возникновения 
	

	
	
	
	60034-1-2007
	повышенных температур, дуговых разрядов или 
	

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	излучений, которые могут привести к появлению 
	

	
	
	
	60034-6-2007
	опасностей.
	

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	- защитные устройства
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	60034-7-2007 
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	60204-1-2007 
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	СТБ МЭК 61140- 
	
	ГОСТ IEC 60730-2-4-

	
	
	
	2007
	
	2011

	
	
	
	ГОСТ МЭК 61293- 
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	2002
	
	2008

	
	
	
	СТБ МЭК 61558-1- 
	- конструкция
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	2007
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	СТБ МЭК 
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	61558-2-6-2006 
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	СТБ ЕН 50063-2007
	
	ГОСТ IEC 60730-2-4-

	
	
	
	
	
	2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	Необходимый уровень защиты от травм 
	

	
	
	
	
	вращающимися и неподвижными частями 
	

	
	
	
	
	низковольтного оборудования.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	Необходимый уровень защиты от опасностей 
	

	
	
	
	
	неэлектрического происхождения, возникающих 
	

	
	
	
	
	при применении низковольтного оборудования, в 
	

	
	
	
	
	том числе вызванных физическими, химическими 
	

	
	
	
	
	или биологическими факторами.
	

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	Необходимый уровень изоляционной защиты.
	

	
	
	
	
	- изоляция
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	Отсутствие недопустимого риска при подключении
	

	
	
	
	
	и (или) монтаже.
	

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1- 

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61140-2007   

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-1- 

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-2-6- 

	
	
	
	
	
	2006

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 50063-2007

	
	
	
	
	Информация для потребителя по безопасному 
	

	
	
	
	
	применению низковольтного оборудования по 
	

	
	
	
	
	назначению.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ IEC 60730-2-4-

	
	
	
	
	
	2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7- 

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р МЭК

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1- 

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61140-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 61293- 

	
	
	
	
	
	2002

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-1- 

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-2-6- 

	
	
	
	
	
	2006

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 50063-2007

	
	(при наличии электронных 
	
	ТР ТС 020/2011 
	Электромагнитные помехи, создаваемые 
	

	
	компонентов)
	
	ГОСТ 30804.6.2-2013
	техническим средством, не должны превышать 
	

	
	Схемы оценки 
	
	ГОСТ 30804.6.4-2013
	уровня, обеспечивающего функционирование 
	

	
	(подтверждения) соответствия 
	
	СТБ ЕН 620-2007
	средств связи и других технических средств в 
	

	
	требованиям ТР ТС: 
	
	
	соответствии с их назначением.
	

	
	1C, 3C, 9C
	
	
	- напряжение    индустриальных    радиопомех
	ГОСТ 30805.16.2.1-

	
	
	
	
	(ИРП) на сетевых зажимах
	2013

	
	
	
	
	- напряженность поля индустриальных радио- 
	ГОСТ 30805.16.2.3-

	
	
	
	
	помех (ИРП)
	2013

	
	
	
	
	Техническое средство (электронные блоки 
	

	
	
	
	
	управления оборудованием) должно иметь уровень
	

	
	
	
	
	устойчивости к электромагнитным помехам, 
	

	
	
	
	
	обеспечивающий его функционирование в 
	

	
	
	
	
	электромагнитной обстановке, для применения в 
	

	
	
	
	
	которой оно предназначено.
	

	
	
	
	
	- устойчивость к электростатическим разрядам
	ГОСТ 30804.4.2-2013

	
	
	
	
	- устойчивость к наносекундным импульсным 
	ГОСТ 30804.4.4-2013

	
	
	
	
	помехам
	

	
	
	
	
	- устойчивость к микросекундным импульсным 
	СТБ МЭК 61000-4-5-

	
	
	
	
	помехам большой энергии
	2006

	
	
	
	
	устойчивость к кондуктивным помехам, 
	СТБ IEC 61000-4-6-

	
	
	
	
	наведенным радиочастотными электромагнитными 
	2011

	
	
	
	
	полями
	

	
	
	
	
	- устойчивость к радиочастотному электромаг- 
	ГОСТ 30804.4.3-2013

	
	
	
	
	нитному полю
	

	
	
	
	
	- устойчивость к провалам, прерываниям и 
	ГОСТ 30804.4.11-2013

	
	
	
	
	изменениям напряжения электропитания
	

	
	
	
	
	- устойчивость к магнитному полю промышленной 
	СТБ IEC 61000-4-8-

	
	
	
	
	частоты
	2011

	14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ ШПУРОВ И СКВАЖИН, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДКИ И ЗАБОЙКИ ВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН

	14.1
	Перфораторы пневматические 
	8430 31 000 0
	ТР ТС 010/2011 
	Отбор образцов
	ГОСТ ISO 2859-1-2009

	
	(молотки бурильные), 
	8430 39 000 0
	ГОСТ ISO 2859-1-
	Основные требования безопасности машин и
	

	
	пневмоударники, станки для 
	8430 41 000
	2009
	(или) оборудования:
	

	
	бурения скважин в горнорудной
	8430 49 000
	ГОСТ 2.601-2013
	Должна быть обеспечена возможность проведения 
	

	
	промышленности, установки 
	8430 50 000
	ГОСТ 12.1.003-83
	регулировки и технического обслуживания 
	

	
	бурильные
	8467 11 900 0
	ГОСТ 12.1.004-91
	машины и (или) оборудования, не подвергая 
	

	
	
	8467 19 000 0
	ГОСТ 12.1.005-88
	персонал опасности в условиях, предусмотренных 
	

	
	Схемы оценки 
	8467 89 000 0
	ГОСТ 12.1.007-76
	изготовителем.
	

	
	(подтверждения) соответствия 
	8430
	ГОСТ 12.1.010-76
	- конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	требованиям ТР ТС: 
	8467
	ГОСТ 12.1.012-2004
	(техническое обслуживание)
	ГОСТ 26698.2-93

	
	1C, 3C, 9C
	8479
	ГОСТ 12.1.018-93
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	8705 20 000 0
	ГОСТ 12.1.030-81
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	ГОСТ 12.2.010-75
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	ГОСТ 12.2.030-2000
	В случае если в результате недопустимой 
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	ГОСТ 12.2.032-78
	эксплуатации может возникнуть опасность, 
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	ГОСТ 12.2.033-78
	конструкция машины и (или) оборудования должна 
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	ГОСТ 12.2.049-80
	препятствовать такой эксплуатации. Если это 
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	ГОСТ 12.2.061-81
	невозможно, в руководстве (инструкции) по 
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	ГОСТ 12.2.062-81
	эксплуатации обращается внимание потребителя на
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	ГОСТ 12.2.064-81
	такие ситуации.
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	ГОСТ 12.2.098-84
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.106-85
	- безопасность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	ГОСТ 12.4.040-78
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	ГОСТ 17770-86
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	ГОСТ 26698.1-93
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	ГОСТ 26699-98
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	ГОСТ 30691-2001
	Машина  и  (или)  оборудование  должны  уком-
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	ГОСТ 30860-2002
	плектовываться в соответствии с руководством
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	ГОСТ 30869-2003
	по  эксплуатации  необходимыми  приспособле-
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	ГОСТ 31177-2003
	ниями и инструментом для осуществления без-
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	ГОСТ 31191.1-2004
	опасных регулировок, технического обслужива-
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	ГОСТ ЕН 894-2-2002
	ния и применения по назначению.
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1005-2-
	- комплектность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	2005
	Машина и (или) оборудование должны разраба-
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002
	тываться  (проектироваться)  и  изготавливаться
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1088-2002
	так,  чтобы  сырье,  материалы  и  вещества,  ис-
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1837-2002
	пользуемые при их изготовлении и эксплуата-
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7919-1-
	ции, не угрожали безопасности жизни или здо-
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	2002
	ровья человека, имуществу, окружающей среде,
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7919-3-
	жизни или здоровью животных. При использо-
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	2002
	вании жидкостей и газов должны исключаться
	

	
	
	
	ГОСТ ИСО 8995-
	опасности, связанные с их использованием.
	

	
	
	
	2002
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-
	- материалы и их характеристики
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	2006
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	ГОСТ 31563-2012
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	ГОСТ Р 51681-2000
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	ГОСТ Р 51669-2000
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	ГОСТ 31564-2012
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	ГОСТ 31562-2012
	Необходимо предусмотреть дополнительное 
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	ГОСТ Р 53081-2008
	освещение для безопасной эксплуатации машины и
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	ГОСТ Р 53573-2009
	(или) оборудования. Внутренние части и области 
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 
	машины и (или) оборудования, требующие частого
	ГОСТ 12.2.232-2012 

	
	
	
	13373-1-2009
	осмотра, настройки и технического обслуживания, 
	ГОСТ ЕН 1837-2002 

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 
	должны иметь освещение, обеспечивающее 
	ГОСТ ИСО 8995-2002

	
	
	
	13373-2-2009
	безопасность. При эксплуатации машины и (или) 
	

	
	
	
	ГОСТ ISO 12100-
	оборудования необходимо исключить образование 
	

	
	
	
	2013
	затененных областей, областей, создающих 
	

	
	
	
	ГОСТ Р МЭК
	помехи, ослепление и стробоскопический эффект.
	

	
	
	
	60204-1-2007
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	СТБ ИСО 14122-1-
	Машина и (или) оборудование или каждая их
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	2004
	часть  должны  упаковываться  так,  чтобы  они
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	СТБ ИСО 14122-2-
	могли храниться безопасно и без повреждения,
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	2004
	иметь достаточную устойчивость.
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	СТБ ISO 13857-2010
	- упаковка, транспортная упаковка, тара
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	СТБ ЕН 614-1-2007
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	СТБ ЕН 614-2-2005
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	СТБ ЕН 894-1-2003
	В случае если вес, размер либо форма машины и
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	СТБ ЕН 894-3-2003
	(или) оборудования либо их различных частей
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	СТБ ЕН 999-2003
	не позволяют перемещать их вручную, машина
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	СТБ ЕН 1032-2006
	и  (или)  оборудование  либо  каждая  их  часть
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	СТБ ЕН 1093-1-2007
	должны:
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-1-
	- оснащаться устройствами для подъема меха-
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	2005
	низмом;
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-2-
	- иметь  такую  конфигурацию,  чтобы  можно
	

	
	
	
	2005
	было применить стандартные подъемные сред-
	

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-3-
	ства.
	

	
	
	
	2005
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	В  случае  если  машина  и  (или)  оборудование
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	либо  одна  из  их  частей  будут  перемещаться
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	вручную, они должны легко передвигаться или
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	оборудоваться приспособлениями для подъема.
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	Необходимо предусмотреть специальные места
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	для безопасного размещения инструментов де-
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	талей и узлов, необходимых при эксплуатации.
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	Системы управления машиной и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	ванием должны обеспечивать безопасность их
	

	
	
	
	
	эксплуатации  во  всех предусмотренных режи-
	

	
	
	
	
	мах работы и при всех внешних воздействиях,
	

	
	
	
	
	предусмотренных условиями эксплуатации. Си-
	

	
	
	
	
	стемы управления должны исключать создание
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	опасных ситуаций при возможных логических
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	ошибках и из-за нарушения персоналом управ-
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	ляющих действий. В зависимости от сложности
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	управления и контроля режима работы машин и
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	(или) оборудования системы управления долж-
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	ны включать средства автоматического регули-
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	рования режимов работы или средства автома-
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	тической  остановки,  если  нарушение  режима
	

	
	
	
	
	работы может явиться причиной создания опас-
	

	
	
	
	
	ной ситуации.
	

	
	
	
	
	- системы управления
	

	
	
	
	
	Системы управления машиной и (или) оборудо- 
	

	
	
	
	
	ванием должны включать средства предупреди- 
	

	
	
	
	
	тельной сигнализации и другие средства, пре- 
	

	
	
	
	
	дупреждающие о нарушениях функционирования 
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования, приводящих к 
	

	
	
	
	
	возникновению опасных ситуаций. Средства, 
	

	
	
	
	
	предупреждающие о нарушениях функциони- 
	

	
	
	
	
	рования машин и (или) оборудования, должны 
	

	
	
	
	
	обеспечивать безошибочное, достоверное и 
	

	
	
	
	
	быстрое восприятие информации персоналом.
	

	
	
	
	
	- системы управления
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	- предупредительная сигнализация
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	Органы управления машиной и (или) оборудо- 
	

	
	
	
	
	ванием должны быть:
	

	
	
	
	
	- легко доступны и свободно различимы, снаб-
	

	
	
	
	
	жены надписями, символами или обозначены 
	

	
	
	
	
	другими способами;
	

	
	
	
	
	- сконструированы и размещены так, чтобы 
	

	
	
	
	
	исключалось их непроизвольное перемещение и
	

	
	
	
	
	обеспечивалось надежное, уверенное и одно- 
	

	
	
	
	
	значное манипулирование ими;
	

	
	
	
	
	- размещены с учетом требуемых усилий для
	

	
	
	
	
	перемещения,   последовательности   и   частоты
	

	
	
	
	
	использования, а также значимости функций;
	

	
	
	
	
	- выполнены так, чтобы их форма и размеры
	

	
	
	
	
	соответствовали способу захвата (пальцами,
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью,
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	стопой);
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	- расположены вне опасной зоны, за исключе-
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	нием	органов управления,	функциональное
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	назначение которых требует нахождения персо-
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	нала в опасной зоне, и при этом принимаются
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	дополнительные меры по обеспечению безопас-
	

	
	
	
	
	ности.
	

	
	
	
	
	- органы управления (конструкция)
	

	
	
	
	
	В  случае  если  предусматривается  управление
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	одним  органом  управления  несколькими  раз-
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	личными  действиями,  выполняемое  действие
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	должно  отображаться  средствами  контроля  и
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	поддаваться проверке.
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	- органы управления (система отображения)
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Пуск  машины  и  (или)  оборудования,  а  также
	

	
	
	
	
	повторный  пуск  после  остановки  (независимо
	

	
	
	
	
	от причины остановки) должен осуществляться
	

	
	
	
	
	только   органом   управления   пуском.   Данное
	

	
	
	
	
	требование  не  относится  к  повторному  пуску
	

	
	
	
	
	производственного оборудования, работающего
	

	
	
	
	
	в автоматическом режиме, если повторный пуск
	

	
	
	
	
	после остановки предусмотрен этим режимом.
	

	
	
	
	
	В случае если система машин и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	вания   имеет  несколько   органов  управления,
	

	
	
	
	
	осуществляющих пуск системы или ее отдельных
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	частей, а нарушение последовательности их
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	использования может   привести к	созданию
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	опасных  ситуаций,  управление  должно  преду-
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	сматривать устройства, исключающие нарушение
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	последовательности.
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	- органы управления (система пуска)
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Каждая  система  машин  и  (или)  оборудования
	

	
	
	
	
	должна оснащаться органом управления, с 
	

	
	
	
	
	помощью  которого  она  может  быть  безопасно
	

	
	
	
	
	полностью  остановлена.  Управление  останов-
	

	
	
	
	
	кой   машины   и   (или)   оборудования   должно
	

	
	
	
	
	иметь приоритет над управлением пуском. 
	

	
	
	
	
	После  остановки  машины  и  (или)  оборудования
	

	
	
	
	
	источник энергии от приводов машины и (или)
	

	
	
	
	
	оборудования  должен  быть  отключен,  за  иск-
	

	
	
	
	
	лючением случаев, когда отключение источни-
	

	
	
	
	
	ков энергии может привести к возникновению
	

	
	
	
	
	опасной ситуации. Системы управления маши-
	

	
	
	
	
	ной  и  (или)  оборудованием  (за  исключением
	

	
	
	
	
	переносных   машин   с   ручным   управлением)
	

	
	
	
	
	должны   оснащаться   средствами   экстренного
	

	
	
	
	
	торможения и аварийной остановки (выключе-
	

	
	
	
	
	ния),   если   применение   этих   систем   может
	

	
	
	
	
	уменьшить или предотвратить опасность.
	

	
	
	
	
	- органы управления (система аварийной оста-
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	новки)
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Орган  управления  аварийной  остановкой  должен:
	

	
	
	
	
	- быть  ясно  идентифицируемым  и  легко  дос-
	

	
	
	
	
	тупным;
	

	
	
	
	
	- останавливать машину и (или) оборудование
	

	
	
	
	
	быстро, не создавая опасности;
	

	
	
	
	
	- находиться после приведения его в действие в
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	положении,  соответствующем  остановке,  пока
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	он не будет возвращен пользователем в исход-
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	ное положение;
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	- возвращаться в исходное положение, не при-
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	водя к пуску машины и (или) оборудования;
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	- быть  красного  цвета,  отличаться  формой  и
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	размерами от других органов управления.
	

	
	
	
	
	- орган управления аварийной остановкой
	

	
	
	
	
	Управление системой машин и (или) оборудо-
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	вания должно исключать возникновение опас-
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	ности в результате их совместного функциони-
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	рования,  а  также  в  случае  отказа  какой-либо
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	части.  Управление  системой  машин  и  (или)
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	оборудования должно позволить персоналу при
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	необходимости  блокировать  пуск  системы,  а
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	также осуществлять ее остановку.
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	- управление системой машин и (или) оборудо-
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	вания
	

	
	
	
	
	Пульт управления системой машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования должен обеспечить персоналу 
	

	
	
	
	
	возможность контролировать отсутствие персонала
	

	
	
	
	
	или иных лиц в опасных зонах, либо управление 
	

	
	
	
	
	должно исключить функционирование системы 
	

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования при нахождении
	

	
	
	
	
	персонала либо иных лиц в опасной зоне. Каждому
	

	
	
	
	
	пуску должен предшествовать предупреждающий 
	

	
	
	
	
	сигнал, продолжительность действия которого 
	

	
	
	
	
	позволяет лицам, находящимся в опасной зоне, 
	

	
	
	
	
	покинуть ее или предотвратить пуск системы.
	

	
	
	
	
	Пульт управления системой машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования должен оборудоваться средствами 
	

	
	
	
	
	отображения информации о нарушениях 
	

	
	
	
	
	эксплуатации любой части системы, а также 
	

	
	
	
	
	средствами аварийной остановки (выключения) 
	

	
	
	
	
	системы и (или) отдельных ее частей.
	

	
	
	
	
	- пульт  управления  системой  машин  и  (или)
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	При наличии переключателя режимов 
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	эксплуатации в управлении машиной и (или) 
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	оборудованием каждое его положение должно 
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	соответствовать только одному режиму 
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	эксплуатации и надежно фиксироваться.
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	- переключатель режимов работы
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Если  на  определенных  режимах  эксплуатации
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования требуется повы-
	

	
	
	
	
	шенная защита персонала, то включение пере-
	

	
	
	
	
	ключателем данных режимов должно обеспечи-
	

	
	
	
	
	вать:
	

	
	
	
	
	- возможность  блокирования  автоматического
	

	
	
	
	
	управления;
	

	
	
	
	
	- движение элементов конструкции только при
	

	
	
	
	
	постоянном	приложении	усилия	к органу
	

	
	
	
	
	управления движением;
	

	
	
	
	
	- прекращение работы машины и (или) обору-
	

	
	
	
	
	дования,  если  их  работа  может  вызвать  опас-
	

	
	
	
	
	ность для персонала;
	

	
	
	
	
	- исключение  работы  частей  машины  и  (или)
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	оборудования,  не  участвующих  в  осуществле-
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	нии выбранного режима;
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	- снижение скорости движения частей машины
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	и   (или)   оборудования,  участвующих  в  осу-
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	ществлении выбранного режима.
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	-  конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	(режим эксплуатации)
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Выбранный  режим  управления  должен  иметь
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	приоритет  относительно  всех  других  режимов
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	управления,  за  исключением  аварийной  оста-
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	новки.
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	- функционирование режимов управления
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Полное  или  частичное  прекращение  энерго-
	

	
	
	
	
	снабжения и последующее его восстановление,
	

	
	
	
	
	а также повреждение цепи управления энерго-
	

	
	
	
	
	снабжением не должно приводить к возникно-
	

	
	
	
	
	вению опасных ситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольный пуск машины и (или) обо-
	

	
	
	
	
	рудования  при  восстановлении  энергоснабже-
	

	
	
	
	
	ния;
	

	
	
	
	
	- невыполнение   уже   выданной   команды   на
	

	
	
	
	
	остановку;
	

	
	
	
	
	- падение  и  выбрасывание  подвижных  частей
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования и закрепленных
	

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижение эффективности защитных устройств.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Нарушение (неисправность или повреждение) в
	

	
	
	
	
	схеме управления машиной и (или) оборудова-
	

	
	
	
	
	нием  не  должно  приводить  к  возникновению
	

	
	
	
	
	опасных ситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольный пуск машины и (или) обо-
	

	
	
	
	
	рудования  при  восстановлении  энергоснабжения;
	

	
	
	
	
	- невыполнение   уже   выданной   команды   на
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	остановку;
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	- падение  и  выбрасывание  подвижных  частей
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования и закрепленных
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	- снижение	эффективности	защитных
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	устройств.
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Машина  и  (или)  оборудование  должны  быть
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	устойчивы в предусматриваемых рабочих усло-
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	виях, обеспечивая использование без опасности
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	их опрокидывания, падения или неожиданного
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	перемещения.  В  руководстве  (инструкции)  по
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	эксплуатации  необходимо  указывать  примене-
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	ния соответствующих креплений.
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- устойчивость
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Детали машин и (или) оборудования и их 
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	соединения должны выдерживать усилия	 и
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	напряжения,  которым  они  подвергаются  при
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	эксплуатации. Долговечность применяемых 
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	материалов должна соответствовать предусматри-
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	ваемой эксплуатации, учитывать	появление
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	опасности,  связанной  с  явлениями  усталости,
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	старения, коррозии и износа.
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	- материалы и их характеристики
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	В  руководстве  (инструкции)  по  эксплуатации
	

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования должны быть ука-
	

	
	
	
	
	заны тип и периодичность контроля и техничес-
	

	
	
	
	
	кого обслуживания, требуемые для обеспече-
	

	
	
	
	
	ния безопасности. При необходимости должны
	

	
	
	
	
	быть  указаны  части,  подверженные  износу,  и
	

	
	
	
	
	критерии их замены.
	

	
	
	
	
	- контроль и техническое обслуживание машин
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Если,  несмотря  на  принятые  меры,  остается
	

	
	
	
	
	опасность разрушения машины и (или) обору-
	

	
	
	
	
	дования,  защитные  ограждения  должны  уста-
	

	
	
	
	
	навливаться  таким  образом,  чтобы  при  разру-
	

	
	
	
	
	шении частей или узлов машины и (или) обору-
	

	
	
	
	
	дования их фрагменты не могли разлетаться.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	Трубопроводы	должны выдерживать	преду-
	

	
	
	
	
	смотренные  нагрузки,  должны  быть  надежно
	

	
	
	
	
	зафиксированы и защищены от внешних меха-
	

	
	
	
	
	нических воздействий. Должны быть приняты
	

	
	
	
	
	меры защиты от опасных последствий при раз-
	

	
	
	
	
	рушении, внезапном перемещении трубопрово-
	

	
	
	
	
	дов и струй высокого давления при их разрушении
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Необходимо  принять  меры  предосторожности
	

	
	
	
	
	для предотвращения опасности от выбрасывае-
	

	
	
	
	
	мых машиной и (или) оборудованием деталей,
	

	
	
	
	
	их фрагментов, отходов.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Доступные части машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	не должны иметь режущих кромок, острых 
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	углов  и  шероховатых  поверхностей,  способных
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	нанести травму и технологически не связанных
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	с выполнением функций машины и (или) обо-
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	рудования.
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	-  конструкция  и  безопасность  машин  и  (или)
	 ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	оборудования
	

	
	
	
	
	В  случае  если  машина  и  (или)  оборудование
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	предназначены для выполнения	 нескольких
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	различных  операций  с  ручным  перемещением
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	обрабатываемого предмета между каждой опе-
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	рацией,  должна  обеспечиваться  возможность
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	использования  каждого  функционального  эле-
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	мента отдельно от других элементов, представ-
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	ляющих опасность для персонала.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- безопасность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	В  случае  если  машина  и  (или)  оборудование
	

	
	
	
	
	предназначены для работы при различных 
	

	
	
	
	
	режимах,   скоростях,   необходимо   обеспечивать
	

	
	
	
	
	безопасный  и  надежный  выбор  и  настройку
	

	
	
	
	
	этих режимов.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Движущиеся части машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	должны  размещаться  так,  чтобы  не  возникла
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	возможность	получения травмы, или, если
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	опасность   сохраняется,   должны   применяться
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	предупреждающие знаки и (или)	надписи,
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	предохранительные  или  защитные  устройства
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	во  избежание  таких  контактов  с  машиной  и
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	(или) оборудованием, которые могут привести к
	

	
	
	
	
	несчастному случаю.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	- предохранительные или защитные устройства
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Необходимо принять меры для предотвращения
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	случайной  блокировки  движущихся  частей.  В
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	случае если, несмотря на принятые меры, бло-
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	кировка может произойти, должны предусмат-
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	риваться  специальные  инструменты  для  без-
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	опасного разблокирования.  Порядок и  методы
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	разблокирования  должны  указываться  в  руко-
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	водстве  (инструкции)  по  эксплуатации,  а  на
	

	
	
	
	
	машину и оборудование должно быть нанесено
	

	
	
	
	
	соответствующее обозначение.
	

	
	
	
	
	- комплектность машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Защитные	и предохранительные устройства,
	

	
	
	
	
	используемые  для  защиты  от  опасности,  вы-
	

	
	
	
	
	званной   движущимися   деталями   машины   и
	

	
	
	
	
	(или) оборудования, должны выбираться исходя
	

	
	
	
	
	из анализа риска.
	

	
	
	
	
	- защитные предохранительные устройства
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	Защитные и предохранительные устройства должны:
	

	
	
	
	
	- иметь прочную устойчивую конструкцию;
	

	
	
	
	
	быть безопасными;
	

	
	
	
	
	- располагаться  на  соответствующем  расстоя-
	

	
	
	
	
	нии от опасной зоны;
	

	
	
	
	
	- не  мешать  осуществлению  контроля  произ-
	

	
	
	
	
	водственного процесса в опасных зонах;
	

	
	
	
	
	- позволять  выполнять  работу  по  наладке  и
	

	
	
	
	
	(или) замене инструмента, а также по техничес-
	

	
	
	
	
	кому обслуживанию машин и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	вания.
	

	
	
	
	
	- защитные предохранительные устройства
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Неподвижные защитные ограждения должны 
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в 
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	ограждаемую зону был возможен только с 
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	использованием инструментов.
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения должны:
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	- по возможности оставаться закрепленными на 
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	машине и (или) оборудовании, когда они 
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	открыты;
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	- иметь блокирующие устройства, препятству- 
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	ющие функционированию машины или обору-
	

	
	
	
	
	дования, пока защитные ограждения открыты.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения и защитные 
	

	
	
	
	
	устройства должны быть разработаны 
	

	
	
	
	
	(спроектированы) и включены в систему 
	

	
	
	
	
	управления машиной и (или) оборудования таким 
	

	
	
	
	
	образом, чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиеся части не могли быть приведены в 
	

	
	
	
	
	действие, пока они находятся в зоне досягае- 
	

	
	
	
	
	мости персонала;
	

	
	
	
	
	- лица, подвергающиеся возможному воздействию, 
	

	
	
	
	
	не находились в пределах досягаемости в 
	

	
	
	
	
	момент включения;
	

	
	
	
	
	- они могли устанавливаться только с исполь- 
	

	
	
	
	
	зованием инструментов;
	

	
	
	
	
	- отсутствие или несрабатывание одного из 
	

	
	
	
	
	компонентов   этих   устройств   предотвращало
	

	
	
	
	
	включение или остановку движущихся частей;
	

	
	
	
	
	- защита от выбрасываемых частей обеспечи- 
	

	
	
	
	
	валась путем создания соответствующего 
	

	
	
	
	
	барьера.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Устройства, ограничивающие доступ к тем местам 
	

	
	
	
	
	движущихся частей машин и (или) оборудования, 
	

	
	
	
	
	которые необходимы для работы, должны:
	

	
	
	
	
	- устанавливаться вручную или автоматически (в 
	

	
	
	
	
	зависимости от вида работы, в которой они 
	

	
	
	
	
	участвуют);
	

	
	
	
	
	- устанавливаться   с   использованием   инстру-
	

	
	
	
	
	ментов;
	

	
	
	
	
	ограничивать  опасность  от  выбрасываемых
	

	
	
	
	
	частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Защитные устройства необходимо связывать с
	

	
	
	
	
	системами управления машинами и (или) обо-
	

	
	
	
	
	рудованием таким образом, чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиеся части не могли быть приведены
	

	
	
	
	
	в действие, пока они находятся в зоне досягае-
	

	
	
	
	
	мости оператора;
	

	
	
	
	
	- персонал не мог находиться в пределах дося-
	

	
	
	
	
	гаемости  движущихся  частей  машин  и  (или)
	

	
	
	
	
	оборудования при приведении их в действие;
	

	
	
	
	
	- отсутствие  или  неработоспособность  одного
	

	
	
	
	
	из   компонентов   средств   защиты   исключали
	

	
	
	
	
	возможность включения или остановки движу-
	

	
	
	
	
	щихся частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	Защитные устройства должны устанавливаться
	

	
	
	
	
	(сниматься)  только  с  использованием  инстру-
	

	
	
	
	
	ментов.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Ошибки при сборке машины и (или) оборудова-
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	ния,  которые  могут  быть  источником  опасно-
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	сти,  необходимо  исключить.  Если  это  невоз-
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	можно, должны быть нанесены предупреждения
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	непосредственно на машину и (или) оборудование.
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	Информация  о  возможных  ошибках  при
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	повторной сборке должна быть приведена в 
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	руководстве (инструкции) по эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	Необходимо  исключить  опасность,  вызванную
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	смешением  жидкостей  и  газов  и  (или)  непра-
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	вильным  соединением  электрических  провод-
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	ников  при  сборке.  Если  это  невозможно,  
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	информацию об этом необходимо указать на 
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	трубках, кабелях и (или) на соединительных блоках.
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Должны  быть  приняты  меры  для  устранения
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	опасности, вызванной контактом или близостью
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	к деталям машины и (или) оборудования либо
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	материалам с высокими или низкими темпера-
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	турами. Необходимо оценить опасность выброса
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	из машин и (или) оборудования рабочих и
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	отработавших веществ, имеющих высокую или
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	низкую температуру, а при наличии опасности
	

	
	
	
	
	должны быть приняты меры для ее уменьшения.
	

	
	
	
	
	Необходимо  обеспечить  защиту  от  травм  при
	

	
	
	
	
	контакте или непосредственной близости с 
	

	
	
	
	
	частями машины и (или) оборудования либо 
	

	
	
	
	
	использовании в работе веществ, которые имеют
	

	
	
	
	
	высокую или низкую температуру.
	

	
	
	
	
	Металлические   поверхности   ручных   инстру-
	

	
	
	
	
	ментов,  металлические  ручки  и  задвижки  
	

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования должны покрываться
	

	
	
	
	
	теплоизолирующим  материалом.  Температура
	

	
	
	
	
	металлических поверхностей оборудования при
	

	
	
	
	
	наличии возможного (непреднамеренного) 
	

	
	
	
	
	контакта открытого участка кожи с ними должна
	

	
	
	
	
	быть в пределах допустимых значений.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- термобезопасность
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	В  руководстве  (инструкции)  по  эксплуатации
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	должны  устанавливаться  параметры  шума  
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	машины  и  (или)  оборудования  и  параметры  
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	неопределенности.
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	- параметры шума
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.003-83

	
	
	
	
	При	разработке	(проектировании) машин и
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	(или) оборудования необходимо обеспечить
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	допустимые параметры производимой вибрации
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	на персонал. В проекте машины и (или) обору-
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	дования   должен   обеспечиваться   допустимый
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	риск, вызываемый воздействием производимой
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	вибрации на персонал.
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	- параметры вибрации
	ГОСТ 17770-86

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	Для ручных машин и машин с ручным 
	

	
	
	
	
	управлением, а также машин, оборудованных 
	

	
	
	
	
	рабочим местом для персонала, в руководстве 
	

	
	
	
	
	(инструкции) по эксплуатации должны указываться
	

	
	
	
	
	полное среднеквадратичное значение 
	

	
	
	
	
	корректированного виброускорения, действующего
	

	
	
	
	
	на персонал, и параметры неопределенности 
	

	
	
	
	
	оценки этого значения.
	

	
	
	
	
	- параметры виброускорения
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 17770-86

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	Газы, жидкости, пыль, пары и другие отходы, 
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	которые выделяют машины и (или) оборудование 
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	при эксплуатации, не должны быть источником 
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	опасности для жизни и здоровья человека и 
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	окружающей среды. При наличии такой опасности
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	машина  и  (или)  оборудование  должны
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	оснащаться  устройствами  для  сбора  и  (или)
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	удаления этих веществ, которые должны распо-
	

	
	
	
	
	лагаться как можно ближе к источнику выделе-
	

	
	
	
	
	ния, а также устройствами для осуществления
	

	
	
	
	
	непрерывного автоматического контроля за 
	

	
	
	
	
	выбросами.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- безопасность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Места  технического  обслуживания  машины  и
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	(или) оборудования должны располагаться вне
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	опасных зон. Техническое обслуживание должно
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	по  возможности  производиться  во  время
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	остановки машины и (или) оборудования. Если
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	по техническим причинам такие условия не 
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	могут  быть  соблюдены,  необходимо  обеспечить,
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	чтобы  техническое  обслуживание  было  
	

	
	
	
	
	безопасными.
	

	
	
	
	
	-  конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	

	
	
	
	
	(техническое обслуживание)
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить возможность установки
	

	
	
	
	
	на машинах и (или) оборудовании диагностичес-
	

	
	
	
	
	кого   оборудования   для   обнаружения   
	

	
	
	
	
	неисправности. Необходимо обеспечить возмож-
	

	
	
	
	
	ность быстро и безопасно снимать и заменять те
	

	
	
	
	
	узлы  машин  и  (или)  оборудования,  которые
	

	
	
	
	
	требуют частой замены (особенно если требует-
	

	
	
	
	
	ся их замена при эксплуатации либо они под-
	

	
	
	
	
	вержены износу или старению, что может 
	

	
	
	
	
	повлечь за собой опасность). Для выполнения этих
	

	
	
	
	
	работ при помощи инструмента и измеритель-
	

	
	
	
	
	ных  приборов  в  соответствии  с  руководством
	

	
	
	
	
	(инструкцией) по эксплуатации необходимо
	

	
	
	
	
	обеспечить безопасный доступ к таким элементам.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования 
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	(диагностика, ремонт)
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить наличие средств (лест-
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	ницы, галереи, проходы и т.п.) для безопасного
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	доступа к рабочему месту, ко всем зонам техни-
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	ческого обслуживания.
	ГОСТ 12.2.232-2012  

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ Р ИСО 

	
	
	
	
	
	14122-3-2009

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ИСО

	
	
	
	
	
	14122-4-2009

	
	
	
	
	Машины   и   (или)   оборудование   необходимо 
	

	
	
	
	
	оборудовать  средствами  отключения  от  всех 
	

	
	
	
	
	источников энергии, которые идентифицируются 
	

	
	
	
	
	по цвету и размеру. Необходимо обеспечить 
	

	
	
	
	
	возможность их блокировки, если их срабатывание 
	

	
	
	
	
	может вызвать опасность для лиц, находящихся в 
	

	
	
	
	
	зоне воздействия опасности. Необходимо   
	

	
	
	
	
	обеспечить   возможность   блокировки  средств  
	

	
	
	
	
	отключения  подачи  энергии  в случае, если 
	

	
	
	
	
	персонал при нахождении в любом месте, куда он 
	

	
	
	
	
	имеет доступ, не может проверить, отключена ли 
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	подача энергии.
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить возможность безопасно 
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	сбрасывать  (рассеивать)  любую  энергию,  
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	сохраняющуюся в цепях машины и (или) 
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	оборудования после отключения подачи энергии. 
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	При необходимости некоторые цепи могут 
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	оставаться подключенными к источникам энергии 
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	для защиты информации, аварийного освещения. В
	

	
	
	
	
	этом  случае  должны  быть  приняты  меры  для 
	

	
	
	
	
	обеспечения безопасности персонала.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	Необходимо предусмотреть возможность
	

	
	
	
	
	очистки внутренних частей машин и (или) обо-
	

	
	
	
	
	рудования, содержащих опасные элементы, без
	

	
	
	
	
	проникновения в машину и (или) оборудование,
	

	
	
	
	
	а  также  разблокировки  с  внешней  стороны.
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить безопасное проведение
	

	
	
	
	
	очистки.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	- безопасность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	 ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	Информация, необходимая для управления 
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	машиной  и  (или)  оборудованием,  должна  быть
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	однозначно  понимаема  персоналом.  Информация
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	не должна быть избыточна, чтобы не 
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	перегружать персонал при эксплуатации.
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	В  случае  если  персонал  может  подвергаться
	

	
	
	
	
	опасности из-за сбоев в работе, машина и (или)
	

	
	
	
	
	оборудование должны быть оснащены устройст-
	

	
	
	
	
	вами,  подающими  предупредительный  
	

	
	
	
	
	акустический или световой сигнал.
	

	
	
	
	
	Сигналы,  подаваемые  устройствами  предупре-
	

	
	
	
	
	дительной сигнализации машин и (или) обору-
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	дования, должны быть однозначно воспринима-
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	емы. Персонал должен иметь возможность 
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	проверки работы	устройств	предупредительной
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	сигнализации.
	ГОСТ 30860-2002

	
	
	
	
	- предупредительная сигнализация
	

	
	
	
	
	В случае если несмотря на принятые меры имеется 
	ГОСТ 26698.1-93

	
	
	
	
	опасность, машина и (или) оборудование должны 
	ГОСТ 26698.2-93

	
	
	
	
	снабжаться предупредительными надписями 
	ГОСТ 26699-98

	
	
	
	
	(знаками), которые должны быть понятны и 
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	составлены на русском языке и на государственном
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	(ых) языке(ах) государства- члена Таможенного 
	ГОСТ 31564-2012

	
	
	
	
	союза при наличии соответствующих требований в
	ГОСТ 31562-2012

	
	
	
	
	законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) 
	ГОСТ 12.2.232-2012

	
	
	
	
	Таможенного союза.
	ГОСТ 31563-2012

	
	
	
	
	- маркировка
	

	
	
	
	ТР ТС 004/2011 
	Необходимый уровень защиты от прямого или 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.019-79
	косвенного воздействия электрического тока.
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.030-81
	- изоляция
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	ГОСТ 10169-77
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	ГОСТ 21130-75
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	ГОСТ 27888-88
	
	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	ГОСТ 27895-88
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	ГОСТ 27917-88
	
	ГОСТ МЭК 60335-1- 

	
	
	
	ГОСТ IEC 
	
	2008

	
	
	
	60730-2-4-2011
	
	СТБ МЭК 61140-2007

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	Отсутствие недопустимого риска возникновения 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	60034-1-2007
	повышенных температур, дуговых разрядов или 
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	излучений, которые могут привести к появлению 
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	60034-6-2007
	опасностей.
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	- защитные устройства
	ГОСТ IEC 

	
	
	
	60034-7-2007
	
	60730-2-4-2011

	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	60204-1-2007 
	
	2008

	
	
	
	СТБ МЭК 61140- 
	- конструкция
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	2007
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	ГОСТ МЭК 61293- 
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	2002
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	СТБ МЭК 61558-1- 
	
	ГОСТ IEC 

	
	
	
	2007
	
	60730-2-4-2011

	
	
	
	СТБ МЭК 
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	61558-2-6-2006 
	
	2008

	
	
	
	СТБ ЕН 50063-2007
	Необходимый уровень защиты от травм 
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	вращающимися и неподвижными частями 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	низковольтного оборудования.
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	Необходимый уровень защиты от опасностей 
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	неэлектрического происхождения, возникающих 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	при применении низковольтного оборудования, в 
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	том числе вызванных физическими, химическими 
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	или биологическими факторами.
	2008

	
	
	
	
	- конструкция
	

	
	
	
	
	Необходимый уровень изоляционной защиты.
	

	
	
	
	
	- изоляция
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	Отсутствие недопустимого риска при подключении
	

	
	
	
	
	и (или) монтаже.
	

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1- 

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61140-2007   

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-1-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-2-6- 

	
	
	
	
	
	2006

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 50063-2007

	
	
	
	
	Информация для потребителя по безопасному 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	применению низковольтного оборудования по 
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	назначению
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ IEC 

	
	
	
	
	
	60730-2-4-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7- 

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1- 

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61140-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 61293-2002 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-1-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-2-6-

	
	
	
	
	
	2006

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 50063-2007

	15. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ

	15.1.
	Вентиляторы шахтные; 
	8414 51 000 0
	ТР ТС 010/2011 
	Отбор образцов
	ГОСТ ISO 2859-1-2009

	
	- средства пылеулавливания и 
	8414 59
	ГОСТ ISO 2859-1-
	Основные требования безопасности машин и
	

	
	пылеподавления; 
	8414 80 220 0
	2009
	(или) оборудования:
	

	
	- компрессоры кислородные
	8414 80 280 0
	ГОСТ 11004-84
	Должна быть обеспечена возможность проведения 
	

	
	
	8414 80 510 0
	ГОСТ 11442-90
	регулировки и технического обслуживания 
	

	
	Схемы оценки 
	8414 80 590 0
	ГОСТ 12.1.003-83
	машины и (или) оборудования, не подвергая 
	

	
	(подтверждения) соответствия 
	8414 80 730 0
	ГОСТ 12.1.004-91
	персонал опасности в условиях, предусмотренных
	

	
	требованиям ТР ТС:
	8414 80 750 0
	ГОСТ 12.1.005-88
	изготовителем.
	

	
	1C, 3C, 9C
	8414 80 780 0
	ГОСТ 12.1.007-76
	-  конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	ГОСТ 11004-84

	
	
	8414 80 800 0
	ГОСТ 12.1.010-76
	(техническое обслуживание)
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	8421 19 700 9
	ГОСТ 12.1.012-2004
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	8421 31 000 0
	ГОСТ 12.1.018-93
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	8421 39 200 9
	ГОСТ 12.1.030-81
	
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	8421 39 600 0
	ГОСТ 12.1.040-83
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	8421 39 800 7
	ГОСТ 12.2.003-91
	В случае если в результате недопустимой 
	

	
	
	8414
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	эксплуатации может возникнуть опасность, 
	

	
	
	8421
	ГОСТ 12.2.016.1-91
	конструкция машины и (или) оборудования должна 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.016-81
	препятствовать такой эксплуатации. Если это 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.032-78
	невозможно, в руководстве (инструкции) по 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.033-78
	эксплуатации обращается внимание потребителя на 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.049-80
	такие ситуации.
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.052-81
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	ГОСТ 12.2.062-81
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	ГОСТ 12.2.064-81
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	ГОСТ 12.2.110-85
	- безопасность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	ГОСТ 12.4.040-78
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	ГОСТ 27407-87
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	ГОСТ 30176-95
	Машина и (или) оборудование должны 
	

	
	
	
	ГОСТ 30691-2001
	укомплектовываться в соответствии с 
	

	
	
	
	ГОСТ 30860-2002
	руководством по эксплуатации необходимыми 
	

	
	
	
	ГОСТ 31350-2007
	приспособлениями и инструментом для 
	

	
	
	
	ГОСТ 5976-90
	осуществления безопасных регулировок, 
	

	
	
	
	ГОСТ 6625-85 
	технического обслуживания и применения по 
	

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002 
	назначению.
	

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1088-2002 
	- комплектность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1837-2002 
	
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	ГОСТ ЕН 418-2002 
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	ГОСТ ЕН 563-2002
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014
	Машина и (или) оборудование должны 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-
	разрабатываться (проектироваться) и 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	2006
	изготавливаться так, чтобы сырье, материалы и 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	ГОСТ ИСО 8995-
	вещества, используемые при их изготовлении и 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	2002
	эксплуатации, не угрожали безопасности жизни 
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	ГОСТ Р 12.4.026- 
	или здоровья человека, имуществу, окружающей 
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	2001
	среде, жизни или здоровью животных.
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	ГОСТ 31826-2012
	При использовании жидкостей и газов должны
	

	
	
	
	ГОСТ 31830-2012
	исключаться опасности, связанные с их исполь-
	

	
	
	
	ГОСТ 31831-2012
	зованием.
	

	
	
	
	ГОСТ ISO 12100-
	- материалы и их характеристики
	

	
	
	
	2013
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 
	
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	14122-3-2009 
	
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	14122-4-2009 
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 
	
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	60204-1-2007 
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	СТБ ЕН 614-1-2007
	Необходимо предусмотреть дополнительное
	

	
	
	
	СТБ ЕН 614-2-2005
	освещение для безопасной эксплуатации машины
	

	
	
	
	СТБ ЕН 894-1-2003
	и (или) оборудования.
	

	
	
	
	СТБ ЕН 894-3-2003
	Внутренние  части  и  области  машины  и  (или)
	

	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-
	оборудования, требующие частого осмотра,
	

	
	
	
	2005
	настройки и технического обслуживания, должны
	

	
	
	
	СТБ ISO 13857-2010
	иметь освещение, обеспечивающее безопасность.
	

	
	
	
	СТБ ISO 14121-1-
	При эксплуатации машины и (или) оборудования
	

	
	
	
	2011
	 необходимо  исключить  образование  затененных
	

	
	
	
	СТБ ИСО 14122-1-
	областей, областей, создающих помехи,
	

	
	
	
	2004
	ослепление и стробоскопический эффект.
	

	
	
	
	СТБ ИСО 14122-2-
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ ЕН 1837-2002

	
	
	
	2004
	
	ГОСТ ИСО 8995-2002

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-1-
	- системы освещения
	ГОСТ ЕН 1837-2002 

	
	
	
	2005
	Машина и (или) оборудование или каждая их часть 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-2-
	должны упаковываться так, чтобы они могли 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	2005
	храниться безопасно и без повреждения, иметь 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-3-
	достаточную устойчивость.
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	2005
	- упаковка, транспортная упаковка, тара
	

	
	
	
	
	В случае если вес, размер либо форма машины и 
	

	
	
	
	
	(или) оборудования либо их различных частей 
	

	
	
	
	
	не позволяют перемещать их вручную, машина и 
	

	
	
	
	
	(или) оборудование либо каждая их часть должны:
	

	
	
	
	
	- оснащаться устройствами для подъема 
	

	
	
	
	
	механизмом;
	

	
	
	
	
	- иметь  такую  конфигурацию,  чтобы  можно 
	

	
	
	
	
	было применить стандартные подъемные средства.
	

	
	
	
	
	-  конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	(техническое обслуживание)
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	В  случае  если  машина  и  (или)  оборудование 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	либо  одна  из  их  частей  будут  перемещаться 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	вручную, они должны легко передвигаться или 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	оборудоваться приспособлениями для подъема. 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	Необходимо предусмотреть специальные места
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	для безопасного размещения инструментов деталей 
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	и узлов, необходимых при эксплуатации.
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	Системы управления машиной и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудованием должны обеспечивать безопасность 
	

	
	
	
	
	их эксплуатации  во  всех предусмотренных 
	

	
	
	
	
	режимах работы и при всех внешних воздействиях, 
	

	
	
	
	
	предусмотренных условиями эксплуатации. 
	

	
	
	
	
	Системы управления должны исключать создание 
	

	
	
	
	
	опасных ситуаций при возможных логических  
	

	
	
	
	
	ошибках  и  из-за  нарушения  персоналом 
	

	
	
	
	
	управляющих действий.
	

	
	
	
	
	В зависимости от сложности управления и 
	

	
	
	
	
	контроля режима работы машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования системы управления должны 
	

	
	
	
	
	включать средства автоматического регулирования 
	

	
	
	
	
	режимов работы или средства автоматической 
	

	
	
	
	
	остановки, если нарушение режима работы может 
	

	
	
	
	
	явиться причиной создания опасной ситуации.
	

	
	
	
	
	- системы управления
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Системы управления машиной и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудованием должны включать средства 
	

	
	
	
	
	предупредительной сигнализации и другие
	

	
	
	
	
	средства, предупреждающие о нарушениях 
	

	
	
	
	
	функционирования машины и (или) оборудования, 
	

	
	
	
	
	приводящих к возникновению опасных ситуаций.  
	

	
	
	
	
	Средства, предупреждающие о нарушениях 
	

	
	
	
	
	функционирования  машин  и  (или)  оборудования, 
	

	
	
	
	
	должны  обеспечивать  безошибочное,  
	

	
	
	
	
	достоверное  и  быстрое  восприятие  информации 
	

	
	
	
	
	персоналом.
	

	
	
	
	
	- системы управления
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	- предупредительная сигнализация
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	Органы управления машиной и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	ванием должны быть:
	

	
	
	
	
	- легко доступны и свободно различимы, снаб- 
	

	
	
	
	
	жены надписями, символами или обозначены 
	

	
	
	
	
	другими способами;
	

	
	
	
	
	- сконструированы и размещены так, чтобы 
	

	
	
	
	
	исключалось их непроизвольное перемещение и
	

	
	
	
	
	обеспечивалось надежное, уверенное и 
	

	
	
	
	
	однозначное манипулирование ими;
	

	
	
	
	
	- размещены с учетом требуемых усилий для 
	

	
	
	
	
	перемещения,   последовательности   и   частоты
	

	
	
	
	
	использования, а также значимости функций;
	

	
	
	
	
	- выполнены так, чтобы их форма и размеры 
	

	
	
	
	
	соответствовали способу захвата (пальцами, 
	

	
	
	
	
	кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью, 
	

	
	
	
	
	стопой);
	

	
	
	
	
	- расположены вне опасной зоны, за исключением    
	

	
	
	
	
	органов  управления,  функциональное назначение
	

	
	
	
	
	которых требует нахождения персонала в опасной 
	

	
	
	
	
	зоне, и при этом принимаются дополнительные 
	

	
	
	
	
	меры по обеспечению безопасности.
	

	
	
	
	
	- органы управления (конструкция)
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	В случае если предусматривается управление 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	одним органом управления несколькими 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	различными действиями, выполняемое действие 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	должно отображаться средствами контроля и 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	поддаваться проверке.
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	- органы управления (система отображения)
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	Пуск  машины  и  (или)  оборудования,  а  также 
	

	
	
	
	
	повторный  пуск  после  остановки  (независимо от 
	

	
	
	
	
	причины остановки) должен осуществляться 
	

	
	
	
	
	только   органом   управления   пуском.   Данное 
	

	
	
	
	
	требование  не  относится  к  повторному  пуску 
	

	
	
	
	
	производственного оборудования, работающего в 
	

	
	
	
	
	автоматическом режиме, если повторный пуск 
	

	
	
	
	
	после остановки предусмотрен этим режимом.  В 
	

	
	
	
	
	случае если система машин и (или) оборудования   
	

	
	
	
	
	имеет  несколько   органов  управления, 
	

	
	
	
	
	осуществляющих пуск системы или ее отдельных 
	

	
	
	
	
	частей, а нарушение последовательности их 
	

	
	
	
	
	использования	может   привести к созданию 
	

	
	
	
	
	опасных  ситуаций,  управление  должно  преду-
	

	
	
	
	
	сматривать устройства, исключающие нарушение 
	

	
	
	
	
	последовательности.
	

	
	
	
	
	- органы управления (система пуска)
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Каждая  система  машин  и  (или)  оборудования 
	

	
	
	
	
	должна оснащаться органом управления, с 
	

	
	
	
	
	помощью  которого  она  может  быть  безопасно 
	

	
	
	
	
	полностью  остановлена.  Управление  остановкой   
	

	
	
	
	
	машины   и   (или)   оборудования   должно иметь 
	

	
	
	
	
	приоритет над управлением пуском. После 
	

	
	
	
	
	остановки машины и (или) оборудования источник 
	

	
	
	
	
	энергии от приводов машины и (или) оборудования  
	

	
	
	
	
	должен  быть  отключен,  за  исключением случаев, 
	

	
	
	
	
	когда отключение источников энергии может 
	

	
	
	
	
	привести к возникновению опасной ситуации. 
	

	
	
	
	
	Системы управления машиной  и  (или)  
	

	
	
	
	
	оборудованием  (за  исключением переносных   
	

	
	
	
	
	машин   с   ручным   управлением) должны   
	

	
	
	
	
	оснащаться   средствами   экстренного торможения
	

	
	
	
	
	и аварийной остановки (выключения),   если   
	

	
	
	
	
	применение   этих   систем   может уменьшить или 
	

	
	
	
	
	предотвратить опасность.
	

	
	
	
	
	- органы управления (система аварийной остановки)
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Орган  управления  аварийной  остановкой  должен:
	

	
	
	
	
	- быть ясно идентифицируемым  и легко доступным;
	

	
	
	
	
	останавливать машину и (или) оборудование
	

	
	
	
	
	быстро, не создавая опасности;
	

	
	
	
	
	- находиться после приведения его в действие в
	

	
	
	
	
	положении,  соответствующем  остановке,  пока
	

	
	
	
	
	он не будет возвращен пользователем в исход-
	

	
	
	
	
	ное положение;
	

	
	
	
	
	- возвращаться в исходное положение, не при-
	

	
	
	
	
	водя к пуску машины и (или) оборудования;
	

	
	
	
	
	быть  красного  цвета,  отличаться  формой  и
	

	
	
	
	
	размерами от других органов управления.
	

	
	
	
	
	- орган управления аварийной остановкой
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	Управление системой машин и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	вания должно исключать возникновение опас-
	

	
	
	
	
	ности в результате их совместного функциони-
	

	
	
	
	
	рования,  а  также  в  случае  отказа  какой-либо
	

	
	
	
	
	части.
	

	
	
	
	
	Управление системой машин и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	вания должно позволить персоналу при необхо-
	

	
	
	
	
	димости  блокировать  пуск  системы,  а  также
	

	
	
	
	
	осуществлять ее остановку.
	

	
	
	
	
	- управление системой машин и (или) оборудо-
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	вания
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Пульт управления системой машин и (или) обо-
	

	
	
	
	
	рудования  должен  обеспечить  персоналу  воз-
	

	
	
	
	
	можность контролировать отсутствие персонала
	

	
	
	
	
	или иных лиц в опасных зонах, либо управление
	

	
	
	
	
	должно исключить функционирование системы
	

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования при нахождении
	

	
	
	
	
	персонала либо иных лиц в опасной зоне. Каж-
	

	
	
	
	
	дому пуску должен предшествовать предупре-
	

	
	
	
	
	ждающий сигнал, продолжительность действия 
	

	
	
	
	
	которого позволяет лицам, находящимся в опасной 
	

	
	
	
	
	зоне, покинуть ее или предотвратить пуск системы.
	

	
	
	
	
	Пульт управления системой машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования должен оборудоваться средствами 
	

	
	
	
	
	отображения информации о нарушениях 
	

	
	
	
	
	эксплуатации любой части системы, а также 
	

	
	
	
	
	средствами аварийной остановки (выключения) 
	

	
	
	
	
	системы и (или) отдельных ее частей.
	

	
	
	
	
	- пульт  управления  системой  машин  и  (или)
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	При наличии переключателя режимов 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	эксплуатации в управлении машиной и (или) 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	оборудованием каждое его положение должно 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	соответствовать только одному режиму 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	эксплуатации и надежно фиксироваться.
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	- переключатель режимов работы
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	Если на определенных режимах эксплуатации 
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования требуется 
	

	
	
	
	
	повышенная защита персонала, то включение 
	

	
	
	
	
	переключателем данных режимов должно 
	

	
	
	
	
	обеспечивать:
	

	
	
	
	
	- возможность блокирования автоматического 
	

	
	
	
	
	управления;
	

	
	
	
	
	- движение элементов конструкции только при 
	

	
	
	
	
	постоянном приложении усилия к органу 
	

	
	
	
	
	управления движением;
	

	
	
	
	
	- прекращение работы машины и (или) обору- 
	

	
	
	
	
	дования, если их работа может вызвать опас- 
	

	
	
	
	
	ность для персонала;
	

	
	
	
	
	- исключение работы частей машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования, не участвующих в осуществлении
	

	
	
	
	
	выбранного режима;
	

	
	
	
	
	- снижение скорости движения частей машины и
	

	
	
	
	
	(или)   оборудования,  участвующих   в   
	

	
	
	
	
	осуществлении выбранного режима.
	

	
	
	
	
	- конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	(режим эксплуатации)
	

	
	
	
	
	Выбранный режим управления должен иметь 
	

	
	
	
	
	приоритет относительно всех других режимов 
	

	
	
	
	
	управления, за исключением аварийной остановки.
	

	
	
	
	
	- функционирование режимов управления
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Полное или частичное прекращение энерго- 
	

	
	
	
	
	снабжения и последующее его восстановление, а
	

	
	
	
	
	также повреждение цепи управления энерго- 
	

	
	
	
	
	снабжением не должно приводить к возникно-
	

	
	
	
	
	вению опасных ситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольный пуск машины и (или) обо-
	

	
	
	
	
	рудования при восстановлении энергоснабжения;
	

	
	
	
	
	- невыполнение уже выданной команды на 
	

	
	
	
	
	остановку;
	

	
	
	
	
	- падение и выбрасывание подвижных частей 
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования и закрепленных
	

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	снижение эффективности защитных устройств.
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	Нарушение (неисправность или повреждение) в
	

	
	
	
	
	схеме управления машиной и (или) оборудова-
	

	
	
	
	
	нием не должно приводить к возникновению 
	

	
	
	
	
	опасных ситуаций, включая:
	

	
	
	
	
	- самопроизвольный пуск машины и (или) обо- 
	

	
	
	
	
	рудования при восстановлении энергоснабжения;
	

	
	
	
	
	- невыполнение уже выданной команды на 
	

	
	
	
	
	остановку;
	

	
	
	
	
	- падение и выбрасывание подвижных частей 
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования и закрепленных
	

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижение эффективности защитных устройств.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	СТБ ИСО 13849-1-2005

	
	
	
	
	Машина и (или) оборудование должны быть 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	устойчивы в предусматриваемых рабочих 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	условиях, обеспечивая использование без 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	опасности их опрокидывания, падения или 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	неожиданного перемещения.
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	В руководстве (инструкции) по эксплуатации 
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	необходимо указывать применения 
	

	
	
	
	
	соответствующих креплений.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- устойчивость
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	Детали машин и (или) оборудования и их 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	соединения должны выдерживать усилия и 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	напряжения, которым они подвергаются при 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	эксплуатации.
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	Долговечность применяемых материалов должна 
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	соответствовать предусматриваемой эксплуатации, 
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	учитывать появление опасности, связанной с 
	

	
	
	
	
	явлениями усталости, старения, коррозии и износа.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- материалы и их характеристики
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	В руководстве (инструкции) по эксплуатации 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования должны быть указаны 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	тип и периодичность контроля и технического 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	обслуживания, требуемые для обеспечения 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	безопасности. При необходимости должны быть 
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	указаны части, подверженные износу, и критерии 
	

	
	
	
	
	их замены.
	

	
	
	
	
	- контроль и техническое обслуживание машин и 
	

	
	
	
	
	(или) оборудования
	

	
	
	
	
	Если, несмотря на принятые меры, остается 
	

	
	
	
	
	опасность разрушения машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования, защитные ограждения должны 
	

	
	
	
	
	устанавливаться таким образом, чтобы при 
	

	
	
	
	
	разрушении частей или узлов машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования их фрагменты не могли разлетаться.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	Трубопроводы должны выдерживать 
	

	
	
	
	
	предусмотренные нагрузки, должны быть надежно 
	

	
	
	
	
	зафиксированы и защищены от внешних 
	

	
	
	
	
	механических воздействий.
	

	
	
	
	
	Должны быть приняты меры защиты от опасных 
	

	
	
	
	
	последствий при разрушении, внезапном 
	

	
	
	
	
	перемещении трубопроводов и струй высокого 
	

	
	
	
	
	давления при их разрушении.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	Необходимо принять меры предосторожности для 
	

	
	
	
	
	предотвращения опасности от выбрасываемых 
	

	
	
	
	
	машиной и (или) оборудованием деталей, их 
	

	
	
	
	
	фрагментов, отходов.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Доступные части машин и (или) оборудования не 
	

	
	
	
	
	должны иметь режущих кромок, острых углов и 
	

	
	
	
	
	шероховатых поверхностей, способных нанести 
	

	
	
	
	
	травму и технологически не связанных с 
	

	
	
	
	
	выполнением функций машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования.
	

	
	
	
	
	- конструкция  и  безопасность  машин  и  (или)
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	В случае если машина и (или) оборудование 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	предназначены для работы при различных 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	режимах, скоростях, необходимо обеспечивать 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	безопасный и надежный выбор и настройку этих 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	режимов.
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	Движущиеся части машин и (или) оборудования 
	

	
	
	
	
	должны размещаться так, чтобы не возникла 
	

	
	
	
	
	возможность получения травмы, или, если 
	

	
	
	
	
	опасность сохраняется, должны применяться 
	

	
	
	
	
	предупреждающие знаки и (или) надписи, 
	

	
	
	
	
	предохранительные или защитные устройства во 
	

	
	
	
	
	избежание таких контактов с машиной и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудованием, которые могут привести к 
	

	
	
	
	
	несчастному случаю.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	- предохранительные или защитные устройства
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	Необходимо принять меры для предотвращения 
	

	
	
	
	
	случайной блокировки движущихся частей. В 
	

	
	
	
	
	случае если, несмотря на принятые меры, 
	

	
	
	
	
	блокировка может произойти, должны 
	

	
	
	
	
	предусматриваться специальные инструменты для 
	

	
	
	
	
	безопасного разблокирования. Порядок и методы 
	

	
	
	
	
	разблокирования должны указываться в 
	

	
	
	
	
	руководстве (инструкции) по эксплуатации, а на 
	

	
	
	
	
	машину и оборудование должно быть нанесено 
	

	
	
	
	
	соответствующее обозначение.
	

	
	
	
	
	- комплектность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	Защитные и предохранительные устройства, 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	используемые для защиты от опасности, вызванной
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	движущимися деталями машины и (или) 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	оборудования, должны выбираться исходя из 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	анализа риска.
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	Защитные и предохранительные устройства 
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- иметь прочную устойчивую конструкцию;
	

	
	
	
	
	быть безопасными;
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	- располагаться на соответствующем расстоянии
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	от опасной зоны;
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	- не мешать осуществлению контроля произ- 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	водственного процесса в опасных зонах;
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	- позволять  выполнять  работу  по  наладке   и
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	(или) замене инструмента, а также по техничес-
	

	
	
	
	
	кому обслуживанию машин и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	вания.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	

	
	
	
	
	Неподвижные защитные ограждения должны 
	

	
	
	
	
	надежно крепиться таким образом, чтобы доступ в
	

	
	
	
	
	ограждаемую зону был возможен только с 
	

	
	
	
	
	использованием инструментов.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения должны:
	

	
	
	
	
	- по возможности оставаться закрепленными на 
	

	
	
	
	
	машине и (или) оборудовании, когда они открыты;
	

	
	
	
	
	- иметь блокирующие устройства, препятствующие 
	

	
	
	
	
	функционированию машины или оборудования, 
	

	
	
	
	
	пока защитные ограждения открыты.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения и защитные
	

	
	
	
	
	устройства должны быть разработаны (спроек- 
	

	
	
	
	
	тированы) и включены в систему управления 
	

	
	
	
	
	машиной и (или) оборудования таким образом,
	

	
	
	
	
	чтобы:
	

	
	
	
	
	- движущиеся части не могли быть приведены в
	

	
	
	
	
	действие, пока они находятся в зоне досягае-
	

	
	
	
	
	мости персонала;
	

	
	
	
	
	- лица, подвергающиеся возможному воздей- 
	

	
	
	
	
	ствию, не находились в пределах досягаемости в
	

	
	
	
	
	момент включения;
	

	
	
	
	
	- они могли устанавливаться только с исполь-
	

	
	
	
	
	зованием инструментов;
	

	
	
	
	
	- отсутствие или несрабатывание одного из
	

	
	
	
	
	компонентов   этих   устройств   предотвращало
	

	
	
	
	
	включение или остановку движущихся частей;
	

	
	
	
	
	- защита от выбрасываемых частей обеспечивалась 
	

	
	
	
	
	путем создания соответствующего барьера.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Устройства, ограничивающие доступ к тем местам
	

	
	
	
	
	движущихся частей машин и (или) оборудования, 
	

	
	
	
	
	которые необходимы для работы, должны:
	

	
	
	
	
	- устанавливаться вручную или автоматически (в 
	

	
	
	
	
	зависимости от вида работы, в которой они 
	

	
	
	
	
	участвуют);
	

	
	
	
	
	- устанавливаться с использованием инструментов;
	

	
	
	
	
	- ограничивать опасность от выбрасываемых 
	

	
	
	
	
	частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Защитные устройства должны устанавливаться 
	

	
	
	
	
	(сниматься) только с использованием инструментов.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Ошибки при сборке машины и (или) оборудования,
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	которые могут быть источником опасности, 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	необходимо исключить. Если это невозможно, 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	должны быть нанесены предупреждения 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	непосредственно на машину и (или) оборудование.
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	Информация о возможных ошибках при повторной
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	сборке должна быть приведена в руководстве 
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	(инструкции) по эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	Необходимо исключить опасность, вызванную 
	

	
	
	
	
	смешением жидкостей и газов и (или) 
	

	
	
	
	
	неправильным  соединением  электрических  
	

	
	
	
	
	проводников при сборке. Если это невозможно, 
	

	
	
	
	
	информацию об этом необходимо указать на 
	

	
	
	
	
	трубках, кабелях и (или) на соединительных 
	

	
	
	
	
	блоках.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	Должны быть приняты меры для устранения 
	

	
	
	
	
	опасности, вызванной контактом или близостью к 
	

	
	
	
	
	деталям машины и (или) оборудования либо 
	

	
	
	
	
	материалам с высокими или низкими 
	

	
	
	
	
	температурами.
	

	
	
	
	
	Необходимо оценить опасность выброса из машин  
	

	
	
	
	
	и  (или)  оборудования  рабочих  и  отработавших  
	

	
	
	
	
	веществ,  имеющих  высокую  или  низкую  
	

	
	
	
	
	температуру,  а  при  наличии  опасности должны 
	

	
	
	
	
	быть приняты меры для ее уменьшения.
	

	
	
	
	
	Необходимо  обеспечить  защиту  от  травм  при 
	

	
	
	
	
	контакте или непосредственной близости с частями 
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования либо использовании 
	

	
	
	
	
	в работе веществ, которые имеют высокую или 
	

	
	
	
	
	низкую температуру. Металлические   поверхности   
	

	
	
	
	
	ручных   инструментов,  металлические  ручки  и  
	

	
	
	
	
	задвижки  машин и (или) оборудования должны 
	

	
	
	
	
	покрываться теплоизолирующим  материалом.  
	

	
	
	
	
	Температура металлических поверхностей 
	

	
	
	
	
	оборудования при наличии возможного 
	

	
	
	
	
	(непреднамеренного) контакта открытого участка 
	

	
	
	
	
	кожи с ними должна быть в пределах допустимых 
	

	
	
	
	
	значений.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	- термобезопасность
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	В руководстве (инструкции) по эксплуатации 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	должны устанавливаться параметры шума машины 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	и (или) оборудования и параметры 
	ГОСТ 12.1.003-83

	
	
	
	
	неопределенности.
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	- параметры шума
	ГОСТ 30691-2001

	
	
	
	
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	При разработке (проектировании) машин и (или) 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	оборудования необходимо обеспечить допустимые
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	параметры производимой вибрации на персонал.
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	В проекте машины и (или) оборудования должен 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	обеспечиваться допустимый риск, вызываемый 
	ГОСТ 31351-2007

	
	
	
	
	воздействием производимой вибрации на персонал.
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	- параметры вибрации
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	При использовании лазерного оборудования
	

	
	
	
	
	должно быть:
	

	
	
	
	
	- предотвращено случайное излучение;
	

	
	
	
	
	- обеспечена защита от прямого, отраженного, 
	

	
	
	
	
	рассеянного и вторичного излучения;
	

	
	
	
	
	- обеспечено отсутствие опасности от оптичес- 
	

	
	
	
	
	кого оборудования для наблюдения или 
	

	
	
	
	
	настройки лазерного оборудования.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.1.040-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	- безопасность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.1.040-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014

	
	
	
	
	Газы, жидкости, пыль, пары и другие отходы, 
	

	
	
	
	
	которые выделяют машины и (или) оборудование 
	

	
	
	
	
	при эксплуатации, не должны быть источником 
	

	
	
	
	
	опасности для жизни и здоровья человека и 
	

	
	
	
	
	окружающей среды.
	

	
	
	
	
	При наличии такой опасности машина и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудование должны оснащаться устройствами 
	

	
	
	
	
	для сбора и (или) удаления этих веществ, которые 
	

	
	
	
	
	должны располагаться как можно ближе к 
	

	
	
	
	
	источнику выделения, а также устройствами для 
	

	
	
	
	
	осуществления непрерывного автоматического 
	

	
	
	
	
	контроля за выбросами.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.016-81 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 50820-95 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	- безопасность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.016-81 

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р 50820-95 

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	Места технического обслуживания машины и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования должны располагаться вне опасных 
	

	
	
	
	
	зон.
	

	
	
	
	
	Техническое обслуживание должно по 
	

	
	
	
	
	возможности производиться во время остановки 
	

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования. Если по 
	

	
	
	
	
	техническим причинам такие условия не могут 
	

	
	
	
	
	быть соблюдены, необходимо обеспечить, чтобы 
	

	
	
	
	
	техническое обслуживание было безопасными.
	

	
	
	
	
	- конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	(техническое обслуживание)
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить возможность установки на
	

	
	
	
	
	машинах и (или) оборудовании диагностического 
	

	
	
	
	
	оборудования для обнаружения неисправности.
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить возможность быстро и 
	

	
	
	
	
	безопасно снимать и заменять те узлы машин и 
	

	
	
	
	
	(или) оборудования, которые требуют частой 
	

	
	
	
	
	замены (особенно если требуется их замена при 
	

	
	
	
	
	эксплуатации либо они подвержены износу или 
	

	
	
	
	
	старению, что может повлечь за собой опасность). 
	

	
	
	
	
	Для выполнения этих работ при помощи 
	

	
	
	
	
	инструмента и измерительных приборов в соот-
	

	
	
	
	
	ветствии с руководством (инструкцией) по 
	

	
	
	
	
	эксплуатации необходимо обеспечить безопасный 
	

	
	
	
	
	доступ к таким элементам.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	(диагностика, ремонт)
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить наличие средств 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	(лестницы, галереи, проходы и т.п.) для 
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	безопасного доступа к рабочему месту, ко всем 
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	зонам технического обслуживания.
	ГОСТ Р ИСО 

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	14122-3-2009

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р ИСО

	
	
	
	
	
	14122-4-2009

	
	
	
	
	Машины   и   (или)   оборудование   необходимо 
	

	
	
	
	
	оборудовать  средствами  отключения  от  всех 
	

	
	
	
	
	источников энергии, которые идентифицируются 
	

	
	
	
	
	по цвету и размеру. Необходимо обеспечить 
	

	
	
	
	
	возможность их блокировки, если их срабатывание 
	

	
	
	
	
	может вызвать опасность для лиц, находящихся в 
	

	
	
	
	
	зоне воздействия опасности. Необходимо   
	

	
	
	
	
	обеспечить   возможность   блокировки  средств  
	

	
	
	
	
	отключения  подачи  энергии  в случае, если 
	

	
	
	
	
	персонал при нахождении в любом месте, куда он 
	

	
	
	
	
	имеет доступ, не может проверить, отключена ли 
	

	
	
	
	
	подача энергии.
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить возможность 
	

	
	
	
	
	безопасно сбрасывать  (рассеивать)  любую  
	

	
	
	
	
	энергию,  сохраняющуюся в цепях машины и 
	

	
	
	
	
	(или) оборудования после отключения подачи 
	

	
	
	
	
	энергии. При необходимости некоторые цепи могут 
	

	
	
	
	
	оставаться подключенными к источникам энергии 
	

	
	
	
	
	для защиты информации, аварийного освещения. В 
	

	
	
	
	
	этом случае должны быть приняты меры для 
	

	
	
	
	
	обеспечения безопасности персонала.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	Необходимо предусмотреть возможность очистки 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	внутренних частей машин и (или) оборудования, 
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	содержащих опасные элементы, без проникновения 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	в машину и (или) оборудование, а также 
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	разблокировки с внешней стороны. Необходимо 
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	
	обеспечить безопасное проведение очистки.
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	Информация, необходимая для управления 
	

	
	
	
	
	машиной и (или) оборудованием, должна быть 
	

	
	
	
	
	однозначно понимаема персоналом. Информация 
	

	
	
	
	
	не должна быть избыточна, чтобы не перегружать 
	

	
	
	
	
	персонал при эксплуатации.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	В случае если персонал может подвергаться 
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	опасности из-за сбоев в работе, машина и (или) 
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	оборудование должны быть оснащены 
	ГОСТ 30860-2002

	
	
	
	
	устройствами, подающими предупредительный 
	ГОСТ 31826-2012

	
	
	
	
	акустический или световой сигнал.
	ГОСТ 31831-2012

	
	
	
	
	Сигналы, подаваемые устройствами 
	

	
	
	
	
	предупредительной сигнализации машин и (или) 
	

	
	
	
	
	оборудования, должны быть однозначно 
	

	
	
	
	
	воспринимаемы. Персонал должен иметь 
	

	
	
	
	
	возможность проверки работы устройств 
	

	
	
	
	
	предупредительной сигнализации.
	

	
	
	
	
	- предупредительная сигнализация
	

	
	
	
	
	В случае если несмотря на принятые меры имеется 
	

	
	
	
	
	опасность, машина и (или) оборудование должны 
	

	
	
	
	
	снабжаться предупредительными надписями 
	

	
	
	
	
	(знаками), которые должны быть понятны и 
	

	
	
	
	
	составлены на русском языке и на 
	

	
	
	
	
	государственном(ых) языке(ах) государства- члена 
	

	
	
	
	
	Таможенного союза при наличии соответствующих
	

	
	
	
	
	требований в законодательстве(ах) государства(в)-
	

	
	
	
	
	члена(ов) Таможенного союза.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 11004-84

	
	
	
	
	
	ГОСТ 11442-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.016-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 5976-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 6625-85

	
	
	
	ТР ТС 004/2011 
	Необходимый уровень защиты от прямого или 
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.019-79
	косвенного воздействия электрического тока.
	

	
	
	
	ГОСТ 12.1.030-81
	- изоляция
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	ГОСТ 10169-77
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	ГОСТ 21130-75
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	ГОСТ 27888-88
	
	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	ГОСТ 27895-88
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	ГОСТ 27917-88
	
	ГОСТ МЭК 60335-1- 

	
	
	
	ГОСТ IEC 
	
	2008

	
	
	
	60730-2-4-2011
	
	СТБ МЭК 61140-2007

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	Отсутствие недопустимого риска возникновения 
	

	
	
	
	60034-1-2007
	повышенных температур, дуговых разрядов или 
	

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	излучений, которые могут привести к появлению 
	

	
	
	
	60034-6-2007
	опасностей.
	

	
	
	
	ГОСТ МЭК 
	- защитные устройства
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	60034-7-2007 
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	60204-1-2007 
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	СТБ МЭК 61140- 
	
	ГОСТ IEC 60730-2-4-

	
	
	
	2007
	
	2011

	
	
	
	ГОСТ МЭК 61293- 
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	2002
	
	2008

	
	
	
	СТБ МЭК 61558-1- 
	- конструкция
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	2007
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	СТБ МЭК 
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	61558-2-6-2006 
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	СТБ ЕН 50063-2007
	
	ГОСТ IEC 60730-2-4-

	
	
	
	
	
	2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	Необходимый уровень защиты от травм 
	

	
	
	
	
	вращающимися и неподвижными частями 
	

	
	
	
	
	низковольтного оборудования.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	Необходимый уровень защиты от опасностей 
	

	
	
	
	
	неэлектрического происхождения, возникающих 
	

	
	
	
	
	при применении низковольтного оборудования, в 
	

	
	
	
	
	том числе вызванных физическими, химическими 
	

	
	
	
	
	или биологическими факторами.
	

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	Необходимый уровень изоляционной защиты.
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	- изоляция
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	Отсутствие недопустимого риска при подключении
	

	
	
	
	
	и (или) монтаже.
	

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 12.1.019-79

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.1.030-81

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1-

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61140-2007   

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-1-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 

	
	
	
	
	
	61558-2-6-2006 

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 50063-2007

	
	
	
	
	Информация для потребителя по безопасному 
	

	
	
	
	
	применению низковольтного оборудования по 
	

	
	
	
	
	назначению.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 10169-77

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27888-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27895-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27917-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ IEC 

	
	
	
	
	
	60730-2-4-2011

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	
	
	60204-1-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60335-1- 

	
	
	
	
	
	2008

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61140-2007 

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 61293-2002 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-1-2007 

	
	
	
	
	
	СТБ МЭК 61558-2-6-

	
	
	
	
	
	2006

	
	
	
	
	
	СТБ ЕН 50063-2007

	
	(при наличии электронных 
	
	ТР ТС 020/2011 
	Электромагнитные помехи, создаваемые техни- 
	

	
	компонентов)
	
	ГОСТ 30804.6.2-2013
	ческим средством, не должны превышать уровня, 
	

	
	
	
	ГОСТ 30804.6.4-2013
	обеспечивающего функционирование средств 
	

	
	
	
	
	связи и других технических средств в соответствии
	

	
	
	
	
	с их назначением.
	

	
	
	
	
	- напряжение    индустриальных    радиопомех
	ГОСТ 30805.16.2.1-2013

	
	
	
	
	(ИРП) на сетевых зажимах
	

	
	
	
	
	- напряженность поля индустриальных радиопомех 
	ГОСТ 30805.16.2.3-2013

	
	
	
	
	(ИРП)
	

	
	
	
	
	Техническое средство (электронные блоки 
	

	
	
	
	
	управления оборудованием) должно иметь уровень
	

	
	
	
	
	устойчивости к электромагнитным помехам, 
	

	
	
	
	
	обеспечивающий его функционирование в 
	

	
	
	
	
	электромагнитной обстановке, для применения в 
	

	
	
	
	
	которой оно предназначено.
	

	
	
	
	
	- устойчивость к электростатическим разрядам
	ГОСТ 30804.4.2-2013

	
	
	
	
	- устойчивость к наносекундным импульсным 
	ГОСТ 30804.4.4-2013

	
	
	
	
	помехам
	

	
	
	
	
	- устойчивость к микросекундным импульсным 
	СТБ МЭК 61000-4-5-

	
	
	
	
	помехам большой энергии
	2006

	
	
	
	
	- устойчивость к кондуктивным помехам, 
	СТБ IEC 61000-4-6-2011

	
	
	
	
	наведенным радиочастотными электромагнитными 
	

	
	
	
	
	полями
	

	
	
	
	
	- устойчивость к радиочастотному электромаг- 
	ГОСТ 30804.4.3-2013

	
	
	
	
	нитному полю
	

	
	
	
	
	- устойчивость к провалам, прерываниям и 
	ГОСТ 30804.4.11-2013

	
	
	
	
	изменениям напряжения электропитания
	

	
	
	
	
	- устойчивость к магнитному полю промышленной 
	СТБ IEC 61000-4-8-2011

	
	
	
	
	частоты
	

	16. ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ, КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ

	16.1.
	Оборудование подъемно- 
	8425 19 000 9
	ТР ТС 010/2011 
	Отбор образцов
	ГОСТ ISO 2859-1-2009

	
	транспортное, краны 
	8425 31 000 0
	ГОСТ ISO 2859-1-
	Основные требования безопасности машин и
	

	
	грузоподъемные
	8425 39 000 2
	2009
	(или) оборудования:
	

	
	
	8426 11 000 0
	ГОСТ 2.601-2013
	Должна быть обеспечена возможность проведения 
	ГОСТ 7075-80

	
	Схемы оценки 
	8426 12 000
	ГОСТ 12.1.003-83
	регулировки и технического обслуживания 
	ГОСТ 7890-93

	
	(подтверждения) соответствия
	8426 19 000 0
	ГОСТ 12.1.004-91
	машины и (или) оборудования, не подвергая 
	ГОСТ 13556-91

	
	требованиям ТР ТС: 
	8426 30 000
	ГОСТ 12.1.005-88
	персонал опасности в условиях, предусмотренных 
	ГОСТ 22045-89

	
	1C, 3C, 9C
	8426 41 000
	ГОСТ 12.1.007-76
	изготовителем.
	ГОСТ 22827-85

	
	
	8426 49 001 0
	ГОСТ 12.1.010-76
	-  конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	ГОСТ 27584-88

	
	
	8426 49 009
	ГОСТ 12.1.012-2004
	(техническое обслуживание)
	ГОСТ 28296-89

	
	
	8426 91 100
	ГОСТ 12.1.018-93
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	8426 91 900
	ГОСТ 12.1.030-81
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	8426 99 000 0
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	8428 90 900 0
	ГОСТ 12.2.003-91
	
	ГОСТ 30934.1-2002

	
	
	8705 10 001 0
	ГОСТ 12.2.007.0-75
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	8705 10 009 1
	ГОСТ 12.2.032-78
	В случае если в результате недопустимой эксп-
	

	
	
	8425
	ГОСТ 12.2.033-78
	луатации  может  возникнуть  опасность,  конст-
	

	
	
	8426
	ГОСТ 12.2.049-80
	рукция машины и (или) оборудования должна
	

	
	
	8428
	ГОСТ 12.2.053-91
	препятствовать  такой  эксплуатации.  Если  это
	

	
	
	8704
	ГОСТ 12.2.058-81
	невозможно,  в  руководстве  (инструкции)  по
	

	
	
	8705 10 00
	ГОСТ 12.2.061-81
	эксплуатации обращается внимание потребителя
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.062-81
	 на такие ситуации.
	

	
	
	
	ГОСТ 12.2.064-81
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	ГОСТ 12.2.071-90
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	ГОСТ 12.2.098-84
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	ГОСТ 12.4.040-78
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	ГОСТ 1451-77
	
	ГОСТ 25835-83

	
	
	
	ГОСТ 7075-80
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	ГОСТ 7890-93
	
	ГОСТ 28296-89

	
	
	
	ГОСТ 13556-91
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	ГОСТ 14254-96
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	ГОСТ 22045-89
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	ГОСТ 22827-85
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	ГОСТ 25546-82
	Машина  и  (или)  оборудование  должны  уком-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	ГОСТ 25835-83
	плектовываться в соответствии с руководством
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	ГОСТ 27551-87
	по  эксплуатации  необходимыми  приспособле-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	ГОСТ 27584-88
	ниями и инструментом для осуществления без-
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	ГОСТ 27913-88
	опасных регулировок, технического обслужива-
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	ГОСТ 28296-89
	ния и применения по назначению.
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	ГОСТ 28433-90
	- комплектность машин и (или) оборудования
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	ГОСТ 28434-90
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	ГОСТ 30321-95
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	ГОСТ 30691-2001
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	ГОСТ 30860-2002
	Машина и (или) оборудование должны разраба-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	ГОСТ 30869-2003
	тываться  (проектироваться)  и  изготавливаться
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	ГОСТ 31177-2003
	так,  чтобы  сырье,  материалы  и  вещества,  ис-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	ГОСТ 31193-2004
	пользуемые при их изготовлении и эксплуата-
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	ГОСТ ЕН 418-2002
	ции, не угрожали безопасности жизни или здо-
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	ГОСТ ЕН 563-2002
	ровья человека, имуществу, окружающей среде,
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	ГОСТ ЕН 894-2-2002
	жизни или здоровью животных. При использо-
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	ГОСТ EN 953-2014
	вании жидкостей и газов должны исключаться
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1005-2-2005
	опасности, связанные с их использованием.
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002
	- материалы и их характеристики
	

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1088-2002
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	ГОСТ ЕН 1837-2002
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7752-5-95
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7919-1-2002
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	ГОСТ ИСО 7919-3-2002
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	ГОСТ ИСО 8995-2002
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	ГОСТ ИСО 
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	10326-1-2002
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	ГОСТ 30934.1-2002
	Необходимо предусмотреть дополнительное
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	ГОСТ Р 53081-2008
	освещение для безопасной эксплуатации маши-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	ГОСТ Р 53573-2009
	ны и (или) оборудования. Внутренние части и
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	ГОСТ ISO 12100-2013
	области машины и (или) оборудования, требу-
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 
	ющие  частого  осмотра,  настройки  и  техниче-
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	13373-1-2009
	ского обслуживания, должны иметь освещение,
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 
	обеспечивающее безопасность. При эксплуата-
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	13373-2-2009
	ции машины и (или) оборудования необходимо
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО
	исключить  образование  затененных  областей,
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	14122-3-2009
	областей,   создающих   помехи,   ослепление   и
	ГОСТ ЕН 1837-2002

	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 
	стробоскопический эффект.
	

	
	
	
	14122-4-2009
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	ГОСТ Р МЭК
	- система освещения
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	60204-1-2007
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	СТБ ЕН 614-1-2007
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	СТБ ЕН 614-2-2005
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	СТБ ЕН 894-1-2003
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	СТБ ЕН 894-3-2003
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	СТБ ЕН 1032-2006
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	СТБ ЕН 1093-1-2007
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	СТБ EN 12385-1-2009
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	СТБ EN 12385-2-2009
	
	 ГОСТ ЕН 1837-2002

	
	
	
	СТБ EN 12385-3-2009
	Машина и (или) оборудование или каждая их
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	СТБ EN 12385-4-2009
	часть  должны  упаковываться  так,  чтобы  они
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	СТБ EN 12385-10-2009
	могли храниться безопасно и без повреждения,
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	СТБ ЕН 13411-2-2006
	иметь достаточную устойчивость.
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	СТБ EN 13411-3-2009
	- упаковка
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	СТБ EN 13411-4-2009
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	СТБ EN 13411-5-2009
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	СТБ ISO 13857-2010
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	СТБ ISO 14121-1-2011
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	СТБ ИСО 14122-1-
	- транспортная упаковка
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	2004
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	СТБ ИСО 14122-2-
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	2004
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-1-
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	2005
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-2-
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	2005
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	СТБ МЭК 61310-3-
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	2005
	В случае если вес, размер либо форма машины и
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	(или) оборудования либо их различных частей
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	не позволяют перемещать их вручную, машина
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	и  (или)  оборудование  либо  каждая  их  часть
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	должны:
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	- оснащаться устройствами для подъема меха-
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	низмом;
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	- иметь  такую  конфигурацию,  чтобы  можно
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	было применить стандартные подъемные средства.
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Системы управления машиной и (или) оборудо-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	ванием должны обеспечивать безопасность их
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	эксплуатации  во  всех предусмотренных режи-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	мах работы и при всех внешних воздействиях,
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	предусмотренных условиями эксплуатации.
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	Системы управления должны исключать созда-
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	ние опасных ситуаций при возможных логиче-
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	ских  ошибках  и  из-за  нарушения  персоналом
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	управляющих действий.
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	В зависимости от сложности управления и кон-
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	троля режима работы машин и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	вания  системы  управления  должны  включать
	

	
	
	
	
	средства автоматического регулирования режи-
	

	
	
	
	
	мов работы или средства автоматической оста-
	

	
	
	
	
	новки, если нарушение режима работы может
	

	
	
	
	
	явиться причиной создания опасной ситуации.
	

	
	
	
	
	- система управления
	

	
	
	
	
	Системы управления машиной и (или) оборудо-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	ванием должны включать средства предупреди-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	тельной сигнализации и другие средства, пре-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	дупреждающие о нарушениях функционирова-
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	ния машины и (или) оборудования, приводящих
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	к возникновению опасных ситуаций. Средства,
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	предупреждающие  о  нарушениях  функциони-
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	рования машин и (или) оборудования, должны
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	обеспечивать	безошибочное,	достоверное и
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	быстрое восприятие информации персоналом.
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	- система управления
	

	
	
	
	
	- предупредительная сигнализация
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Органы управления машиной и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	ванием должны быть:
	

	
	
	
	
	- легко доступны и свободно различимы, снаб-
	

	
	
	
	
	жены  надписями,  символами  или  обозначены
	

	
	
	
	
	другими способами;
	

	
	
	
	
	- сконструированы  и  размещены  так,  чтобы
	

	
	
	
	
	исключалось их непроизвольное перемещение и
	

	
	
	
	
	обеспечивалось  надежное,  уверенное  и  одно-
	

	
	
	
	
	значное манипулирование ими;
	

	
	
	
	
	- размещены с учетом требуемых усилий для
	

	
	
	
	
	перемещения,   последовательности   и   частоты
	

	
	
	
	
	использования, а также значимости функций;
	

	
	
	
	
	- выполнены так, чтобы их форма и размеры
	

	
	
	
	
	соответствовали способу захвата (пальцами,
	

	
	
	
	
	кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью,
	

	
	
	
	
	стопой);
	

	
	
	
	
	- расположены вне опасной зоны, за исключе-
	

	
	
	
	
	нием	органов управления, функциональное
	

	
	
	
	
	назначение которых требует нахождения персо-
	

	
	
	
	
	нала в опасной зоне, и при этом принимаются
	

	
	
	
	
	дополнительные меры по обеспечению безопас-
	

	
	
	
	
	ности.
	

	
	
	
	
	- органы управления (конструкция)
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Каждая  система  машин  и  (или)  оборудования
	

	
	
	
	
	должна оснащаться органом управления, с по-
	

	
	
	
	
	мощью  которого  она  может  быть  безопасно
	

	
	
	
	
	полностью  остановлена.  Управление  останов-
	

	
	
	
	
	кой   машины   и   (или)   оборудования   должно
	

	
	
	
	
	иметь приоритет над управлением пуском. После
	

	
	
	
	
	 остановки  машины  и  (или)  оборудования
	

	
	
	
	
	источник энергии от приводов машины и (или)
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	оборудования  должен  быть  отключен,  за  ис-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	ключением случаев, когда отключение источни-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	ков энергии может привести к возникновению
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	опасной ситуации. Системы управления маши-
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	ной  и  (или)  оборудованием  (за  исключением
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	переносных   машин   с   ручным   управлением)
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	должны   оснащаться   средствами   экстренного
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	торможения и аварийной остановки (выключе-
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	ния),   если   применение   этих   систем   может
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	уменьшить или предотвратить опасность.
	

	
	
	
	
	- органы управления (система аварийной оста-
	

	
	
	
	
	новки)
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Орган  управления  аварийной  остановкой  должен:
	

	
	
	
	
	- быть  ясно  идентифицируемым  и  легко  дос-
	

	
	
	
	
	тупным;
	

	
	
	
	
	- останавливать машину и (или) оборудование
	

	
	
	
	
	быстро, не создавая опасности;
	

	
	
	
	
	- находиться после приведения его в действие в
	

	
	
	
	
	положении,  соответствующем  остановке,  пока
	

	
	
	
	
	он не будет возвращен пользователем в исходное
	

	
	
	
	
	положение;
	

	
	
	
	
	- возвращаться в исходное положение, не при-
	

	
	
	
	
	водя к пуску машины и (или) оборудования;
	

	
	
	
	
	- быть  красного  цвета,  отличаться  формой  и
	

	
	
	
	
	размерами от других органов управления.
	

	
	
	
	
	- органы управления аварийной остановкой
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Управление системой машин и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	вания должно исключать возникновение опас-
	

	
	
	
	
	ности в результате их совместного функциони-
	

	
	
	
	
	рования,  а  также  в  случае  отказа  какой-либо
	

	
	
	
	
	части.
	

	
	
	
	
	Управление системой машин и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	вания должно позволить персоналу при необхо-
	

	
	
	
	
	димости  блокировать  пуск  системы,  а  также
	

	
	
	
	
	осуществлять ее остановку.
	

	
	
	
	
	- управление системой машин и (или) оборудо-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	вания
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Пульт управления системой машин и (или) обо-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	рудования  должен  обеспечить  персоналу  воз-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	можность контролировать отсутствие персонала
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	или иных лиц в опасных зонах, либо управление
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	должно исключить функционирование системы
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования при нахождении
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	персонала либо иных лиц в опасной зоне. Каж-
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	дому пуску должен предшествовать предупре-
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	ждающий сигнал, продолжительность действия
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	которого	позволяет лицам, находящимся в
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	опасной  зоне,  покинуть  ее  или  предотвратить
	

	
	
	
	
	пуск системы. Пульт управления системой ма-
	

	
	
	
	
	шин и (или) оборудования должен оборудоваться
	

	
	
	
	
	средствами отображения информации о
	

	
	
	
	
	нарушениях  эксплуатации любой части системы,
	

	
	
	
	
	а  также  средствами  аварийной  остановки
	

	
	
	
	
	(выключения)  системы  и  (или)  отдельных  ее
	

	
	
	
	
	частей.
	

	
	
	
	
	-  пульт  управления  системой  машин  и  (или)
	

	
	
	
	
	оборудования
	

	
	
	
	
	При наличии переключателя режимов эксплуа-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	тации в управлении машиной и (или) оборудо-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	ванием каждое его положение должно соответ-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	ствовать только одному режиму эксплуатации и
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	надежно фиксироваться.
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	- переключатели режимов работ
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Если  на  определенных  режимах  эксплуатации
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования требуется повы-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	шенная защита персонала, то включение пере-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	ключателем данных режимов должно обеспечивать:
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	- возможность  блокирования  автоматического
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	управления;
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	- движение элементов конструкции только при
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	постоянном приложении усилия к органу
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	управления движением;
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- прекращение работы машины и (или) обору-
	

	
	
	
	
	дования,  если  их  работа  может  вызвать  опас-
	

	
	
	
	
	ность для персонала;
	

	
	
	
	
	- исключение  работы  частей  машины  и  (или)
	

	
	
	
	
	оборудования,  не  участвующих  в  осуществлении
	

	
	
	
	
	выбранного режима;
	

	
	
	
	
	- снижение скорости движения частей машины
	

	
	
	
	
	и   (или)   оборудования,  участвующих  в  осу-
	

	
	
	
	
	ществлении выбранного режима.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	Полное  или  частичное  прекращение  энерго-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	снабжения и последующее его восстановление,
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	а также повреждение цепи управления энерго-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	снабжением не должно приводить к возникно-
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	вению опасных ситуаций, включая:
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	- самопроизвольный пуск машины и (или) обо-
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	рудования  при  восстановлении  энергоснабже-
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	ния;
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	- невыполнение   уже   выданной   команды   на
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	остановку;
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	- падение  и  выбрасывание  подвижных  частей
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования и закрепленных
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижение эффективности защитных
	

	
	
	
	
	устройств.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	Нарушение (неисправность или повреждение) в
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	схеме управления машиной и (или) оборудова-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	нием  не  должно  приводить  к  возникновению
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	опасных ситуаций, включая:
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	- самопроизвольный пуск машины и (или) обо-
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	рудования  при  восстановлении  энергоснабже-
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	ния;
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	- невыполнение   уже   выданной   команды   на
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	остановку;
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- падение  и  выбрасывание  подвижных  частей
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	машины и (или) оборудования и закрепленных
	

	
	
	
	
	на них предметов, заготовок, инструмента;
	

	
	
	
	
	- снижение эффективности защитных устройств.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ ЕН 1037-2002

	
	
	
	
	Машина  и  (или)  оборудование  должны  быть
	

	
	
	
	
	устойчивы в предусматриваемых рабочих усло-
	

	
	
	
	
	виях, обеспечивая использование без опасности
	

	
	
	
	
	их опрокидывания, падения или неожиданного
	

	
	
	
	
	перемещения.  В  руководстве  (инструкции)  по
	

	
	
	
	
	эксплуатации  необходимо  указывать  применения
	

	
	
	
	
	соответствующих креплений.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	- устойчивость оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Детали машин и (или) оборудования и их соеди-
	

	
	
	
	
	нения	должны	выдерживать усилия и
	

	
	
	
	
	напряжения,  которым  они  подвергаются  при
	

	
	
	
	
	эксплуатации. Долговечность применяемых ма-
	

	
	
	
	
	териалов должна соответствовать предусматри-
	

	
	
	
	
	ваемой	эксплуатации, учитывать появление
	

	
	
	
	
	опасности,  связанной  с  явлениями  усталости,
	

	
	
	
	
	старения, коррозии и износа.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	- материалы и их характеристики
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	В  руководстве  (инструкции)  по  эксплуатации
	

	
	
	
	
	машин и (или) оборудования должны быть ука-
	

	
	
	
	
	заны тип и периодичность контроля и техничес-
	

	
	
	
	
	кого обслуживания, требуемые для обеспече-
	

	
	
	
	
	ния безопасности. При необходимости должны
	

	
	
	
	
	быть  указаны  части,  подверженные  износу,  и
	

	
	
	
	
	критерии их замены.
	

	
	
	
	
	-  периодичность  контроля  и  технического  обслу-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	живания машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Доступные части машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	не должны иметь режущих кромок, острых 
	

	
	
	
	
	углов  и  шероховатых  поверхностей,  способных
	

	
	
	
	
	нанести травму и технологически не связанных
	

	
	
	
	
	с выполнением функций машины и (или) обо-
	

	
	
	
	
	рудования.
	

	
	
	
	
	-  конструкция  и  безопасность  машин  и  (или)
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	оборудования
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	В  случае  если  машина  и  (или)  оборудование
	

	
	
	
	
	предназначены для работы при различных ре-
	

	
	
	
	
	жимах,   скоростях,   необходимо   обеспечивать
	

	
	
	
	
	безопасный  и  надежный  выбор  и  настройку
	

	
	
	
	
	этих режимов.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Движущиеся части машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	должны  размещаться  так,  чтобы  не  возникла
	

	
	
	
	
	возможность получения травмы, или, если
	

	
	
	
	
	опасность   сохраняется,   должны   применяться
	

	
	
	
	
	предупреждающие знаки и (или) надписи,
	

	
	
	
	
	предохранительные  или  защитные  устройства
	

	
	
	
	
	во  избежание  таких  контактов  с  машиной  и
	

	
	
	
	
	(или) оборудованием, которые могут привести к
	

	
	
	
	
	несчастному случаю.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- предохранительные и защитные устройства
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Защитные	и предохранительные устройства
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- иметь прочную устойчивую конструкцию;
	

	
	
	
	
	быть безопасными;
	

	
	
	
	
	- располагаться  на  соответствующем  расстоянии
	

	
	
	
	
	от опасной зоны;
	

	
	
	
	
	- не  мешать  осуществлению  контроля  произ-
	

	
	
	
	
	водственного процесса в опасных зонах;
	

	
	
	
	
	- позволять  выполнять  работу  по  наладке  и
	

	
	
	
	
	(или) замене инструмента, а также по техниче-
	

	
	
	
	
	скому обслуживанию машин и (или) оборудо-
	

	
	
	
	
	вания.
	

	
	
	
	
	- защитные и предохранительные устройства
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Неподвижные  защитные  ограждения  должны
	

	
	
	
	
	надежно  крепиться  таким  образом,  чтобы  дос-
	

	
	
	
	
	туп в ограждаемую зону был возможен только
	

	
	
	
	
	с использованием инструментов.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ ИСО 13855-2006

	
	
	
	
	Подвижные защитные ограждения должны:
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	- по возможности оставаться закрепленными на
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	машине  и  (или)  оборудовании,  когда  они  
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	открыты;
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	- иметь блокирующие устройства, препятству-
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	ющие функционированию машины или обору-
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	дования, пока защитные ограждения открыты.
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Устройства, ограничивающие доступ к тем 
	

	
	
	
	
	местам движущихся частей машин и (или) обору-
	

	
	
	
	
	дования, которые необходимы для работы,
	

	
	
	
	
	должны:
	

	
	
	
	
	- устанавливаться вручную или автоматически
	

	
	
	
	
	(в зависимости от вида работы, в которой они
	

	
	
	
	
	участвуют);
	

	
	
	
	
	- устанавливаться   с   использованием   инстру-
	

	
	
	
	
	ментов;
	

	
	
	
	
	- ограничивать  опасность  от  выбрасываемых
	

	
	
	
	
	частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Защитные устройства необходимо связывать с
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	системами управления машинами и (или) обо-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	рудованием таким образом, чтобы:
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	- движущиеся части не могли быть приведены
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	в действие, пока они находятся в зоне досягае-
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	мости оператора;
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	- персонал не мог находиться в пределах дося-
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	гаемости  движущихся  частей  машин  и  (или)
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	оборудования при приведении их в действие;
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- отсутствие  или  неработоспособность  одного
	

	
	
	
	
	из   компонентов   средств   защиты   исключали
	

	
	
	
	
	возможность включения или остановки движу-
	

	
	
	
	
	щихся частей.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	

	
	
	
	
	Защитные устройства должны устанавливаться
	

	
	
	
	
	(сниматься)  только  с  использованием  инстру-
	

	
	
	
	
	ментов.
	

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Ошибки при сборке машины и (или) оборудова-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	ния,  которые  могут  быть  источником  опасно-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	сти,  необходимо  исключить.  Если  это  невоз-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	можно, должны быть нанесены предупреждения
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	непосредственно на машину и (или) оборудова-
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	ние.  Информация  о  возможных  ошибках  при
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	повторной сборке должна быть приведена в 
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	руководстве (инструкции) по эксплуатации.
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Должны  быть  приняты  меры  для  устранения
	

	
	
	
	
	опасности, вызванной контактом или близостью
	

	
	
	
	
	к деталям машины и (или) оборудования либо
	

	
	
	
	
	материалам с высокими или низкими темпера-
	

	
	
	
	
	турами. Необходимо оценить опасность выбро-
	

	
	
	
	
	са из машин и (или) оборудования рабочих и
	

	
	
	
	
	отработавших веществ, имеющих высокую или
	

	
	
	
	
	низкую температуру, а при наличии опасности
	

	
	
	
	
	должны быть приняты меры для ее уменьшения.
	

	
	
	
	
	Необходимо  обеспечить  защиту  от  травм  при
	

	
	
	
	
	контакте или непосредственной близости с ча-
	

	
	
	
	
	стями машины и (или) оборудования либо ис-
	

	
	
	
	
	пользовании в работе веществ, которые имеют
	

	
	
	
	
	высокую или низкую температуру.
	

	
	
	
	
	Металлические   поверхности   ручных   инстру-
	

	
	
	
	
	ментов,  металлические  ручки  и  задвижки  ма-
	

	
	
	
	
	шин и (или) оборудования должны покрываться
	

	
	
	
	
	теплоизолирующим  материалом.  Температура
	

	
	
	
	
	металлических поверхностей оборудования при
	

	
	
	
	
	наличии возможного (непреднамеренного) кон-
	

	
	
	
	
	такта открытого участка кожи с ними должна
	

	
	
	
	
	быть в пределах допустимых значений.
	

	
	
	
	
	- термобезопасность
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	В  руководстве  (инструкции)  по  эксплуатации
	

	
	
	
	
	должны  устанавливаться  параметры  шума  
	

	
	
	
	
	машины  и  (или)  оборудования  и  параметры  
	

	
	
	
	
	неопределенности.
	

	
	
	
	
	- параметры шума
	ГОСТ 12.1.003-83

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	При	разработке	(проектировании) машин и
	ГОСТ 12.1.012-2004

	
	
	
	
	(или) оборудования необходимо обеспечить
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	допустимые параметры производимой вибрации
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	на персонал. В проекте машины и (или) обору-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	дования   должен   обеспечиваться   допустимый
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	риск, вызываемый воздействием производимой
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	вибрации на персонал.
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	- параметры вибрации
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Места  технического  обслуживания  машины  и
	

	
	
	
	
	(или) оборудования должны располагаться вне
	

	
	
	
	
	опасных зон. Техническое обслуживание должно
	

	
	
	
	
	по  возможности  производиться  во  время
	

	
	
	
	
	остановки машины и (или) оборудования. Если
	

	
	
	
	
	по техническим причинам такие условия не 
	

	
	
	
	
	могут  быть  соблюдены,  необходимо  обеспечить,
	

	
	
	
	
	чтобы  техническое  обслуживание  было  без-
	

	
	
	
	
	опасными.
	

	
	
	
	
	-  конструкция  машин  и  (или)  оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	(техническое обслуживание)
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить возможность установки
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	на машинах и (или) оборудовании диагностичес-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	кого   оборудования   для   обнаружения   неис-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	правности.
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить возможность быстро и
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	безопасно снимать и заменять те узлы машин и
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	(или)  оборудования,  которые  требуют  частой
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	замены (особенно если требуется их замена при
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	эксплуатации либо они подвержены износу или
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	старению,  что  может  повлечь  за  собой  опас-
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	ность). Для выполнения этих работ при помощи
	

	
	
	
	
	инструмента и измерительных приборов в соот-
	

	
	
	
	
	ветствии с руководством (инструкцией) по экс-
	

	
	
	
	
	плуатации необходимо обеспечить безопасный
	

	
	
	
	
	доступ к таким элементам.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования 
	

	
	
	
	
	(диагностика, ремонт)
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить наличие средств (лест-
	

	
	
	
	
	ницы, галереи, проходы и т.п.) для безопасного
	

	
	
	
	
	доступа к рабочему месту, ко всем зонам техни-
	

	
	
	
	
	ческого обслуживания.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Машины   и   (или)   оборудование   необходимо
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	оборудовать  средствами  отключения  от  всех
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	источников энергии, которые идентифицируются
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	по цвету и размеру. Необходимо обеспечить
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	возможность их блокировки, если их срабаты-
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	вание может вызвать опасность для лиц, нахо-
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	дящихся в зоне воздействия опасности. Необхо-
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	димо	обеспечить возможность блокировки
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	средств отключения подачи энергии в случае,
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	если персонал при нахождении в любом месте,
	

	
	
	
	
	куда он имеет доступ, не может проверить, 
	

	
	
	
	
	отключена ли подача энергии.
	

	
	
	
	
	Необходимо обеспечить возможность безопасно
	

	
	
	
	
	сбрасывать  (рассеивать)  любую  энергию,  
	

	
	
	
	
	сохраняющуюся в цепях машины и (или) обору-
	

	
	
	
	
	дования после отключения подачи энергии. При
	

	
	
	
	
	необходимости некоторые цепи могут оставаться
	

	
	
	
	
	подключенными к источникам энергии для
	

	
	
	
	
	защиты информации, аварийного освещения. В
	

	
	
	
	
	этом  случае  должны  быть  приняты  меры  для
	

	
	
	
	
	обеспечения безопасности персонала.
	

	
	
	
	
	- система управления машин и (или) оборудования
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Информация, необходимая для управления 
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	машиной  и  (или)  оборудованием,  должна  быть
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	однозначно  понимаема  персоналом.  Информация
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	не должна быть избыточна, чтобы не перегружать
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	персонал при эксплуатации.
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	-маркировка
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	В  случае  если  персонал  может  подвергаться
	

	
	
	
	
	опасности из-за сбоев в работе, машина и (или)
	

	
	
	
	
	оборудование должны быть оснащены устрой-
	

	
	
	
	
	ствами,  подающими  предупредительный  аку-
	

	
	
	
	
	стический или световой сигнал.
	

	
	
	
	
	Сигналы,  подаваемые  устройствами  предупре-
	

	
	
	
	
	дительной сигнализации машин и (или) обору-
	

	
	
	
	
	дования, должны быть однозначно воспринимаемы.
	

	
	
	
	
	Персонал должен иметь возможность проверки
	

	
	
	
	
	работы	устройств	предупредительной
	

	
	
	
	
	сигнализации.
	

	
	
	
	
	- предупредительная сигнализации
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	В случае если несмотря на принятые меры име-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	ется опасность, машина и (или) оборудование
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	должны	снабжаться	предупредительными
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	надписями  (знаками),  которые  должны  быть
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	понятны и составлены на русском языке и на
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	Государственном (ых) языке (ах) государства-
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	члена Таможенного союза при наличии соответ-
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	ствующих  требований  в  законодательстве (ах)
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	государства (в)-члена (ов) Таможенного союза.
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	Грузоподъемные  машины  должны  быть  скон-
	

	
	
	
	
	струированы и изготовлены так, чтобы в про-
	

	
	
	
	
	цессе их эксплуатации (в рабочем и нерабочем
	

	
	
	
	
	состояниях), а также на остальных стадиях жиз-
	

	
	
	
	
	ненного цикла (изготовления, монтажа, испыта-
	

	
	
	
	
	ний, демонтажа и т.д.) они сохраняли заявлен-
	

	
	
	
	
	ные  геометрическую  форму,  прочность,  жест-
	

	
	
	
	
	кость,  устойчивость,  износо-  и  коррозионную
	

	
	
	
	
	стойкость, а также - уравновешенность (послед-
	

	
	
	
	
	нее, только для некоторых типов стрел порталь-
	

	
	
	
	
	ных кранов).
	

	
	
	
	
	Прочность, жесткость, устойчивость и уравно-
	

	
	
	
	
	вешенность  расчетных  элементов  металлокон-
	

	
	
	
	
	струкции, а также соответствующие показатели
	

	
	
	
	
	безопасности  механизмов  грузоподъемной  
	

	
	
	
	
	машины с учетом установленных режимов работы
	

	
	
	
	
	должны быть подтверждены расчетом.
	

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- механические показатели
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- требования к материалам
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- качество сварных соединений
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- документация
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Грузоподъемные машины, перемещающиеся по
	

	
	
	
	
	рельсовому  пути,  должны  быть  оборудованы
	

	
	
	
	
	специальными устройствами, предотвращающими
	

	
	
	
	
	риск их схода с рельсовых путей, а также
	

	
	
	
	
	несанкционированное перемещение под воздей-
	

	
	
	
	
	ствием ветровых нагрузок.
	

	
	
	
	
	Если, несмотря на наличие указанных
	

	
	
	
	
	устройств, риск схода с рельсовых путей суще-
	

	
	
	
	
	ствует, например, из-за возможного сейсмиче-
	

	
	
	
	
	ского воздействия или поломки самих рельсо-
	

	
	
	
	
	вых  путей,  необходимо  применять  дополни-
	

	
	
	
	
	тельные	приспособления, предотвращающие
	

	
	
	
	
	возможное падение оборудования.
	

	
	
	
	
	- конструкция ходовой части
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- защитные устройства
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- конструкция рельсовых путей
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- стояночный тормоз
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Грузоподъемные  машины  должны  быть  скон-
	

	
	
	
	
	струированы  и  изготовлены  с  учетом  преду-
	

	
	
	
	
	смотренных условий эксплуатации, времени
	

	
	
	
	
	работы  и  режима  работы  механизмов.  Меха-
	

	
	
	
	
	низмы подъема грузоподъемных машин, пред-
	

	
	
	
	
	назначенных  для  обслуживания  интенсивных
	

	
	
	
	
	технологических процессов, должны быть
	

	
	
	
	
	оснащены регистраторами наработки.
	

	
	
	
	
	Регистраторами  наработки  (с  ограничителями
	

	
	
	
	
	грузового момента) должны быть оснащены и
	

	
	
	
	
	все  свободно  стоящие  грузоподъемные  краны
	

	
	
	
	
	стрелового типа.
	

	
	
	
	
	Материалы,   используемые   для   изготовления
	

	
	
	
	
	грузоподъемных машин, должны выбираться с
	

	
	
	
	
	учетом предусмотренных условий эксплуатации
	

	
	
	
	
	(в рабочем и нерабочем состояниях) таких как
	

	
	
	
	
	температура, агрессивность среды, взрыво-, по-
	

	
	
	
	
	жароопасность среды и т.п. Качество материа-
	

	
	
	
	
	лов должно подтверждаться сертификатами 
	

	
	
	
	
	изготовителя.
	

	
	
	
	
	- регистратор наработки
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- требования к материалам
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- руководство по эксплуатации
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Блоки и барабаны для стальных канатов должны
	

	
	
	
	
	иметь   диаметр,   не   ниже   определяемого
	

	
	
	
	
	группой классификации механизма, в котором
	

	
	
	
	
	они установлены. Ручей блока и нарезка 
	

	
	
	
	
	канавок на барабане должны соответствовать 
	

	
	
	
	
	диаметру установленного стального каната.
	

	
	
	
	
	Расчетное усилие для выбора стального каната
	

	
	
	
	
	определяется конструкцией механизма с учетом
	

	
	
	
	
	кратности  полиспаста.  Минимальный  коэффи-
	

	
	
	
	
	циент использования (коэффициент запаса)
	

	
	
	
	
	стального каната должен быть не ниже опреде-
	

	
	
	
	
	ляемого  группой  классификации  механизма,  в
	

	
	
	
	
	котором  канат  установлен.  Минимальный  ко-
	

	
	
	
	
	эффициент  использования  (коэффициент  запа-
	

	
	
	
	
	са) стального каната для каждой отдельной вет-
	

	
	
	
	
	ви стропов должен быть не менее 6, при усло-
	

	
	
	
	
	вии максимального угла между ветвями много-
	

	
	
	
	
	ветвевых   стропов   не   более   90°.   Расчетную
	

	
	
	
	
	нагрузку для каждой из ветвей многоветвевых
	

	
	
	
	
	стропов принимают из условия, что груз удер-
	

	
	
	
	
	живается тремя или меньшим количеством ветвей.
	

	
	
	
	
	Стальные  канаты,  предназначенные  непосред-
	

	
	
	
	
	ственно для подъема или удержания груза (кро-
	

	
	
	
	
	ме канатов канатных дорог и кольцевых стро-
	

	
	
	
	
	пов)  не  должны  иметь  никаких  сращиваний,
	

	
	
	
	
	кроме заделки концов канатов.
	

	
	
	
	
	Качество  заделки  концов  и  способ  крепления
	

	
	
	
	
	стальных  канатов  выбирают  для  обеспечения
	

	
	
	
	
	соответствующего  уровня  безопасности  меха-
	

	
	
	
	
	низма и грузоподъемной машины в целом.
	

	
	
	
	
	-  геометрические  размеры  (полиспасов,  грузо-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	подъемных механизмов, барабанов, канатов)
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- расчетные показатели
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Размеры звездочек должны выбираться с учетом
	

	
	
	
	
	группы классификации механизма и шага цепи.
	

	
	
	
	
	Расчетное усилие для выбора цепи определяется
	

	
	
	
	
	конструкцией  механизма  с  учетом  кратности
	

	
	
	
	
	полиспаста.   Минимальный   коэффициент   ис-
	

	
	
	
	
	пользования (коэффициент запаса) цепи должен
	

	
	
	
	
	быть не ниже определяемого группой класси-
	

	
	
	
	
	фикации механизма, в котором цепь установлена.
	

	
	
	
	
	Способ крепления и сращивание кольцевой це-
	

	
	
	
	
	пи выбирают для обеспечения соответствующего
	

	
	
	
	
	уровня безопасности механизма и грузоподъ-
	

	
	
	
	
	емной машины в целом.
	

	
	
	
	
	Минимальный коэффициент использования (ко-
	

	
	
	
	
	эффициент запаса) цепи для каждой отдельной
	

	
	
	
	
	ветви  стропов  должен  быть  не  менее  4,  при
	

	
	
	
	
	условии  максимального  угла  между  ветвями
	

	
	
	
	
	многоветвевых стропов не более 90°. Расчетную
	

	
	
	
	
	нагрузку для каждой из ветвей многоветвевых
	

	
	
	
	
	стропов принимают из условия, что груз удер-
	

	
	
	
	
	живается тремя или меньшим количеством ветвей.
	

	
	
	
	
	При использовании в конструкции стропов тек-
	

	
	
	
	
	стильных  канатов  и  лент  минимальный  коэф-
	

	
	
	
	
	фициент  использования  (коэффициент  запаса)
	

	
	
	
	
	текстильного каната или ленты для каждой от-
	

	
	
	
	
	дельной ветви стропов должен быть не менее 7,
	

	
	
	
	
	при условии максимального угла между ветвями
	

	
	
	
	
	 многоветвевых стропов не более 90°.
	

	
	
	
	
	Сращивание (прошивка) текстильных канатов и
	

	
	
	
	
	лент не должно приводить к снижению заданного
	

	
	
	
	
	минимального коэффициента использования
	

	
	
	
	
	каждой отдельной ветви стропа.
	

	
	
	
	
	- геометрические размеры
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- расчетные показатели
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- документация
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Устройства, предназначенные для осуществления
	

	
	
	
	
	контроля над перемещениями, должны
	

	
	
	
	
	функционировать  так,  чтобы  грузоподъемные
	

	
	
	
	
	машины,  на  которых  они  установлены,  были
	

	
	
	
	
	безопасными.
	

	
	
	
	
	Грузоподъемные  машины  должны  быть  скон-
	

	
	
	
	
	струированы, изготовлены или  оснащены спе-
	

	
	
	
	
	циальными  устройствами,  которые  позволяли
	

	
	
	
	
	бы ограничивать амплитуду движений соответ-
	

	
	
	
	
	ствующих  компонентов  машин  в  установлен-
	

	
	
	
	
	ных пределах. При необходимости в начале ра-
	

	
	
	
	
	боты данных устройств должен подаваться пре-
	

	
	
	
	
	дупредительный сигнал.
	

	
	
	
	
	Если отдельно стоящие и движущиеся по рель-
	

	
	
	
	
	совым  путям  грузоподъемные  машины  могут
	

	
	
	
	
	случайно оказаться в непосредственной близо-
	

	
	
	
	
	сти друг от друга, вызывая риск столкновения,
	

	
	
	
	
	то они должны быть оборудованы системами,
	

	
	
	
	
	позволяющими избежать возникновения данного
	

	
	
	
	
	риска.
	

	
	
	
	
	Грузоподъемные  машины  должны  быть  скон-
	

	
	
	
	
	струированы и изготовлены так, чтобы не допу-
	

	
	
	
	
	стить опасного смещения или свободного и 
	

	
	
	
	
	неконтролируемого падения размещенных на них
	

	
	
	
	
	грузов, даже если причиной их возникновения
	

	
	
	
	
	является  полное  или  временное  отключение
	

	
	
	
	
	энергии либо остановка машины оператором.
	

	
	
	
	
	При  нормальных  условиях  эксплуатации  про-
	

	
	
	
	
	цесс	опускания	груза	путем использования
	

	
	
	
	
	только системы фрикционных тормозов не дол-
	

	
	
	
	
	жен  являться  единственно  возможным  спосо-
	

	
	
	
	
	бом,  за  исключением  тех  машин,  которые  не
	

	
	
	
	
	могут функционировать иначе.
	

	
	
	
	
	Устройства удержания груза	 должны быть
	

	
	
	
	
	сконструированы и изготовлены так, чтобы 
	

	
	
	
	
	исключить любую возможность случайного паде-
	

	
	
	
	
	ния грузов.
	

	
	
	
	
	- органы управления
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- система ограничений
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	- буферы, упоры, ограничители передвижений
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- предохранительные устройства
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- тормозная система
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- грузозахватное устройство
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Рабочее  положение  грузоподъемной  машины
	

	
	
	
	
	должно быть таким, чтобы обеспечить макси-
	

	
	
	
	
	мально возможный обзор траекторий движения
	

	
	
	
	
	ее подвижных частей в целях предотвращения
	

	
	
	
	
	возможных  столкновений  с  людьми,  оборудо-
	

	
	
	
	
	ванием либо другими машинами, передвигаю-
	

	
	
	
	
	щимися в это же время в непосредственной бли-
	

	
	
	
	
	зости  и  создающими  при  этом  определенную
	

	
	
	
	
	опасность.
	

	
	
	
	
	Грузоподъемные машины, перемещающиеся по
	

	
	
	
	
	рельсовому пути, должны быть сконструирова-
	

	
	
	
	
	ны и изготовлены так, чтобы защитить людей от
	

	
	
	
	
	травм, возникновение которых связано с грузами,
	

	
	
	
	
	транспортными платформами или противо-
	

	
	
	
	
	весами (при их наличии). В случае необходимости
	

	
	
	
	
	для выполнения этого требования доступ к
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	зоне перемещения груза в нормальных условиях
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	эксплуатации должен быть исключен.
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	Если  в  процессе  контроля  или  технического
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	обслуживания  существует  риск  раздавливания
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	между каким-либо неподвижным элементом и
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	транспортной платформой частей тела человека,
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	находящегося ниже или выше нее, необходимо
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	обеспечить  достаточное  свободное  простран-
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	ство в виде укрытия или установку механиче-
	

	
	
	
	
	ских  устройств,  блокирующих  процесс  пере-
	

	
	
	
	
	движения транспортной платформы.
	

	
	
	
	
	- рабочее пространство
	

	
	
	
	
	- обзорность кабины
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	 ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- руководство по эксплуатации
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- защитные приспособления для проведения ТО
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Передвижение транспортной платформы грузо-
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	подъемной машины, обслуживающей непо-
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	движные площадки, должно осуществляться по
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	жестким направляющим. Подъемные системы с
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	шарнирным  механизмом  типа  ножниц  также
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	рассматриваются в качестве систем с жесткими
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	направляющими.
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	Если люди имеют доступ к транспортной плат-
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	форме, то грузоподъемная машина должна быть
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	сконструирована и изготовлена таким образом,
	

	
	
	
	
	чтобы	обеспечить неподвижное состояние
	

	
	
	
	
	транспортной платформы при доступе, в част-
	

	
	
	
	
	ности при погрузке или разгрузке.
	

	
	
	
	
	Грузоподъемная  машина  должна  быть  скон-
	

	
	
	
	
	струирована и изготовлена так, чтобы разница
	

	
	
	
	
	между  уровнями  транспортной  платформы  и
	

	
	
	
	
	обслуживаемой  ей  посадочной  площадки  не
	

	
	
	
	
	вызывала риска спотыкания или падения.
	

	
	
	
	
	- конструкция
	

	
	
	
	
	- система фиксации
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Если  существует  риск,  связанный  с  падением
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	груза с транспортной платформы, грузоподъемная
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	машина  должна  быть  сконструирована  и
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	изготовлена так, чтобы исключить возникновение
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	данного риска.
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	- грузозахватное устройство
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	В местах посадки/высадки (погрузки/разгрузки)
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	риск  соприкосновения  людей  с  движущейся
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	платформой или другими находящимися в дви-
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	жении  частями  грузоподъемной  машины  дол-
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	жен быть исключен.
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	При наличии риска, связанного с возможностью
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	падения людей в зоне движения транспортной
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	платформы в момент ее отсутствия на посадочной
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	 (погрузочно-разгрузочной) площадке,
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	должны быть предусмотрены защитные ограж-
	

	
	
	
	
	дения, исключающие возможность возникнове-
	

	
	
	
	
	ния этого риска. Данные защитные ограждения
	

	
	
	
	
	не  должны  открываться  в  направлении  зоны
	

	
	
	
	
	движения транспортной платформы. Они долж-
	

	
	
	
	
	ны иметь защитное устройство с блокировкой,
	

	
	
	
	
	срабатывающее в зависимости от занимаемого
	

	
	
	
	
	транспортной платформой положения и предот-
	

	
	
	
	
	вращающее   опасное   движение   транспортной
	

	
	
	
	
	платформы, пока защитные ограждения не 
	

	
	
	
	
	будут закрыты и заблокированы, и открытие 
	

	
	
	
	
	защитного  ограждения  до  остановки  транспорт-
	

	
	
	
	
	ной платформы у соответствующей посадочной
	

	
	
	
	
	(погрузочно-разгрузочной) площадки.
	

	
	
	
	
	- конструкция
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- системы блокировки
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Для  подтверждения  работоспособности  грузо-
	

	
	
	
	
	подъемных  машин  периодически  они  должны
	

	
	
	
	
	подвергаться грузовым статическим и динами-
	

	
	
	
	
	ческим испытаниям с нагрузкой 1,25 паспортной
	

	
	
	
	
	грузоподъемности (статические испытания)
	

	
	
	
	
	и 1,1 паспортной грузоподъемности (динамичес-
	

	
	
	
	
	кие испытания). Методика проведения грузо-
	

	
	
	
	
	вых испытаний должна быть изложена в Руко-
	

	
	
	
	
	водстве  по  эксплуатации  грузоподъемной  
	

	
	
	
	
	машины.
	

	
	
	
	
	Вновь изготовленные грузоподъемные машины
	

	
	
	
	
	(свободно стоящие краны стрелового типа) 
	

	
	
	
	
	дополнительно подвергают испытаниям на общую
	

	
	
	
	
	устойчивость против опрокидывания. Методика
	

	
	
	
	
	проведения испытаний должна быть изложена в
	

	
	
	
	
	Руководстве  по  эксплуатации  грузоподъемной
	

	
	
	
	
	машины.
	

	
	
	
	
	- статика
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	- динамика
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Устройства   управления   грузоподъемных   
	

	
	
	
	
	машин, приводимых в действие вручную, должны
	

	
	
	
	
	быть  с  автоматическим  возвратом  в  исходное
	

	
	
	
	
	положение. Однако при управлении частью либо
	

	
	
	
	
	бо всем процессом перемещения, при котором
	

	
	
	
	
	полностью отсутствует угроза столкновения
	

	
	
	
	
	грузов	или	машин, указанные устройства
	

	
	
	
	
	управления могут быть заменены специальными
	

	
	
	
	
	устройствами,  позволяющими  производить
	

	
	
	
	
	автоматическую  остановку   в  предварительно
	

	
	
	
	
	заданных положениях без использования
	

	
	
	
	
	устройства  с  автоматическим  возвратом  в  
	

	
	
	
	
	исходное положение.
	

	
	
	
	
	Канатные  транспортные  платформы,  тяговые
	

	
	
	
	
	средства должны удерживаться противовесами
	

	
	
	
	
	либо  устройством,  позволяющим  контролировать
	

	
	
	
	
	натяжение.
	

	
	
	
	
	- органы управления
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- система ограничений
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Каждая часть грузоподъемной цепи, каната или
	

	
	
	
	
	стропы,  не  являющаяся  сборочной  единицей,
	

	
	
	
	
	должна иметь нанесенную на нее маркировку, а
	

	
	
	
	
	в случаях, когда это не представляется возмож-
	

	
	
	
	
	ным, – табличку или несъемное кольцо с указа-
	

	
	
	
	
	нием наименования и адреса изготовителя.
	

	
	
	
	
	Грузоподъемные  цепи,  стальные  канаты,  тек-
	

	
	
	
	
	стильные канаты и ленты должны иметь свиде-
	

	
	
	
	
	тельство,   содержащее   следующую   информацию:
	

	
	
	
	
	- наименование и адрес изготовителя;
	

	
	
	
	
	- марка  цепи,  стального  каната,  текстильного
	

	
	
	
	
	каната  или  ленты,  включающая  номинальный
	

	
	
	
	
	размер, конструкцию и данные о материале;
	

	
	
	
	
	- использовавшийся метод проведения испытаний;
	

	
	
	
	
	- минимальная  разрывная  (или  разрушающая)
	

	
	
	
	
	нагрузка.
	

	
	
	
	
	Форму  данного  свидетельства  утверждает  
	

	
	
	
	
	Комиссия Таможенного союза.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	На всех грузозахватных приспособлениях
	

	
	
	
	
	должны  указываться  обозначение  материала,
	

	
	
	
	
	для которых они предназначены (если эта ин-
	

	
	
	
	
	формация необходима для безопасной эксплуа-
	

	
	
	
	
	тации) и максимальная грузоподъемность.
	

	
	
	
	
	Для грузозахватных приспособлений, нанесение
	

	
	
	
	
	маркировки на которые невозможно, указанная
	

	
	
	
	
	выше  информация  должна  быть  нанесена  на
	

	
	
	
	
	табличку,  надежно  закрепленную  на  них,  или
	

	
	
	
	
	располагаться  в  месте,  в  котором  существует
	

	
	
	
	
	наименьший  риск  ее  истирания  (например,  в
	

	
	
	
	
	результате  износа)  или  оказания  негативного
	

	
	
	
	
	воздействия на уровень прочности грузозахват-
	

	
	
	
	
	ных приспособлений, и должна быть четко раз-
	

	
	
	
	
	личимой.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	На  каждой  грузоподъемной  машине  должна
	

	
	
	
	
	быть указана ее максимальная паспортная гру-
	

	
	
	
	
	зоподъемность, а для кранов стрелового типа –
	

	
	
	
	
	дополнительно  установлена  табличка  с  грузовой
	

	
	
	
	
	характеристикой.
	

	
	
	
	
	На грузоподъемные машины, предназначенные
	

	
	
	
	
	исключительно  для  подъема  грузов,  оборудо-
	

	
	
	
	
	ванные  транспортными  платформами,  преду-
	

	
	
	
	
	сматривающими  возможность  доступа  к  ним
	

	
	
	
	
	людей, должно быть четко нанесено предупре-
	

	
	
	
	
	ждение, запрещающее подъем людей. Это пре-
	

	
	
	
	
	дупреждение должно быть хорошо видно с 
	

	
	
	
	
	любого  места,  с  которого  возможен  доступ  на
	

	
	
	
	
	транспортные платформы, и сохраняться в 
	

	
	
	
	
	течение всего срока службы машины.
	

	
	
	
	
	- маркировка
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Механизмы  грузоподъемной  машины  должны
	

	
	
	
	
	быть снабжены тормозами нормально  замкну-
	

	
	
	
	
	того типа (кроме тормозов механизма поворота,
	

	
	
	
	
	которые могут быть нормально разомкнутыми).
	

	
	
	
	
	Коэффициент   запаса   торможения   механизма
	

	
	
	
	
	подъема грузоподъемной машины назначают с
	

	
	
	
	
	учетом группы классификации механизма, но не
	

	
	
	
	
	ниже 1,5.
	

	
	
	
	
	Механизмы  подъема  грузоподъемных  машин,
	

	
	
	
	
	предназначенных  для  подъема  и  транспорти-
	

	
	
	
	
	ровки опасных грузов, должны быть оснащены
	

	
	
	
	
	двумя тормозами, при этом коэффициенты
	

	
	
	
	
	запаса  торможения  каждого  из  них  назначают
	

	
	
	
	
	исходя из обеспечения заданной безопасности.
	

	
	
	
	
	- тормозная система
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- расчетные показатели
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Грузозахватные органы грузоподъемной машины
	

	
	
	
	
	должны соответствовать требованиям обеспечения
	

	
	
	
	
	заданной  безопасности  и  препятствовать
	

	
	
	
	
	самопроизвольному расцеплению, падению
	

	
	
	
	
	или высыпанию груза во время его подъема и
	

	
	
	
	
	транспортировки, в том числе, при сбоях системы
	

	
	
	
	
	управления.
	

	
	
	
	
	Грузовые крюки, за исключением крюков спе-
	

	
	
	
	
	циального  исполнения,  должны  быть установ-
	

	
	
	
	
	лены на упорных подшипниках качения.
	

	
	
	
	
	Крепление крюка на подвеске, должно полно-
	

	
	
	
	
	стью исключать его несанкционированное разъе-
	

	
	
	
	
	динение с подвеской во время эксплуатации.
	

	
	
	
	
	Каждый крюк грузоподъемной машины должен
	

	
	
	
	
	быть снабжен защелкой, препятствующей про-
	

	
	
	
	
	извольному выпадению стропа, кольца или про-
	

	
	
	
	
	ушины  из  зева  крюка  во  время  подъема  и
	

	
	
	
	
	транспортировки груза.
	

	
	
	
	
	- грузозахватные органы, устройства
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Электрооборудование и система управления
	

	
	
	
	
	грузоподъемной машиной должны соответствовать
	

	
	
	
	
	требованиям  обеспечения  заданной  без-
	

	
	
	
	
	опасности и отвечать требованиям групп класси-
	

	
	
	
	
	фикации установленной на ней механизмов.
	

	
	
	
	
	Система управления грузоподъемной машиной
	

	
	
	
	
	должна быть, как минимум, оборудована нулевой
	

	
	
	
	
	и токовой защитой, исключать возможность
	

	
	
	
	
	несанкционированного запуска приводов меха-
	

	
	
	
	
	низмов, а также возможность поражения персо-
	

	
	
	
	
	нала электрическим током.
	

	
	
	
	
	- электробезопасность
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Гидрооборудование грузоподъемной машины 
	

	
	
	
	
	должно соответствовать требованиям обеспечения 
	

	
	
	
	
	заданной безопасности, исключать повреждение 
	

	
	
	
	
	элементов гидропривода при соприкосновении с 
	

	
	
	
	
	элементами металлоконструкции и исключать 
	

	
	
	
	
	самопроизвольное опускание груза (стрелы) в 
	

	
	
	
	
	аварийных ситуациях.
	

	
	
	
	
	Каждый гидравлический контур должен быть 
	

	
	
	
	
	предохранен от превышения давления 
	

	
	
	
	
	предохранительным клапаном, отрегулированным 
	

	
	
	
	
	на работу с номинальным грузом, равным 
	

	
	
	
	
	паспортной грузоподъемности и опломбированным.
	

	
	
	
	
	- гидрооборудование
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	- герметичность
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30869-2003

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31177-2003

	
	
	
	
	- предохранительные устройства
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Грузоподъемные  машины  должны  быть  осна-
	

	
	
	
	
	щены необходимыми приборами безопасности:
	

	
	
	
	
	- ограничителями (например, ограничителями
	

	
	
	
	
	рабочих движений, необходимыми блокировка-
	

	
	
	
	
	ми дверей входа в кабину и т.п.) и указателями
	

	
	
	
	
	(например, световой индикацией наличия
	

	
	
	
	
	напряжения  питания,  индикацией  взвешиваю-
	

	
	
	
	
	щих устройств, звуковой сигнализацией начала
	

	
	
	
	
	подъема и транспортировки груза и т.п.). Пере-
	

	
	
	
	
	чень и количество необходимых ограничителей
	

	
	
	
	
	и указателей грузоподъемной машины выбирают
	

	
	
	
	
	исходя из ее конструктивных особенностей,
	

	
	
	
	
	степени ответственности и обеспечения требуемого
	

	
	
	
	
	уровня безопасности.
	

	
	
	
	
	- приборы безопасности
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	- устройства безопасности
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- предупредительная сигнализация
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- системы блокировки
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- конструкция
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Аппараты  управления  грузоподъемной  машиной
	

	
	
	
	
	должны  быть  выполнены  и  установлены
	

	
	
	
	
	таким  образом,  чтобы управление  было удоб-
	

	
	
	
	
	ным  и  не  затрудняло  наблюдение  за  грузоза-
	

	
	
	
	
	хватным органом и грузом.
	

	
	
	
	
	Направление перемещения рукояток и рычагов
	

	
	
	
	
	должно по	возможности соответствовать
	

	
	
	
	
	направлению движения механизмов.
	

	
	
	
	
	- система управления
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- обзор
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- органы управления
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Внутренние  размеры  кабин  управления  грузо-
	

	
	
	
	
	подъемной машиной должны отвечать требова-
	

	
	
	
	
	ниям эргономики и безопасности, установленным
	

	
	
	
	
	для данного оборудования.
	

	
	
	
	
	- эргономика
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	- рабочее место оператора
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	
	ГОСТ 31271-2002

	
	
	
	
	Легкодоступные, находящиеся в движении 
	

	
	
	
	
	части грузоподъемной машины, должны быть 
	

	
	
	
	
	закрыты   прочными   съемными   заграждениями,
	

	
	
	
	
	допускающим  осмотр  и  обслуживание  меха-
	

	
	
	
	
	низмов.
	

	
	
	
	
	Неизолированные  токоведущие  части  электро-
	

	
	
	
	
	оборудования  грузоподъемных  машин,  распо-
	

	
	
	
	
	ложенные в местах, не исключающих возможность  
	

	
	
	
	
	прикосновения   к   ним,   должны   быть ограждены.
	

	
	
	
	
	- защитные ограждения (съемные)
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Галереи, площадки и лестницы грузоподъемных
	

	
	
	
	
	машин  должны  обеспечивать  заданную  проч-
	

	
	
	
	
	ность, а их размеры - соответствовать установ-
	

	
	
	
	
	ленным требованиям безопасности.
	

	
	
	
	
	- конструкция машин и (или) оборудования
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Сварные соединения расчетных элементов 
	

	
	
	
	
	металлоконструкций грузоподъемных машин
	

	
	
	
	
	должны обеспечивать их безопасность
	

	
	
	
	
	- качество сварных соединений
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95

	
	
	
	
	Рельсовый  путь  (для  грузоподъемных  машин,
	

	
	
	
	
	передвигающихся по рельсовому пути) должен
	

	
	
	
	
	быть сконструирован и изготовлен так, чтобы в
	

	
	
	
	
	процессе эксплуатации (в рабочем и нерабочем
	

	
	
	
	
	состояниях), а также на остальных стадиях жиз-
	

	
	
	
	
	ненного цикла грузоподъемной машины (мон-
	

	
	
	
	
	таже, испытаниях и т.д.) он сохранял заявлен-
	

	
	
	
	
	ную прочность, жесткость, устойчивость, уста-
	

	
	
	
	
	лость, износо- и коррозионную стойкость.
	

	
	
	
	
	- требования к рельсовым путям
	ГОСТ 7075-80

	
	
	
	
	
	ГОСТ 7890-93

	
	
	
	
	
	ГОСТ 13556-91

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22045-89

	
	
	
	
	
	ГОСТ 22827-85

	
	
	
	
	
	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28434-90

	
	
	
	
	
	ГОСТ 30321-95
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	ГОСТ 27584-88

	
	
	
	
	
	ГОСТ 28433-90
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	ГОСТ 30321-95
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	щих при применении низковольтного оборудо- 
	

	
	
	
	
	вания, в том числе вызванных физическими, 
	

	
	
	
	
	химическими или биологическими факторами.
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	Необходимый уровень устойчивости к внешним 
	

	
	
	
	
	воздействующим факторам, в том числе неме- 
	

	
	
	
	
	ханического характера, при соответствующих 
	

	
	
	
	
	климатических условиях внешней среды.
	

	
	
	
	
	- требования к оболочкам
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	ГОСТ IEC 60034-5-2011

	
	
	
	
	Отсутствие недопустимого риска при подклю- 
	

	
	
	
	
	чении и (или) монтаже.
	

	
	
	
	
	- присоединение к источнику питания и внешние 
	ГОСТ 12.2.007.0-75
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	защитные оболочки)
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	ГОСТ 12.2.007.0-75
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	- подключение питающих проводов, выключа- 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	ющих устройств
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75
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	- эквипотенциальные соединения
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	ГОСТ 12.2.007.1-75
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	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	- кабели и провода
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 12.2.007.1-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 21130-75

	
	
	
	
	
	 ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	
	
	 60204-1-2007

	
	
	
	
	Информация для потребителя по безопасному 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	применению низковольтного оборудования по 
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	назначению.
	ГОСТ МЭК 60034-1-

	
	
	
	
	- требования к маркировке
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	- требования безопасности электрооборудования
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-6-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-7-

	
	
	
	
	
	2007

	
	
	
	
	
	ГОСТ Р МЭК 

	
	
	
	
	
	60204-1-2007

	
	
	
	
	- требования  к  предупредительной  сигнализации, 
	ГОСТ 12.2.007.0-75

	
	
	
	
	надписям и табличкам
	ГОСТ 14254-96

	
	
	
	
	
	ГОСТ МЭК 60034-1-

	
	
	
	
	
	2007
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