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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ОсОО  «Кара-Балта Техосмотр»
	№№ 

п/п
	Наименование объектов контроля 

	Обозначение документа на объект контроля
	Наименование видов/типа и области контроля
	Обозначение документа на методы и процедуры контроля  
	Диапазон измерений, ед. измерений

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Категории наземных транспортных машин:
M; N; 

Массой на ось до 3500 кг.
- категория М - наземные транспортные средства, приводимые в движение силовой установкой, имеющие не менее четырех колес и предназначенные для перевозки пассажиров;

- категория N - механические наземные транспортные средства, приводимые в движение силовой установкой, имеющие не менее четырех колес и предназначенные для перевозки грузов;


	Технический регламент Кыргызской Республики по безопасности наземных транспортных средств от 29 мая 2009 года N 178

ГОСТ 25478-91 Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения методы проверки
ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
	Характеристики и конструктивные свойства
автотранспортных средств 1
Тормозные свойства или тормозные системы:

- общая удельная тормозная сила (коэффициент неравномерности);  2
- относительная разность тормозных сил колес оси  3
Стояночный тормоз:

- общая удельная тормозная сила  4

	Визуально 

ГОСТ Р 51709-2001 п. 4.1
ГОСТ Р 51709-2001
п. 4.2

ГОСТ 51253-99
ГОСТ Р 52033-2003

ГОСТ Р 52160-2003
	-
0-30 кН

0-40ºС

1-2 Гц

0-100 %

0-100 %

-
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	2
	3
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	5
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	2.
	Категории наземных транспортных машин:
M; N;

Массой на ось до 3500 кг
	Технический регламент Кыргызской Республики

по безопасности наземных транспортных средств от 29 мая 2009 года N 178

ГОСТ Р 52033-2003  

 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005
	Выбросы загрязняющих  веществ с отработавшими газами АТС с бензиновыми двигателями:

· содержание оксида углерода;  5
-     содержание углеводорода.  6

	ГОСТ Р 52033-2003

 ГОСТ Р17.2.2.06-2005

ТР КР  №1372 от 29.12.2007

Прил. № 4 от 01.07.2009г.

Прил. № 5 от 01.01.2012г
	0-2000млн
     0 + 5%
      0 + 16%


	
	Категории наземных транспортных машин:
 M; N; 

Массой на ось до 3500 кг
	ГОСТ 17.2.2.01-84

ГОСТ 21393-75
	Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями  7

	ГОСТ 17.2.2.01-84

ГОСТ 21393-75

ТР КР  №1372 от 29.12.2007

Прил. № 4 от 01.07.2009г.

Прил. № 5 от 01.01.2012г
	0,0-100,0%
1,6-1,8 м

 0,05м

	
	Категории наземных транспортных машин:
 M; N; 

Массой на ось до 3500 кг
	ТР КР от 29 мая 2009 года N 178

 ГОСТ Р 51709-2004  

ГОСТ 28691-90
	Рулевое управление:

-внешний осмотр;  8
-суммарный люфт  9
	 ГОСТ Р 51709-2004 


	

	
	Категории наземных транспортных машин:
M; N; Массой на ось до 3500 кг
	 ГОСТ Р 51709-2004


	Двигатель и его системы    10
	  ГОСТ Р 51709-2004
	

	
	Категории наземных транспортных машин:
M; N; Массой на ось до 3500 кг
	ТР КР от 29 мая 2009 года N 178

ГОСТ  21015-88 

 ГОСТ Р 51709-2004  

ГОСТ 18837-89
	Ремни безопасности:

-места крепления;  11
-техническое состояние  12
	ГОСТ 21015-88   

 ГОСТ Р 51709-2004
	

	
	Категории наземных транспортных машин:
 M; N; 

Массой на ось до 3500 кг
	ТР КР от 29 мая 2009 года N 178

ГОСТ Р 51709-2004  

ГОСТ 8769-75


	Внешние световые приборы:

-соответствие внешних световых приборов;  13
-соответствие симметричности размещения световых приборов;  14
-соответствие световых приборов относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей;  15
-высота расположения световых приборов;  16
-количество, расположение, углы видимости;  17
-сила света  18
	 ГОСТ Р 51709-2004 


	

	
	Категории наземных транспортных машин:
 M; N; Массой на ось до 3500 кг
	 ГОСТ Р 51709-2004 


	Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла:

-частота перемещения щеток по мокрому стеклу;  19
-угол размаха щеток;  20
-чистота вытирания  21
	 ГОСТ Р 51709-2004


	

	
	Категории наземных транспортных машин:
 M; N; Массой на ось до 3500 кг
	ТР КР от 29 мая 2009 года N 178

 ГОСТ Р 51709-2004  


	Шины и колеса:

-внешний осмотр шин;  22
-высота рисунка протектора шин;  23
-давление воздуха в шинах  24
	 ГОСТ Р 51709-2004 


	

	
	Категории наземных транспортных машин:
M; N; Массой на ось до 3500 кг
	ТР КР от 29 мая 2009 года N 178
 ГОСТ Р 51709-2004
	Требования к прочим элементам  конструкции АТС   25

	 ГОСТ Р 51709-2004
	


	 Директор ОсОО «Кара-Балта Техосмотр»

М.П.   __ ____________________________Т. Нусупов.
	01.02.2014г


	ответственный за СМК  ОК  ОсОО «Кара-Балта Техосмотр»

______________________  Ч. Баялиев.
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