Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417/КЦА.ИЛ.149
от «19» «ноября» 2018г.
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	Российская федерация, 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33

	ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»


	1 
	Аппараты отопительные газовые бытовые (аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, конвекторы, камины, воздухонагреватели, включая газовые воздухонагреватели в составе кондиционеров)
	ТР ТС 016/2011
ГОСТ EN 613
СТБ EN 778
СТБ EN 1319
ГОСТ 20219
ГОСТ 32441
(EN46) 
ГОСТ 32451-
ГОСТ Р 51377
(EN 778)
ГОСТ Р 53635
(778)
ГОСТ Р 54819
(ЕН449)
ГОСТ Р 54822
(ЕН 1319)
ГОСТ 32447
	Прочность конструкции
	ГОСТ EN 613 п.6.2
	-

	2 
	
	
	Герметичность газового корпуса
	СТБ EN 778 п.6.1.
	от 0 до 1 дм3/ч

	3 
	
	
	Соединения
	СТ EN 1319 п. 6.2
	-

	4 
	
	
	Регулировочные устройства и арматура
	ГОСТ 32441 (EN461) п.6.9
	-

	5 
	
	
	Ручки управления,
переключатели,
кнопки
	ГОСТ 32441 (EN461) п.6.9
	-

	6 
	
	
	Тепловая мощность
	ГОСТ 32451 п.7.3
	от 0 до 100 кВт

	7 
	
	
	Температура
	ГОСТ Р 51377 (EN 778) п.5.2.3
	от 0 до 200 °С

	8 
	
	
	Зажигание
	ГОСТ Р 53635 (778:1998) п.6.3
	-

	9 
	
	
	Теплообменник
	ГОСТ 20219 п.4.15
	-

	10 
	
	
	КПД
	ГОСТ Р 54822 (ЕН 1319:2009) п.7.4
	от 30 до 99%

	11 
	
	
	Содержание оксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания.
	ГОСТ Р 51377 (EN 778) п.5.2.4
	от 0 до 1% (СО)

	12 
	
	
	Ветроустойчивость
	ГОСТ Р 53635 (778:1998) п. 6.3.
	наличие/отсутствие затухания

	13 
	
	
	Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата
	ГОСТ 32451 п.7.12
	0-350 °С

	14 
	
	
	Проскок пламени
	ГОСТ 32441 (EN461) п. 6.16
	-

	15 
	
	
	Перенос зажигания
	ГОСТ 32441 (EN461) п.6.22
	от 0 до 5 с

	16 
	
	
	Устойчивость пламени
	ГОСТ Р 51377 (EN 778) п. 5.2.3
	0-180 с

	17 
	
	
	Ручки управления,
переключатели,
кнопки
	ГОСР 54819 (ЕН 449:2002) п. 6.10
	
-

	18 
	
	
	Тепловая мощность
	ГОСТ Р 54822 (ЕН 1319:2009) п.7.3.2
	от 0 до 100 кВт

	19 
	Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие, по крайней мере, одну газовую горелку)
	ТР ТС 016/2011
ГОСТ Р 50696
СТБ ЕН 30-1-2
СТБ ЕН 30-2-2
ГОСТ Р 54451 (ЕН 30-2-2)




	Прочность конструкции 
	ГОСТ Р 50696 п.7.2
	наличие/отсутствие

	20 
	
	
	Герметичность и долговечность газового контура
	ГОСТ Р 50696 п.7.3.1.1
	. от 0 до 1дм3/ч


	21 
	
	
	Тепловая мощность
	ГОСТ Р 50696 п.7.3.1.2
	от 0 до 40 кВт


	22 
	
	
	Устройство контроля пламени (срабатывание)
	ГОСТ Р 50696 п.7.3.1.3
	0-180 с

	23 
	
	
	Температура
	ГОСТ Р 50696 п.7.3.1.5
	[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]от 0 до 150°С

	24 
	
	
	Зажигание, розжиг, полное зажигание, стабильность пламени
	СТБ ЕН 30-1-2 п.7.3
	от 0 до 5 с

	25 
	
	
	Специальные требования к духовкам и излучающим грилям
	ГОСТ Р 50696 п.7.3.3
	-

	26 
	
	
	Розжиг, полное зажигание, стабильность пламени
	ГОСТ Р 50696 п.7.3.
	от 0 до 10с


	27 
	
	
	Качество горения
	ГОСТ Р 50696 п.7.3.3
	от 0 до 1% (СО)

	28 
	
	
	КПД
	ГОСТ Р 50696 п.10.2.1
	30-99 %

	29 
	
	
	Потребление энергии духовкой
	СТБ ЕН 30-2-2 п.5.1.1
	0-25 кВт

	30 
	
	
	Прочность конструкции Герметичность и долговечность газового контура
	СТБ ЕН 30-1-2 п.7.2.1
	. от 0 до 1дм3/ч


	31 
	
	
	Тепловая мощность
	ГОСТ Р 54451
(ЕН 30-2-2) п.5.1.1
	0-40 кВт

	32 
	Водонагреватели газовые емкостные
	ТР ТС 016/2011
ГОСТ 11032
ГОСТ Р 54821
(ЕН 89)

	Рабочая вместимость бака
	ГОСТ 11032 п.8.3.2
	1-10 м3

	33 
	
	
	Тепловая мощность
	ГОСТ Р 54821
(ЕН 89:1999) п.8.2
	от 0 до 30 кВт

	34 
	
	
	Температура
	СТБ EN 89
	от 0 до 150°С

	35 
	
	
	Надежность аппарата
	ГОСТ 11032 п.8.3.7
	-

	36 
	
	
	Корректированный уровень звуковой мощности аппарата
	ГОСТ 11032 п.8.3.11

	[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]от 0 до 140 дБа


	37 
	
	
	КПД
	ГОСТ Р 54821
(ЕН 89:1999) п.8.1.2
	от 35 до 99%

	38 
	
	
	Разрежении в дымоходе
	ГОСТ 11032 п.8.3.17
	от 0 до 200 Па

	39 
	
	
	Герметичность
	ГОСТ 11032 п.8.3.14
	от 0 до 1 дм3/ч

	40 
	
	
	Устройства регулировки, управления и защиты
	ГОСТ 11032 п.8.3
	обеспечено/отсутствие

	41 
	
	
	Возможность многократного слива
	ГОСТ Р 54821
(ЕН 89:1999) п.9.3
	наличие/отсутствие

	42 
	
	
	Отсутствие конденсации в дымовой трубе
	ГОСТ 11032 п.8.3
	наличие/отсутствие

	43 
	
	
	Время нагрева
	ГОСТ Р 54821
(ЕН 89:1999) п.9.1
	0-120 мин

	44 
	
	
	Возможность непрерывного слива воды
	ГОСТ Р 54821
(ЕН 89:1999) п.9.4
	наличие/отсутствие

	45 
	
	
	Удельный расход воды
	ГОСТ Р 54821
(ЕН 89:1999) п.9.5
	0-10 м3

	46 
	Соединения - шланги стальные гибкие для газовьх горелок и аппаратов
	ТР ТС 016/2011
ГОСТ Р 52209
	Прочность при сжатии
	ГОСТ Р 52209
(DIN 3384:1998-05) п.3.5.1
	от 0 до 5%


	47 
	
	
	Герметичность
	ГОСТ Р 52209
(DIN 3384:1998-05) п.3.6
	от 0 до 200 дм3/ч

	48 
	
	
	Прочность на разрыв
	ГОСТ Р 52209
(DIN 3384:1998-05) п.3.7
	от 0 до 11 %

	49 
	
	
	Прочность на удар
	ГОСТ Р 52209
(DIN 3384:1998-05) п.3.8
	от 0 до 11 %

	50 
	
	
	Прочность на изгиб
	ГОСТ Р 52209
(DIN 3384:1998-05) п .3.9
	от 0 до 3100 циклов

	51 
	
	
	Прочность при растяжении
	ГОСТ Р 52209
(DIN 3384:1998-05) п.3.6
	до 200 кН

	52 
	Котлы отопительные газовые с блочными дутьевыми горелками, теплопроизводительностью до 10 МВт
	ТР ТС 016/2011
ГОСТ 20548-87 разделы 5 и 6
ГОСТ Р 51733-2001 раздел 4
ГОСТ Р 53634
(ЕН 656:1999)
разделы 4-6 и 8
ГОСТ Р 54438- 2011
(ЕН 625:1996)
раздел 6
ГОСТР 54825
(ЕН 677:1998)
раздел 6
ГОСТ Р 54826
(ЕН483:1999)
раздел 7
ГОСТ Р 54829
(EN 14394:2005+ А1:2008)
раздел 8
	Герметичность тракта сгорания
	ГОСТ Р 54829
(EN 14394:2005+ А1:2008) п.8.4
	От 0 до 1 м3/ч


	53 
	
	
	Номинальная теплопроизводительность
	ГОСТР 51733- 2001 п.4.3
	от 10 кВт до 10 МВт


	54 
	
	
	КПД
	ГОСТР 53634
(ЕН 656:1999) п.7.7
	от 30 до 99%


	55 
	
	
	Содержание СО
	ГОСТР 51733- 2001 п.4.6.1
	от 0 до 10000 ppm

	56 
	
	
	Содержание NОх
	ГОСТР 51733- 2001 п.4.6.2
	от 0 до 3000 ppm

	57 
	
	
	Температура
	ГОСТ Р 54826
(ЕН 483:1999) п.7.4
	45-250°С


	58 
	
	
	Рабочий цикл
	ГОСТР 51733- 2001 п.4.7
	от 6 до 12 ч


	59 
	
	
	Уровень звука
	ГОСТ 20548-87 п.6.8
	от 30 до 130 дБА


	60 
	
	
	Герметичность
	ГОСТ Р 54438
(ЕН 625:1996) п.6.2.1.1
	от 0 до 1 дм3/ч

	61 
	
	
	Тепловая мощность
	ГОСТР 53634
(ЕН 656:1999) п.7.3
	от 10 до 100 кВт


	62 
	
	
	Зажигание, перекрёстное зажигание, устойчивость пламени
	ГОСТР 53634
(ЕН 656:1999) п.7.4.2
	от 0 до 5с


	63 
	
	
	Ветроустойчивость
	ГОСТР 53634
(ЕН 656:1999) п.7.4.2

	наличие/отсутствие затухания

	64 
	
	
	Условия в дымоходе
	ГОСТР 53634
(ЕН 656:1999) п.7.4.2
	От 0 до 200 Па

	65 
	
	
	Отсутствие конденсата
	ГОСТ Р 54825
(ЕН 677:1998) п.6.3
	наличие/отсутствие конденсата

	66 
	
	
	Гидравлическое сопротивление
	ГОСТР 53634
(ЕН 656:1999) п.7.10
	0-0,1 mPa

	67 
	
	
	Перегрев горячей воды
	ГОСТ Р 54438
(ЕН 625:1996) п.6.2.1.
	От 0 до 95 °С


	68 
	
	
	Максимальная температура горячей воды
	ГОСТ Р 54438
(ЕН 625:1996)
	От 0 до 95 °С


	69 
	
	
	Время нагрева горячей воды
	ГОСТ Р 54829
(EN 14394:2005+ А1:2008)
	От 0 до 10 минут

	70 
	Горелки газовые, в том числе инфракрасного излучения
	ТР ТС 016/2011
ГОСТ 29134
ГОСТ 25696
	Конструкция горелки
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149]ГОСТ 25696 р.3
	-

	71 
	
	
	Уровень звуковой мощности
	ГОСТ 29134 п.7.19
	от 30 до 130 дБА

	72 
	
	
	Герметичность наружной поверхности
	ГОСТ 29134 п.7.4
	наличие/ отсутствие пузырей воздуха

	73 
	
	
	Герметичность газового тракта
	ГОСТ 29134 п.7.4
	0-1 дм3/ч

	74 
	
	
	Надежность пуска, розжига, срабатывания запорного клапана и отсутствие самопроизвольного пуска и подачи газа
	ГОСТ 29134 п.7.5
	обеспечение пуска, срабатывание клапанов/отсутствие надежного пуска и срабатывания клапана

	75 
	
	
	Время продувки
	ГОСТ 29134 п.7.21
	0-300 с

	76 
	
	
	Состав уходящих газов 
	ГОСТ 29134 п.7.15
	СО 0-10000 ppm, NOx 0-3000 ppm, CH 0-1%, SO2 0-3000 ppm

	77 
	
	
	Время пуска
	ГОСТ 29134 п.7.20
	0-600 с

	78 
	
	
	Коэфициент избытка воздуха (α)
	ГОСТ 29134 п.7.13
	α от 1.0 до 1.8

	79 
	
	
	Максимальная и минимальная тепловая мощность
	ГОСТ 29134 п.7.8
	От 100 кВт до 5 мВт

	80 
	
	
	Масса
	ГОСТ 29134 п.7.3
	40 -3000 кг

	81 
	
	
	Номинальная тепловая мощность
	ГОСТ 29134 п.7.6
	от 100 кВт до 5 мВт

	82 
	
	
	Разрежение или давление в камере сгорания
	ГОСТ 29134 п.7.7
	от -60 Па до +60 Па

	83 
	
	
	Время защитного отключения подачи газа
	ГОСТ 29134 п.7.22
	0-10 с

	84 
	Водонагреватели  газовые проточные мгновенного действия
	ТР ТС 016/2011
ГОСТ 31856-2012
	Герметичность
	ГОСТ 31856-2012 п.10.2
	0-1 дм3/ч

	85 
	
	
	Тепловая мощность
	ГОСТ 31856-2012 п.10.3
	0-70 кВт

	86 
	
	
	Температура ручек управления
	ГОСТ 31856-2012 п.10.4
	0-180 °С

	87 
	
	
	Температура устройств регулировки и безопасности
	ГОСТ 31856-2012 п.10.5
	0-200 °С  

	88 
	
	
	Температура кожуха
	ГОСТ 31856-2012 п.10.6
	0-250 °С  

	89 
	
	
	Зажигание перекрестное зажигание стабильность пламени
	ГОСТ 31856-2012 п.10.7
	присутствие/отсутствие переноса пламени

	90 
	
	
	Время обеспечивающее безопасность устройств автоматики
	ГОСТ 31856-2012 п.10.8
	0-90 с

	91 
	
	
	Сгорание
	ГОСТ 31856-2012 п.10.9
	СО 0-10000 ppm, NOx 0-3000 ppm

	92 
	
	
	Сажеобразование
	ГОСТ 31856-2012 п.10.10
	-

	93 
	
	
	Тепловая мощность запальных горелок
	ГОСТ 31856 (EN 26) п.10.11.1
	0-15 кВт

	94 
	
	
	Коэффициент полезного действия
	ГОСТ 31856 (EN 26) п.10.11.2
	30-99%

	95 
	Воздухонагреватели газовые,  промышленные
	ТР ТС 016/2011
ГОСТ 31851-2012
	Внешний осмотр
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.1.
	дефекты повреждения присутствую/ отсутствуют

	96 
	
	
	Размеры
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.3.
	соответствует ЭУ/ не соответствует ЭУ

	97 
	
	
	Герметичность
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.4.
	газовая и воздушная линия герметичны/ не герметичны

	98 
	
	
	Надежность пуска воздухонагревателя
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.5.
	стабильность при пуске отсутствие хлопков/ не стабильность присутствие хлопков

	99 
	
	
	Функционирование составных частей воздухонагревателя
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.5.
	составные части функционируют/ не функционируют

	100 
	
	
	Последовательность операций пуска
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.5.
	последовательность операций при пуске соблюдена/ не соблюдена

	101 
	
	
	Устойчивость пламени
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.5.
	пламя устойчиво/ не устойчиво

	102 
	
	
	Стабильность работы воздухонагревателя при изменении тепловой мощности.
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.5.
	работа стабильна/ нестабильна

	103 
	
	
	Температура (поверхностей, газа, воздуха, продуктов сгорания и их смеси с воздухом)
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.6.
	0 - 600 °С

	104 
	
	
	Давление
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.7.
	0-60 МПА

	105 
	
	
	Разрежение
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.7.
	10-60 Па

	106 
	
	
	Расход газа
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.8.
	0,001 - 1,2 м³/ч, 

	107 
	
	
	Состав продуктов сгорания
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.9.
	CO: 0,1-300 мг/м3; NO2: 0,1-250 мг/м3

	108 
	
	
	Коэффициент полезного действия
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.10.
	0,1-99 %

	109 
	
	
	Потребляемая электрическая мощность
	ГОСТ 31851-2012 п. 7.11.
	0-3 500 Вт

	110 
	Плиты и таганы газовые портативные туристские
	ТР ТС 016/2011
ГОСТ 30154
	Номинальная тепловая мощность
	ГОСТ 30154  п.5.3.1
	0-15 кВт

	111 
	
	
	Коэффициент полезного действия
	ГОСТ 30154  п.5.3.2
	30-99%

	112 
	
	
	Содержание оксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания
	ГОСТ 30154  п.5.3.3
	СО 0-10000 ppm

	113 
	
	
	Температура боковых поверхностей плиты и поверхности под плитой
	ГОСТ 30154  п.5.3.4
	0-130 °С

	114 
	
	
	Температура ручек обслуживания и температура баллона
	ГОСТ 30154  п.5.3.5
	0-110 °С

	115 
	
	
	Температура крана
	ГОСТ 30154  п.5.3.6
	0-110 °С

	116 
	
	
	Герметичность съемных деталей после пятиразового демонтажа
	ГОСТ 30154  п.5.3.7, 5.3.12
	0-1 дм3/ч

	117 
	
	
	Герметичность соединений
	ГОСТ 30154  п.5.3.8
	наличие/отсутствие пузырей воздуха

	118 
	
	
	Термическая стойкость покрытия
	ГОСТ 30154  п.5.3.10
	Отсутствие/наличие матового пятна

	119 
	
	
	Химическая стойкость покрытия
	ГОСТ 30154  п.5.3.10
	Отсутствие/наличие синих пятен

	120 
	
	
	Механическая прочность покрытия
	ГОСТ 30154  п.5.3.10
	-

	121 
	
	
	Коэффициент яркости эмалевого покрытия
	ГОСТ 30154  п.5.3.10
	0-10

	122 
	
	
	Транспортная тряска
	ГОСТ 30154  п.5.3.12
	отсутствие/наличие дефектов

	123 
	
	
	Устойчивое положение посуды на решетке (опорах для посуды), 
	ГОСТ 30154  п.5.3.13
	наличие/отсутствие

	124 
	
	
	Устойчивое положение посуды на решетке (опорах для посуды), плоскостность
	ГОСТ 30154  п.5.3.13
	наличие/отсутствие

	125 
	
	
	Отрыв, проскок и желтые языки пламени
	ГОСТ 30154  п.5.3.14
	наличие/отсутствие

	126 
	
	
	Устойчивость пламени горелки к потоку воздуха
	ГОСТ 30154  п.5.3.15
	наличие затухания/отсутствие

	127 
	
	
	Смещение составных частей горелки
	ГОСТ 30154  п.5.3.16
	наличие/отсутствие

	128 
	
	
	Соответствие рабочей документации
	ГОСТ 30154  п.5.3.17
	-

	129 
	
	
	Плоскостность рабочей поверхности решетки
	ГОСТ 30154  п.5.3.17
	-

	130 
	
	
	Межосевое расстояние горелок
	ГОСТ 30154  п.5.3.17
	0-300 мм

	131 
	
	
	Бесступенчатое регулирование расхода газа
	ГОСТ 30154  п.5.3.18
	наличие/отсутствие

	132 
	
	
	Ограничители хода в крайних положениях
	ГОСТ 30154  п.5.3.18
	наличие/отсутствие

	133 
	
	
	Работоспособность кранов с иглой
	ГОСТ 30154  п.5.3.18
	наличие/отсутствие

	134 
	
	
	Поворот ручек кранов в открытое положение
	ГОСТ 30154  п.5.3.18
	наличие/отсутствие

	135 
	
	
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды
	ГОСТ 30154 п.5.3.19
	от -40 до +45

	136 
	
	
	надежность
	ГОСТ 30154 п.5.3.19
	наличие/отсутствие

	137 
	
	
	жесткость корпуса плиты
	ГОСТ 30154 п.5.3.20
	наличие/отсутствие

	138 
	Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков
	ТР ТС 016/2011
ГОСТ 27441-87 (СТ СЭВ 5796-86)

	Устойчивости горелок к перегреву
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.1
	наличие/отсутствие

	139 
	
	
	Надежность зажигания топлива и распространения пламени
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.2
	Перенос пламени обеспечен/необеспечен

	140 
	
	
	Устойчивость пламени инжекционной и диффузионной горелок
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.3
	наличие/отсутствие

	141 
	
	
	Утечку продуктов сгорания
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.4
	наличие конденсата/отсутствие

	142 
	
	
	Нагрев органов управления, облицовочных деталей, стен и поверхностей
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.5, п.3.5.8
	0-250 °С

	143 
	
	
	Максимальная тепловая мощность горелки
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.6
	0-120 кВт

	144 
	
	
	Герметичность топливного тракта аппарата
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86)  п.3.5.7
	наличие/отсутствие

	145 
	
	
	Содержание окиси углерода в сухих продуктах сгорания при применении эталонного испытательного газа
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86)  п.3.5.8, п.3.5.9
	0-10000 ppm

	146 
	
	
	Содержание окиси углерода в сухих продуктах сгорания 
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.8, п.3.5.9
	0-10000 ppm

	147 
	
	
	Содержание сажи
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.8, п.3.5.9
	наличие/отсутствие

	148 
	
	
	Корректированный уровень звуковой мощности
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.8, п.3.5.10
	0-140 дБа

	149 
	
	
	Время розжига горелки
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.11
	0-300 с

	150 
	
	
	Время прекращения подачи газа при погасании пламени
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.3.5.11
	0-180 с

	151 
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 27441 (СТ СЭВ 5796-86) п.4.1
	наличие/отсутствие
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