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	ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»

	Российская федерация, 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33

	1. 
	Материалы текстильные:
- бельевые
- полотенечные
- одежные
- обувные
- декоративные
- мебельные
- мех искусственный и ткани ворсовые
Войлок, фетр и нетканые материалы
Одежда и изделия швейные и трикотажные:
- изделия верхние
- изделия чулочно-носочные
- изделия перчаточные
- изделия платочно-шарфовые
- одежда верхняя
- сорочки верхние
сорочки верхние
- изделия костюмные
- изделия плательные
- одежда домашняя
- изделия бельевые
- изделия корсетные
- постельные принадлежности
- головные уборы
	ГОСТ 1443-78
ГОСТ 2351-88
ГОСТ 3897-2015
ГОСТ 5007-2014
ГОСТ 5274-2014
ГОСТ 5617-71
ГОСТ 5665-2015
ГОСТ 6752-78
ГОСТ 7000-80
ГОСТ 7081-93
ГОСТ 7297-90
ГОСТ 7701-93
ГОСТ 20272-2014
ГОСТ 23432-89
ГОСТ 15968-2014
ГОСТ 33201-2014
ГОСТ 7913-76
ГОСТ 8541-2014
ГОСТ 9009-93
ГОСТ 9382-2014
ГОСТ 9441-2014
ГОСТ 9845-83
ГОСТ 10138-93
ГОСТ 1023-912-77
ГОСТ 10524-2014
ГОСТ 10530-79
СТБ 638-2001
ГОСТ 10581-91
ГОСТ 11027-2014
ГОСТ 11039-2015
ГОСТ 11109-90
ГОСТ 11381-83
ГОСТ 11372-84
ГОСТ 11518-88
ГОСТ 13527-78
ГОСТ 15968-2014
ГОСТ 16825-2002
ГОСТ 17504-80
ГОСТ 17923-72
ГОСТ 18273-89
ГОСТ 19008-93
ГОСТ 19196-93
ГОСТ 19864-89
ГОСТ 20272-2014
ГОСТ 20723-2003
ГОСТ 33201-2014
ГОСТ 21746-92
ГОСТ 21790-2005
ГОСТ 22017-92
ГОСТ 23432-89
ГОСТ 23627-89
ГОСТ 24220-80
ГОСТ 25296-2003
ГОСТ 25294-2003
ГОСТ 25295-2003
ГОСТ 27832-88
ГОСТ 28000-2004
ГОСТ 32083-2013
ГОСТ 28367-94
ГОСТ 28486-90
ГОСТ 28503-90
ГОСТ 28554-90
ГОСТ 28748-90
ГОСТ 28755-90
ГОСТ 29013-91
ГОСТ 29097-2015
ГОСТ 29098-91
ГОСТ 29222-91
ГОСТ 29223-91
ГОСТ 29298-2005
ГОСТ 30327-2013
ГОСТ 30332-2015
ГОСТ 30386-95
ГОСТ 31307-2005
ГОСТ 31405-2009
ГОСТ 31406-2009
ГОСТ 31408-2009
ГОСТ 31409-2009
ГОСТ 31410-2009
ГОСТ 30327-2013
ГОСТ Р 52586-2006
СТБ 638-2001
СТБ 753-2000
СТБ 872-2007
СТБ 921-2004
СТБ 936-93
СТБ 969-2010
СТБ 1017-96
СТБ 1139-99
СТБ 1145-99
СТБ 1301-2002
СТБ 1432-2003
СТБ 1508-2004
СТБ 1678-2006
СТБ 1734-2007
СТБ 1819-2007
СТБ 2204-2011
СТБ 2207-2011
СТБ ЕН 14465-2011
СТ РК 1017-96
СТ РК 1964-2010
ГОСТ 5556-81
ГОСТ 9412-93
ГОСТ 16427-93
ГОСТ 22379-93
ГОСТ 31509-2012
ГОСТ EN 556-1-2011
ГОСТ 31619-2012
ГОСТ 31514-2012
	идентификация
	ГОСТ Р 51793-2001
ГОСТ 3897-2015
ГОСТ 4659-79
ГОСТ 8737-77
ГОСТ 10581-91
ГОСТ 12453-77
ГОСТ 16958-71
ГОСТ ISO 3758-2014
СТБ ISO 3758-2011
ГОСТ 19411-88
ГОСТ 25227-82
ГОСТ 25617-2014 
ГОСТ 26623-85
СТБ 948-2007
ГОСТ 30084-93 
ГОСТ 30387-95
ГОСТ Р 50721-97
СТБ ГОСТ Р 50721-97
	-


	2. 
	
	
	климатические условия проведения испытаний
	ГОСТ Р ИСО 139-2007
ГОСТ 10681-75
СТБ ISO 139-2008
МУК 4.1/4.3.1485-03
	(10-80)оС
(1-100)%

	3. 
	
	
	уровень напряженности электростатического поля 
	МУК 4.1/4.3.1485-03
СанПиН 9-29.7-95
(СанПиН 9-29-95)
	(0,3-180) кВ/м  

	4. 
	
	
	гигроскопичность
	ГОСТ 3816 П.3  
ГОСТ 3816-81
	(0,1-100) %

	5. 
	
	
	воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
ГОСТ ИСО 9237-2002
	(1-4200) дм3/м2с

	6. 
	
	
	устойчивость окраски
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 9733.5-83
ГОСТ 9733.6-83
ГОСТ 9733.9-83
ГОСТ 9733.27-83
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]СТБ ISO 105-X12-2014
[bookmark: OLE_LINK1]ГОСТ 2351-88
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]ГОСТ 7779-2015 ( ГОСТ 20272-2014, ГОСТ 23432-89)
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]ГОСТ 7780-78 (ГОСТ 33201-2014)
ГОСТ 7913-76
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]ГОСТ 11151-77
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]ГОСТ 23433-79
ГОСТ 23627-89
ГОСТ 13527-78
СТБ ISO 105-Е01-2009
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]ГОСТ ISO 105-A01-2013
ГОСТ ИСО 105-А01-2002
ГОСТ ISO 105-А02-2013
ГОСТ ИСО 105-А02-2002
ГОСТ ISO 105-А03-2014
ГОСТ ИСО 105-А03-2002
ГОСТ Р ИСО 105-А04-99
ГОСТ Р ИСО 105-А05-99
СТБ ISO 105-C10-2009
ГОСТ Р ИСО 105-Е02-2014
ГОСТ ИСО 105-Е02-2014
СТБ ISO 105-Е04-2014
ГОСТ Р ИСО 105-F02-2014
ГОСТ ИСО 105-F-2002
ГОСТ Р ИСО 105-J01-99
ГОСТ ИСО 105-J01-2002
ГОСТ 31509-2012
	(1-5) баллы

	7. 
	
	
	водопоглощение
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]ГОСТ 11027-80  п.3.10
ГОСТ 11027-2014 п. 3.11
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	(1-1000)%

	8. 
	
	
	капиллярность
	ГОСТ 3816 П.3  
	(1-100)мм

	9. 
	Кожа для низа, верха и подкладки изделий галантерейная 
Для перчаток и рукавиц, для обивки мебели и другие виды кож;
Одежда меховая, головные уборы и другие изделия из кожи и меха,  
пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные мешки, покрывала и другие аналогичные изделия;
шкурки меховые выделанные
 и прочие материалы и изделия
	ГОСТ 939-88
ГОСТ 26166-84
ГОСТ 26167-2005
ГОСТ 15091-80
ГОСТ 1875-83
ГОСТ 1903-78
ГОСТ 3673-69
ГОСТ 3717-84
ГОСТ 7065-81
ГОСТ 9333-70
ГОСТ 9705-78
ГОСТ 11107-90
ГОСТ 28144-89
ГОСТ 28461-90
ГОСТ 29277-92
ГОСТ Р 53243-2008
СТ РК 1165-2002
ГОСТ 15092-80
ГОСТ 5710-85
ГОСТ 7069-2014
ГОСТ 8765-93
ГОСТ 10151-2014
ГОСТ 10325-2014
ГОСТ 11287-76
ГОСТ 12299-66
ГОСТ 19878-2014
ГОСТ 20176-84
ГОСТ 31293-2005
ГОСТ Р 52584-2006(ГОСТ 32084-2013)
ГОСТ 32121-2013
ГОСТ 32118-2013
ГОСТ 1821-75
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]ГОСТ 2765-73
ГОСТ 2974-75
ГОСТ 3157-69
ГОСТ 3595-74
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]ГОСТ 4661-76
ГОСТ 6803-72
ГОСТ 7179-70
ГОСТ 7416-73
ГОСТ 9296-74
ГОСТ 10322-71
ГОСТ 10522-73
ГОСТ 10596-77
ГОСТ 10623-85
ГОСТ 1023-91
ГОСТ 10714-73
ГОСТ 11106-74
ГОСТ 11111-81
ГОСТ 11210-65
ГОСТ 11237-65
ГОСТ 11355-82
ГОСТ 11597-77
ГОСТ 11615-77
ГОСТ 11616-79
ГОСТ 11806-66
ГОСТ 11809-82
ГОСТ 12056-66
ГОСТ 12133-86
ГОСТ 12438-66
ГОСТ 12581-67
ГОСТ 12780-67
ГОСТ 12804-67
ГОСТ 13220-67
ГОСТ 13304-67
ГОСТ 13315-88
ГОСТ 13692-68
ГОСТ 13713-82
ГОСТ 14781-69
ГОСТ 17714-72
ГОСТ 19878-2014
ГОСТ 21184-75
ГОСТ 21481-76
ГОСТ 28505-90
ГОСТ 485-82
ГОСТ Р ИСО 5832-7-2009
ГОСТ Р ИСО 5832-8-2010
ГОСТ Р ИСО 5832-9-2009
ГОСТ Р ИСО 5832-11-2014
ГОСТ Р ИСО 5832-12-2009
ГОСТ ISO 5833-2011
МС ИСО 6474-1-2010
МС ИСО 6474-2-2012
ГОСТ 31580.2-2012
ГОСТ 31580.3-2012
ГОСТ 31212-2003
ГОСТ  31114.1-2002
ГОСТ  31114.2-2012
ГОСТ  31114.3-2012
ГОСТ ISO 9236-1-2011
ГОСТ 27048-86
	идентификация
	СТБ 2132-2010
ГОСТ 1023-91
	-

	10. 
	
	
	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению
	(ГОСТ 32077-2013)
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]ГОСТ Р 52580-2006 (ГОСТ 32076-2013)
ГОСТ 938.29-2002
ГОСТ Р ИСО 20433-2014
ГОСТ 9210-77(ГОСТ 32079-2013)
ГОСТ Р 53015-2008  
	(1-5) баллы

	11. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ Р 52580-2006(ГОСТ 32076-2013)
ГОСТ 30835-2003
СТБ 1049-97
	(1-5) баллы

	12. 
	
	
	Температура сваривания кожевой ткани меха
	ГОСТ Р 52959-2008
ГОСТ 17632-72(ГОСТ 32078-2013)
	(20-100) оС

	13. 
	
	
	рН водной вытяжки кожевой ткани меха
	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]ГОСТ Р 53017-2008 (ГОСТ 32165-2013)
ГОСТ 22829-77 (ГОСТ 32165-2013)
	(1-14) рН

	14. 
	Сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов.
	ГОСТ 126-79
ГОСТ 5375-79
ГОСТ 7296-81
ГОСТ 1135-2005
ГОСТ 5394-89
ГОСТ 6410-80
ГОСТ 7458-78
ГОСТ 7472-78
ГОСТ 9155-88
ГОСТ 13745-78
ГОСТ 13796-78
ГОСТ 14037-79
ГОСТ 18724-88
ГОСТ 19116-2005
ГОСТ 26166-84
ГОСТ 26167-2005
ГОСТ 32087-2013
СТБ 287-2004
СТБ 931-93
СТБ 1042-97
СТ РК 1059-2002

	идентификация

	ГОСТ 126-79
ГОСТ 5375-79
ГОСТ 6410-80 
ГОСТ 9289-78
ГОСТ 14037-79
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
ГОСТ 1059-72
ГОСТ Р 51293-99
ГОСТ 7296-81
ГОСТ Р 53917-2010
	-

	15. 
	
	
	Климатические условия
	ГОСТ ISO 17709-2013
ГОСТ Р ИСО 17709-2009  
ГОСТ ISO 18454-2011
ГОСТ Р ИСО 18454-2008
СТБ ИСО 18454-2006  
	-

	16. 
	
	
	гибкость
	ГОСТ 9718-88
	(1-5000) Н

	17. 
	
	
	водонепроницаемость
	ГОСТ 126-79
ГОСТ 5375-79
ГОСТ 6410-80
ГОСТ 26362-84
СТ РК ЕН 13073-2011
	внутренняя поверхность обуви должна быть сухой

	18. 
	
	
	Прочность крепления подошвы
	ГОСТ 9292-82
	(1-5000) Н/см

	19. 
	
	
	Прочность крепления каблука
	ГОСТ 9136-72
	(1-5000) Н

	20. 
	
	
	Прочность крепления втулки
	ГОСТ 26431-85
	(1-5000) Н

	21. 
	
	
	Стойкость подошвы к многократному изгибу
	СТ РК ИСО 17707-2007
ГОСТ 32087-2013 
	(10-1010) циклов

	22. 
	
	
	Прочность крепления деталей низа
	ГОСТ 9134-78
	(1-5000) Н/см

	23. 
	
	
	ударная прочность подошвы
	ГОСТ 32087-2013
ГОСТ Р 51796-2001
	(1-5000) Н/см

	24. 
	
	
	прочность связи резиновой обсоюзки 
	ГОСТ 9155-88
 ГОСТ 6768-75
	(1-5000) Н/см

	25. 
	
	
	толщина резиновых сапог
	ГОСТ 6410-80
ГОСТ 9155-88
ГОСТ 14037-79
	(1-50) мм

	26. 
	Сумки, чемоданы, портфели,  рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки, перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов.
	ГОСТ 28846-90
ГОСТ 28754-90
ГОСТ 28631-2005
ГОСТ 25871-83
	идентификация
	ГОСТ 25871-83
	-

	27. 
	
	
	разрывная нагрузка узлов крепления ручек
	ГОСТ 28631-2005
	(1-5000) Н

	28. 
	
	
	устойчивость окраски к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 28631-2005
ГОСТ 28754-90
ГОСТ 28846-90
	(1-5) баллы

	29. 
	
	
	прочность ниточного шва
	ГОСТ 28631-2005
	(1-5000) Н/см

	30. 
	
	
	прочность сварного шва
	ГОСТ 28631-2005
	(1-5000) Н/см

	31. 
	Ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные
	ГОСТ 314-72
ГОСТ 7000-80
ГОСТ 16221-79
ГОСТ 23348-78
ГОСТ 28415-89
ГОСТ 28867-90
ГОСТ 30877-2003
	напряженность электростатического поля
	ГОСТ 30877-2003
	(0,3-180) кВ/м  

	32. 
	Материалы текстильные:
- бельевые
- полотенечные
- одежные
- обувные
- декоративные
- мебельные
- мех искусственный и ткани ворсовые
Войлок, фетр и нетканые материалы
Одежда и изделия швейные и трикотажные:
- изделия верхние
- изделия чулочно-носочные
- изделия перчаточные
- изделия платочно-шарфовые
- одежда верхняя
- сорочки верхние
сорочки верхние
- изделия костюмные
- изделия плательные
- одежда домашняя
- изделия бельевые
- изделия корсетные
- постельные принадлежности
- головные уборы
Вытяжки из изделий и материалов изделий. Кожа для низа, верха и подкладки изделий галантерейная 
Для перчаток и рукавиц, для обивки мебели и другие виды кож;
Одежда меховая, головные уборы и другие изделия из кожи и меха,  
пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные мешки, покрывала и другие аналогичные изделия;
шкурки меховые выделанные
 и прочие материалы и изделия 
Сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов.
Сумки, чемоданы, портфели,  рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки, перчатки, рукавицы, ремни поясные, для часов. 
Ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные.


	ГОСТ 1443-78
ГОСТ 2351-88
ГОСТ 3897-2015
ГОСТ 5007-2014
ГОСТ 5274-2014
ГОСТ 5617-71
ГОСТ 5665-2015
ГОСТ 6752-78
ГОСТ 7000-80
ГОСТ 7081-93
ГОСТ 7297-90
ГОСТ 7701-93
ГОСТ 20272-2014
ГОСТ 23432-89
ГОСТ 15968-2014
ГОСТ 33201-2014
ГОСТ 7913-76
ГОСТ 8541-2014
ГОСТ 9009-93
ГОСТ 9382-2014
ГОСТ 9441-2014
ГОСТ 9845-83
ГОСТ 10138-93
ГОСТ 1023-912-77
ГОСТ 10524-2014
ГОСТ 10530-79
СТБ 638-2001
ГОСТ 10581-91
ГОСТ 11027-2014
ГОСТ 11039-2015
ГОСТ 11109-90
ГОСТ 11381-83
ГОСТ 11372-84
ГОСТ 11518-88
ГОСТ 13527-78
ГОСТ 15968-2014
ГОСТ 16825-2002
ГОСТ 17504-80
ГОСТ 17923-72
ГОСТ 18273-89
ГОСТ 19008-93
ГОСТ 19196-93
ГОСТ 19864-89
ГОСТ 20272-2014
ГОСТ 20723-2003
ГОСТ 33201-2014
ГОСТ 21746-92
ГОСТ 21790-2005
ГОСТ 22017-92
ГОСТ 23432-89
ГОСТ 23627-89
ГОСТ 24220-80
ГОСТ 25296-2003
ГОСТ 25294-2003
ГОСТ 25295-2003
ГОСТ 27832-88
ГОСТ 28000-2004
ГОСТ 32083-2013
ГОСТ 28367-94
ГОСТ 28486-90
ГОСТ 28503-90
ГОСТ 28554-90
ГОСТ 28748-90
ГОСТ 28755-90
ГОСТ 29013-91
ГОСТ 29097-2015
ГОСТ 29098-91
ГОСТ 29222-91
ГОСТ 29223-91
ГОСТ 29298-2005
ГОСТ 30327-2013
ГОСТ 30332-2015
ГОСТ 30386-95
ГОСТ 31307-2005
ГОСТ 31405-2009
ГОСТ 31406-2009
ГОСТ 31408-2009
ГОСТ 31409-2009
ГОСТ 31410-2009
ГОСТ 30327-2013
ГОСТ Р 52586-2006
СТБ 638-2001
СТБ 753-2000
СТБ 872-2007
СТБ 921-2004
СТБ 936-93
СТБ 969-2010
СТБ 1017-96
СТБ 1139-99
СТБ 1145-99
СТБ 1301-2002
СТБ 1432-2003
СТБ 1508-2004
СТБ 1678-2006
СТБ 1734-2007
СТБ 1819-2007
СТБ 2204-2011
СТБ 2207-2011
СТБ ЕН 14465-2011
СТ РК 1017-96
СТ РК 1964-2010
ГОСТ 5556-81
ГОСТ 9412-93
ГОСТ 16427-93
ГОСТ 22379-93
ГОСТ 31509-2012
ГОСТ EN 556-1-2011
ГОСТ 31619-2012
ГОСТ 31514-2012
ГОСТ Р 52770-2016
ГОСТ 31620-2012
ГОСТ 1172-93
ГОСТ Р ИСО 7198-2013
ГОСТ 31618.1-2012
ГОСТ 31616-2012
ГОСТ Р ИСО 25539-2-2012
ГОСТ 31618.1-2012
ГОСТ 31585-2012
ГОСТ Р 50581-93
ГОСТ Р 50582-93
МС ИСО 10451-2010
ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010
ГОСТ Р ИСО 5832-2-2014
ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014
ГОСТ Р ИСО 5832-4-2011
ГОСТ Р ИСО 5832-5-2010
ГОСТ Р ИСО 5832-6-2010
ГОСТ 939-88
ГОСТ 26166-84
ГОСТ 26167-2005
ГОСТ 15091-80
ГОСТ 1875-83
ГОСТ 1903-78
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ГОСТ 15092-80
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ГОСТ 7069-2014
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ГОСТ 10151-2014
ГОСТ 10325-2014
ГОСТ 11287-76
ГОСТ 12299-66
ГОСТ 19878-2014
ГОСТ 20176-84
ГОСТ 31293-2005
ГОСТ Р 52584-2006(ГОСТ 32084-2013)
ГОСТ 32121-2013
ГОСТ 32118-2013
ГОСТ 1821-75
ГОСТ 2765-73
ГОСТ 2974-75
ГОСТ 3157-69
ГОСТ 3595-74
ГОСТ 4661-76
ГОСТ 6803-72
ГОСТ 7179-70
ГОСТ 7416-73
ГОСТ 9296-74
ГОСТ 10322-71
ГОСТ 10522-73
ГОСТ 10596-77
ГОСТ 10623-85
ГОСТ 1023-91
ГОСТ 10714-73
ГОСТ 11106-74
ГОСТ 11111-81
ГОСТ 11210-65
ГОСТ 11237-65
ГОСТ 11355-82
ГОСТ 11597-77
ГОСТ 11615-77
ГОСТ 11616-79
ГОСТ 11806-66
ГОСТ 11809-82
ГОСТ 12056-66
ГОСТ 12133-86
ГОСТ 12438-66
ГОСТ 12581-67
ГОСТ 12780-67
ГОСТ 12804-67
ГОСТ 13220-67
ГОСТ 13304-67
ГОСТ 13315-88
ГОСТ 13692-68
ГОСТ 13713-82
ГОСТ 14781-69
ГОСТ 17714-72
ГОСТ 19878-2014
ГОСТ 21184-75
ГОСТ 21481-76
ГОСТ 28505-90
ГОСТ 485-82
ГОСТ Р ИСО 5832-7-2009
ГОСТ Р ИСО 5832-8-2010
ГОСТ Р ИСО 5832-9-2009
ГОСТ Р ИСО 5832-11-2014
ГОСТ Р ИСО 5832-12-2009
ГОСТ ISO 5833-2011
МС ИСО 6474-1-2010
МС ИСО 6474-2-2012
ГОСТ 31580.2-2012
ГОСТ 31580.3-2012
ГОСТ 31212-2003
ГОСТ  31114.1-2002
ГОСТ  31114.2-2012
ГОСТ  31114.3-2012
ГОСТ ISO 9236-1-2011
ГОСТ 27048-86
ГОСТ 126-79
ГОСТ 5375-79
ГОСТ 7296-81
ГОСТ 1135-2005
ГОСТ 5394-89
ГОСТ 6410-80
ГОСТ 7458-78
ГОСТ 7472-78
ГОСТ 9155-88
ГОСТ 13745-78
ГОСТ 13796-78
ГОСТ 14037-79
ГОСТ 18724-88
ГОСТ 19116-2005
ГОСТ 26166-84
ГОСТ 26167-2005
ГОСТ 32087-2013
СТБ 287-2004
СТБ 931-93
СТБ 1042-97
СТ РК 1059-2002
ГОСТ 28846-90
ГОСТ 28754-90
ГОСТ 28631-2005
ГОСТ 25871-83
ГОСТ 314-72
ГОСТ 7000-80
ГОСТ 16221-79
ГОСТ 23348-78
ГОСТ 28415-89
ГОСТ 28867-90
ГОСТ 30877-2003
	идентификация
	ГОСТ 3897-2015
	-

	33. 
	
	
	
	ГОСТ 4659-79
	-

	34. 
	
	
	
	ГОСТ 8737-77
	-

	35. 
	
	
	
	ГОСТ 10581-91
	-

	36. 
	
	
	
	ГОСТ 12453-77
	-

	37. 
	
	
	
	ГОСТ 16958-71
	-

	38. 
	
	
	
	ГОСТ 3758-75
	-

	39. 
	
	
	
	СТБ ISO 3758-2011
	-

	40. 
	
	
	
	ГОСТ 19411-88
	-

	41. 
	
	
	
	ГОСТ 25227-82
	-

	42. 
	
	
	
	ГОСТ 25617-2014 
	-

	43. 
	
	
	
	ГОСТ 26623-85
	-

	44. 
	
	
	
	СТБ 948-2007
	-

	45. 
	
	
	
	ГОСТ 30084-93
	-

	46. 
	
	
	
	ГОСТ 30387-95
	-

	47. 
	
	
	
	ГОСТ Р 50721-97
	-

	48. 
	
	
	
	СТБ ГОСТ Р 50721-97
	-

	49. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51293-99
	-

	50. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51793-2001
	-

	51. 
	
	
	
	ГОСТ ИСО 1833-2001
	-

	52. 
	
	
	
	ГОСТ ИСО 5088-2001
	-

	53. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-1-2011
	-

	54. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-2-2011
	-

	55. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-3-2011
	-

	56. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-5-2011
	-

	57. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-7-2011
	-

	58. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-8-2011
	-

	59. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-10-2011
	-

	60. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-11-2011
	-

	61. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-12-2011
	-

	62. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-13-2011
	-

	63. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-14-2011
	-

	64. 
	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 1833-16-2007
	-

	65. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-16-2011
	-

	66. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-17-2011
	-

	67. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-18-2011
	-

	68. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-19-2011
	-

	69. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 1833-21-2011
	-

	70. 
	
	
	
	ГОСТ ИСО 5089-2001
	-

	71. 
	
	
	
	СТБ  ISO 1833-20-2012
	-

	72. 
	
	
	подготовка проб
	МУК 4.1/4.3.1485-03
	-

	73. 
	
	
	кадмий
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (атомно-абсорбционный метод)
	0,005-5,0 мг/дм3

	74. 
	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK39]ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	0,00001-10,0  мг/дм3

	75. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод)
	0,00025-0,025  мг/дм3

	76. 
	
	
	цинк
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (атомно-абсорбционный метод)
	0,004-500  мг/дм3

	77. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод)
	0,0025-0,025  мг/дм3

	78. 
	
	
	хром 
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (атомно-абсорбционный метод)
	0,02-500  мг/дм3

	79. 
	
	
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	0,0002-100,0  мг/дм3

	80. 
	
	
	свинец
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (атомно-абсорбционный метод)
	0,02-5,0  мг/дм3

	81. 
	
	
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	0,0002-15  мг/дм3

	82. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод)
	0,0025-0,025  мг/дм3

	83. 
	
	
	кобальт
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (атомно-абсорбционный метод)
	0,015-20,0  мг/дм3

	84. 
	
	
	медь
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (атомно-абсорбционный метод)
	0,01-100,0  мг/дм3

	85. 
	
	
	
	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	0,0001-100  мг/дм3

	86. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод)
	0,0025-0,025  мг/дм3

	87. 
	
	
	никель
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (атомно-абсорбционный метод)
	0,015-20,0  мг/дм3

	88. 
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 4152-89 (фотоколориметрический метод)
	0,005-0,1  мг/дм3

	89. 
	
	
	ртуть
	ГОСТ 26927-86
	0,1-10,0  мкг/дм3

	90. 
	
	
	содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014 (гравиметрический метод)
	0,2-2,0  мг/дм3

	91. 
	
	
	акрилонитрил
	МУК 4.1.1044а-01 (газохроматографический метод)
	0,01-1,0  мг/дм3

	92. 
	
	
	
	ГОСТ 22648, п.3.2 (Спектрофотометрический метод)
	(0,002-0,6) мг/дм3

	93. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	94. 
	
	
	ацетальдегид
	МР 01.024-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3166-2014)
	0,005 - 0,1 мг/дм3

	95. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	 - 

	96. 
	
	
	
	МР 01.022-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3170-14)
	0,005-5,0  мг/м3

	97. 
	
	
	ацетон
	МР 01.024-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3166-2014)
	0,005 - 0,1мг/дм3

	98. 
	
	
	
	МУК 4.1.618-96 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	0,01 - 4,0  мг/дм3

	99. 
	
	
	бензол
	МР 01.024-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3166-2014)
	0,005-0,1  мг/дм3

	100. 
	
	
	
	МУК 4.1.618-96 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	0,01-4,0  мг/дм3

	101. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	 - 

	102. 
	
	
	винилацетат
	ГОСТ 22648-77 (газохроматографический, меркуриметрический, спектрофотометрический   методы) п. 3.5
	от 0,0002 мг/см3

	103. 
	
	
	
	ГОСТ 22648-77 (газохроматографический, меркуриметрический, спектрофотометрический   методы) п. 3.6
	от 0,5 мг/дм3

	104. 
	
	
	гексаметилендиамин
	МР 1503-76 (метод тонкослойной хроматографии)
	0,01-0,02 мг/дм3

	105. 
	
	
	
	ГОСТ 32533-2013 (метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	0,00002-0,004 мг/м3

	106. 
	
	
	диметилтерефталат
	МР 01.025-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3169-14)
	0,004-2,0 мг/ дм3

	107. 
	
	
	
	МУК 4.1.3168-14 (газохроматографический метод)
	0,005-0,2 мг/м3

	108. 
	
	
	
	МУ N2704-83
	0,05-0,25 мг/м3

	109. 
	
	
	диметилформамид
	МУК 4.1.1206-03 (газохроматографический метод)
	0,3-20,0 мг/дм3

	110. 
	
	
	
	МУК 4.1.1044а-01 (газохроматографический метод)
	0,001-0,1 

	111. 
	
	
	Ɛ капролактам
	ГОСТ 30351-2001 (метод газожидкостной хроматографии)
	100-1000 мг/дм3

	112. 
	
	
	ксилолы (смесь изомеров)
	МР 01.024-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3166-2014)
	0,005-0,1 мг/дм3

	113. 
	
	
	
	МР 01.023-07-07
(МУК 4.1.3167-14)
	0,005-0,06 мг/м3

	114. 
	
	
	метилакрилат
	МУК 4.1.025-95 п. 2.2. (газохроматографический  метод)
	0,04 - 5,0 мг/м3

	115. 
	
	
	
	МУК 4.1.025-95 п. 2.3. (газохроматографический  метод)
	0,002 - 0,2 мг/м3

	116. 
	
	
	метилметакрилат
	МУК 4.1.025-95 п. 2.2. (газохроматографический  метод)
	0,04 - 5,0 мг/м3

	117. 
	
	
	
	МУК 4.1.025-95 п. 2.3. (газохроматографический  метод)
	0,002 - 0,2 мг/м3

	118. 
	
	
	спирт метиловый (метанол)
	МР 01.024-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3166-2014)
	0,005-0,1 мг/дм3

	119. 
	
	
	
	МР 01.022-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3170-2014)
	0,005-5,0 мг/м3

	120. 
	
	
	спирт бутиловый (бутанол)
	МР 01.024-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3166-2014)

	0,005 - 0,1 мг/дм3

	121. 
	
	
	
	МР 01.022-07 (газохроматографический метод)
 (МУК 4.1.3170-2014)
	0,005-5,0 мг/м3

	122. 
	
	
	стирол
	МР 01.024-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3166-2014)
	0,005 - 0,1 мг/дм3

	123. 
	
	
	
	МР 01.023-07 (газохроматографический метод)
	0,001-0,012 мг/м3

	124. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	125. 
	
	
	толуол
	МР 01.024-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3166-2014)
	0,005 - 0,1 мг/дм3

	126. 
	
	
	
	МР 01.023-07 (газохроматографический метод)
	0,005-0,06  мг/м3

	127. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	128. 
	
	
	фенол
	МУК 4.1.1263-03 (флуориметрический метод)
	0,0005-25,0 мг/дм3

	129. 
	
	
	
	МУК 4.1.1271-03 (флуориметрический метод)
	0,004-5,0 мг/м3

	130. 
	
	
	
	МУК 4.1.1478-03 (метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	0,0015 - 0,02 мг/м3

	131. 
	
	
	
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 27 (колориметрический метод)
	(0,001-10) мг/м3

	132. 
	
	
	этиленгликоль
	Инструкция № 880-71 (колориметрический метод)
	от 0,8 мг/дм3

	133. 
	
	
	
	МУ 3999-85 (газохроматографический метод)
	2,5-20,0 мг/м3

	134. 
	
	
	
	Инструкция 2.3.3.10-15-64 приложение 32 (колориметрический метод)
	(0,1-10,0) мг/дм3

	135. 
	
	
	
	МУ 3130-84 (фотометрический метод)
	(0,2-6,0) мг/м3

	136. 
	
	
	дибутилфталат
	МР 01.025-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3169-14)
	0,004 - 2,0 мг/дм3

	137. 
	
	
	
	ГОСТ 26150-84 (газохроматографический метод)
	0,01-0,6 мг/м3

	138. 
	
	
	диоктилфталат
	МР 01.025-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3169-14)
	0,004 - 2,0 мг/дм3

	139. 
	
	
	
	МУК 4.1.3168-14 (газохроматографический метод)
	0,005-0,2 мг/м3

	140. 
	
	
	
	ГОСТ 26150-84 (газохроматографический метод)
	0,01-0,6 мг/м3

	141. 
	
	
	тиурам Д 
	МУ 4077-86 п.5.2.1 (метод тонкослойной хроматографии)
	(0,025-2,000) мг/дм3

	142. 
	
	
	тиурам Е
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (метод тонкослойной хроматографии)
	От 0,01мг/дм3

	143. 
	
	
	массовая доля свободного формальдегида
	ГОСТ Р ИСО 17226-1-2008 (метод жидкостной хроматографии)
	(0-100)%

	144. 
	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008 (фотометрический метод)
	9,0- 75,0 мкг/кг

	145. 
	
	
	формальдегид
	МУК 4.1.1053-01 (ионохроматографический анализ)   
	(0,0015-0,75) мг/м3

	146. 
	
	
	массовая доля водовымываемого хрома (Vl)
	ГОСТ 31280-2004 (фотометрический  метод)
	(0-100)%

	147. 
	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 17075-2008 ( метод экстракции)
	от 3,0 мг/кг

	148. 
	
	
	рН водной вытяжки
	ГОСТ Р 53017-2008 ( метод экстракции)
(ГОСТ 32165-2013)
	0-14 ед.рН

	149. 
	
	
	
	ГОСТ 22829-77 ( метод экстракции)
(ГОСТ 32165-2013)
	0-14 ед.рН

	150. 
	
	
	массовая доля свободной серной кислоты
	ГОСТ 1059-72 (метод водной вытяжки)
	(0-100)%

	151. 
	
	
	
	ГОСТ 314-72
	-

	152. 
	
	
	индекс токсичности
	ГОСТ Р 53485-2009  (токсикологический метод) (ГОСТ 32075-2013)
	от 0%

	153. 
	
	
	
	МУК 4.1/4.3 1485-03
	от 0%

	154. 
	
	
	
	МУ 1.1.037-95
	от 0%

	155. 
	
	
	
	МР N 29 ФЦ/2688-2003
	от 0%

	156. 
	
	
	местное кожнораздражающее воздействие
	Инструкция N1.1.11-12-35-2004
	(0-4) баллы

	157. 
	
	
	Подготовка проб
	Инструкция 2.3.3.10-15-64 п. 17,18
	-

	158. 
	
	
	Запах, вкус, цвет, вид
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 (органолептический метод)
	(1-5) баллы 

	159. 
	
	
	
	ГОСТ 30877-2003  (органолептический метод)
	(1-5) баллы 

	160. 
	
	
	
	Инструкция 2.3.3.10-15-64 п.14-25 (органолептический метод)
	0-5 балла

	161. 
	
	
	
	МУК 4.1/4.3 1485 -03 (органолептический метод)
	(1-5) баллы 











	ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

	Российская федерация, 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33

	1. 
	Соски-пустышки  латексные детские, из резины или силиконовые
	Статья 4
ГОСТ Р 51068-97
Раздел 4; пункты 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10
	Внешний вид (в части гладкости наружной и внутренней поверхности, отсутствия трещин, включений, открытых пузырей)
Закрытые пузыри 
	ГОСТ Р 51068-97 п.6.2
	Наличие /отсутствие

	2. 
	Изделия из латексов и клеев
	ГОСТ 4645-81
	Слипаемость внутренней поверхности сосок
	ГОСТ Р 51068-97 п.6.4
	Наличие /отсутствие

	3. 
	
	
	Устойчивость сосок к пятикратной дезинфекции в кипящей дистиллированной воде
	ГОСТ Р 51068-97 п.6.5
	Наличие /отсутствие

	4. 
	
	
	Прочность соединения кольца с баллончиком в соске-пустышке
	ГОСТ Р 51068-97 п.6.7
	(1-100)Н

	5. 
	Соски молочные и соски-пустышки из силиконовых полимеров
Латексные, резиновые соски молочные и соски-пустышки
	
	Химическая безопасность
	ГОСТ Р 51068-97 п.6.8
	-

	6. 
	Изделия из латексов и клеев
	ГОСТ Р 52238-2004
ГОСТ 3-88
	свинец
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (атомно-абсорбционный метод)
	0,02-5,0 мг/дм3

	7. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод)
	0,00025-0,025 мг/дм3

	8. 
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89 (фотоколориметрический метод)
	0,01-0,1 мг/дм3

	9. 
	
	
	Формальдегид
	МУК 4.1.1265-03 (флуориметрический метод)
	0,02-0,5 мг/дм3

	10. 
	
	
	
	РД 52.24.492-2006 (заменен 
РД 52.24.492-2006) (фотометрический метод)
	0,025-0,250 мг/дм3
(допускается превышение 0,250 мг/дм3)

	11. 
	
	
	Спирт метиловый
	МР 01.024-07 (газохроматографический метод)
	0,1-1,0 мг/дм3

	12. 
	
	
	Спирт бутиловый
	МР 01.024-07 (газохроматографический метод)
	0,015-0,3 мг/дм3

	13. 
	
	
	Фенол
	МУК 4.1.1263-03 (флуорометрический метод)
	0,0005-25,0 мг/дм3

	14. 
	
	
	
	РД 52.24.488-2006(экстракционно-фотометрический метод)
	 от 2мкг/дм3

	15. 
	
	
	Цинк
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (атомно-абсорбционный метод)
	0,004-500 мг/дм3

	16. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод)
	0,00025-0,025 мг/дм3

	17. 
	
	
	Антиоксидант (агидол-2)
	«Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г. п.6.1.( метод тонкослойной хроматографии)
	 (от 0,01) мг/дм3

	18. 
	Латексные, резиновые соски молочные и соски-пустышки.
Вытяжки из изделий и материалов изделий

	
	Органолептические показатели
	«Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г. 
	(0 – 5) балла

	19. 
	
	
	Свинец
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98(атомно-абсорбционный метод)
	0,02-5,0 мг/дм3

	20. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод)
	0,00025-0,025 мг/дм3

	21. 
	
	
	вулкацит
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (тонкослойная хроматография)
	(0,025-5,000) мг/дм3

	22. 
	
	
	
	МУ 4077 (тонкослойная хроматография)
	(0,025-2,000) мг/м3

	23. 
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89 (фотоколориметрический метод)
	0,01-0,1 мг/дм3

	24. 
	
	
	Антиоксидант (агидол-2)
	«Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г. п.6.1.( метод тонкослойной хроматографии)
	 (от 0,01) мг/дм3

	25. 
	
	
	N-нитрозоамин (извлечение хлористым метиленом)
	«Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г. п.6.6.1(газохроматографический метод)
	 - 

	26. 
	
	
	N-нитрозообразующие (извлечение искусственной смюной)
	«Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 19.10.90г. п.6.6.2(газохроматографический метод)

	(от 0,01) мг/дм3

	27. 
	
	
	тиурам Д
	МУ 4077 (тонкослойная хроматография)
	(0,025-2,000) мг/м3 

	28. 
	
	
	
	МВИ.МН 5562-2016 (жидкостная хроматография)
	(0,025-5,000) мг/дм3

	29. 
	
	
	Цимат (диметил-дитиокарбаматат)
	МУ 4077-86 (метод тонкослойной хроматографии)
	0,07-1,33 мг/м3

	30. 
	
	
	Альтакс
	МУ 4077-86 (метод тонкослойной хроматографии)
	(0,025-2,000) мг/м3 


	31. 
	
	
	
	МВИ.МН 5562-2016 (жидкостная хроматография)
	(0,02-4,00) мг/дм3 


	32. 
	
	
	Фталевый ангидрид
	ГОСТ 24445.1-80 (титриметрический метод)
	(от 0,01) мг/дм3

	33. 
	
	
	этилцимат
	МУ 4077 (тонкослойная хроматография)
	(0,025-5,000) мг/дм3

	34. 
	
	
	Фенол 
	МУК 4.1.1263-03 (флуорометрический метод)
	0,0005-25,0 мг/дм3

	35. 
	
	
	
	РД 52.24.488-2006 (экстракционно-фотометрический метод)
	2,0-30,0 мкг/дм3

	36. 
	Изделия медицинские, санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными неформовые
	ГОСТ 3399-76
	Эластичность клеенки
	ГОСТ 3251-91 п.3.6
	 Наличие/отсутствие  трещин и отслоения от ткани

	37. 
	
	
	Липкость клеенки
	ГОСТ 3251-91 п.3.7
	Разъединяется/не разъединяется без отслоений резины от ткани после прикатывания не менее трех раз роликом массой не менее 1 кг.

	38. 
	
	
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 3251-91 п.3.8
ГОСТ 413-91
	 (1-100)см
Наличие/отсутствие просачивания воды

	39. 
	
	
	Стойкость клеенки к многократной дезинфекции
	ГОСТ 3251-91 п.3.10
	Эластичная/не эластичная, липкая/не липкая

	40. 
	
	
	Стойкость клеенки к многократной стерилизации
	ГОСТ 3251-91 п.3.11
	Эластичная/не эластичная, липкая/не липкая

	41. 
	Пузыри резиновые для льда
	Статья 4
ГОСТ 3302-95 
Раздел 4;  пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
	Герметичность пузырей общего назначения
	ГОСТ 3302-95 п.7.2
	Наличие/отсутствие пузырей воздуха

	42. 
	
	
	Стойкость пузырей к дезинфекции
	ГОСТ 3302-95 п.7.3
	  Наличие/отсутствие деформаций, трещин

	43. 
	
	
	Слипаемость внутренней поверхности пузырей
	ГОСТ 3302-95 п.7.4
	  Наличие/отсутствие слипаемости  внутренней поверхности

	44. 
	Грелки резиновые
	Статья 4
ГОСТ 3303-94
Раздел 4; пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2
	Герметичность грелок типа А Герметичность грелок типа Б
	ГОСТ 3303-94 п.7.3
	  Наличие/отсутствие пузырей воздуха.               Наличие/отсутствие капель воды  

	45. 
	
	
	Стойкость грелок к многократной дезинфекции
	ГОСТ 3303-94 п.7.4
	  Наличие/отсутствие деформаций, трещин

	46. 
	
	
	Химические вещества, мигрирующие из резины
	"Методических указаниях по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения", утвержденных Минздравом СССР 19.12.86
	 - 

	47. 
	Посуда хозяйственная, термосы и колбы, изделия ламповые.  Вытяжки из изделий и материалов изделий
	ГОСТ Р 51969-2002
ГОСТ Р 51968-2002
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.599-96 (газохроматографический метод)
	0,008-0,1 мг/м3

	48. 
	
	
	
	МУК 4.1.650-96 (газохроматографический метод)
	0,005-20 мг/дм3

	49. 
	
	
	Ацетон
	МУ 942-72  (газохроматографический метод)
	 - 

	50. 
	
	
	Акрилонитрил
	ГОСТ 15820-82 (газохроматографический метод)
	(0-0,05) мг/дм3

	51. 
	
	
	Ацетофенон
	МУ 4077-86  п.5.5.1, 7.3.9 (метод тонкослойной хроматографии)
	(0,01-1,0)  мг/дм3

	52. 
	
	
	
	МУК 4.1.618 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	0,0015-0,2 мг/м3

	53. 
	
	
	Бензол
	МУК 4.1.739-99 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	0,005-2,0 мг/дм3

	54. 
	
	
	Бутадиен (дивинил)
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	 -

	55. 
	
	
	Бутилакрилат
	МР 2447-81 (газохроматографический метод)
	 - 

	56. 
	
	
	
	МУК 4.1.3171-14 (газохроматографический метод)
	0,005-0,6 мг/дм3

	57. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	 - 

	58. 
	
	
	Бутилацетат
	МУ 942-72  (газохроматографический метод)
	-

	59. 
	
	
	
	МР 01.022-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3170-14)
	0,02-0,12 мг/м3

	60. 
	
	
	Винил хлористый
	ГОСТ 25737-91-91 (СТ СЭВ 2660-) (газохроматографический метод)
	От 0,2 мг/кг 

	61. 
	
	
	
	МР 1941- (газохроматографический метод)
	 - 

	62. 
	
	
	Винилацетат
	ГОСТ 22648, п.3.5 (Спектрофотометрический метод)
	(0,0002-2,0000) мг/м3

	63. 
	
	
	
	ГОСТ 22648, п.3.6 (Спектрофотометрический метод)
	(0,05-2,00) мг/дм3

	64. 
	
	
	Гексан
	МУК 4.1.650-96 (газохроматографический метод)
	0,005-20 мг/дм3

	65. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	(0,01-1,0) мг/дм3

	66. 
	
	
	Гептан
	МУ 4149-86 п.3 (газохроматографический метод)
	 - 

	67. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	(0,01-1,0) мг/дм3

	68. 
	
	
	Гексен
	МУ 4149-86 приложение 8.8 (газохроматографический метод)
	от 0,001мг/кг

	69. 
	
	
	
	МУК 4.1.618-96 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	0,001-0,2 мг/м3

	70. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	(0,01-1,0) мг/дм3

	71. 
	
	
	Гептен
	МУ 4149-86 приложение 8.8 (газохроматографический метод)
	от 0,001мг/кг

	72. 
	
	
	
	МУК 4.1.618-96 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	0,001-0,2 мг/м3

	73. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	(0,01-1,0) мг/дм3

	74. 
	
	
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76 (метод тонкослойной хроматографии)
	от 0,01 мг/л

	75. 
	
	
	Диоктилфталат
	МУ 4077-86 п.7.5.2 (метод тонкослойной хроматографии, газохроматографический метод)
	от 0,1 мг/дм3

	76. 
	
	
	Дибутилфталат
	МУ 4077-86 п.7.5.2 (метод тонкослойной хроматографии, газохроматографический метод)
	 - 

	77. 
	
	
	Дидодецилфталат
	МУК 4.1.738-99 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	0,1-3 мг/дм3

	78. 
	
	
	Диизододецилфталат
	МУК 4.1.738-99 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	0,1-3 мг/дм3

	79. 
	
	
	Диметилтерефталат
	МУ 2314-81 (газохроматографический метод)
	0,05-0,1 мг/м3

	80. 
	
	
	
	МУК 4.1.745-99 (газохроматографический метод)
	0,15-3 мг/дм3

	81. 
	
	
	Дихлорбензол
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	- 

	82. 
	
	
	Дифенилолпропан
	МР 1436-76 (метод тонкослойной хроматографии)
	 от 0,01 мг/л

	83. 
	
	
	Кумол (изопропилбензол)
	ГОСТ 15820-82 (газохроматографический метод)
	 - 

	84. 
	
	
	
	МУ 4628-88 (газохроматографический метод)
	0,001-0,02 мг/дм3

	85. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	86. 
	
	
	Каптакс
	МУ 4077-86 п.5.2.3 (метод тонкослойной хроматографии)
	(0,03-4,00) мг/дм3

	87. 
	
	
	Ксилолы (смесь изомеров)
	МУ 4628-88
(газохроматографический метод)
	0,001-0,02 мг/дм3

	88. 
	
	
	
	МУК 4.1.739-99 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	0,025-10 мг/дм3

	89. 
	
	
	Е-капролактам
	МР 1328-75 (метод тонкослойной хроматографии)
	-

	90. 
	
	
	а-метилстирол
	ГОСТ 15820-82 (газохроматографический метод)
	0,001-0,1 мг/дм3

	91. 
	
	
	
	МУ 4628-88 (газохроматографический метод)
	0,001-0,02 мг/дм3

	92. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	93. 
	
	
	Метилметакрилат
	МУ 4628-88
(газохроматографический метод)
	0,001-0,164 мг/дм3

	94. 
	
	
	Метилакрилат
	МУ 4628-88
 (газохроматографический метод)
	0,001-0,02 мг/дм3

	95. 
	
	
	
	МУК 4.1.025-95 (газохроматографический метод)
	0,002-0,2 мг/м3

	96. 
	
	
	
	МУК 4.1.3171-14 (газохроматографический метод)
	0,005-0,6 мг/дм3

	97. 
	
	
	Метилацетат
	МУ 4149-86  приложение 8.8 (хроматографический метод)
	от 0,001мг/кг

	98. 
	
	
	
	МУ 2314-81 (газохроматографический метод)
	0,05-100 мг/м3

	99. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	100. 
	
	
	
	МР 01.022-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3170-14)
	0,02-0,12 мг/м3

	101. 
	
	
	Метиленхлорид
	МУ 942-72  (газохроматографический метод)
	-

	102. 
	
	
	Спирт метиловый
	МУ4149-86 п.4  (газохроматографический метод)
	 - 

	103. 
	
	
	
	МУ 2314-81 (газохроматографический метод)
	0,05-5 мг/м3

	104. 
	
	
	Спирт  пропиловый
	МУ 4149-86 приложение 8.8 (газохроматографический метод)
	от 0,001мг/кг

	105. 
	
	
	Спирт  изопропиловый
	МУ4149-86 п.4  (газохроматографический метод)
	 - 

	106. 
	
	
	Спирт бутиловый
	МУ 4149-86 п.3 (газохроматографический метод)
	 - 

	107. 
	
	
	Спирт изобутиловый
	МУ 4149-86 приложение 8.8 (газохроматографический метод)
	от 0,001мг/кг

	108. 
	
	
	Стирол
	ГОСТ 15820-82 (газохроматографический метод)
	 - 

	109. 
	
	
	
	ГОСТ 22648-77 (газохроматографический, меркуриметрический, спектрофотометрический   методы)п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4
	 от 0,01 мг/дм3

	110. 
	
	
	Толуол
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	 - 

	111. 
	
	
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77 (газохроматографический, меркуриметрический, спектрофотометрический   методы)п.3.7, п.3.8
	 0,3 мг/дм3

	112. 
	
	
	Фенол
	МР 1436-76 (метод тонкослойной хроматографии)
	(0,001-0,1) мг/дм3

	113. 
	
	
	Хлорбензол
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	 - 

	114. 
	
	
	Этилацетат
	МУ 4149-86 п.4  (газохроматографический метод)
	 - 

	115. 
	
	
	
	МР 01.022-07 (газохроматографический метод)
(МУК 4.1.3170-14)
	0,02-0,12 мг/м3

	116. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	(0,01-1,0) мг/дм3

	117. 
	
	
	Этиленгликоль
	Инструкция № 880-71 (колориметрический метод)
	 - 

	118. 
	
	
	Эпихлоргидрин
	МР 2413-81 (газохроматографический метод)
	 - 

	119. 
	
	
	Фтор-ион (суммарно)
	ГОСТ 4386-89 п.3 (потенциометрический метод)
	0,04-1,0 мг/дм3

	120. 
	
	
	Цинк (Zn)
	МУК 4.1.742 (инверсионно-амперометрический  метод) 
	0,00025-0,025 мг/дм3

	121. 
	
	
	Бор (В)
	МУ 1856-78 п.6.1  (колориметрический  метод)
	0,5 мг/л 

	122. 
	Посуда хозяйственная стальная эмалированная
	Статья 4
ГОСТ 24788-2001
Раздел 5; 
пункты 5.3.1.8, 5.3.2.8
	Коррозионная стойкость
	ГОСТ 24788-2001 п.7.8 (метод 1, 2)
	Наличие/отсутствие коррозии

	123. 
	
	
	- прочность крепления ручек, арматуры в изделиях санитарно-
гигиенических
	ГОСТ Р 51268-99 п.6.4
	Наличие/отсутствие разрушений, остаточной деформации

	124. 
	Покрытия эмалевые
	
	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия на внутренней поверхности посуды кипячением в растворе уксусной кислоты массовой доли 4,0%
	ГОСТ 24788-2001 п.7.8 (метод 1, 2)
	Наличие/отсутствие коррозии

	125. 
	
	
	Внешний вид
	ГОСТ 24788-2001 п.7.1
	 - 

	126. 
	
	
	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия кипячением в растворе лимонной кислоты массовой доли 6,0%
	ГОСТ 24788-2001 п.7.9	
ГОСТ 29020-91
	Наличие/отсутствие коррозии

	127. 
	
	
	Коррозионная стойкость наружного эмалевого покрытия при комнатной температуре в лимонной кислоте
	ГОСТ 24788-2001 п.7.11
ГОСТ 29021-91
	Наличие/отсутствие коррозии

	128. 
	
	
	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия в кипящей воде
	ГОСТ 24788-2001 п.7.12
ГОСТ 29022-91
	Наличие/отсутствие коррозии

	129. 
	
	
	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия в водяном паре
	ГОСТ 24788-2001 п.7.12
ГОСТ 29022-91
	Наличие/отсутствие коррозии 

	130. 
	
	
	Статическая нагрузка на ручки, равная удвоенной массе воды
	ГОСТ 24788-2001 п.7.18
	Наличие/отсутствие разрушения 

	131. 
	Химические вещества, выделяющихся в модельную среду из изделий и материалов изделий
	ГН 2.3.3.972-00 Разделы 7, 8, 9, 11
	Выделение вредных для здоровья химических веществ:
	
	

	132. 
	
	
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014, п.7
(Флуориметрический метод с использованием люмогаллиона)
	(0,01-50,0) мг/дм3

	133. 
	
	
	Бор (В)
	МУ 1856-78 п.6.1 (колориметрический  метод)
	0,5 мг/л

	134. 
	
	
	
	ГОСТ 31949-2012 (флуориметрический метод)
	0,05-5,0 мг/дм3

	135. 
	
	
	Железо (Fe)
	ГОСТ 30178-96 (АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ МЕТОД) (атомно-абсорбционный метод) 
	0,02-10 мкг/см3

	136. 
	
	
	
	ГОСТ 4011 п.2 (Фотоколориметрический метод)
	0,1-2,0 мг/дм3

	137. 
	
	
	Кобальт (Со)
	МУ 1856-78 п.6.3 (колориметрический метод)
	 0,5 мг/л 

	138. 
	
	
	
	МВИ МН 3057-2008 (атомно-абсорбционный  метод)
	0,05-10,0 мг/дм3

	139. 
	
	
	Никель (Ni)
	МУ 1811-77 (колориметрический метод)
	 - 

	140. 
	
	
	Марганец (Mn)
	ГОСТ 4974-2014 (фотометрический метод)
	0,01-5,00 мг/дм3

	141. 
	
	
	Барий (Ba)
	МУ 4077-86 п.6.1 (фотометрический метод)
	(0,01-1,0) мг/л

	142. 
	
	
	Медь (Cu)
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод) 
	0,00025-0,025 мг/дм3

	143. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод) 
	0,00025-0,025 мг/дм3

	144. 
	
	
	Свинец (Pb)
	ГОСТ 30178-96 
 (атомно-абсорбционный метод)
	0,02-10 мкг/см3

	145. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод) 
	0,00025-0,025 мг/дм3

	146. 
	
	
	Мышьяк (As)
	ГОСТ 4152-89 (фотоколориметрический метод) (колориметрический метод)
	0,01-0,1 мг/дм3

	147. 
	
	
	
	ГОСТ 31866-2012 (метод инверсионной вольтамперометрии)
	0,001-0,20 мг/дм3

	148. 
	
	
	Цинк (Zn)
	МУК 4.1.742-99
(инверсионно-амперометрический  метод) 
	0,00025-0,025 мг/дм3

	149. 
	
	
	Фтор-ион (суммарно)
	ГОСТ 4386-89 п.3 (потенциометрический метод)
	0,04-1,0 мг/дм3

	150. 
	
	
	Ацетон
	МУ 942-72 (газохроматографический метод
	 - 

	151. 
	
	
	Спирт Метиловый
	МУ 2314-81(газохроматографический метод)
	0,05-5 мг/м3

	152. 
	
	
	
	МУК 4.1.650-96 (газохроматографический метод)
	0,005-20 мг/дм3

	153. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	154. 
	
	
	Спирт  Пропиловый
	МУ 4149-86 приложение 8.8 (газохроматографический метод)
	от 0,001мг/кг

	155. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	156. 
	
	
	Спирт  Изопропиловый
	МУ 4149-86 п.4  (газохроматографический метод)
	 - 

	157. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	158. 
	
	
	Спирт Бутиловый
	МУ 4149-86 п.3 (газохроматографический метод)
	 - 

	159. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	160. 
	
	
	Спирт  Изобутиловый
	МУ 4149-86 приложение 8.8 (газохроматографический метод)
	от 0,001мг/кг

	161. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	162. 
	
	
	Ксилолы (смесь изомеров)


	МУ 4628-88
(газохроматографический метод)
	0,001-0,02 мг/дм3

	163. 
	
	
	
	МУ 2314-81 (газохроматографический метод)
	0,05-50 мг/м3

	164. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	165. 
	
	
	
	МУК 4.1.739-99 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	0,025-10 мг/дм3

	166. 
	
	
	Бензальдегид
	МУК 4.1.649-96 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	(0,001 - 0,2) мг/дм3

	167. 
	
	
	
	МУК 4.1.618-96 (хромато-масс-спектрометрический метод)
	(0,001-0,2) мг/м3 


	168. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	169. 
	
	
	
	МУ 4628-88 (газохроматографический метод)
	0,001-0,328 мг/дм3

	170. 
	
	
	Эпихлоргидрин

	МР 2413-81(газохроматографический метод)
	от  0,01 мг/л

	171. 
	
	
	
	МУК 4.1.036-17 (спектрофотометрический метод)
	(0,02-10) мг/м3

	172. 
	
	
	
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 31 (колориметрический метод)
	(0,01-2,0) мг/дм3

	173. 
	
	
	Формальдегид
	ГОСТ 22648, п.3.7, 3.8 (Колориметрический метод, спектрометрический метод)
	(0,1-5,0) мг/дм3

	174. 
	
	
	
	МУК 4.1.1053-01 (ионохроматографический анализ)   
	(0,0015-0,75) мг/м3

	175. 
	
	
	Фенол
	МР 1436-76 (метод тонкослойной хроматографии)
	(0,001-0,1) мг/дм3

	176. 
	
	
	Дифенилолпропан
	МР 1436-76 ( метод тонкослойной хроматографии)
	от  0,01 мг/л

	177. 
	
	
	Этилбензол
	ГОСТ 15820-82 (газохроматографический метод)
	(0,005-20) мг/дм3

	178. 
	
	
	
	МУК 2.3.3.052-96 п.8.5 (газохроматографический метод)
	от  0,001 мг/ дм3

	179. 
	
	
	
	МУ 942-72 (газохроматографический метод)
	-

	180. 
	
	
	Молибден (Мо)
	ГОСТ 18308-72 (Фотоэлектроколориметрический  метод)
	От 2,5 мкг/дм3

	181. 
	
	
	Винил хлористый
	ГОСТ 25737-91 (газохроматографический метод)
(СТ СЭВ 2660-)
	0,2-10 мг/кг

	182. 
	
	
	
	МР 1941-78 (газохроматографический метод)
	(0,005-0,050) мг/м3

	183. 
	
	
	Подготовка проб
	Мук 4.1/4.31485-03
Инструкция. № 880-71
	-

	184. 
	
	
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 (газохроматографический, меркуриметрический, спектрофотометрический   методы) п.3.5, п.3.6
	0,05 мг/ дм3

	185. 
	
	
	
	МР 2915-82 (газохроматографический метод)
	 от 0,1 мг/ дм3

	186. 
	Подгузники детские бумажные:
	Статья 4
ГОСТ Р 52557-2011
Раздел 5;
пункты 5.10, 5.11 таблица 2
пункты 3, 4.2, 4.5
	Интенсивность запаха
(водной вытяжки)
	ГОСТ Р 52557-2011 п.7.2
Инструкция N 880-71
	Запах 0-5 балл

	187. 
	для новорожденных
	
	Полное влагопоглощение
	ГОСТ Р 52557-2011 п.7.3
	Не менее 120 г

	188. 
	для детей до одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста
	
	
	
	

	189. 
	малых размеров
	
	
	
	Не менее 160 г

	190. 
	средних размеров
	
	
	
	Не менее 240 г

	191. 
	больших размеров
	
	
	
	Не менее 270 г

	192. 
	сверхбольших размеров
	
	
	
	Не менее 280 г

	193. 
	для новорожденных
	
	Обратная сорбция
	ГОСТ Р 52557-2011 п.7.4
	Не более 0,4 г

	194. 
	для детей до одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста
	
	
	
	-

	195. 
	малых размеров
	
	
	
	Не более 0,4 г

	196. 
	средних размеров
	
	
	
	Не более 6 г

	197. 
	больших размеров
	
	
	
	Не более 14 г

	198. 
	сверхбольших размеров
	
	
	
	Не более 16 г

	199. 
	для новорожденных
	
	Время впитывания
	ГОСТ Р 52557-2011 п.7.5
	Не более 3,0 с

	200. 
	для детей до одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста
	
	
	
	-

	201. 
	малых размеров
	
	
	
	Не более 3,0 с

	202. 
	средних размеров
	
	
	
	Не более 3,0 с

	203. 
	больших размеров
	
	
	
	Не более 3,0 с

	204. 
	сверхбольших размеров
	
	
	
	Не более 3,0 с



	205. 
	Посуда и декоративные изделия из стекла
	Статья 4
ГОСТ 30407-96
 Раздел 6 
пункты 6.1. 6.4, 6.6, 6.7
	Свинец
	ГОСТ 30407-96 п.8.10
	0,05-0,5 мг/л

	206. 
	
	
	Кадмий
	ИСО 7086-1-82
	0,05-0,5 мг/л

	207. 
	
	
	Дефекты изделий:
- сколы
- прорезные грани
- прилипшие кусочки стекла
- режущие или осыпающиеся частицы
- сквозные посечки
- инородные включения, имеющие вокруг себя трещины и посечки
	ГОСТ 30407-96 п.8.1
	Наличие/отсутствие коррозии 

	208. 
	
	
	термическая устойчивость
кислотостойкость
	ГОСТ 30407-96 п.8.6, 8.8
	наличие/отсутствие разрушений
Наличие/отсутствие коррозии

	209. 
	
	
	Не допускается наносить декор (кроме препаратов золота) на поверхность изделий, контактирующую с пищевыми продуктами, и поверхность, соприкасающуюся с губами человека на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края изделий
	ГОСТ 30407-96 п.8.1
	Наличие/отсутствие 

	210. 
	
	
	Крепление ручек
	ГОСТ 30407-96 п.8.9
	Наличие/отсутствие разрушения 

	211. 
	Изделия фаянсовые
	Статья 4
ГОСТ 28391-89
Раздел 1 
пункты 1.2.7, 1.2.14, 1.2.15
	Крепление деталей
	ГОСТ 28391-89 п.3.4 
	Наличие/отсутствие разрушения

	212. 
	
	
	Термостойкость изделий
	ГОСТ 28391-89 п.3.9
ГОСТ 32091-2013
	(20-300)оС

	213. 
	
	
	Кислотостойкость – воздействие уксусной кислотой
	ГОСТ 28391-89 п.3.10
ГОСТ Р 53547-2009
	Наличие/отсутствие коррозии

	214. 
	Посуда майоликовая
	Статья 4
ГОСТ Р 53548-2009
Раздел 4; пункты 4.10, 4.12, 4.13
(ГОСТ 32094-2013) 
	Крепление деталей
	ГОСТ 32094-2013п.6.6
	Наличие/отсутствие разрушения

	215. 
	
	
	Кислотостойкость – воздействие уксусной кислотой
	ГОСТ 32094-2013 п.6.14 
ГОСТ Р 53547-2009
	Наличие/отсутствие коррозии

	216. 
	Посуда гончарная
	Статья 4
ГОСТ Р 53544-2009
Раздел 4; пункты 4.13, 4.16
(ГОСТ 32092-2013)
	Кислотостойкость – воздействие уксусной кислотой
	ГОСТ 32092-2013 п.6.15
ГОСТ Р 53547-2009
	Наличие/отсутствие коррозии

	217. 
	
	
	Крепление деталей
	ГОСТ 32092-2013 п.6.6
	Наличие/отсутствие разрушения

	218. 
	Посуда керамическая каменная
	Статья 4
ГОСТ Р 53545-2009
Раздел 4; пункты 4.9, 4.12
(ГОСТ 32093-2013)
	Кислотостойкость – воздействие уксусной кислотой
	ГОСТ 32093-2013 п.6.13
ГОСТ Р 53547-2009
	Наличие/отсутствие коррозии

	219. 
	
	
	Крепление деталей
	ГОСТ 32093-2013 п.6.6
	Наличие/отсутствие разрушения

	220. 
	Посуда стальная эмалированная с противопригорающим покрытием
	Статья 4
ГОСТ Р 52223-2004
Раздел 4 
пункт 4.2.7
	Химическая безопасность
	ГОСТ Р 52223-2004 п.6.6 
ГН 2.3.3.972-00 ( фотометрический метод)
	-

	221. 
	
	
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014, п.7( Флуориметрический метод с использованием люмогаллиона)
	(0,01-0,50) мг/дм3

	222. 
	
	
	Бор (В)
	ГОСТ 24295-80, п.2.1 (фотометрический метод) 
	(0,5-6,0) мг/дм3

	223. 
	
	
	Железо (Fe)
	ГОСТ 30178-96) (Атомно-абсорбционный метод) 
	0,02-10 мкг/см3

	224. 
	
	
	Кобальт (Со)
	МУ 1856-78 п.6.3 (колоримериметрический  метод) 
	 - 

	225. 
	
	
	Марганец (Mn)
	ГОСТ 4974-2014 (фотометрический метод)
	0,01-5,00 мг/дм3

	226. 
	
	
	Медь (Cu)
	ГОСТ 30178-96 
(атомно-абсорбционный метод) 
	0,02-10 мкг/см3

	227. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод) 
	0,00025-0,025 мг/дм3

	228. 
	
	
	Мышьяк (As)
	ГОСТ 4152-89 (колориметрический метод)
	0,01-0,1 мг/дм3

	229. 
	
	
	Никель (Ni)
	ГОСТ 24295-80, п.7 (атомно-абсорбционный  метод) 
	(0,03-3,0) мг/дм3

	230. 
	
	
	Свинец (Pb)
	ГОСТ 30178-96 (атомно-абсорбционный метод)
	0,02-10 мкг/см3

	231. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод) 
	0,00025-0,025 мг/дм3

	232. 
	
	
	
	ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007 (атомно-абсорбционный  метод)
	0,5-10 мг/л

	233. 
	
	
	Кадмий
	ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007  (атомно-абсорбционный  метод)
	0,05 – 0,5 мг/л

	234. 
	
	
	Хром (Cr3+, Cr6+)
	ГОСТ 30178-96 
(атомно-абсорбционный метод)
	0,02-10 мкг/см3

	235. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод) 
	0,00025-0,025 мг/дм3

	236. 
	
	
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.599-96 (газохроматографический метод)
	0,008-0,1 мг/м3

	237. 
	
	
	
	МУК 4.1.650-96 (газохроматографический метод)
	0,005-20 мг/дм3

	238. 
	
	
	Ксилолы (смесь изомеров)
	МУ 2314-81
(газохроматографический метод)
	0,05-50 мг/м3

	239. 
	
	
	
	МУК 4.1.650-96 (газохроматографический метод)
	0,005-20 мг/дм3

	240. 
	
	
	Спирт метиловый
	МУ 4149-86 п.4  (газохроматографический метод)
	 - 

	241. 
	
	
	
	МУ 2314-81 (газохроматографический метод)
	0,05-5 мг/м3

	242. 
	
	
	Спирт Пропиловый
	МУ 4149-86 приложение 8.8 (газохроматографический метод)
	  от 0,001мг/кг

	243. 
	
	
	Спирт Изопропиловый
	МУ4149-86п.4  (газохроматографический метод)
	 - 

	244. 
	
	
	Спирт Бутиловый
	МУ 4149-86п.3 (газохроматографический метод)
	 - 

	245. 
	
	
	Спирт Изобутиловый
	МУ 4149-86 приложение 8.8 (газохроматографический метод)
	 от 0,001мг/кг  

	246. 
	
	
	Фтор-ион (суммарно)
	ГОСТ 4386-89п.3(потенциометрический метод)
	0,04-1,0 мг/дм3

	247. 
	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали
	Статья 4
ГОСТ Р 51687-2000
Раздел 5 пункт 5.25
	Медь (Cu)
	ГОСТ 30178-96 (атомно-абсорбционный метод)
	0,02-10 мкг/см3

	248. 
	
	
	
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод)
	0,00025-0,025 мг/дм3

	249. 
	
	
	Цинк
	МУК 4.1.742-99 (инверсионно-амперометрический  метод) 
	0,00025-0,025 мг/дм3

	250. 
	
	
	
	МУ 1811-77 (колоримериметрический  метод) 
	 - 

	251. 
	
	
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014, п.7( Флуориметрический метод с использованием люмогаллиона)
	(0,01-0,50) мг/дм3

	252. 
	
	
	Свинец
	ГОСТ 30178-96 (атомно-абсорбционный метод)
	0,02-10 мкг/см3

	253. 
	
	
	Никель
	МУ 1856-78 п.6.4 (колориметрический метод)
	 - 

	254. 
	
	
	Марганец
	ГОСТ 4974-2014 (фотометрический метод)
	0,01-5,00 мг/дм3

	255. 
	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс
Материалы  изделий 
	Статья 4
СТ РК ГОСТ Р 50962-2008
Раздел 3, пункты 3.6.1, 3.8 таблица 1 пункты 1, 2, 3, 7, 11, 26
	Внешний вид
	СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 п.5.2
	В соответствии с эталонным образцом

	256. 
	
	
	Стойкость к горячей воде
	СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 п.5.5
	Наличие /отсутствие коробления 

	257. 
	
	
	Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)
	СТ РК ГОСТ Р 50962-2008п.5.6
	Наличие /отсутствие окрашивания 

	258. 
	
	
	Химическая стойкость
Стойкость посуды к мыльно-щелочным растворам  
	СТ РК ГОСТ Р 50962-2008п.5.7
	Наличие / отсутствие коррозии 

	259. 
	
	
	Прочность крепления ручек
	СТ РК ГОСТ Р 50962-2008п.5.11
	Наличие /отсутствие разрушения 

	260. 
	
	
	Гигиенические показатели:
- запах и привкус водной вытяжки
	СТ РК ГОСТ Р 50962-2008п.5.15
Инструкция N 880-71
	0-5 балл

	261. 
	
	
	- изменение цвета и прозрачности водной вытяжки
	СТ РК ГОСТ Р 50962-2008п.5.15.2
	 - 

	262. 
	
	
	отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения
	СТ РК ГОСТ Р 50962-2008п.5.27
	наличие/отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений

	263. 
	
	
	герметичность
	СТ РК ГОСТ Р 50962-2008п.5.26
	наличие/отсутствие пятен воды на фильтровальной бумаге

	264. 
	
	
	- количество миграции вредных веществ, мигрирующих в модельную среду
	СТ РК ГОСТ Р 50962-2008п.5.15.2
ГН 2.3.3.972-00 ( фотометрический метод)
	 - 

	265. 
	Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс
	Статья 4
ГОСТ Р 50962-96Раздел 3 
пункты 3.6.1, 3.8 таблица 1 пункты 1, 2, 3, 7, 11, 26
	Внешний вид, цвет, форма изделий, количество включений
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.2
	В соответствии с эталонным образцом

	266. 
	
	
	Стойкость к горячей воде
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.5
	Наличие /отсутствие коробления 

	267. 
	
	
	Миграция красителя
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.6
	Наличие /отсутствие окрашивания

	268. 
	
	
	Химическая стойкость
Стойкость посуды к мыльно-щелочным растворам 
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.7
	Наличие / отсутствие коррозии

	269. 
	
	
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.11
	Наличие /отсутствие разрушения

	270. 
	
	
	Гигиенические показатели:
- запах и привкус водной вытяжки
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.15
Инструкция N 880-71
	0-5 балл

	271. 
	
	
	- изменение цвета и прозрачности водной вытяжки
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.15.2
	Наличие /отсутствие

	272. 
	
	
	отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.27
	наличие/отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений

	273. 
	
	
	герметичность
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.26
	наличие/отсутствие пятен воды на фильтровальной бумаге

	274. 
	
	
	- количество миграции вредных веществ, мигрирующих в модельную среду
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.15.2
ГН 2.3.3.972-00 ( фотометрический метод)
	 - 

	275. 
	Полиолефины (полиэтилен, полипропилен), фенол-формальдегидные и амино-формальдегидные смолы
	
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77 (газохроматографический, меркуриметрический, спектрофотометрический   методы) п.3.7, п.3.8
	0,1 мг/ дм3

	276. 
	Полистирол и сополимеры стирола
	
	Стирол
	ГОСТ 15820-82 (газохроматографический метод)
	 - 

	277. 
	
	
	
	ГОСТ 22648-77 (газохроматографический, меркуриметрический, спектрофотометрический   методы)п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4

	 - 

	278. 
	Поливинилхлорид
	
	Винил хлористый
	ГОСТ 25737-91(СТ СЭВ 2660) (газохроматографический метод)
	 - 

	279. 
	
	
	
	МР 1941-78 (газохроматографический метод) 
	 - 

	280. 
	АБС пластики (сополимеры акрилонитрила с бутадиеном и стиролом
	
	Стирол
	ГОСТ 15820-82 (газохроматографический метод)
	 - 

	281. 
	
	
	
	ГОСТ 22648-77 (газохроматографический, меркуриметрический, спектрофотометрический   методы)п.3.1, п.3.3, п.3.4
	 - 

	282. 
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	ГОСТ 15820-82 (газохроматографический метод)
	 - 

	283. 
	
	
	
	МУК 4.1.658-96 (газохроматографический метод)
	0,5-15 мг/дм3

	284. 
	Полиэтилентерефталат
	
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.599-96 (газохроматографический метод) 
	0,008-0,1 мг/м3

	285. 
	
	
	
	МУК 4.1.650-96 (газохроматографический метод)
	0,005-20 мг/дм3

	286. 
	
	
	Деформация детской ванночки по ширине
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.28
	Наличие /отсутствие

	287. 
	Щетки зубные
	Статья 4
ГОСТ 6388-91
(ИСО 8627-87) Раздел 2 
пункты 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8
	Прочность крепления кустов детских щеток
	ГОСТ 6388-91 п.4.1 
ГОСТ 28637-90
	(1-100) Н

	288. 
	
	
	Нагрузка колодки детских щеток в месте наименьшего сечения
	ГОСТ 6388-91 п.4.1
ГОСТ 28637-90
	(0,1-1,0)Дж

	289. 
	
	
	качество обработки рабочей части зубной щетки
	ГОСТ 28637-90 п.4.1, 4.3
	- 

	290. 
	
	
	Жесткость зубных щеток
	ГОСТ 6388-91 п.4.1
ГОСТ 28637-90
ГОСТ 6388-91 п.4.2
ИСО 8627-87 (прил.3)
	(1-100) Н

	291. 
	Одеяла чистошерстяные и полушерстяные
	Статья 5
ГОСТ 9382-2014
Раздел 1; пункт 1.9.1
(ГОСТ 9382-2014)
	Нормы устойчивости к воздействиям органических растворителей
	ГОСТ 9382-2014 п.5.8
ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	292. 
	
	
	Нормы устойчивости к воздействиям сухого трения
	ГОСТ 9382-2014 п.5.8
ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	293. 
	Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные полотенчатые
	Статья 5
ГОСТ 10232-77
Раздел 1 пункт 1.11
	Устойчивость окраски полотенечных тканей и полотенец
	ГОСТ 15968-2014
	(1-5) баллы

	294. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 с содой
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 7780-78
	(1-5) баллы

	295. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
ГОСТ 7780-78
	(1-5) баллы

	296. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 7780-78
	(1-5) баллы

	297. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению мокрому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 7780-78
	(1-5) баллы

	298. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
ГОСТ 7780-78
	(1-5) баллы

	299. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
ГОСТ 7780-78
	(1-5) баллы

	300. 
	Ткани и штучные изделия льняные и полульняные махровые
	Статья 5
ГОСТ 10524-2014
Раздел 1; пункт 1.7
	Устойчивости окраски тканей и штучных изделий
	ГОСТ 10524-2014 п.7.10
	(1-5) баллы

	301. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 с содой
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 7780-78
	(1-5) баллы

	302. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №4 с содой
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 7780-78
	(1-5) баллы

	303. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 7780-78
	(1-5) баллы

	304. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению мокрому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 7780-78
	(1-5) баллы

	305. 
	Ткани и штучные
изделия хлопчатобумажные, махровые и вафельные
	Статья 5
ГОСТ 11027-2014
Раздел 1; пункты 1.11,1.12
	Водопоглощение
	ГОСТ 11027-2014 п.5.10
	(1-500)%

	306. 
	
	
	Устойчивость окраски тканей и штучных изделий
	ГОСТ 11027-2014 п.5.7
ГОСТ 7913-76
	(1-5) баллы

	307. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	308. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 с содой
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	309. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №4
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	310. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	311. 
	
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-
	(1-5) баллы

	312. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	313. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям перхлорэтилена
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	314. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	315. 
	Одеяла хлопчатобумажные и смешанные
	Статья 5
ГОСТ 27832-88
Раздел 1 пункт 1.2.8
	Устойчивость окраски байковых одеял
	ГОСТ 27832-88 п.3.7
ГОСТ 7913-76
	(1-5) баллы

	316. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	317. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 с содой
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	318. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №4
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	319. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	320. 
	
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	321. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	322. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям перхлорэтилена
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	323. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	324. 
	
	
	Жаккардовые байковые одеяла и летние одеяла
	
	

	325. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	326. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 с содой
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	327. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №4
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	328. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	329. 
	
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	330. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	331. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям перхлорэтилена
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	332. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	333. 
	Платки носовые хлопчатобумажные
	Статья 5
ГОСТ 11381-83
Раздел 1 пункт 1.6
	Устойчивость окраски, тканей, из которых изготовляют носовые платки
	ГОСТ 11381-83 п.3.4
ГОСТ 7913-76
	(1-5) баллы

	334. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	335. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 с содой
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	336. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №4
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	337. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	338. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	339. 
	Платки головные хлопчатобумажные, смешанные и из вискозной пряжи
	Статья 5
ГОСТ 11372-84
Раздел 1 пункт 1.8
	Устойчивость окраски тканей, из которых изготовляют головные платки
	ГОСТ 11372-84 п.3.6
ГОСТ 7913-76
	(1-5) баллы

	340. 
	Для платков из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
	
	
	
	

	341. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	342. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 с содой
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	343. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №4
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	344. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	345. 
	
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	346. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	347. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям перхлорэтилена
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	348. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	349. 
	Для платков из вискозной пряжи
	Статья 5
ГОСТ 11372-84
Раздел 1 пункт 1.8
	Устойчивость окраски
	ГОСТ 11372-84 п.3.6
ГОСТ 23433-79
	(1-5) баллы

	350. 
	Оборудование надувное игровое
	ГОСТ Р 53487-2009
ГОСТ Р 56426-2015
	Устойчивость окраски к стирке №1 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	351. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	352. 
	
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	353. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83

	(1-5) баллы

	354. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению мокрому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	355. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	356. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	357. 
	Полотна и штучные изделия нетканые махровые
	Статья 5
СТБ 872-2007
Раздел 4 пункты 4.2.5, 4.2.6
	Устойчивость окраски нетканых махровых полотен, предназначенных для пошива изделий плательно-костюмного ассортимента
	СТБ 872-2007 п.7.4
	(1-5) баллы

	358. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	359. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	360. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу II
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	361. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	362. 
	
	
	Устойчивость окраски полотен, предназначенных для изготовления купальных простыней и полотенец
	СТБ 872-2007 п.7.4
	(1-5) баллы

	363. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №4 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	364. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	365. 
	Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные махровые и вафельные
	Статья 5
СТБ 1017-96,
раздел 3,
пункты 3.2.2, 3.2.3
	Капиллярность
	СТБ 1017-96 п.5.7
ГОСТ 3816-81, п.5
	(1-5) баллы

	366. 
	
	
	Водопоглощение
	СТБ 1017-п.5.12
ГОСТ 3816-81, п.7
	(1-500)%

	367. 
	
	
	Устойчивость окраски тканей и штучных изделий
	СТБ 1017-96 п.5.6
	(1-5) баллы

	368. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 с содой
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	369. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №3
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	370. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	371. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	372. 
	Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек
	Статья 5
ГОСТ 31405-2009
Раздел 4; пункт 4.3.4, 4.3.5
	Устойчивость окраски полотна для бельевых изделий (детские)
	ГОСТ 2351-88
	(1-5) баллы

	373. 
	Трикотажные изделия и полотна из хлопчатобумажной пряжи, ацетатных, вискозных, полиамидных нитей, их сочетаний и смесей с синтетическими нитями
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	374. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	375. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	376. 
	Трикотажные изделия и полотна из полиакрилнитрильной пряжи, полиэфирных нитей, их сочетаний и смесей их с другими нитями и пряжей
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	377. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	378. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	379. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	380. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	381. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	382. 
	Трикотажные изделия и полотна из чистошерстяной, полушерстяной пряжи, их сочетаний с химическими нитями (смеси)
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	383. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	384. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	385. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	386. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	387. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	388. 
	
	
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816 П.3  

	(0,1-100)%

	389. 
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(от 2,5 до 10750) дм3/м2с

	390. 
	
	
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление
	ГОСТ 19616-74
	(102-1016) Ом

	391. 
	Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков
	Статья 5
ГОСТ 31408-2009
Раздел 4 пункты 4.3.3, п.4.3.4
	Устойчивость окраски изделий трикотажных бельевых для мальчиков
	ГОСТ 2351-88
	(1-5) баллы

	392. 
	Трикотажные изделия и полотна из хлопчатобумажной пряжи, ацетатных, вискозных, полиамидных нитей, их сочетаний и смесей с синтетическими нитями
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	393. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	394. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	395. 
	Трикотажные изделия и полотна из полиакрилнитрильной пряжи, полиэфирных нитей, их сочетаний и смесей их с другими нитями и пряжей
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	396. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	397. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	398. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	399. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	400. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	401. 
	Трикотажные изделия и полотна из чистошерстяной, полушерстяной пряжи, их сочетаний с химическими нитями (смеси)
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	402. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	403. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	404. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	405. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	406. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	407. 
	
	
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 п.3
	(0,1-100)%

	408. 
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(от 2,5 до 10750) дм3/м2с

	409. 
	
	
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление
	ГОСТ 19616-74
	(102-1016) Ом

	410. 
	Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных и ясельного возраста
	Статья 5
ГОСТ 30383-95
Раздел 4 пункты 4.2.3 в части воздухопроницаемости, 4.3.3
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(от 2,5 до 10750) дм3/м2с

	411. 
	
	
	Устойчивость окраски полотна для бельевых изделий
	ГОСТ 2351-88
	(1-5) баллы

	412. 
	Трикотажные изделия и полотна из хлопчатобумажной пряжи, ацетатных, вискозных, полиамидных нитей, их сочетаний и смесей с синтетическими нитями
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	413. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	414. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	415. 
	Трикотажные изделия и полотна из полиакрилнитрильной пряжи, полиэфирных нитей, их сочетаний и смесей их с другими нитями и пряжей
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	416. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	417. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	418. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	419. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	420. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	421. 
	Трикотажные изделия и полотна из чистошерстяной, полушерстяной пряжи, их сочетаний с химическими нитями (смеси)
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	422. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	423. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	424. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	425. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	426. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	427. 
	Изделия трикотажные купальные
	Статья 5
ГОСТ 31406-2009 
Раздел 4, пункты 4.3.2, 4.3.3
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816 П.3  
	(0,1-100)%

	428. 
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(от 2,5 до 10750) дм3/м2с

	429. 
	
	
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление
	ГОСТ 19616-74
	(102-1016) Ом

	430. 
	
	
	Устойчивость окраски купальных изделий
	ГОСТ 2351-88
	(1-5) баллы

	431. 
	
	
	Устойчивость окраски к морской воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.9-83
ГОСТ Р ИСО 105-Е02-2014
ГОСТ ИСО 105-Е02-2002
	(1-5) баллы

	432. 
	Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек
	Статья 5
ГОСТ 31409-2009
Раздел 4 пункты 4.3.3 (в части воздухопроницаемости), 4.3.5
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(2,5- 10750) дм3/м2с

	433. 
	
	
	Устойчивость окраски верхних изделий
	ГОСТ 2351-88
	(1-5) баллы

	434. 
	
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	435. 
	
	
	Устойчивость окраски сухого глажения
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	436. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	437. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	438. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	439. 
	Трикотажные изделия и полотна из чистошерстяной, полушерстяной пряжи, их сочетаний с химическими нитями (смеси)
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	440. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	441. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	442. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	443. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	444. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 11151-77
	(1-5) баллы

	445. 
	Трикотажные изделия и полотна из полиакрилнитрильной пряжи, полиэфирных нитей, их сочетаний и смесей их с другими нитями и пряжей
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	446. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	447. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	448. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	449. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	450. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	451. 
	Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков
	Статья 5
ГОСТ 31410-2009 
Раздел 4 пункты (в части воздухопроницаемости), 4.3.4
	Физико-гигиенических показателей
	ГОСТ 30383-95
	-

	452. 
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(2,5- 10750) дм3/м2с

	453. 
	
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	454. 
	
	
	Устойчивость окраски сухого глажения
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	455. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	456. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	457. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	458. 
	Трикотажные изделия и полотна из чистошерстяной, полушерстяной пряжи, их сочетаний с химическими нитями (смеси)
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	459. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	460. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	461. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	462. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	463. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	464. 
	Трикотажные изделия и полотна из полиакрилнитрильной пряжи, полиэфирных нитей, их сочетаний и смесей их с другими нитями и пряжей
	
	Устойчивость окраски к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.5-83
	(1-5) баллы

	465. 
	
	
	Устойчивость окраски к органическим растворителям
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.13-83
	(1-5) баллы

	466. 
	
	
	Устойчивость окраски к глажению с запариванием
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.7-83
	(1-5) баллы

	467. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	468. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	469. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	470. 
	Шарфы трикотажные
	Статья 5
ГОСТ 5274-2014
Раздел 1; пункт 1.2.6
	Устойчивость окраски шарфов
	ГОСТ 2351-88
	(1-5) баллы

	471. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	472. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	473. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	474. 
	Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах
	Статья 5
ГОСТ 8541-2014
Раздел 4; пункты 4.2.1, 4.2.7

	Устойчивость окраски чулочно-носочных изделий
	ГОСТ 2351-88
	(1-5) баллы

	475. 
	Чулочно-носочные и перчаточные изделия, головные уборы и шарфы
	
	
	
	

	476. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке №1 в растворе мыла 40 ºС
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	477. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту по методу 2
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	478. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	479. 
	Изделия трикотажные перчаточные
	Статья 5
ГОСТ 5007-2014
Раздел 2 п. 2.1.4
	Устойчивость окраски
	ГОСТ 2351-88
	(1-5) баллы

	480. 
	Изделия трикотажные
	Статья 5
ГОСТ 3897-2015
	Маркировка
Упаковка
Транспортирование
Хранение
	ГОСТ 3897-2015
	 - 

	481. 
	Колготки и легинсы, вырабатываемые на круглочулочных автоматах
	Статья 5
СТБ 1301-2002 Раздел 6 пункт 6.3
	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий
	МУК 4.1/4.3.1485-03
СанПиН 9-29.7-95
(СанПиН 9-29-95)
	 (0,3-180)кВ/м

	482. 
	Одежда и изделия текстильных материалов и кожи
	
	
	
	

	483. 
	Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента
	Статья 5
ГОСТ 25294-2003
Раздел 5; пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.4.2, 5.4.3
	Соответствие требованиям нормативной и технической документации материалов, применяемых для изготовления изделий.
	ГОСТ 25294-2003 п.5.2.1
	 - 



	484. 
	
	
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816 П.3  
	(0,1-100)%

	485. 
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(2,5 - 10750) дм3/м2с

	486. 
	
	
	Удельное электрическое сопротивление
	ГОСТ 19616-74
	(102-1016) Ом

	487. 
	
	
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014 (гравиметрический метод)- п.17
	-

	488. 
	Сорочки верхние
	Статья 5
ГОСТ 30327-2013
Раздел 2; пункты 2.1.4, 2.1.5
ГОСТ Р 50504-2009
Раздел 5; пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3

	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	489. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	490. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	491. 
	Изделия швейные бельевые
	Статья 5
ГОСТ 25296-2003
Раздел 5; пункты 5.2.2, 5.4.2, 5.4.3
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	492. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	493. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	494. 
	
	
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816 П.3 
	 (0,1-100)%

	495. 
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(2,5 - 10750) дм3/м2с

	496. 
	
	
	Удельное электрическое сопротивление
	ГОСТ 19616-74
	(102-1016) Ом

	497. 
	
	
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014 (гравиметрический метод) п.17
	-

	498. 
	Изделия корсетные
	Статья 5
ГОСТ 29097-2015
П. 4.2.1
	Материалы в соответствии с НД
	ГОСТ 29097-2015 п. 4.2.1
	 - 

	499. 
	Изделия для новорожденных и детей ясельной группы
	ГОСТ 32119-2013
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816 П.3  
	(0,1-100)%

	500. 
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(2,5 - 10750) дм3/м2с

	501. 
	
	
	Массовая доля свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014 (гравиметрический метод)- п.17
	-

	502. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	503. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	504. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	505. 
	Изделия для новорожденных и детей ясельной группы
	Статья 5
СТ РК ГОСТ Р 50713-2008
Раздел 4; пункты 4.1.11, 4.1.12, 4.1.14, 4.1.15
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816 П.3  
	(0,1-100)%

	506. 
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(2,5 - 10750) дм3/м2с

	507. 
	
	
	Массовая доля свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014 (гравиметрический метод)- п.17
	-

	508. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	509. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	510. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	511. 
	Белье постельное
	Статья 5
ГОСТ 31307-2005
Раздел 4; пункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	512. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	513. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	514. 
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(2,5 - 10750) дм3/м2с

	515. 
	
	
	Удельное поверхностное электрическое сопротивление
	ГОСТ 19616-74
	(102-1016) Ом

	516. 
	
	
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816 П.3  
	 (0,1-100)%

	517. 
	
	
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014 (гравиметрический метод)- п.17
	-

	518. 
	Изделия штучные тканые и ткани набивные чистошерстяные и полушерстяные
	Статья 5
ГОСТ 13527-78 Раздел 1
	Устойчивость окраски одеял и аналогичных изделий для х/б и смешанных:
	
	

	519. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 11151-77
ГОСТ 13527-78
ГОСТ 23627-89
	(1-5) баллы

	520. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
ГОСТ 13527-78
ГОСТ 23627-89
	(1-5) баллы

	521. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 11151-77
ГОСТ 13527-78
ГОСТ 23627-89
	(1-5) баллы

	522. 
	
	
	Устойчивость окраски одеял и аналогичных изделий для не х/б и не смешанных:
	
	

	523. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 11151-77
ГОСТ 13527-78
ГОСТ 23627-89
	(1-5) баллы

	524. 
	
	
	Устойчивость окраски для шарфов и аналогичных изделий:
	
	

	525. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 11151-77
ГОСТ 13527-78
ГОСТ 23627-89
	(1-5) баллы

	526. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
ГОСТ 13527-78
ГОСТ 23627-89
	(1-5) баллы

	527. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 11151-77
ГОСТ 13527-78
ГОСТ 23627-89
	(1-5) баллы

	528. 
	Изделия швейные
	Статья 5
ГОСТ 10581-91
	Маркировка
Упаковка
	ГОСТ 10581-91
	 - 

	529. 
	Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые
	Статья 5
ГОСТ 7779-2015 
( ГОСТ 20272-2014, ГОСТ 23432-89)
Раздел 1 для одежды 2-го и 3-го слоя
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 7779-75
	(1-5) баллы

	530. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
ГОСТ 7779-75
	(1-5) баллы

	531. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 7779-75
	(1-5) баллы

	532. 
	
	
	Устойчивость окраски для изделий 3-слоя верха:
	
	

	533. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 7779-75
	(1-5) баллы

	534. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
ГОСТ 7779-75
	(1-5) баллы

	535. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 7779-75
	(1-5) баллы

	536. 
	
	
	Устойчивость окраски для изделий 3-слоя подкладки:
	
	

	537. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
ГОСТ 7779-75
	(1-5) баллы

	538. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
ГОСТ 7779-75
	(1-5) баллы

	539. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
ГОСТ 7779-75
	(1-5) баллы

	540. 
	Материалы текстильные
	Статья 5
ГОСТ 30386-95
Раздел 3
	Содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014 (гравиметрический метод)- п.17
	-

	541. 
	
	
	Устойчивость окраски
	ГОСТ ISO 105-А01-2013
ГОСТ ISO 105-А02-2013
ГОСТ ISO 105-А03-2014
ГОСТ ИСО 105-А04-2002
ГОСТ Р ИСО 105-А05-99
ГОСТ ИСО 105-J01-2002
СТБ ISO 105-Х12-2009
	(1-5) баллы

	542. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	СТБ ISO 105-Е04-2014
	(1-5) баллы

	543. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке
	СТБ ISO 105-С10-2009
	(1-5) баллы

	544. 
	Изделия перопуховые
	Статья 5
ГОСТ 30332-2015
Раздел 3; пункт 3.3.3
	Материалы для изготовления изделий 3-го слоя
	ГОСТ 30332-2015 п.3.3.3
	 - 

	545. 
	Одежда из кожи
	Статья 5
ГОСТ 31293-2005
Раздел 5; пункт 5.2.1
	Устойчивость окраски:
- к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 938.29-77
ГОСТ 938.29-2002
ГОСТ 32076-2013
	(1-5) баллы

	546. 
	Кожа для одежды и головных уборов
	Статья 5
ГОСТ 1875-83 
Раздел 2; пункт 2.2
	Устойчивость окраски:
- к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 938.29-77
ГОСТ 938.29-2002
ГОСТ 32076-2013
	(1-5) баллы

	547. 
	Одеяла и покрывала стеганые
	Статья 5
СТБ 936-93
Раздел 4; пункты 4.2.2, 4.2.17
	Изготовление изделий в соответствии с  разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь 
	СТБ 936-93 п.4.2.2
	 - 

	548. 
	
	
	Уровень напряженности электростатического поля
	МУК 4.1/4.3.1485-03
СанПиН 9-29.7-95
(СанПиН 9-29-95)
	 (0,3-180)кВ/м

	549. 
	Подушки
	Статья 5
СТБ 753-2000
Раздел 4; пункты 4.20, 4.21
	Сырье и материалы, должны соответствовать требованиям действующих НД и быть из числа разрешенных Минздравом Республики Беларусь
	СТБ 753-2000п.4.20
	 - 

	550. 
	
	
	Уровень напряженности электростатического поля
	МУК 4.1/4.3.1485-03
СанПиН 9-29.7-95
(СанПиН 9-29-95)
	  (0,3-180)кВ/м

	551. 
	Изделия для новорожденных и детей ясельной группы
	Статья 5
СТБ 1128-98( ГОСТ 32119-2013)
Раздел 4; пункты 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.15, 4.1.16
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816 П.3  
	(0,1-100)%

	552. 
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	(2,5 - 10750) дм3/м2с

	553. 
	
	
	Уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН 9-29.7-95
ГОСТ 32995-2014
МУК 4.1/4.3.1485-03
	  (0,3-180)кВ/м

	554. 
	
	
	Устойчивость окраски для новорожденных и детей ясельной группы:
	
	

	555. 
	
	
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.4-83
	(1-5) баллы

	556. 
	
	
	Устойчивость окраски к поту 
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.6-83
	(1-5) баллы

	557. 
	
	
	Устойчивость окраски к трению сухому
	ГОСТ 9733.0-83
ГОСТ 9733.27-83
	(1-5) баллы

	558. 
	Головные уборы
	Статья 5
СТБ 1432-2003
Раздел 7; пункт 7.2
	Уровень напряженности электростатического поля
	МУК 4.1/4.3.1485-03
СанПиН 9-29.7-95
(СанПиН 9-29-95)
	  (0,3-180)кВ/м  

	559. 
	Уборы головные
	Статья 5
ГОСТ Р 53916-2010
Раздел 3; пункт 3.1
(ГОСТ 32118-2013
	Основные типы и параметры
	ГОСТ 32118-2013
	 - 

	560. 
	Уборы головные
	Статья 5
СТ РК Р 53916-2010
Раздел 3; п.3.1
	Основные типы и параметры
	СТ РК Р 53916-2010
	 - 

	561. 
	Одежда меховая
	 ГОСТ 32084-2013
	Содержание свободного формальдегида и водовымываемого хрома (YI) для детей до года
	ГОСТ 32084-2013
	 - 

	562. 
	Одежда на меховой подкладке
	ГОСТ 32083-2013
	Устойчивость окраски
Содержание свободного формальдегида в тканях верха:
- для детей до года;
- для детей от года до 14 лет;
- для подростков и взрослых
Содержание свободного формальдегида и водовымываемого хрома (VI) в меховых шкурах для детей до года 
Для детей старше года:
- массовая доля свободного формальдегида
- массовая доля водовымываемого хрома (VI)
- рН водной вытяжки кожевой ткани
- температура сваривания кожевой ткани
Устойчивость окраски волосяного покрова к сухому трению
	ГОСТ 32083-2013 
(ГОСТ 32078-2013)
ГОСТ 32079-2013
	 - 

(20-150)оС


(1-5) баллы

	563. 
	Одежда на меховой подкладке
	Статья 5
ГОСТ Р 52586-2006
Раздел 5; пункт 5.5.3
(ГОСТ 32083-2013)
	Содержание свободного формальдегида и водовымываемого хрома (VI) в меховых шкурах для детей до года
	ГОСТ 32083-2013
	 - 

	564. 
	Одежда из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани и шубной овчины
	Статья 5
ГОСТ Р 52585-2006
Раздел 5; пункт 5.5
(ГОСТ 32121-2013)
	Содержание свободного формальдегида и водовымываемого хрома (VI) в меховых шкурах для детей до года
	ГОСТ 32121-2013
	 - 

	565. 
	Перчатки и рукавицы меховые
	Статья 5
ГОСТ 20176-84
	Измерения перчаток и рукавиц 
	ГОСТ 20176-84
	(1-300)мм 

	566. 
	Ботинки, сапожки и туфли резиновые и резинотекстильные клееные
	Статья 6
ГОСТ 6410-80
Раздел 2, пункт 2.10
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 6410-80, Раздел 4, пункт 4.9
	 наличие/отсутствие пузырьков воздуха

	567. 
	Галоши резиновые клееные
	Статья 6
ГОСТ 126-79
Раздел 2, пункт 2.10
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 126-79, Раздел 4, пункт 4.9
	 внутренняя поверхность галоши  сухая/мокрая

	568. 
	Обувь валяная грубошерстная
	Статья 6
ГОСТ 18724-88
Раздел 1, пункт 1.1.2 таблица 2, пункт 1.2.4 таблица 5
	Масса полупары обуви
	ГОСТ 1059-72, Раздел 2, пункт 2.2
	(1-5000)гр

	569. 
	
	
	Массовая доля свободной серной кислоты
	ГОСТ 1059-72Раздел 2,пункт 2.6
	 - 

	570. 
	Обувь домашняя и дорожная
	Статья 6
ГОСТ 1135-2005
Раздел 3, пункт 3.4 Раздел 4, пункты 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1
	Конструкция обуви
	ГОСТ 1135-2005, Раздел 3, пункт 3.4
	 - 

	571. 
	
	
	Прочность крепления деталей низа обуви ниточными и комбинированными методами крепления
	ГОСТ 9134-78
	(1-5000)Н

	572. 
	
	
	Прочность крепления подошвы обуви химическими методами крепления
	ГОСТ 9292-82
	(1-5000)Н

	573. 
	
	
	Деформация подноска и задника
	ГОСТ 9135-2004
	 (1-300)мм  

	574. 
	
	
	Гибкость
	ГОСТ 9718-88
	(1-5000)Н

	575. 
	
	
	Материалы для изготовления обуви
	ГОСТ 1135-2005, Раздел 4, пункт 4.5.1
	 - 

	576. 
	Обувь из юфти
	Статья 6
ГОСТ 5394-89
Раздел 2,
пункты 2.2.3, 2.2.4
	Прочность крепления деталей низа обуви ниточными и комбинированными методами крепления
	ГОСТ 9134-78
	(1-5000)Н

	577. 
	
	
	Прочность крепления подошвы обуви химическими методами крепления
	ГОСТ 9292-82
	(1-5000)Н

	578. 
	
	
	Гибкость
	ГОСТ 9718-88
	(1-5000)Н

	579. 
	Обувь детская
	Статья 6
ГОСТ 26165-2003
Раздел 3, пункт 3.6 Раздел 4, пункты 4.5, 4.6, 4.7
	Конструкция
	ГОСТ 26165-2003, Раздел 3, пункт 3.6
	 - 

	580. 
	
	
	 наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви
	ГОСТ 26165-2003 п.6.9
	наличие/отсутствие

	581. 
	
	
	высота каблука
	ГОСТ 33225-2015
	(1-300)мм

	582. 
	
	
	масса обуви
	ГОСТ 28735-2005
	(1-2000) г

	583. 
	
	
	Прочность крепления деталей низа обуви ниточными и комбинированными методами крепления
	ГОСТ 9134-78
	(1-5000)Н

	584. 
	
	
	Прочность крепления подошвы обуви химическими методами крепления
	ГОСТ 9292-82
	(1-5000)Н

	585. 
	
	
	Деформация подноска и задника
	ГОСТ 9135-2004
	 (1-300)мм

	586. 
	
	
	Гибкость
	ГОСТ 9718-88
	(1-5000)Н

	587. 
	
	
	устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 30835-2003
	(1-5) балл

	588. 
	Обувь для активного отдыха
	Статья 6
СТБ 1042-97
Раздел 3, пункт 3.3 Раздел 4, пункты 4.12, 4.13, 4.14
	Высота каблука
	СТБ 1142-99
	(1-1000)мм

	589. 
	
	
	Прочность крепления деталей низа обуви ниточными и комбинированными методами крепления
	ГОСТ 9134-78
	(1-5000)Н

	590. 
	
	
	Прочность крепления подошвы обуви химическими методами крепления
	ГОСТ 9292-82
	(1-5000)Н

	591. 
	
	
	Деформация подноска и задника
	ГОСТ 9135-2004
	 (1-300)мм

	592. 
	
	
	Гибкость
	ГОСТ 9718-88
	(1-5000)Н

	593. 
	Изделия кожгалантерейные
	Статья 6
ГОСТ 25871-83
	Упаковка
Маркировка 
	ГОСТ 25871-83
	 - 

	594. 
	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи
	Статья 6
ГОСТ 28631-2005
Раздел 5; пункты 5.2, 5.3.2 таблица 1 в части разрывной нагрузки узлов крепления ручек, 5.3.3
	Прочность крепления несущих швов корпуса изделий, крепления ручек и плечевых ремней при статической нагрузке
	ГОСТ 28631-2005, п.7.5
	(1-5000)Н

	595. 
	
	
	наличие формоутойчивой спинки;
	ГОСТ 28631-2005, п.7.1
	Наличие/отсутствие

	596. 
	
	
	наличие светоотражающих элементов
	ГОСТ 28631-2005, п.7.1
	Наличие/отсутствие

	597. 
	
	
	линейные размеры, масса
	ГОСТ 28631-2005, п.7.2
	(1-1000)мм

	598. 
	
	
	масса
	ГОСТ 28631-2005, п.7.3
	(1-30000)г

	599. 
	
	
	Устойчивость окраски к воздействиям мокрого трения
	ГОСТ 28631-2005, п.7.4
	(0-5) балл

	600. 
	Ремни поясные и для часов
	Статья 6
ГОСТ 28754-90
Раздел 2, пункт 2.2.4
	Устойчивость окраски к воздействиям сухого и мокрого трения
	ГОСТ 28754-90, п.4.3
	(0-5) балл

	601. 
	Перчатки и рукавицы
	Статья 6
ГОСТ 28846-90
Раздел 2, пункт 2.2.3
	Устойчивость окраски к воздействиям сухого и мокрого трения
	ГОСТ 28846-90, п.4.4
	(0-5) балл

	602. 
	Коляски детские
Резина
Ткани с резиновым и пластмассовым покрытием
Искусственные и синтетические кожи, пленочные материалы
	ГОСТ 19245-93
	наличие острых кромок, концов деталей, открытых отверстий щелей диаметром долее 5 мм, 
	ГОСТ 19245-93
п. 3.13
	Наличие/отсутствие

	603. 
	
	
	Конструкция
	ГОСТ 19245-93
п. 5.1
	-


	604. 
	
	
	Линейные размеры
Масса
	ГОСТ 19245-93
п.5.2
	(0-10000) мм
(1-100) кг

	605. 
	
	
	Тяговое усилие
	ГОСТ 19245-93
п. 5.3
	(1-50) кг


	606. 
	
	
	Прочность посадки шинки на обод колеса
	ГОСТ 19245-93
п. 5.4
	(1-50) кг
(скорость 0,7-0,9) м/с

	607. 
	
	
	Легкосъемность комплектующих узлов и деталей
	ГОСТ 19245-93
п. 5.5
	-

	608. 
	
	
	формоустойчивость спинки
	ГОСТ 19245-93 п. 5.6
	Наличие /отсутствие

	609. 
	
	
	Продольная устойчивость
	ГОСТ 19245-93
п. 5.7
	(1-50) кг


	610. 
	
	
	Поперечная устойчивость
	ГОСТ 19245-93
п. 5.8
	(1-50) кг


	611. 
	
	
	Срабатывание блокирующих устройств
	ГОСТ 19245-93
п.5.9
	(1-200)кгс

	612. 
	
	
	Испытания тормоза
	ГОСТ 19245-93 п. 5.10
	(1-50) кг

	613. 
	
	
	Испытание ремней или ручек для переноса кузова
	ГОСТ 19245-93
п. 5.11
	(1-50) кг


	614. 
	
	
	Прочность ремней безопасности и замка, соединяющего эти ремни
	ГОСТ 19245-93
п. 5.12
	(1-50) кг


	615. 
	
	
	Прочность подножки
	ГОСТ 19245-93 п. 5.13
	(1-50) кг

	616. 
	
	
	Температурное воздействие на коляску
	ГОСТ 19245-93 п.5.14
	 (-45+100 ºС)

	617. 
	
	
	Применяемые материалы
	ГОСТ 19245-93 Раздел 3 п. 3.10
	-

	618. 
	
	
	Уровень запаха
	Инструкция. № 880-71
	(0-5) баллов

	619. 
	
	
	Уровень запаха
	Инструкция 4.1.10-15-92 
	(0-5) баллов

	620. 
	
	
	Водонепроницаемость внешней обивки или чехла
	ГОСТ 413-91 
ГОСТ 22944-78п.1
ГОСТ 22944-78п.2
	(1-1500)мм.вод.ст.
(1-3600)с
(1,0-200,0)см/ч

	621. 
	
	
	устойчивость окраски к трению
	ГОСТ 9733.27-83
	(1-6) баллы

	622. 
	Издательская (книжная, журнальная) продукция
	ГОСТ 7.60-2003
	термины и определения
	ГОСТ 7.60-2003
	 - 

	623. 
	
	
	оптическая плотность фона
	СанПиН 2.4.7.960-00
	0,1-1

	624. 
	
	
	группа и начертание шрифта
	ГОСТ 3489.1-71
	нормальное, широкое, светлое, прямое

	625. 
	
	
	кегль шрифта
	СанПиН 2.4.7.960-00
	(5-36)пт

	626. 
	
	
	длина строки
	СанПиН 2.4.7.960-00
	(1-300)мм

	627. 
	
	
	увеличение интерлиньяжа
	СанПиН 2.4.7.16-1-2005
	(1-10)пт

	628. 
	
	
	корешковые поля
	СТБ 7.206-2006
	(1-300)мм

	629. 
	
	
	размер элементов рисунка в раскрасках
	СанПиН 2.4.7.1166-02 Приложение 1 п.13
	(1-300)мм

	630. 
	
	
	пробел между словами
	СТБ 7.206-2006 
	(5-36)пт

	Российская федерация, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, д. 1а

	631. 
	Велосипеды для детей
с высотой седла от 435 до 635 мм (дошкольного возраста)
для велосипедов с регулировкой седла от 635 и более
	ГОСТ 31741-2012  
ГОСТ 28765-90
	наличие открытых выступов
	ГОСТ 31741-2012  п.п. 6.1.2
	Наличие /отсутствие

	632. 
	
	
	испытание тормозной системы
	ГОСТ 31741-2012 п.п. 8.1
ГОСТ 28765-90 п.п. 3.2-3.5
	(1-500)кг
(1-600)Н
Наличие/отсутствие

	633. 
	
	
	испытания рулевого управления, узлов, деталей и соединений; - испытания тормозной системы
	ГОСТ 28765-90 п.п. 3.6-3.11
ГОСТ 31741-2012 п.п. 8.2-8.6
	(1-500)кг

	634. 
	
	
	деформация поддерживающих роликов
	ГОСТ 28765-90 п.3.13
	(1-500)кг



	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

	Российская федерация, 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33

	1. 
	Упаковка металлическая (фольга алюминиевая, банки, бочки, канистры, тубы, баллоны, барабаны)
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002
ГОСТ 745-2014 
ГОСТ 5037-97
ГОСТ 5981-2011
ГОСТ 12120-82
ГОСТ 21029-75
ГОСТ 5799-78
ГОСТ 6128-81
ГОСТ 13950-91
ГОСТ 18896-73
ГОСТ 26220-84
ГОСТ 26384-84
ГОСТ 30765-2001
ГОСТ 30766-2001
ГОСТ 33748-2016
ГОСТ 5799-78
ГОСТ 33810-2016

	штабелирование при статической нагрузке
	ГОСТ ISO 2234-2014
	(1-500) кг

	2. 
	
	
	горизонтальный удар
	ГОСТ ISO 2244-2013
	(1-10) ударов

	3. 
	
	
	подготовка проб
	ГОСТ 745-2014 
п.6.4, п.7.3
	-

	4. 
	
	
	
	
	-

	5. 
	
	
	размеры 
качество швов сварных соединений, качество цинкового покрытия, полуды, маркировка
прочность крепления ручек и опорного обруча
герметичность корпуса и  прилегания крышки 
	ГОСТ 5037-97
п.5.4, п.6.6 и п. 6.9
СанПиН 42-123-4240-86
(свинец, никель, хром, мышьяк)
	
(0-1000)мм



(0-500)кг

визуально


	6. 
	
	
	Качество внутренней поверхности и защитных покрытий
Качество сварных и закатных швов
Маркировка
штабелирование
	ГОСТ 5799-78
п. 3.3 таблица 1, п.4.7
	

визуально

(0-45)кПа
(0-300) кг

	7. 
	
	
	Поверхность банок
Паяный шов
Закаточный шов
Лаковое и литографское покрытия на корпусе
Размеры и вместимость банок
Отбортовка корпуса
Стойкость лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 5981-2011
п. 8.8, п. 8.9, п.8.12, п. 9.8, приложение А
	визуально




(1-1000)мм

(70-110) кПа

	8. 
	
	
	размеры 
сжатие
	ГОСТ 6128-81
п. 3.5,  п. 4.4
	(1-1000)мм
(1-5000) Н

	9. 
	
	
	Отбор проб
	ГОСТ 12120-82 
п. 3.5, п. 3.6, п.3.8
(ГОСТ 34032-2016)
	
-

	10. 
	
	
	внешний вид
размеры
качество швов соединений
окраска
маркировка
цинковое покрытие
консервация
герметичность
штабелирование
	ГОСТ 13950-91
п. 3.3, п. 4.4, п.4.7
ГОСТ 32481-2013 
п.8.3
ГОСТ 31677-2012 
п.8.1

	
(1-10000)мм





(1-110) кПа 
(1- 400) кг

	11. 
	
	
	разрушающая нагрузка при сжатии
удельная разрушающая нагрузка
деформация 
способность тары выдерживать заданную нагрузку без разрушения, потери устойчивости, превышения установленной предельной деформации
	ГОСТ 18211-72
( ИСО 12048-94)
	(1-5000)Н
(1-5000)Н
(1-5000)Н


	12. 
	
	
	удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-73
	Наличие/отсутствие повреждений, влияющих на сохранность продукции

	13. 
	
	
	внешний вид
внутренняя поверхность 
качество краски
состояние посадочных поверхностей бортиков  горловин и крышек
качество швов
герметичность барабанов
размеры
высоты отверстий в кольцах для мостиков
резьбы гаек мостиков болтов
размеры сварных и закатных швов
взаимозаменяемость съемных деталей
	ГОСТ 18896-73
п. 4.3,таблица 2
 п. 5.5
	




(1-110) кПа 

(1-10000)мм
(1-10000)мм


(1-10000)мм


	14. 
	
	
	габаритные размеры
внешний вид
качество маркировки
качество внутренней поверхности
качество окраски
состояние уплотнительной поверхностей горловин и крышек
качество сварных швов
герметичность бочек
качество резьбы гаек, горловин, колпаков, болтов, тяг, 
размеры сварных швов
взаимозаменяемость колпаков, крышек прокладок, болтов, пробок, тяг
	ГОСТ 21029-75
п. 4.3 таблица 2
	(1-10000)мм









(1-110) кПа 



	15. 
	
	
	Прочность аэрозольных баллонов к внутреннему давлению
	ГОСТ 24690-81
	(от 16 до 25) °С,
(1-110) кПа 


	16. 
	
	
	сплошность антикоррозийного покрытия
коррозионная стойкость
	ГОСТ 24691-89
ГОСТ Р 9.905-2007
	(0,1-60) мА
наличие/отсутствие следов коррозии

	17. 
	
	
	избыточное давление паров герметичность
коррозионная стойкость
	ГОСТ 28137-89
ГОСТ 33849-2016 
п 7.6, 7.7, 7.11
	(1-110) кПа 


	18. 
	
	
	прочность при штабелировании
водостойкость
	ГОСТ 30765-2001
п. 7.6.5, п. 8.9, п. 8.13
ГОСТ 25014-81
(ГОСТ ISO 2234-2014)
	Наличие/отсутствие  утечки содержимого и признаки повреждения тары, влияющие на сохранность продукции и безопасность транспортирования, снижение прочности или вызывающие неустойчивость штабеля

Наличие/отсутствие  Покрытие не должно растворяться, выпучиваться, пузыриться и отслаиваться


	19. 
	
	
	внешний вид
размеры
качество внутренней и внешней поверхности
качество поверхности швов
комплектность
маркировка
наличие герметизирующего материала
качество покрытий наружной поверхности
прочность на сжатие
прочность ручки
прочность крепления ручки
масса
	ГОСТ 30766-2001 п. 6.2 (таблица 5)
п. 6.6.5,  п. 7.7
ГОСТ 34405-2018 п.9.7

	
(1-10000)мм





Наличие/отсутствие



(10-5000) Н
(10-5000) Н

(1-100) кг

	20. 
	
	
	качество поверхности 
размеры
	ГОСТ 32582-2013
п. 5.3
	Соответствует/не соответствует
(0,1-3000,0) мм

	21. 
	
	
	адгезия внутреннего лакового покрытия
	ГОСТ 33748-2016
п. 8.6
	(1-4) балла

	22. 
	
	
	Внешний вид
Качество сварных соединений
Герметичность
удар при свободном падении
усилие сжатия при штабелировании
полная и фактическая вместимость
	ГОСТ 33810-2016
ГОСТ 13950-91
	

(1-110) кПа 

(10-5000)Н
(1-500)л

	23. 
	
	
	внешний вид
состояние наружного покрытия
качество литографии
качество внутреннего лакового покрытия
размеры банки и крышки
количество крышек в стопе высотой 50,8 мм
давление выпучивания дна банки
давление выпучивания крышки
осевая нагрузка деформации банки
усилие прокола и вскрытия 
сплошность внутреннего лакового покрытия
адгезия внутреннего лакового покрытия
вместимость
качество отбортовывания корпуса банки и качество нанесения уплотнительной пасты на крышке
соответствие санитарно- гигиеническим требованиям
	СТБ ГОСТ Р 51756-2002
п.7.4, п.7.6, п.8.6, п.8.7
ГОСТ Р 51756-2001
	




(1-10000) мм

(1-110) кПа 
(1-110) кПа 

(10-5000)Н





(1-500)л






	24. 
	
	
	прочность крепления ручек
	СТ РК ГОСТ Р 51864-2008
	(1-100)кг

	25. 
	
	
	удар при свободном падении 
Герметичность 
штабелирование
	ГОСТ Р 52267-2004
п. 6.4
п. 7.4
п. 7.6
	
 (1-110) кПа 


	26. 
	Стеклянная упаковка
(бутылки, банки, флаконы, ампулы, баллоны)
	ГОСТ 5717.1-2014
ГОСТ 5717.2-2003
ГОСТ 10117.2-2001
ГОСТ 15844-2014
ГОСТ 32129-2013
ГОСТ 30288-95
ГОСТ 32130-2013
ГОСТ 32671-2014
СТБ 117-93
ГОСТ 33205-2014 
ГОСТ 33415-2015
СТБ ГОСТ Р 51781-2002
ГОСТ Р 51640-2000
ГОСТ Р 51781-2001
ГОСТ 32131-2013
ГОСТ 10782-85
	вместимость гравиметрическим методом
	ГОСТ ИСО 8106-2014
	(1-500)л

	27. 
	
	
	Термостойкость
Сопротивление усилию сжатия банок при вертикальной нагрузке
Контроль устойчивости банок и бутылок к кислоте
Водостойкость
	ГОСТ 5717.1-2014
п. 6.3
п. 6.9
п. 7.13, 7.15,
п. 7.19
п. 7.20
	(20-100) оС
(1-110) кПа
 
(10-5000)Н





	28. 
	
	
	водостойкость при 98 °С
	ГОСТ 10134.1-82
	-

	29. 
	
	
	методы  А, Б,  В
Термическая стойкость при тепловом ударе 
	ГОСТ 13903-2016
ГОСТ 33805-2016 7.11
ГОСТ 34037-2016 п.7.8

	(20-100)оС

	30. 
	
	
	водостойкость внутренней поверхности
	ГОСТ 13905-2005
	-

	31. 
	
	
	термическая устойчивость  при перепаде температур
водостойкость методом выщелачивания
Толщина стенок и дна 
внешний вид 
	ГОСТ 15844-2014
п. 3.3.4, п. 3.3.5, п. 3.10, п. 4.10-4.12.

	

(1-110) кПа 




(1-1000)мм

	32. 
	
	
	Термостойкость
Устойчивость бутылок и банок к кислоте
Водостойкость
	ГОСТ 15844-2014
п. 6.3, п. 7.13,  п. 7.18, п. 7.19
ГОСТ 33202-2014
ГОСТ 33805-2016 7.16, 7.17
ГОСТ 34037-2016 п.7.11
	(20-100)оС


	33. 
	
	
	термостойкость
	ГОСТ 17733-89
	(20-100)оС

	34. 
	
	
	контроль параметров
масса
полная и номинальная вместимость
отклонение формы тары
размеры
	ГОСТ 24980-2005
	(1-500)гр
(1-10)л
(1-10000)мм

	35. 
	
	
	устойчивость банок к кислоте
Термостойкость

	ГОСТ 32130-2013
п. 6.3, п. 6.5, п. 6.9, п. 7.12, п. 7.17
	
(20-100)оС



	36. 
	
	
	водостойкость
Термостойкость
Сопротивление усилию сжатия
	ГОСТ 32131-2013
п. 6.3, п. 6.5, п. 6.10, п. 7.11,7.13.
	(20-100)оС

(10-5000)Н

	37. 
	
	
	водостойкость
кислотостойкость
Термическая стойкость
Сопротивление усилию сжатия

	ГОСТ 32671-2014
п. 6.5, п. 6.9, п. 6.10, п. 7.11-7.12, п. 7.18, п. 7. 20
ГОСТ 10134.1-82  метод А.
ГОСТ 34037-2016 п. 7.12
ГОСТ 10134.2-2017
	
(20-100)оС
(10-5000)Н



	38. 
	
	
	размеры:
диаметр венчика горловины
диаметр корпуса
овальность венчика и корпуса
толщина стенки и дна
высота шва на корпусе
высота шва на торце венчика
высота уголка
высота укупорочного кольца 
	ГОСТ 32674-2014
	(1-10000)мм
(1-10000)мм 
(1-10000)мм
(1-10000)мм 
(1-10000)мм 

	39. 
	
	
	определение гидролитической стойкости стекла
	ГОСТ 33202-2014

	(20-100)оС

	40. 
	
	
	метод испытания (А и Б) 
сопротивления стеклянной упаковки усилию сжатия при вертикальной нагрузке по оси
	ГОСТ 33203-2014
	(10-5000)Н

	41. 
	
	
	дефекты стекла
	ГОСТ 33204-2014
	-

	42. 
	
	
	Контроль качества
	ГОСТ 33205-2014 п. 7.1
	-

	43. 
	
	
	Приемлемый контроль качества
термостойкость метод А 
водостойкость
	ГОСТ 33415-2015
п. 6.4, п. 6.5, п.7.11,7.13
ГОСТ 10134.1-82
	(1-10000)мм



	44. 
	
	
	стойкость к внутреннему давлению (методы А, Б)
	СТБ ISO 7458-2009 
	(1-110) кПа 


	45. 
	
	
	термическая стойкость 
термическая прочность.
	СТБ ISO 7459-2009
	(20-100)оС

	46. 
	
	
	сопротивление вертикальной  нагрузке (сжатие)
	СТБ ISO 8113-2009
	(10-5000)Н

	47. 
	
	
	термостойкость
сопротивление внутреннему давлению
водостойкость
	СТБ 117-93
п. 5.2.5, п. 5.2.6, п. 6.10-6.12 
	(20-100)оС
Разрушилась/не разрушилась

(1-110) кПа 

	48. 
	
	
	водостойкость метод А
	СТБ ГОСТ Р 51781-2002
п. 5.11, п. 6.8 
	-

	49. 
	
	
	термостойкость 
	ГОСТ Р 51640-2000
п. 5.3.5, п. 6.9
	(20-100)оС


	50. 
	
	
	водостойкость метод А
	ГОСТ Р 51781-2001
п. 5.1, п. 6.8
	-

	51. 
	
	
	кислотостойкость
термостойкость метод А 
сопротивление вертикальной нагрузке
	ГОСТ Р 52898-2007
п. 6.4, п. 6.7,  п. 7.11-7.13

	(20-100)оС
(10-5000)Н

	52. 
	
	
	сопротивление ударной нагрузке
	ГОСТ Р 53209-2008
	Деформация (1-1000) мм, либо Произошло разрушение, потеря устойчивости, повреждение образца, влияющие на сохранность продукции

	53. 
	Полимерная упаковка (оболочки, пленка, ящики, бочки, фляги, барабаны, канистры, банки, тубы, флаконы, мешки, контейнеры, лотки, коробки, стаканчики, пеналы.)
	ГОСТ ISO 20848-1-2014
ГОСТ ISO 20848-2-2014
ГОСТ 12302-2013
ГОСТ Р 51289-99
ГОСТ 17811-78
ГОСТ 19360-74
ГОСТ 32521-2013
ГОСТ 32686-2014
ГОСТ 33118-2014
ГОСТ 33417-2015
ГОСТ 33746-2016
СТБ 1015-97
СТБ 1517-2004
СТ РК 2651-2015
СТ РК ИСО 20848.1-2009
СТ РК ИСО 20848.2-2009
ГОСТ Р 51760-2011
ГОСТ Р 52620-2006
	штабелирование при статической нагрузке
	ГОСТ ISO 2234-2014
	(1-500)кг

	54. 
	
	
	Горизонтальный удар
	ГОСТ ISO 2244-2013
	(1-500)кг

	55. 
	
	
	Разрыв по краевым складкам
	ГОСТ ISO 11897-2015
	(10-5000)Н

	56. 
	
	
	прочность при растяжение
относительное удлинение при разрыве. 
	ГОСТ 11262-80 (СТ СЭВ 1199-78)
ГОСТ 34281-2017 п.6.3.3
	(10-5000)Н

	57. 
	
	
	прочность сварных швов
герметичность сварных швов
Герметичность пакетов
прочность пакета с ручками
	ГОСТ 12302-2013
п. 8.7, п. 9.1, 9.5-9.9
ГОСТ 14236-81
ГОСТ 7730-89
ГОСТ 19360-74
	(10-5000)Н
(10-5000)Н



	58. 
	
	
	прочность при растяжение
относительное удлинение при разрыве.
	ГОСТ 14236-81

	(10-5000)Н
(1-1000)%

	59. 
	
	
	прочность при растяжении (на разрыв и удлинение)
сбрасывание мешков (ударная прочность)
	ГОСТ 17811-78
п. 3.2, п. 4.3, п. 4.4
ГОСТ ISO 23560-2015 
приложения В и С
	(10-5000) Н


	60. 
	
	
	ударозащитные свойства
	ГОСТ 18424-73
	-

	61. 
	
	
	удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-73
	Наличие/отсутствие повреждений, влияющих на сохранность продукции

	62. 
	
	
	Прочность при растяжении швов
Герметичность
	ГОСТ 19360-74
п. 3.2, п 4.4, п. 4.5
	(10-5000)Н

(1-110)кПа

	63. 
	
	
	сопротивление ударам при свободном падении
	ГОСТ 32521-2013
п. 7.7 ( таблица 3), п.8.8
ГОСТ 33221-2015 п.9.1.2, 9.8
	Наличие/отсутствие повреждений, влияющих на сохранность продукции

	64. 
	
	
	герметичность ( способ А Б В )
стойкость к горячей воде
химическая стойкость
прочность на удар при свободном падении
сопротивление усилию сжатия
	ГОСТ 32686-2014
п. 7.4, п. 8.1, 8.7-8.11
ГОСТ 24054-80
ГОСТ 33221-2015 п.9.1.2, 9.7, 9.9
ГОСТ 33837-2016 п.9.1, 9.7, 9.10, 9.11
	
(20-100)оС


(10-5000)Н


	65. 
	
	
	Прочность сварного шва
	ГОСТ 33118-2014
п. 7.12
	(10-5000)Н

	66. 
	
	
	Размеры, вместимость, масса
Стойкость к горячей воде
Миграция красителя
Стойкость к растворам
Придание модельным средам запаха и привкуса
Стойкость рисунка к истиранию и моющим средствам
Стойкость рисунка нанесенного методом вакуумной или химической металлизации
Стойкость к загрязнению
Санитарно-гигиенические показатели
герметичность
свободное падение с высоты
сжимающее усилие в направлении вертикальной оси
Прочность крепления ручек
	ГОСТ 33417-2015
п. 6.3.1. п. 7.6, п. 7.9, п. 7.15.1-7.15.4.
ГОСТ 33221-2015 п.9.1.2, 9.10
ГОСТ 33837-2016 п.9.1, 9.8
	
(70±5)°С

(60±5)°С



Наличие отсутствие 





(1-110)кПа

(10-5000)Н

(10-5000)Н

	67. 
	
	
	сопротивление сжатию с приложением сжимающих нагрузок перпендикулярно к дну
прочность при штабелировании
сопротивление ящиков ударам при свободном падении
	ГОСТ 33746-2016
п. 9.1, 9.6
	(10-5000)Н


(10-5000)Н

	68. 
	
	
	Изменение  кислотного числа
	ГОСТ 34168-2017
	(0,050-0,20) мг KOH/г

	69. 
	
	
	стойкость к горячей воде
химическая стойкость
прочность крепления ручек
	СТБ 1015-97
п. 5.3.1 (таблица 2) п. 6.8, п. 6.9, п. 6.19 
	
(20-100)оС
(1-100)кг

	70. 
	
	
	прочность  на удар при свободном падении
прочность на сжатие
стойкость к горячей воде
химическая стойкость
кислотостойкость и стойкость к мыльно-щелочным растворам
герметичность
прочность крепления ручек
	СТБ 1517-2004
п. 8.7 ( таблица 8), п. 9.9-9.12, п. 9.17, п. 9.20, п. 9.22 
	

(10-5000)Н
(20-100)оС


(1-110)кПа

(1-100)кг

	71. 
	
	
	прочность крепления ручек
	СТБ ГОСТ Р 51864-2005
	(1-100)кг

	72. 
	
	
	герметичность и гидравлическое давление
	СТ РК ГОСТ Р 51827-2008
	(1-110)кПа


	73. 
	
	
	прочность крепления ручек
	СТ РК ГОСТ Р 51864-2008 
	(1-100)кг

	74. 
	
	
	сопротивление сжатию
прочность при штабелировании
сопротивление ящиков ударам при свободном падении
	ГОСТ Р 51289-99
п. 8.4, п. 9.6
	(10-5000)Н




	75. 
	
	
	сопротивления ящиков динамическому сжатию
свободное падение на дно
	ГОСТ Р 51675-2000
п. 7.1, п. 8.1, 8.5
(ГОСТ 33746-2016)

	
(10-5000)Н



	76. 
	
	
	герметичность 
прочность на удар при свободном падении
прочность на сжатие
прочность крепления ручек
стойкость к горячей воде
химическая стойкость
стойкость к растрескиванию
стойкость к проницаемости химических растворителей
	ГОСТ Р 51760-2011
п. 8.8.2, п. 9.1, 9.7-9.14
(ГОСТ 33756-2016)
ГОСТ 33221-2015 п.9.1.2, 9.13
ГОСТ 33837-2016 п.9.1, 9.9
	(1-110)кПа


(10-5000)Н

(1-100)кг
(20-100)оС


	77. 
	
	
	герметичность и гидравлическое давление
	ГОСТ Р 51827-2001 (ГОСТ 33756-2016)
	(1-110)кПа


	78. 
	
	
	Герметичность
прочность при гидравлическом давлении
удар при свободном падении
прочность при штабелировании
прочность крепления ручек
химическая стойкость
теплостойкость
	ГОСТ Р 52620-2006
п. 8.2, п. 8.6.5, п. 9.6, п. 9.8-9.12
ГОСТ 34264-2017
 п.9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13
ГОСТ 18321-73

	(1-110)кПа

(1-110)кПа

(1-100)кг
(20-100)оС

	79. 
	Упаковка картонная и бумажная (коробки, пачки, банки, мешки, пакеты, лотки,  ящики, в т.ч. упаковка из пергамента, пергамина, бумаги жироонепроницаемой, бумаги оберточной, подпергамент, бумаги для упаковки на автоматах
	ГОСТ 1760-2014
ГОСТ 2226-2013
ГОСТ 9142-2014
ГОСТ 9481-2001
ГОСТ 13502-86
ГОСТ 13479-82
ГОСТ 13511-2006
ГОСТ 13841-95
ГОСТ 16535-95
ГОСТ 17065-94
ГОСТ 18319-83
ГОСТ 21575-91
ГОСТ 22852-77
ГОСТ 24370-80
ГОСТ 27840-93
ГОСТ 33716-2015
ГОСТ 13525.7-68
	Прочность при растяжении
нагружение с постоянной скоростью
	ГОСТ ИСО 1924-1-96
	(10-5000)Н


	80. 
	Тара картонная и бумажная
	ГОСТ 12301-2006
	определение прочности корпуса коробки
качество изготовления крышек
	ГОСТ 12301-2006
( ГОСТ 33781-2016)
п. 6.2, п. 7.4, п. 7.6
	(10-5000)Н



	81. 
	
	
	штабелирование при статической нагрузке
	ГОСТ ISO 2234-2014
	Деформация (1-1000) мм, либо Произошло разрушение, потеря устойчивости, повреждение образца, влияющие на сохранность продукции

	82. 
	
	
	горизонтальный удар
	ГОСТ ISO 2244-2013
	Деформация (1-1000) мм, либо Произошло разрушение, потеря устойчивости, повреждение образца, влияющие на сохранность продукции

	83. 
	
	
	разрушающее усилие клеевого шва
	ГОСТ 2226-2013
п. 8.7, (таблица 7)
п. 9.5, п. 9.5.1-9.5.2
	(10-5000)Н

	84. 
	
	
	сопротивление сжатию
	ГОСТ 5884-86
п. 3.2
	(10-5000)Н

	85. 
	
	
	штабелирование при статической нагрузке
горизонтальный удар
разрушающая нагрузка при сжатии
удельная разрушающая нагрузка
деформация 
способность тары выдерживать заданную нагрузку без разрушения
потери устойчивости
превышения установленной предельной деформации
удар при свободном падении
	ГОСТ 9142-2014 п.8.1, 8.6 
ГОСТ 34033-2016 п.8.7  
ГОСТ ISO 2234-2014
ГОСТ ISO 2244-2013
ГОСТ 18211-72 
ГОСТ 18425-73
	


(10-5000)Н


(10-5000)Н






	86. 
	
	
	сопротивление сжатию 
сопротивление горизонтальному удару 
прочность при штабелировании 
	ГОСТ 9481-2001
п. 6.3
	(10-5000)Н


(1-500)кг

	87. 
	
	
	водонепроницаемость
	ГОСТ 9841-94
	(1-14400)мин

	88. 
	
	
	прочность пакетов при свободном падении
	ГОСТ 13502-86
п. 4.2
(ГОСТ 33772-2016)
	Наличие/отсутствие  разрушений, потери устойчивости, повреждения образца, влияющих на сохранность продукции

	89. 
	
	
	размеры 
внешний вид
	ГОСТ 12303-80
п. 3.2 ( таблица 4)
(ГОСТ 33781-2016)
	(1-10000)мм

	90. 
	
	
	влагопроницаемость
жиропроницаемость
сопротивление аксиальному сжатию
	ГОСТ 13479-82
п. 3.5, п. 4.4, п. 4.6
(ГОСТ 34032-2016)
	

(10-5000)Н

	91. 
	
	
	разрушающая нагрузка при сжатии
удар при свободном падении
прочность при штабелировании
	ГОСТ 13511-2006
п. 7.6
ГОСТ 18211-72
ГОСТ 18425-73
ГОСТ 25014-81
(ГОСТ ISO 2234-2014)
	(10-5000)Н

	92. 
	
	
	сопротивление сжатию
прочность при штабелировании
	ГОСТ 13512-91
п. 3.2
(ГОСТ Р 54463-2011)
	(10-5000)Н

	93. 
	
	
	удар при свободном падении
сопротивления сжатию
прочность при штабелировании
	ГОСТ 13513-86
п. 3.3
(ГОСТ Р 54463-2011)
	(10-5000)Н

	94. 
	
	
	сопротивление сжатию
удар при свободном падении
	ГОСТ 13515-91
п. 3.6
(ГОСТ Р 54463-2011)
	(10-5000)Н

	95. 
	
	
	кондиционирование
разрушающая нагрузка при сжатии
удар при свободном падении
прочность при штабелировании
горизонтальный удар
	ГОСТ 13841-95
п. 6.2
ГОСТ 18211-72
ГОСТ 18425-73
ГОСТ 25014-81
(ГОСТ ISO 2234-2014)
ГОСТ 25064-81
	

(10-5000)Н

	96. 
	
	
	удар при свободном падении
сопротивление сжатию
прочность при штабелировании
	ГОСТ 17065-94
п. 5.2, п. 6.5, п. 6.6
	
(10-5000)Н

	97. 
	
	
	сжатие
	ГОСТ 18211-72 
(ИСО 12048-94)
	(10-5000)Н

	98. 
	
	
	удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-73
	Наличие/отсутствие  разрушений, потери устойчивости, повреждения образца, влияющих на сохранность продукции

	99. 
	
	
	Прочность при растяжении швов
Герметичность
	ГОСТ 19360-74
п. 3.2, п. 4.4, п. 4.5
	(10-5000)Н



	100. 
	
	
	сопротивление сжатию
сопротивление горизонтальному удару
	ГОСТ 22852-77
п. 3а.2
	(10-5000)Н


	101. 
	
	
	механическая прочность при падении с высоты
	ГОСТ 24370-80
п. 4.1, п.4.9
(ГОСТ 33772-2016)
	Наличие/отсутствие  разрушений, потери устойчивости, повреждения образца, влияющих на сохранность продукции

	102. 
	
	
	сопротивление сжатию
удар при свободном падении
	ГОСТ 27840-93
п. 3.1.2
	(10-5000)Н


	103. 
	
	
	Свободное падение с высоты
Сжатие
	ГОСТ 33716-2015
П. 6.9, 
п. 6.10
	(10-5000)Н


	104. 
	
	
	прочность крепления ручек
	СТ РК ГОСТ Р 51864-2008

	(1-100)кг

	105. 
	Комбинированная упаковка
(коррексы, мешки, пачки, пакеты, флаконы, банки, упаковочно-этикеточные материалы, контейнеры, лотки, тубы, стаканчики, коробки)
	ГОСТ 7247-2006
ГОСТ 12302-2013
ГОСТ 13479-82
ГОСТ 24370-80
ГОСТ 32736-2014
СТ РК ГОСТ Р 52579-2008
	прочность при растяжении
	ГОСТ ИСО 1924-1-96
	(10-5000)Н



	106. 
	
	
	водостойкость
прочность сварного шва
	ГОСТ 7247-2006
п. 9.1, п. 9.7, п. 9.9
	(10-5000)Н


	107. 
	
	
	прочность сварных швов
герметичность сварных швов
Герметичность пакетов
прочность пакета с ручками
	ГОСТ 12302-2013
п. 8.7, п. 9.1, 9.5-9.9
ГОСТ 14236-81
ГОСТ 7730-89
ГОСТ 19360-74
	(10-5000)Н


	108. 
	
	
	влагопроницаемость
жиропроницаемость
сопротивление аксиальному сжатию
	ГОСТ 13479-82
п. 3.5, (таблица 5) п. 4.4, п. 4.6
(ГОСТ 34032-2016)
	(10-5000)Н


	109. 
	
	
	прочность при растяжение
относительное удлинение при разрыве.
	ГОСТ 14236-81
	(10-5000)Н


	110. 
	
	
	 Прочность при растяжении швов
Герметичность
	ГОСТ 19360-74
п. 3.2, п. 4.4, п. 4.5
	(10-5000)Н



	111. 
	
	
	прочность клеевого шва
Качество сварных швов
	ГОСТ 24370-80
п. 4.6, п. 4.7
 (ГОСТ 33772-2016)
ГОСТ 13525.1-79
ГОСТ 19360-74
	(10-5000)Н


	112. 
	
	
	водопроницаемость при гидростатическом давлении
	ГОСТ 25439-82
	(1-14400)мин

	113. 
	
	
	 Герметичность (метод А, Б) 
Прочность сварного шва
Окисленность внутреннего полимерного покрытия


	ГОСТ 32736-2014
п. 7.4, (таблица 5)
п. 8.5, п. 8.6, п. 8.9
	(10-5000)Н


	114. 
	
	
	прочность крепления ручек
	СТ РК ГОСТ Р 51864-2008
	(1-100) кг


	115. 
	
	
	 герметичность (метод А, Б)
прочность сварного шва ( вдоль, поперек)
Окисленность внутреннего полимерного покрытия
	СТ РК ГОСТ Р 52579-2008
п. 7.3, (таблица 4)
п. 8.5, п. 8.6, п. 8.9
	
(10-5000)Н


	116. 
	
	
	Изменение  кислотного числа
	ГОСТ 34168-2017
	(0,050-0,20) мг KOH/г

	117. 
	Упаковка из текстильных материалов
(мешки, пакеты, контейнеры)
	ГОСТ ИСО 23560-2015
ГОСТ 30090-93
ГОСТ 32522-2013
ГОСТ 33227-2015
СТБ 750-2000 
	разрывные характеристики при растяжении
	ГОСТ 3813-72
(ИСО 5081-77, ИСО 5082-82)
(часть ГОСТ 29104.4-91, ГОСТ 29104.5-91)
	(10-5000)Н


	118. 
	
	
	 Прочность при сбрасывании
	ГОСТ 17811-78
п. 3.2, п. 4.4
	(10-5000)Н


	119. 
	
	
	ударозашитные свойства
	ГОСТ 18424-73
	-

	120. 
	
	
	разрывная нагрузка 
удлинение при разрыве
	ГОСТ 29104.4-91
	(10-5000)Н


	121. 
	
	
	разрывная нагрузка мешочных тканей и швов мешков
прочность при свободном падении
	ГОСТ 30090-93
п. 6.2, 6.8, п. 6.16
	(10-5000)Н


	122. 
	
	
	 Разрывная нагрузка ткани мешка и донного шва
сопротивление удару при свободном падении
	ГОСТ 32522-2013
п. 8.7 (таблица 8)
п. 9.1, 9.6, 9.9
	
(10-5000)Н


	123. 
	
	
	разрывная нагрузка шва
	ГОСТ 33227-2015
п. 8.3
	(10-5000)Н


	124. 
	
	
	 разрывная нагрузка шва
	СТБ 750-2000
п. 7.2, п. 8.3
	(10-5000)Н

	125. 
	
	
	прочность крепления ручек
	СТ РК ГОСТ Р 51864-2008
	(10-5000)Н

	126. 
	Деревянная упаковка
(ящики, бочки, коробки, бочонки, барабаны, кадки)
	ГОСТ 5959-80
ГОСТ 8777-80
ГОСТ 9338-80
ГОСТ 9396-88
ГОСТ 10131-93
ГОСТ 11002-80
ГОСТ 11142-78
ГОСТ 11354-93
ГОСТ 13356-84
ГОСТ 13358-84
ГОСТ 16511-86
ГОСТ 17812-72
ГОСТ 18573-86
ГОСТ 20463-75
ГОСТ 22638-89
ГОСТ 26838-86
	штабелирование при статической нагрузке
	ГОСТ ISO 2234-2014
	(1-1000) мм
Наличие/отсутствие повреждения


	127. 
	
	
	горизонтальный удар
	ГОСТ ISO 2244-2013 
	(1-1000) мм
Наличие/отсутствие повреждений, влияющих на сохранность продукции

	128. 
	
	
	 Влажность
разрушающая нагрузка при сжатии
удар при свободном падении
прочность при штабелировании
вибрация при фиксированной низкой частоте
горизонтальный удар
	ГОСТ 5959-80
п.3.2, п. 4.5, п. 4.7
ГОСТ 18211-72
ГОСТ 18425-73
ГОСТ 21136-75
(ГОСТ Р 53417-2009)
ГОСТ 25014-81
(ГОСТ ISO 2234-2014)
ГОСТ 25064-81
	(1-100) %
(1-200)кН





	129. 
	
	
	 сопротивление сжатию
	ГОСТ 8777-80
п. 3.2, п. 4.8
	(1-200)кН


	130. 
	
	
	 Влажность
сопротивление сжатию 
сопротивление удару при свободном падении
	ГОСТ 9338-80
п. 4.2, п. 5.4, п. 5.6
ГОСТ 16588-91
ГОСТ 9621-72
	(1-100) %
(1-200)кН



	131. 
	
	
	 Влажность
разрушающая нагрузка при сжатии
удар при свободном падении
прочность при штабелировании
вибрация при фиксированной низкой частоте
горизонтальный удар
	ГОСТ 9396-88
п. 3.2, п. 4.3, п. 4.5
ГОСТ 18211-72
ГОСТ 18425-73
ГОСТ 21136-75
(ГОСТ Р 53417-2009)
ГОСТ 25014-81
(ГОСТ ISO 2234-2014)
ГОСТ 25064-81
	(1-100) %
(1-200)кН





	132. 
	
	
	плотность
влажность
водопоглощение
влагопоглощение
объемное разбухание
	ГОСТ 9621-72
	(1-100) %


	133. 
	
	
	 Влажность
сжатие 
вибрация при фиксированной низкой частоте
удар при свободном падении
	ГОСТ 10131-93
п. 5.2, п. 6.5, п 6.7
	(1-100) %
(1-200)кН


	134. 
	
	
	 Влажность
удар при свободном падении
сжатие 
горизонтальный удар
	ГОСТ 11002-80
п. 3.2, п. 4.4, п. 4.6
	(1-100) %


	135. 
	
	
	Влажность
	ГОСТ 11142-78
п. 5.4
	(1-100) %


	136. 
	
	
	 сжатие 
удар при свободном падении
вибрация при фиксированной низкой частоте
	ГОСТ 11354-93
п. 5.2, п. 6.2
	(1-200)кН


	137. 
	
	
	влажность
	ГОСТ 16483.7-71
	(1-100) %

	138. 
	
	
	влажность 
	ГОСТ 16588-91
	(1-100) %

	139. 
	
	
	 Влажность
сжатие 
прочность при штабелировании
удар при свободном падении
вибрация при фиксированной низкой частоте
горизонтальный удар
	ГОСТ 17812-72
п. 3.2, п. 4.3,  п. 4.5
	(1-100) %
(1-200)кН


	140. 
	
	
	сжатие
	ГОСТ 18211-72 (ИСО 12048-94)
	(1-200)кН

	141. 
	
	
	удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-73
	Наличие/отсутствие повреждений, влияющих на сохранность продукции

	142. 
	
	
	прочность крепления ручек
	СТ РК ГОСТ Р 51864-2008
	(1-100)кг

	143. 
	Керамическая упаковка (бутылки, банки, бочки, бочонки)
	ГОСТ 33414
СТБ 841
ГОСТ ИСО 4710
	водонепроницаемость
	ГОСТ 33414-2015
п. 7.9
	Наличие/отсутствие отпотевания на стенках изделия, мокрого пятна на бумаге

	144. 
	
	
	водонепроницаемость
	СТБ 841-2003
п. 6.5, п. 7.7
	Наличие/отсутствие отпотевания на стенках изделия, мокрого пятна на бумаге

	145. 
	Укупорочные средства металлические
(пробки, крышки, колпачки, кронен-пробки, крышки-высечки, мюзле, скобы)
	ГОСТ 5037-97
ГОСТ 5799-78
ГОСТ 5981-2011
ГОСТ 13479-82
ГОСТ 18896-73
ГОСТ 25749-2005
ГОСТ 26891-86
ГОСТ 30766-2001
ГОСТ 32179-2013
ГОСТ 32624-2014
ГОСТ 33416-2015
СТБ ГОСТ Р 33416-2015
СТБ ГОСТ Р 51756-2002
СТБ ГОСТ Р 51781-2002
СТ РК ГОСТ Р 51214-2003
ГОСТ Р 51640-2000
ГОСТ Р 51756-2001
ГОСТ Р 51781-2001

	герметичность
	ГОСТ 5037-97
п. 5.4, п. 6.6
	Наличие отсутствие течи или каплеобразования

	146. 
	
	
	 герметичность
Качество крышек, поставляемых отдельно с банками
Стойкость лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 5981-2011
п. 8.8, п. 8.9, п. 8.12, п. 9.4, п. 9.7, п. 9.8, приложение А
	Наличие отсутствие течи или каплеобразования

	147. 
	
	
	 прочность посадки дна и крышки
	ГОСТ 13479-82
п. 3.5 (таблица 5) п. 4.7
	(1-200)кН


	148. 
	
	
	Герметичность
	ГОСТ 18896-73
п. 5.6
	(1-110)кПа

	149. 
	
	
	Герметичность ( способ 1,2)
Крутящий момент
Стойкость к горячей обработке
Химическая стойкость лакокрасочного покрытия крышек
адгезия лакокрасочного покрытия ( способ 1,2)
	ГОСТ 25749-2005
п. 9.4-9.7
ГОСТ 15140-78
	(1-110)кПа
( 1-6) Н*м
(20-100)оС


	150. 
	
	
	герметичность
	ГОСТ 30766-2001 п. 7.6
	(1-110)кПа

	151. 
	
	
	прочность к внутреннему давлению
сплошность антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 26220-84
п. 4.2, п. 4.7
ГОСТ 24691-89
	(1-110)кПа


	152. 
	
	
	 маркировка
	ГОСТ 32179-2013 п. 6.2
	-

	153. 
	
	
	Сопротивление внутреннему давлению (способы 1,2)
герметичность (способ А, Б, В)
крутящий момент
устойчивость к коррозии (метод А, Б, В)
	ГОСТ 32624-2014
п. 8.1, 8.5-8.8
	Разрушилась/не разрушилась


(1-110)кПа
( 1-6) Н*м

	154. 
	
	
	 герметичность (способ А, Б, В)
крутящий момент
стойкость лакокрасочного покрытия (метод А, Б)
	ГОСТ 32625-2014
п. 8.4 ( таблица 5) п. 9.5, п. 9.6, п. 9.9
	
(1-110)кПа
( 1-6) Н*м


	155. 
	
	
	герметичность ( способ 1,2)
Стойкость к горячей обработке
химическая стойкость лакокрасочного покрытия
адгезия лакокрасочного покрытия (метода А, Б)
	ГОСТ 33416-2015
п. 8.6-8.8, п. 8.10
ГОСТ 15140-78
	(1-110)кПа

100оС, 1ч
(100-120)оС, ( 1-2)ч

	156. 
	
	
	давление выпучивания дна и крышки банки
адгезия лакокрасочного покрытия
размеры 
осевая нагрузка деформации банки
усилие прокола и вскрытия
сплошность лакового покрытия
вместимость
	СТБ ГОСТ Р 51756-2001-2002
п. 7.4, п. 7.6,. п. 8.5, п. 8.6
	(1-110)кПа



(1-200)кН
(10-5000)Н

(0,1-100)л

	157. 
	
	
	 водостойкость, метод А
	ГОСТ Р 51781-2001
п. 5.11, п. 6.7  (ГОСТ 33811)
ГОСТ 10134.1-82
	-

	158. 
	
	
	давление выпучивания дна и крышки банки
адгезия лакокрасочного покрытия
размеры 
осевая нагрузка деформации банки
усилие прокола и вскрытия
сплошность лакового покрытия
вместимость
санитарно-гигиенические требования
потертости на внешней поверхности 
	ГОСТ Р 51756-2001
п. 7.4,  п. 7.6, п. 8.6, п.8.7
(ГОСТ 33748-2016)
	(1-110)кПа



(1-200)кН
(10-5000)Н

(0-100)л


	159. 
	
	
	разнотолщинность стенок
Отклонение от перпендикулярности
свободное завинчивание и отвинчивание 
плотность  прилегания изделия
герметичность
	ГОСТ Р 51781-2001
п. 5.5, п. 6.7
(ГОСТ 33811)
	(1-100) мм

(1-100) мм

Наличие отсутствие течи или каплеобразования

	160. 
	
	
	Плотность укупоривания
	ГОСТ Р 51640-2000 п. 5.3.4, п. 6.12
	-

	161. 
	Полимерные и комбинированные укупорочные средства
(пробки, колпачки, крышки, дозаторы- ограничители, рассекатели, прокладки-уплотнители, клапаны)
	ГОСТ 13479-82
ГОСТ 26891-86
ГОСТ 32179-2013
СТБ 1015-97
ГОСТ ИСО 20848-3-2014
ГОСТ 32626-2014
ГОСТ 32736-2014
ГОСТ 33214-2015
СТБ ГОСТ Р 51781-2002
СТ РК ИСО 20848.3-2009
СТ РК ГОСТ Р 52579-2008
ГОСТ Р 51640-2000
ГОСТ Р 51781-2001

	 сплошность антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 26891-86 п. 2.4, п. 3.8
ГОСТ 24691-89
	
-

	162. 
	
	
	 маркировка
	ГОСТ 32179-2013 п. 6.2
	-

	163. 
	
	
	герметичность
Сопротивление внутреннему избыточному давлению ( методы А, Б)
Стойкость к горячей обработке
химическая стойкость
крутящий момент
количество полимерной пыли
	ГОСТ 32626-2014
п. 8.4 (таблица 5)
п. 9.5-9.8, п. 9. 10, п. 9.11
	(1-110)кПа
Разрушилась/не разрушилась

(1-110)кПа

(20-100)оС


	164. 
	
	
	герметичность (способы А, Б)
крутящий момент при открывании
прочность склеивания
прочность клеевого шва
	ГОСТ 32736-2014
п. 7.4 (таблица 5), п. 8.5, п. 8.8
ГОСТ 34257-2017 п.9.9, 9.10
	(1-110)кПа


	165. 
	
	
	герметичность
крутящий момент
адгезия лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 33214-2015
п. 9.1, 9.5, п. 9.7, п. 9.8
	(1-110)кПа



	166. 
	
	
	стойкость к горячей воде
химическая стойкость
герметичность
плотность закрывания крышки
	СТБ 1015-97
п. 5.3.1 (таблица2)
п. 6.8, п. 6.9, п. 6.21, п. 6.22
	(20-100)оС
(1-110)кПа



	167. 
	
	
	герметичность
	СТБ ГОСТ Р 51781-2002 п. 5.11, п. 6.7
	(1-110)кПа

	168. 
	
	
	крутящий момент
	СТ РК ГОСТ Р 52579-2008 п. 7.3, п. 8.8
	(1,6-6,4) Н*м

	169. 
	
	
	герметичность
	ГОСТ Р 51781-2001 п. 5.11, п. 6.7
	(1-110)кПа

	170. 
	Корковые укупорочные средства (пробки, прокладки уплотнительные, заглушки)
	ГОСТ 5541-2002
ГОСТ 32179-2013
СТ РК ГОСТ Р 51214-2003

	влажность (метод А, Б) 
стойкость при кипячении
предел прочности при кручении
прочность склеивания
герметичность
влажность
контроль пробковой пыли,
капиллярность
	ГОСТ 5541-2002
п. 7.1, 7.5-7.7, п. 7.10, п. 7.11, 7.12
ГОСТ 34257-2017
 п.9.5, 9.7, 9.8, 9.9
	100оС, 60мин, (1-300)мм

	171. 
	
	
	кручение (метод А, Б)
	ГОСТ 32178-2013
	(1-100)декаН/см2

	172. 
	
	
	маркировка
	ГОСТ 32179-2013 п. 6.2
	-

	173. 
	
	
	размеры
	ГОСТ Р ИСО 9727-1-2009
	(1-10000)мм

	174. 
	
	
	Содержание влаги
	ГОСТ Р ИСО 9727-3-2010
	(0,1-100)%

	175. 
	
	
	восстановление размеров после сжатия
	ГОСТ Р ИСО 9727-4-2010
	(1-1000)мм

	176. 
	
	
	Количество пыли
	ГОСТ Р ИСО 9727-7-2010
	-

	177. 
	
	
	общая миграция
	ГОСТ Р ИСО 10106-2009
	-

	178. 
	
	
	сенсорный метод контроля
	ГОСТ Р ИСО 22308-2006
	-

	179. 
	Картонные укупорочные средства (крышки, высечки, прокладки уплотнительные)
	ГОСТ 33781-2016
ГОСТ 32179-2013
	определение прочности корпуса коробки
качество изготовления крышек
	ГОСТ 12301-2006
(ГОСТ 33781-2016)
п. 6.2, п. 7.4, п. 7.6
	(10-5000)Н



	180. 
	
	
	Маркировка 
	ГОСТ 32179-2013 п. 6.2
	-

	Российская федерация, 303032, Орловская обл., г. Мценск, ул. Автомагистраль, д. 1а

	181. 
	Упаковка металлическая (фольга алюминиевая, банки, бочки, канистры, тубы, баллоны, барабаны)
	ГОСТ 5037-97
ГОСТ 5799-78
ГОСТ 5981-2011
ГОСТ 6128-81
ГОСТ 12120-82
ГОСТ 30765-2001
ГОСТ 30766-2001
	герметичность
	ГОСТ 5037-97 п.6.5

	Наличие / отсутствие пузырьков воздуха

	182. 
	
	
	герметичность
	ГОСТ 5799-78 п.4.4

	Наличие / отсутствие пузырьков воздуха

	183. 
	
	
	герметичность
	ГОСТ 5981-2011 п.9.4

	Наличие / отсутствие пузырьков воздуха

	184. 
	
	
	Герметичность швов
	ГОСТ 6128-81 п.4.3

	Наличие / отсутствие пузырьков воздуха

	185. 
	
	
	Герметичность швов
	ГОСТ 12120-82 п.4.5

	Наличие / отсутствие пузырьков воздуха

	186. 
	
	
	герметичность 
гидравлическое давление
	ГОСТ 30765-2001 п.8.6

	Наличие / отсутствие пузырьков воздуха

	187. 
	
	
	герметичность
герметичность укупоривания
	ГОСТ 30766-2001 п.7.6

	Наличие / отсутствие пузырьков воздуха

	188. 
	
	
	герметичность 
гидравлическое давление
	СТБ ГОСТ Р 51827-2002
	Наличие / отсутствие пузырьков воздуха

	189. 
	
	
	герметичность 
гидравлическое давление
	СТ РК ГОСТ Р 51827-2008
	Наличие / отсутствие пузырьков воздуха

	190. 
	Стеклянная упаковка
(бутылки, банки, флаконы, ампулы, баллоны)
	ГОСТ 5717.1-2014
ГОСТ 15844-2014
ГОСТ 32130-2013
ГОСТ 32131-2013
ГОСТ 32671-2014
ГОСТ 33415-2015
	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению

	ГОСТ 5717.1-2014 п.7.14

	(1-110) кПа 
Разрушилась/не разрушилась

	191. 
	
	
	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению

	ГОСТ 15844-2014 п.7.14
ГОСТ 33805-2016 7.12
	(1-110) кПа 
Разрушилась/не разрушилась

	192. 
	
	
	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению

	ГОСТ 32130-2013 п.7.13

	(1-110) кПа 
Разрушилась/не разрушилась

	193. 
	
	
	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению

	ГОСТ 32131-2013 п.7.12


	(1-110) кПа 
Разрушилась/не разрушилась

	194. 
	
	
	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению

	ГОСТ 32671-2014 п.7.13

	(1-110) кПа 
Разрушилась/не разрушилась

	195. 
	
	
	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению

	ГОСТ 33415-2015 п.7.12

	(1-110) кПа 
Разрушилась/не разрушилась

	196. 
	
	
	Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению
методы А, Б и В
	ГОСТ 13904-2005

	(1-110) кПа 
Разрушилась/не разрушилась
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