Приложение к аттестату аккредитации
№ KG 417/КЦА.ИЛ. 149
от «19» «ноября» 2018г.
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	Российская федерация ,107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 1
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»



	1. 
	Маргарины
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ 32188-2013
СТБ 1889-2008
ГОСТ 28414-89
	Отбор проб. Правила приемки
	СТБ ISO 5555-2009
	-

	2. 
	
	
	
	ГОСТ 32190-2013
	-

	3. 
	
	
	
	ГОСТ 32188-2013
	-

	4. 
	
	
	
	СТБ 1889-2008
	-

	5. 
	
	
	Содержание влаги и летучих веществ
	ГОСТ Р 50456-92 
(ИСО 662-86) п.В
(гравиметрический метод) ГОСТ 
	(0,1-100)%


	6. 
	
	
	
	11812-66, п.2
(титриметрический метод)
	(0,1-70)%

	7. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 8285-91 п 2.4.2
(титриметрический метод)
	(2-10000) ммоль/кг

	8. 
	
	
	Кислотное число

	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83), п.4
(титриметрический метод)
	(1,0-15,0)°

	9. 
	
	
	
	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83), п.5
(потенциометрический метод)
	(1,0-15,0)°

	10. 
	
	
	Температура плавления 
	ГОСТ 8285-91 п.2.8
	(20 – 50) °C

	11. 
	
	
	Твердость маргарина
	ГОСТ 32188-2013 пр. Б
	(20 – 50) °C

	12. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в маргарине массовой долей жира не менее 61%
	ГОСТ 32189-2013, п.5.4
(гравиметрический метод)
	(1,0-95,0) %

	13. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в маргаринах массовой долей жира 40% - 60%
	ГОСТ 32189-2013, п.5.5
(гравиметрический метод)
	(1,0-95,0) %

	14. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в маргаринах массовой долей жира не менее 61% (ускоренный метод)
	ГОСТ 32189-2013, п.5.6
(гравиметрический метод)
	(1,0-95,0) %

	15. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в маргаринах массовой долей жира 40% - 60% (ускоренный метод)
	ГОСТ 32189-2013, п.5.7
(гравиметрический метод)
	(1,0-95,0) %

	16. 
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 32189-2013, п.5.10
(титриметрический метод)

	(0,5 - 3,0) °К


	17. 
	
	
	Массовая  доля жира (для маргарина массовой долей жира не менее 61%)
	ГОСТ 32189-2013, п.5.11
(гравиметрический метод)
	(0,5 - 3,0) °К

	18. 
	
	
	Качественное определение хлопкового масла
	ГОСТ 5487-50
	да/нет

	19. 
	
	
	Качественное определение кунжутового масла
	ГОСТ 5488-50
	(0,4-30)%

	20. 
	
	
	Массовая доля неомыляемых веществ
	ГОСТ 5479-64
(гравиметрический метод)
	(0,1 – 2) %

	21. 
	
	
	Массовая доля нежировых примесей
	ГОСТ 5481-2014 п.5.
(гравиметрический метод)
	(0,1 – 2) %

	22. 
	
	
	Массовая доля отстоя
	ГОСТ 5481-2014 п.6.
(гравиметрический метод)
	(0,04-10)%

	23. 
	
	
	Массовая доля жира (при разногласиях)
(для маргаринов массовой долей жира 40% - 60%)
	ГОСТ 32189-2013, п.5.12
(гравиметрический метод)
	(1,0-95,0) %

	24. 
	
	
	Температура плавления жиров и жира, выделенного из маргарина
	ГОСТ 32189-2013, п.5.15
	(20 – 50) °C 

	25. 
	
	
	Массовая доля 
поваренной соли
(метод титрованием)
	ГОСТ 32189-2013, п.20
(титриметрический метод)
	 (20 – 50) °C

	26. 
	
	
	Массовая доля 
поваренной соли
(методом сжигания)
	ГОСТ 32189-2013, п.5.21
	(0 - 1,5) %

	27. 
	
	
	Массовая доля сорбиновой кислоты
 
	МВИ МН 806-98 (метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	50-2000 мг/кг (мг/л)

	28. 
	
	
	Массовая доля бензойной кислоты
	ГОСТ 28467-90
(фотометрический метод)
	(0,01-100)%


	29. 
	
	
	Концентрация бензойной кислоты 
	МВИ МН 806-98 (метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(50 - 2000) мг/кг
(мг/л)

	30. 
	
	
	Определение бенз(а)пирена
	ГОСТ 32123-2013
(метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(20 – 4000) мг/кг
(мг/л)

	31. 
	
	
	Измерение рН 



	ГОСТ 32189-2013
приложение Б
(потенциометрический метод)
	(0,1-50) мкг/кг

	32. 
	
	
	Массовая концентрация ртути

	ГОСТ Р 53183-2008 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,025-0,600) мг/кг

	33. 
	
	
	
	МУК 4.1.1472-03
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,0025 - 5) млн-1

	34. 
	
	
	Массовая концентрация мышьяка

	ГОСТ 26930-86
(колориметрический метод)
	(0,0020 - 0,02) мл/кг


	35. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51766-2001
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,04 - 1,1) мг/дм3

	36. 
	
	
	Массовая доля свинца

	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	37. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013
	(0,01 - 1,0) мг/кг

	38. 
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	39. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013 (атомно-абсорбционный метод)
	(0,01 - 1,0) мг/кг

	40. 
	
	
	Пробоподготовка. Сухая минерализация
	ГОСТ 26929-94, п.3
	(0,02 – 12) мг/кг

	41. 
	
	
	Минерализация проб 
	ГОСТ 26929-94, п.3.4
	-

	42. 
	
	
	Мокрая минерализация
	ГОСТ 26929-94, п.4.0
	-

	43. 
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	ГОСТ EN 14083-2013
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,05 – 50) мг/дм3


	44. 
	
	
	
	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	45. 
	
	
	Содержание твердого жира 
	ГОСТ 31757-2012
(ГОСТ Р 53158-2008)
	(0,2 – 50) мг/кг

	46. 
	
	
	Перекисное число

	ГОСТ 26593-85
(титриметрический метод)
	(1,5 – 95) %


	47. 
	
	
	
	СТБ ГОСТ Р 51487-2001
(титриметрический метод)
	(0,1 – 40) ммоль
активного кислорода на 1кг продукта

	48. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 3960-2013-2013
(титриметрический метод)

	0,1-45 ммоль активного кислорода на 1кг продукта

	49. 
	
	
	Радиационный контроль
	МУК 2.6.1.1194-03
	Sr90 20-106 Бк/л,
СS137 2-106 Бк/л,
К40 20- 2х104 Бк/л

	50. 
	
	
	Хлорорганические пестициды. Гексахлорциклогексан, гептахлор, альдрин, ДДЭ, ДДД, ДДТ
	МУ 1875-78 ( метод газовой хроматографии)
	(0,01 – 1,0) мг/дм3


	51. 
	
	
	Хлорорганические пестициды и их метаболиты 
	МУ 6129-91
(метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(0,1-2,0) мг/кг

	52. 
	
	
	Хлорорганические пестициды методом газожидкостной хроматографии (α,β,γ изомеры ГХЦГ, ДДЭ, ДДД, ДДТ)
	ГОСТ 32122-2013 (метод газожидкостной хроматографии)
	(0,001 - 0,2) мг/кг


	53. 
	
	
	Массовая доля афлатоксина В1
	ГОСТ 30711-2001, п.4
(метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(0,0025 - 0,010) мг/кг

	54. 
	
	
	Массовая доля афлатоксина В2 
	ГОСТ 30711-2001, п.4
(метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(0,003 - 0,02) мг/кг

	55. 
	
	
	Массовая доля афлатоксина М1
	ГОСТ 30711-2001, п.4
(метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(0,003 - 0,02) мг/кг 

	56. 
	
	
	Афлатоксины
	МУ 4082-86
(метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(0,003 - 0,02) мг/кг 

	57. 
	
	
	Методы отбора проб для определения микотоксинов
	ГОСТ 33303-2015
	-

	58. 
	
	
	Массовая доля  никеля 
	ГОСТ 28414-89, п.3
(колориметрический метод)
	(0,5-2,0) мг/кг


	59. 
	
	
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86
	(0,001 - 0,05) мг/дм3

	60. 
	Масла растительные и их фракции
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ 32190-2013
ГОСТ 1129-2013
ГОСТ 1128-75
ГОСТ 5791-81
ГОСТ 6757-96
ГОСТ 7981-68
ГОСТ 8807-94
ГОСТ 8808-2000
ГОСТ 8988-2002
ГОСТ 8989-73
ГОСТ 8990-59
ГОСТ 10113-62
ГОСТ 10766-64
ГОСТ 31760-2012
ГОСТ 31759-2012
ГОСТ 31647-2012
ГОСТ 30306-95
СТБ ISO 5555-2009



	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2013 (титриметрический метод)
(ГОСТ 5476)
	(0,05-30,0) мг КОН/г

	61. 
	
	
	Цветность
	ГОСТ 5477-2015 
	(0,1-70) ед света

	62. 
	
	
	Массовая доля неомыляемых веществ
	ГОСТ 5479-64 (гравиметрический метод)
	(0,1 – 2) %

	63. 
	
	
	Массовая доля мыла
	ГОСТ 5480-59 (титриметрический метод)
	(0,1-70)%

	64. 
	
	
	Массовая доля нежировых примесей и отстоя
	ГОСТ 5481-2014 (гравиметрический метод)
	(0,04-10)%

	65. 
	
	
	Влага и летучие вещества
	ГОСТ 11812-66 (гравиметрический метод, титриметрический  метод)
	(0,1-70)%

	66. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85 (титриметрический метод)
	(0,1 – 40) ммоль/кг

	67. 
	
	
	Массовая концентрация ртути

	ГОСТ Р 53183-2008 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)

	(0,025-0,600) мг/кг

	68. 
	
	
	
	МУК 4.1.1472-03
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)

	(0,0025 - 5) млн-1

	69. 
	
	
	Массовая концентрация мышьяка

	ГОСТ 26930-86
(колориметрический метод)
	(0,0020 - 0,02) мл/кг


	70. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51766-2001
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)

	(0,04 - 1,1) мг/дм3

	71. 
	
	
	Массовая доля свинца

	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	72. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013

	(0,01 - 1,0) мг/кг

	73. 
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	74. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013 (атомно-абсорбционный метод)
	(0,0004-10) мг/дм3

	75. 
	
	
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86
	(0,001 - 0,05) мг/дм3

	76. 
	
	
	Афлатоксины B1 и М1
	ГОСТ 30711-2001,п. 4 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	афлатоксины B1 (0,003-0,02) мг/кг и М1 – (0,0005-0,005) мг/кг

	77. 
	
	
	Массовая доли метиловых эфиров жирных кислот
	ГОСТ 31663-2012(метод газовой хроматографии)
	(0-100)%

	78. 
	
	
	Хлорорганические пестициды методом газожидкостной хроматографии (α,β,γ изомеры ГХЦГ, ДДЭ, ДДД, ДДТ)
	ГОСТ 32122-2013 (метод газожидкостной хроматографии)
	(0,001 - 0,2) мг/кг


	79. 
	
	
	Групповая идентификации ХОП и их метаболитов
	МУ 6129-91 (методом адсорбционной высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(0,1 - 2,0) мкг


	80. 
	
	
	Хлорорганические  пестициды
	МУ 1875-78  (метод газожидкостной  хроматографии)
	(0,01 – 1,0)мг/дм3

	81. 
	
	
	Консистенция
	ГОСТ 10766-64 п.10   
	(0-5) балл

	82. 
	
	
	Температура полного расплавления
	ГОСТ 10766-64 п.11
	(10-40)°С

	83. 
	
	
	Содержание влаги и летучих веществ
	ГОСТ 11812-66 (гравиметрический метод, титриметрический  метод)
	(0,1-70)%

	84. 
	
	
	Показатель преломления
	ГОСТ ISO 6320-2012 (рефрактометрический метод)
	(1,300-1,700) nD

	85. 
	
	
	Йодное число
	ГОСТ 5475-69 (титриметрический метод)
	2-10

	86. 
	
	
	Число омыления
	ГОСТ 5478-2014 (титриметрический метод)
	(100-400) мг КОН/г

	87. 
	
	
	Плотность
	ГОСТ 3900-85
	(0,7-1,8) г/см3

	88. 
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 33441-2015 (ИК спектроскопия)
	(0,05-30,00) мг КОН/г

	89. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 33441-2015 (ИК спектроскопия)
	(0,1-45) ммоль/кг

	90. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 3960-2013 (титриметрический метод)
	(0,1-45) ммоль/кг

	91. 
	
	
	Массовая доли бенз(а)пирена
	ГОСТ Р 51650-2000 п.6 (хроматографический метод)

	(0,0001-0,002) мг/кг

	92. 
	
	
	Массовая доля бенз(а)пирена
	ГОСТ 32123-2013 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,1-50)мкг/кг

	93. 
	
	
	Массовая доля золы
	ГОСТ 5474-66  (гравиметрический метод)
	(0,01-20)%

	94. 
	
	
	Правила приемки и методы отбора проб
	ГОСТ 32190-2013
	-

	95. 
	Заменители молочного жира
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ 31648-2012

	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2013 (титриметрический метод) (ГОСТ 5476-80)
	(0,05-30,0) мг КОН/г

	96. 
	
	
	Цветность
	ГОСТ 5476-2015
	-

	97. 
	
	
	Массовая доля неомыляемых веществ
	ГОСТ 5479-64  (гравиметрический метод)
	(0,1 – 2) %

	98. 
	
	
	Массовая доля мыла
	ГОСТ 5480-59 (титриметрический метод)
	0,1-5%

	99. 
	
	
	Массовая доля нежировых примесей и отстоя
	ГОСТ 5481-2014 (гравиметрический метод)
	(0,04-10)%

	100. 
	
	
	Влага и летучие вещества
	ГОСТ 11812-66 (гравиметрический метод, титриметрический  метод)
	(0,01-80)%

	101. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85 (титриметрический метод)
	(0,1 – 40) ммоль/кг

	102. 
	
	
	Подготовка проб Минерализация для определения содержания токсичных элементов

	ГОСТ 26929-94
	-

	103. 
	
	
	Массовая концентрация ртути

	ГОСТ Р 53183-2008 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,025-0,600) мг/кг

	104. 
	
	
	
	МУК 4.1.1472-03
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,0025 - 5) млн-1

	105. 
	
	
	Массовая концентрация мышьяка

	ГОСТ 26930-86
(колориметрический метод)
	(0,0020 - 0,02) мл/кг


	106. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51766-2001
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,04 - 1,1) мг/дм3

	107. 
	
	
	Массовая доля свинца

	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	108. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013

	(0,01 - 1,0) мг/кг

	109. 
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	110. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013 (атомно-абсорбционный метод)
	(0,0004-10) мг/дм3

	111. 
	
	
	Афлатоксины B1 и М1
	ГОСТ 30711-2001, п.4 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	афлатоксины B1 (0,003-0,02) мг/кг и М1 – (0,0005-0,005) мг/кг

	112. 
	
	
	Массовая доли метиловых эфиров жирных кислот
	ГОСТ 31663-2012 (метод газовой хроматографии)
	(1-70)%

	113. 
	
	
	Массовая концентрация мышьяка
	ГОСТ 31628-2012 (инверсионный метод)
	(0,04 - 1,1) мг/дм3

	114. 
	
	
	Массовая доля фосфорсодержащих веществ
	ГОСТ 31753-2012 (фотометрический метод, атомно-абсорбционный метод)
(ГОСТ Р 52676)
	(2,0 – 2300) мг/кг (массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на стеароолеолецитин – (0,005 -  6,0) %
в пересчете на оксид фосфора
(0,0005 - 0,53) %)

	115. 
	
	
	Консистенция
	ГОСТ 10766-64 п.10
	(0-5)балл

	116. 
	
	
	Температура полного расплавления
	ГОСТ 10766-64 п.11
	(10-40)°С

	117. 
	
	
	Показатель преломления
	ГОСТ ISO 6320-2012 (рефрактометрический метод)
	(1,300-1,700) nD

	118. 
	
	
	Йодное число
	ГОСТ 5475-69 (титриметрический метод)
	2-10

	119. 
	
	
	Число омыления
	ГОСТ 5478-2014 (титриметрический метод)
	(100-400) мг КОН/г

	120. 
	
	
	Плотность
	ГОСТ 3900-85
	(0.7-1.8) г/см3

	121. 
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 33441-2015 (ИК спектроскопия)
	(0,05-30,0) мг КОН/г

	122. 
	
	
	Перекислое число
	ГОСТ 33441-2015 (ИК спектроскопия)
	(0,1-45) ммоль/кг

	123. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ ISO 3960-2013 (титриметрический метод)
	-

	124. 
	
	
	Массовая доли бенз(а)пирена
	ГОСТ Р 51650-2000 п.6 (хроматографический метод)
	(0,0001-0,002) мг/кг

	125. 
	
	
	Массовая доли бенз(а)пирена

	ГОСТ 32123-2013 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,1-50)мкг/кг

	126. 
	
	
	Массовая доля золы
	ГОСТ 5474-66 (гравиметрический метод)
	(0,01-20)%

	127. 
	
	
	Отбор проб
	СТБ 1036-97
	-

	128. 
	
	
	
	СТБ 1939-2009
	-

	129. 
	Продукты масложировые пищевые. Маргарины и спреды
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ Р 52100-2003
СТБ 2016-2009
ГОСТ Р 52100
	Отбор проб
	СТБ 1889-2008, п.5.1	
	-

	130. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в спредах массовой долей жира более 60%
	СТБ 1889-2008, п.5.4 (гравиметрический метод)
	1,0-95,0 %

	131. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в спредах  массовой долей жира 60% и менее
	СТБ 1889-2008, п.5.5 (гравиметрический метод)
	1,0-95,0 %

	132. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в спредах массовой долей жира более 60% (ускоренный метод)
	СТБ 1889-2008, п.5.6 (гравиметрический метод)
	1,0-95,0 %

	133. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в спредах массовой долей жира 60% и ниже (ускоренный метод)
	СТБ 1889-2008, п.5.7 (гравиметрический метод)
	1,0-50,0 %

	134. 
	
	
	Определение массовой доли влаги
	СТБ 1889-2008, п.5.8 (гравиметрический метод)




	(0,1-20) %

	135. 
	
	
	Кислотное число 
	ГОСТ 31933-2013, п.7.1
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(0,2 - 30,0) мг КОН/г.

	136. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.7.2
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(0,05 - 30,0) мг КОН/г

	137. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.8
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(1,0 - 30) мг КОН/г

	138. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.9
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(0,2 - 30) мг КОН/г

	139. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.10
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(0,05 - 30) мг КОН/г

	140. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ ISO 3960-2013 (титриметрический метод)
	(0,1-45) ммоль/кг

	141. 
	
	
	Кислотность
	СТБ 1889-2008, п.5.10 (титриметрический метод)
	(0,5 - 3,0)°K

	142. 
	
	
	Массовая доля жира
	СТБ 1889-2008, п.5.11 (гравиметрический метод)
	(60-100)% 

	143. 
	
	
	
	СТБ 1889-2008, п.5.12 
	(0-60) % 

	144. 
	
	
	
	СТБ 1889-2008, п.5.13
	(40 - 85) %

	145. 
	
	
	
	СТБ 1889-2008, п.5. 14 
	(95 - 100)%

	146. 
	
	
	Качественное определение хлопкового масла
	ГОСТ 5487-50
	да/нет

	147. 
	
	
	Качественное определение кунжутового масла
	ГОСТ 5488-50
	(0,4-30)%

	148. 
	
	
	Температура плавления жира, выделенного из маргарина
	СТБ 1889-2008, п.5.15
	(20 – 50)°C


	149. 
	
	
	Массовая доля неомыляемых веществ
	ГОСТ 5479-64 (гравиметрический метод)
	(0,1 – 2) %

	150. 
	
	
	Массовая доля нежировых примесей
	ГОСТ 5481-2014 п.5. (гравиметрический метод)
	(0,04-10)%

	151. 
	
	
	Массовая доля отстоя
	ГОСТ 5481-2014 п.6.
	(0,04-10)%

	152. 
	
	
	Температура застывания жира
	СТБ 1889-2008, п.5.16
	(0 – 50)°C


	153. 
	
	
	Твердость выделенного жира 
	СТБ 1889-2008, п.5.18
	(30 – 900) г/см3


	154. 
	
	
	Массовая доля поваренной соли
	СТБ 1889-2008, п.5.20 
	(0 - 1,5) %


	155. 
	
	
	
	СТБ 1889-2008, п.5.21 (гравиметрический метод)
	(0-1,5) %


	156. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ Р 51487-99 (титриметрический метод)
	(0,1-45) ммоль активного кислорода/кг

	157. 
	
	
	Массовая доля бенз(а)пирена
	ГОСТ 32123-2013 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,1-50)мкг/кг

	158. 
	
	
	Радиационный контроль
	МУК 2.6.1.1194-03
	Sr90 20-106 Бк/л,
СS137 2-106 Бк/л,
К40 20- 2х104 Бк/л

	159. 
	
	
	Хлорорганические пестициды методом газожидкостной хроматографии (α,β,γ изомеры ГХЦГ, ДДЭ, ДДД, ДДТ)
	ГОСТ 32122-2013 (метод газожидкостной хроматографии)
	(0,001 - 0,2) мг/кг


	160. 
	
	
	Хлорорганические пестициды и их метаболиты 
	МУ 6129-91
(метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(0,1-2,0) мг/кг

	161. 
	
	
	Хлорорганические пестициды. Гексахлорциклогексан, гептахлор, альдрин, ДДЭ, ДДД, ДДТ

	МУ 1875-78 ( метод газовой хроматографии)
	(0,01 – 1,0) мг/дм3


	162. 
	
	
	Афлатоксины
	МУ 4082-86 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,0005-0,02) мг/кг

	163. 
	
	
	Массовая доля афлатоксина В1
	ГОСТ 30711-2001, п.4 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,003 - 0,02) мг/кг


	164. 
	
	
	Массовая доля афлатоксина В2 
	ГОСТ 30711-2001, п.4 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,003 - 0,02) мг/кг


	165. 
	
	
	Массовая доля афлатоксина М1
	ГОСТ 30711-2001, п.4 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,003 - 0,02) мг/кг


	166. 
	
	
	рН
	СТБ 1889-2008 приложение В  (потенциометрический метод)

	(0 - 14)

	167. 
	
	
	Массовая концентрация ртути

	ГОСТ Р 53183-2008 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,025-0,600) мг/кг

	168. 
	
	
	
	МУК 4.1.1472-03
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,0025 - 5) млн-1

	169. 
	
	
	Массовая концентрация мышьяка

	ГОСТ 26930-86
(колориметрический метод)
	(0,0020 - 0,02) мл/кг


	170. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51766-2001
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,04 - 1,1) мг/дм3

	171. 
	
	
	Массовая доля свинца

	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	172. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013
	(0,01 - 1,0) мг/кг

	173. 
	
	
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86
	(0,01-1000) мг/кг

	174. 
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	175. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013 (атомно-абсорбционный метод)
	(0,0004-10) мг/дм3

	176. 
	
	
	Массовая доля никеля 
	ГОСТ 28414-89, п.3
	(0,5 – 20) мг/кг

	177. 
	
	
	Пробоподготовка. Минерализация проб
	ГОСТ 26929-94, п.3.4
	-

	178. 
	
	
	Пробоподготовка. Сухая  минерализация
	ГОСТ 26929-94, п.3
	-

	179. 
	
	
	Пробоподготовка. Минерализация проб
	ГОСТ 26929-94, п.4.0
	-

	180. 
	
	
	Массовая доля жирных кислот
	МВИ.МН.1364-2000 (метод газовой хроматографии)
	(1·10-4 – 80)г/100г пробы

	181. 
	
	
	Массовая доля холестерина
	МВИ.МН.1364-2000 (метод газовой хроматографии)
	(1·10-4 – 80)г/100г пробы

	182. 
	
	
	Массовая доля жирных кислот
	МВИ.МН.1364-2000 (метод газовой хроматографии)
	(1·10-4 – 80)г/100г пробы

	183. 
	
	
	Массовая доля молочного жира
	СТБ 2016-2009 (метод газовой хроматографии)
	(5 – 85) %

	184. 
	
	
	Отбор проб
	ГОСТ 32189-2013 п.5.1
	-

	185. 
	
	
	Массовая доля жира
	ГОСТ 32189-2013 п.5.11, п.5.12, п.5.13, п.5.14 (гравиметрический метод)
	(0-100)%

	186. 
	Эквиваленты, улучшители, заменители масла какао
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ 28931-91
ГОСТ Р 54054-2010
ГОСТ Р 54652-2011
ГОСТ Р 54658-2011
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 32189-2013 п.5.4, п.5.5, п.5.6, п.5.7, п.5.8 (гравиметрический метод)
	1,0-50,0 %

	187. 
	
	
	Температура плавления
	ГОСТ 32189-2013 п.5.15
	(20 – 50) °C

	188. 
	
	
	Минерализация проб
	ГОСТ 26929-94
	-

	189. 
	
	
	Форма, внешний вид, консистенция
	ГОСТ Р 54054-2010 п.6.2
	-

	190. 
	
	
	Массовая концентрация ртути

	ГОСТ Р 53183-2008 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,025-0,600) мг/кг

	191. 
	
	
	
	МУК 4.1.1472-03
(атомно-абсорбционная спектрометрия)
	(0,0025 - 5) млн-1

	192. 
	
	
	Массовая концентрация мышьяка

	ГОСТ 26930-86
(колориметрический метод)
	(0,0020 - 0,02) мл/кг


	193. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51766-2001
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,04 - 1,1) мг/дм3

	194. 
	
	
	Массовая доля свинца

	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	195. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013
	(0,01 - 1,0) мг/кг

	196. 
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	197. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013 (атомно-абсорбционный метод)
	(0,0004-10) мг/дм3

	198. 
	
	
	Радиационный контроль
	МУК 2.6.1.1194-03
	Sr90 20-106 Бк/л,
СS137 2-106 Бк/л,
К40 20- 2х104 Бк/л

	199. 
	
	
	Хлорорганические пестициды. Гексахлорциклогексан, гептахлор, альдрин, ДДЭ, ДДД, ДДТ
	МУ 1875-78 ( метод газовой хроматографии)
	(0,01 – 1,0) мг/дм3


	200. 
	
	
	Хлорорганические пестициды и их метаболиты 
	МУ 6129-91
(метод высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(0,1-2,0) мг/кг

	201. 
	
	
	Хлорорганические пестициды методом газожидкостной хроматографии (α,β,γ изомеры ГХЦГ, ДДЭ, ДДД, ДДТ)
	ГОСТ 32122-2013 (метод газожидкостной хроматографии)
	(0,001 - 0,2) мг/кг


	202. 
	
	
	Афлатоксины B1 и М1
	ГОСТ 30711-2001, п.4  (хроматографический метод ВЭЖХ)
	B1 – (0,003-0,02) мг/кг 
М1 – (0,0005-0,005) мг/кг

	203. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85 (титриметрический метод)
	(0,1 – 40) ммоль/кг

	204. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51487-99 (титриметрический метод)
	(0,1-45) ммоль активного кислорода/кг

	205. 
	
	
	
	ГОСТ 32189-2013 п.5.28
	 (0,001-50) мэкв активного кислорода/кг

	206. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 3960-2013 (титриметрический метод)
	(0,1-45) ммоль/кг

	207. 
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2013 (титриметрический метод) (ГОСТ 5476-80)
	(0,2 - 30,0) мг КОН/г

	208. 
	
	
	
	ГОСТ 32189-2013 п.5.9
	(0,2 - 30,0) мг КОН/г

	209. 
	
	
	Совместимость с маслом какао
	ГОСТ 28930-91
	-

	210. 
	
	
	Индукционный период
	ГОСТ Р 51481-99
	-

	211. 
	
	
	Температура застывания
	ГОСТ 32189-2013 п.16
	-

	212. 
	
	
	Массовая доля лауриновой кислоты, жирнокислотный состав
	ГОСТ 30418-96 (хроматографический метод (ГЖХ))
(СТБ ISO 5509-2007)
	(0-100)%

	213. 
	
	
	Цветность
	ГОСТ 5476-2015
	(1-100) мг йода

	214. 
	
	
	Влага и летучие вещества
	ГОСТ 11812-66 (гравиметрический метод, титриметрический  метод)
	(0,1-70)%

	215. 
	
	
	
	ГОСТ Р 50456-92 (гравиметрический метод)
	1,0-50,0 %

	216. 
	
	
	Минерализация проб
	ГОСТ 31671-2012
	-

	217. 
	
	
	Массовая доля афлатоксинов
	ГОСТ 31748-2012 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(1-20) мкг/дм3

	218. 
	
	
	Твердофазная экстракция  афлатоксинов
	МУК 4.1.787-99
	-

	219. 
	
	
	Массовая доля афлатоксинов
	МУ 4082-86 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,0005-0,02) мг/кг

	220. 
	
	
	Температура плавления
	ГОСТ 54654-2011
	(20 – 50) °C

	221. 
	
	
	Температура застывания
	ГОСТ 54652-2011
	(20 – 50) °C

	222. 
	
	
	Определение наличия эквивалентов какао- масла
	СТБ ISO 23275-1-2009 (метод газожидкостной хроматографии)
	-

	223. 
	
	
	Отбор проб сливочно-растительных спредов и топленых смесей
	ГОСТ 26809.1-2014
	-

	224. 
	
	
	Отбор растительно-сливочных и растительно-жировых спредов и топленых смесей -
	ГОСТ 32189-2013
	-

	225. 
	Спреды и смеси топленые
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ Р 52100-2003
СТБ 2016-2009
	Массовая доля неомыляемых веществ
	ГОСТ 5479-64 (гравиметрический метод)
	(0,1 – 2) %

	226. 
	
	
	Массовая доля нежировых примесей
	ГОСТ 5481-2014 п.5. (гравиметрический метод)
	(0,04-10)%

	227. 
	
	
	Массовая доля отстоя
	ГОСТ 5481-2014 п.6
	(0,04-10)%

	228. 
	
	
	Консистенция
	ГОСТ 32189-2013, п.5.2.3

	-

	229. 
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 8285-91 (титриметрический метод)
	(0,2 - 30,0) мг КОН/г.

	230. 
	
	
	
	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660), п.4 (титриметрический метод)
	(0,2 - 30,0) мг КОН/г.

	231. 
	
	
	
	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660), п.5 (потенциометрический метод)
	(0,2 - 30,0) мг КОН/г.

	232. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.7.1
(ГОСТ 5476)  (титриметрический метод)
	(0,2 - 30,0) мг КОН/г.

	233. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.7.2
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(0,05 - 30,0) мг КОН/г

	234. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.8 (ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(1,0 – 30) мг КОН/г

	235. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.9
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(0,2 - 30) мг КОН/г

	236. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.10
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(0,05 - 30) мг КОН/г

	237. 
	
	
	Кислотность
	СТБ 1889-2008, п.5.10 (титриметрический метод)
	(0,5 - 3,0) °K

	238. 
	
	
	Температура плавления  жира
	ГОСТ 32189-2013, п.15
	 (20 – 50) °C

	239. 
	
	
	Температура плавления выделенного жира 
	ГОСТ 8285-91 (титриметрический метод)
 
	(20 – 50) °C 

	240. 
	
	
	Содержание влаги и летучих веществ
	ГОСТ Р 50456-92 (гравиметрический метод)
(ИСО 662), п.А
	(0,1-50)%


	241. 
	
	
	Содержание влаги и летучих веществ
	ГОСТ Р 50456-92 (гравиметрический метод)
(ИСО 662), п.В
	(0,1-50)%

	242. 
	
	
	Содержание влаги и летучих веществ
	ГОСТ 11812-66, п.1 (гравиметрический метод)
	(0,1-50)%

	243. 
	
	
	Содержание влаги
	ГОСТ 11812-66, п.2 (титриметрический  метод)
	(0,1-50)%

	244. 
	
	
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73, п.7 (гравиметрический метод метод)
	(0,1-50)%

	245. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в спреде массовой долей жира не менее 61%
	ГОСТ 32189-2013, п.5.4 (гравиметрический метод)
	(0,1-50)%

	246. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в спреде массовой долей жира 40% - 60%
	ГОСТ 32189-2013, п.5.5 (гравиметрический метод)
	(0,1-50)%

	247. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в спреде массовой долей жира не менее 61% (ускоренный метод)
	ГОСТ 32189-2013, п.5.6 (гравиметрический метод)
	(0,1-50)%

	248. 
	
	
	Массовая доля влаги и летучих веществ в спреде массовой долей жира 40-60% (ускоренный метод)

	ГОСТ 32189-2013, п.5.7 (гравиметрический метод)
	(0,1-50)%

	249. 
	
	
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 32189-2013, п.5.20 (титриметрический метод)
	(0 - 1,5) %

	250. 
	
	
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 32189-2013, п.5.21 (гравиметрический метод)
	(0 - 1,5) %

	251. 
	
	
	Температура, масса
	ГОСТ Р 52100-2003, п.7.14
	-

	252. 
	
	
	Общий жир
	ГОСТ 5867-90, п.2.2.4 (кислотный  метод)
	(0,1-90)%


	253. 
	
	
	Качественное определение хлопкового масла
	ГОСТ 5487-50
	Да/нет

	254. 
	
	
	Качественное определение кунжутового масла
	ГОСТ 5488-50
	да/нет

	255. 
	
	
	Твердость жира, выделенного из спреда
	СТБ 1889-2008, п.19
	(30 – 900) г/см3

	256. 
	
	
	Кислотность продукта
	ГОСТ 3624-92, п.3.3.4.1 (титриметрический   метод)
	(0,1– 300,0) оТ

	257. 
	
	
	Кислотность жировой фазы
	ГОСТ 3624-92, п.3.3.4.2 (титриметрический   метод)
	(0,1– 300,0) оТ

	258. 
	
	
	Перекисное число.
	СТБ ГОСТ Р 51487-2001 (титриметрический метод)
	(0,1 – 45) ммоль активного кислорода/кг

	259. 
	
	
	
	ГОСТ 26593-85 (титриметрический метод)
	(0,1 – 40) ммоль
активного кислорода/кг

	260. 
	
	
	
	ГОСТ ISO 3960-2013 (титриметрический метод)
	(0,1 – 45) ммоль активного кислорода/кг

	261. 
	
	
	Подготовка проб для определения перекисного числа
	ГОСТ 52100-2003, п.7.5.2
	-


	262. 
	
	
	Состав жировой фазы
	ГОСТ 52100-2003, п.7.18
	(5 – 90) %

	263. 
	
	
	Массовая доля бензойной кислоты
	ГОСТ 28467-90 (фотометрический  метод)
	 0,0005-2 %

	264. 
	
	
	Концентрация сорбиновой кислоты 
	МВИ МН 806-98 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(50 - 2000) мг/кг
(мг/л)

	265. 
	
	
	Концентрация бензойной кислоты 
	МВИ МН 806-98 (хроматографический метод ВЭЖХ)

	(20 – 4000) мг/кг
(мг/л)

	266. 
	
	
	Массовая доля жира
	СТБ 1889-2008, п.5.11 (гравиметрический метод)
	60-100 % 

	267. 
	
	
	
	СТБ 1889-2008, п.5.12
	0-60% 

	268. 
	
	
	
	СТБ 1889-2008, п.5.13
	(40 – 85) %

	269. 
	
	
	
	СТБ 1889-2008, п.5.14
	(95 – 100) %

	270. 
	
	
	Хлорорганические пестициды и их метаболиты 
	МУ 6129-91 (метод газожидкостной хроматографии)
	(0,1 - 2,0) мкг


	271. 
	
	
	Хлорорганические пестициды методом газожидкостной хроматографии (α,β,γ изомеры ГХЦГ, ДДЭ, ДДД, ДДТ)
	ГОСТ 32122-2013 (метод газожидкостной хроматографии)
	(0,001 - 0,2) мг/кг


	272. 
	
	
	Хлорорганические пестициды. Гексахлорциклогексан, гептахлор, альдрин, ДДЭ, ДДД, ДДТ

	МУ 1875-78 ( метод газовой хроматографии)
	(0,01 – 1,0) мг/дм3


	273. 
	
	
	Массовая доля афлатоксина В1
	ГОСТ 30711-2001, п.4 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,003 - 0,02) мг/кг


	274. 
	
	
	Массовая доля афлатоксина В2 
	ГОСТ 30711-2001, п.4 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,003 - 0,02) мг/кг


	275. 
	
	
	Массовая доля афлатоксина М1
	ГОСТ 30711-2001, п.4 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,003 - 0,02) мг/кг


	276. 
	
	
	Афлатоксины
	МУ 4082-86 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,0005-0,02) мг/кг

	277. 
	
	
	Методы отбора проб для определения микотоксинов
	ГОСТ 33303-2015
	


	278. 
	
	
	Массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме
	ГОСТ Р 51483-99 (метод газовой хроматографии)
	(0-100)%

	279. 
	
	
	Массовая доля жирных кислот
	МВИ.МН.1364-2000 (метод газовой хроматографии)
	(1·10-4 - 80г/100) г пробы

	280. 
	
	
	Массовая доля жирных кислот
	МВИ.МН.1364-2000 (метод газовой хроматографии)

	(1·10-4 - 80г/100) г пробы

	281. 
	
	
	Массовая доля молочного жира

	СТБ 2016-2009 (метод газовой хроматографии)
	(5 – 85) %

	282. 
	
	
	
	ГОСТ Р 52100, п.7.4 (метод газовой хроматографии)	
	(5 – 85) %

	283. 
	
	
	Массовая концентрация ртути
Ртуть
	ГОСТ Р 53183-2008 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,025-0,600) мг/кг

	284. 
	
	
	
	МУК 4.1.1472-03
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,0025 - 5) млн-1

	285. 
	
	
	Массовая концентрация мышьяка

	ГОСТ 26930-86
(колориметрический метод)
	(0,0020 - 0,02) мл/кг


	286. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51766-2001
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)

	(0,04 - 1,1) мг/дм3

	287. 
	
	
	Массовая доля свинца

	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	288. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013

	(0,01 - 1,0) мг/кг

	289. 
	
	
	Пробоподготовка. Сухая минерализация
	ГОСТ 26929-94, п.3
	-

	290. 
	
	
	Минерализация проб 
	ГОСТ 26929-94, п.3.4
	-

	291. 
	
	
	Мокрая минерализация
	ГОСТ 26929-94, п.4.0
	-

	292. 
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	293. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013 (атомно-абсорбционный метод)
	(0,01 - 1,0) мг/кг

	294. 
	
	
	Массовая доля никеля 
	ГОСТ 28414-89, п.3
	(0,5 - 20) мг/кг

	295. 
	
	
	Минерализация проб для колориметрического определения содержания железа
	ГОСТ 26929-94, п.3.5 ( фотометрический метод)
	-

	296. 
	
	
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86 (фотометрический  метод)
	(0,01-1000) мг/кг

	297. 
	
	
	Стронций-90 и цезий-137. Отбор проб, анализ гигиеническая оценка
	МУ 2.6.1.1194-03 (радиологический метод)
	-

	298. 
	
	
	Отбор проб
	СТ РК ИСО 2096-2008
	

	299. 
	
	
	Прозрачность
	ГОСТ 7482-96, п.4.3.1
(визуальный  метод)

	-

	300. 
	Глицерин натуральный сырой
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ 6823-2000

	Плотность
	ГОСТ 7482-96, п.4.5 (визуальный  метод)
	-

	301. 
	
	
	
	ГОСТ 7482-96, п.4.5.2 (ареометрический метод)
	-

	302. 
	
	
	Реакция глицерина
	ГОСТ 7482-96, п.4.6 (титриметрический метод)
	-

	303. 
	
	
	Массовая доля чистого глицерина
	ГОСТ 7482-96, п.4.7 (титриметрический метод)
	-

	304. 
	
	
	Массовая доля золы
	ГОСТ 7482-96, п.4.8
(гравиметрический метод)
	(0,01-20)%

	305. 
	
	
	Коэффициент омыления
	ГОСТ 7482-96, п.4.9 (титриметрический метод)
	-

	306. 
	
	
	Присутствие хлоридов
	ГОСТ 7482-96, п.4.10 (визуальный метод)
	-

	307. 
	
	
	Массовая доля нелетучего органического остатка
	ГОСТ 7482-96, п.4.11 (гравиметрический метод)
	-

	308. 
	
	
	Присутствие жирных кислот и смол
	ГОСТ 7482-96, п.4.12 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	309. 
	
	
	Присутствие сернокислых соединений
	ГОСТ 7482-96, п.4.13 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	310. 
	
	
	Присутствие углеводов
	ГОСТ 7482-96, п.4.14 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	311. 
	
	
	Присутствие акролеина и других восстанавливающих веществ
	ГОСТ 7482-96, п.4.15 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	312. 
	
	
	Присутствие белковых веществ
	ГОСТ 7482-96, п.4.16 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	313. 
	
	
	Присутствие железа
	ГОСТ 7482-96, п.4.16.1 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	314. 
	
	
	Присутствие мышьяка
	ГОСТ 7482-96, п.4.18.1 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	315. 
	
	
	Цветное число
	ГОСТ 7482-96
приложение А
	-

	316. 
	
	
	Цветное число с применением платиново-кобальтовой шкалы
(шкала Хасена)
	ГОСТ 7482-96
приложение Б (визуально-колориметрический метод)
	Наличие/отсутствие

	317. 
	
	
	Правила приемки
	ГОСТ 7482-96, п.4.1
	-

	318. 
	
	
	Массовая доля чистого глицерина в дистиллированном глицерине
	ГОСТ 7482-96
Приложение Г
(ареометрический метод)
	

	319. 
	Глицерин дистиллированный
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ 6824-96
	Цветное число
	ГОСТ 7482-96, п.4.2.2
(колориметрический метод)
	-

	320. 
	
	
	Прозрачность
	ГОСТ 7482-96, п.4.3.2 (визуальный метод)
	-

	321. 
	
	
	Плотность

	ГОСТ 7482-96, п.4.5.1 (пикнометрический метод)
	-

	322. 
	
	
	
	ГОСТ 7482-96, п.4.5.2 (ареометрический метод)
	-

	323. 
	
	
	Реакция глицерина
	ГОСТ 7482-96, п.4.6 (титриметрический метод)
	-

	324. 
	
	
	Массовая доля золы
	ГОСТ 7482-96, п.4.8 (гравиметрический метод)
	(0,01-20)%

	325. 
	
	
	Коэффициент омыления
	ГОСТ 7482-96, п.4.9 (титриметрический метод)
	-

	326. 
	
	
	Присутствие хлоридов
	ГОСТ 7482-96, п.4.10 (визуальный метод)
	Наличие/отсутствие

	327. 
	
	
	Массовая доля нелетучего органического остатка
	ГОСТ 7482-96, п.4.11 (гравиметрический метод)
	Наличие/отсутствие

	328. 
	
	
	Присутствие жирных кислот и смол
	ГОСТ 7482-96, п.4.12 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	329. 
	
	
	Присутствие сернокислых соединений
	ГОСТ 7482-96, п.4.13 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	330. 
	
	
	Присутствие углеводов
	ГОСТ 7482-96, п.4.14 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	331. 
	
	
	Присутствие акролеина и других восстанавливающих веществ
	ГОСТ 7482-96, п.4.15 
	Наличие/отсутствие

	332. 
	
	
	Присутствие белковых веществ
	ГОСТ 7482-96, п.4.16 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	333. 
	
	
	Присутствие железа
	ГОСТ 7482-96, п.4.16.1 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	334. 
	
	
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86 (фотометрический  метод)
	(0,01-1000) мг/кг

	335. 
	
	
	Присутствие мышьяка
	ГОСТ 7482-96, п.4.18.1 (качественная реакция)
	Наличие/отсутствие

	336. 
	
	
	Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов


	ГОСТ 26929-94, п.3.1
	-

	337. 
	
	
	Массовая концентрация ртути
Ртуть
	ГОСТ Р 53183-2008 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,025-0,600) мг/кг

	338. 
	
	
	
	МУК 4.1.1472-03
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,0025 - 5) млн-1

	339. 
	
	
	Массовая концентрация мышьяка

	ГОСТ 26930-86
(колориметрический метод)
	(0,0020 - 0,02) мл/кг


	340. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51766-2001
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,04 - 1,1) мг/дм3

	341. 
	
	
	Массовая доля свинца

	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	342. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013

	(0,01 - 1,0) мг/кг

	343. 
	
	
	Жиры для кулинарии кондитерской и хлебопекарной промышленности. Общие технические условия
	ГОСТ 28414-89
	-

	344. 
	
	
	Цвет
	ГОСТ 32189-2013, п.5.2.1 (гравиметрический метод) (визуальный метод)
	-

	345. 
	
	
	Определение консистенции
	ГОСТ 32189-2013, п.5.2.3 ( метод ИК-спектрометрии) 
	-


	346. 
	
	
	Прозрачность
	ГОСТ 32189-2013, п.5.3 (визуальный метод)
	-

	347. 
	
	
	Определение массовой доли влаги и летучих веществ
	ГОСТ 32189-2013, п.5.11 (гравиметрический метод)
	(0 – 5) %

	348. 
	
	
	Температура плавления
	ГОСТ 32189-2013, п.5.15
	 (0° - 50) °C

	349. 
	
	
	Температура застывания
	ГОСТ 32189-2013, п.5.16
	(0 – 50) °C

	350. 
	
	
	Твердость
	ГОСТ 32189-2013, п.5.17
	(30 - 900) г/см3

	351. 
	
	
	Кислотное число 
	ГОСТ 31933-2013, п.7
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)

	(0,1 - 30,0) мг КОН/г


	352. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.8
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(1,0 - 30,0) мг КОН/г


	353. 
	
	
	
	ГОСТ 31933-2013, п.9
(ГОСТ 5476)
(титриметрический метод)
	(0,2 - 30,0) мг КОН/г.


	354. 
	
	
	Массовая доля неомыляемых веществ
	ГОСТ 5479-64
	(0,1 – 2) %

	355. 
	
	
	Массовая доля нежировых примесей
	ГОСТ 5481-2014 п.5.
	(0,04-10)%

	356. 
	
	
	Массовая доля отстоя
	ГОСТ 5481-2014 п.6.
	(0,04-10)%

	357. 
	
	
	Качественное определение хлопкового масла
	ГОСТ 5487-50
	Наличие/отсутствие

	358. 
	
	
	Качественное определение кунжутового масла
	ГОСТ 5488-50
	Наличие/отсутствие

	359. 
	
	
	Кислотное число 
	ГОСТ 31933-2013, п.10
(ГОСТ 5476) (титриметрический метод)
	(0,05 - 30,0) мг КОН/г;

	360. 
	
	
	Массовая доля никеля
	ГОСТ 28414-89
Приложение 3 (колориметрический   метод)
	(0,5 – 20) мг/кг

	361. 
	
	
	Мокрая минерализация
	ГОСТ 26929-94, п.4.0
	-

	362. 
	
	
	Хлорорганические пестициды методом газожидкостной хроматографии (α,β,γ изомеры ГХЦГ, ДДЭ, ДДД, ДДТ)
	ГОСТ 32122-2013 (метод газожидкостной хроматографии)
	(0,001 - 0,2) мг/кг


	363. 
	
	
	Хлорорганические пестициды и их метаболиты 
	МУ 6129-91 (метод газожидкостной хроматографии)
	(0,1 - 2,0) мкг


	364. 
	
	
	Хлорорганические пестициды. Гексахлорциклогексан, гептахлор, альдрин, ДДЭ, ДДД, ДДТ
	МУ 1875-78 ( метод газовой хроматографии)
	(0,01 – 1,0) мг/дм3


	365. 
	
	
	Афлатоксины В1, 
	ГОСТ 30711-2001, п.4 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,003-0,02) мг/кг


	366. 
	
	
	Афлатоксины В2, 
	ГОСТ 30711-2001, п.4
	(0,003-0,02) мг/кг


	367. 
	
	
	Афлатоксины М1, 
	ГОСТ 30711-2001, п.4 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,003-0,02) мг/кг


	368. 
	
	
	Афлатоксины
	МУ 4082-86 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,0005-0,02) мг/кг 

	369. 
	
	
	Концентрация микотоксинов. Подготовка проб методом твердофазной экстракции
	МУК 4.1.787-99 
	-

	370. 
	
	
	Радиационный контроль
	МУК 2.6.1.1194-03
	Sr90 20-106 Бк/л,
СS137 2-106 Бк/л,
К40 20- 2х104 Бк/л


	371. 
	
	
	Отбор проб. Правила приемки
	ГОСТ 31762-2012
(ГОСТ 30004.2-93)
(ГОСТ Р 53595-2009)
	-

	372. 
	
	
	
	ГОСТ 31762-2012, п.4.1
	-

	373. 
	Майонезы и соусы майонезные
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ 31761-2012
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31762-2012, п.4.3
	(1 – 95) %

	374. 
	
	
	Массовая доля влаги (ускоренный метод)
	ГОСТ 31762-2012, п.4.4 
	(5 – 95) %

	375. 
	
	
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31762-2012, п.4.5 (гравиметрический метод)
	(1 – 95) %

	376. 
	
	
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31762-2012, п.4.6 (гравиметрический метод)
	(5 – 95) %

	377. 
	
	
	Определение массовой доли жира (ускоренный метод)
	ГОСТ 31762-2012, п.4.7 (гравиметрический метод)
	(5 – 95) %

	378. 
	
	
	Определение массовой доли жира
	ГОСТ 31762-2012, п.4.8 (гравиметрический метод)
	(5 – 95) %

	379. 
	
	
	Массовая доля неомыляемых веществ
	ГОСТ 5479-64
	(0,1 – 2) %

	380. 
	
	
	Массовая доля нежировых примесей
	ГОСТ 5481-2014 п.5.
	(0,04-10)%

	381. 
	
	
	Массовая доля отстоя
	ГОСТ 5481-2014 п.6.
	(0,04-10)%

	382. 
	
	
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31762-2012, п.4.9 (гравиметрический метод)
	(5 – 95) %

	383. 
	
	
	Массовая доля жира методом спектроскопии в ближней инфракрасной области
	ГОСТ 31762-2012, п.4.11
	(0,5 – 5)%

	384. 
	
	
	Массовая доля яичных продуктов в перечне на сухой желток
	ГОСТ 31762-2012, п.4.11 
	-


	385. 
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 31762-2012, п.4.13 (титриметрический метод)
	 (0,05 – 10)%

	386. 
	
	
	Стойкость эмульсии
	ГОСТ 31762-2012, п.4.15 
	-

	387. 
	
	
	Окислительная порча продукта-перекисное число
	ГОСТ 31762-2012, п.4.16 (титриметрический метод)
	(0,1-45) ммоль активного кислорода/кг

	388. 
	
	
	Концентрация сорбиновой кислоты 
	МВИ МН 806-98 (метод ВЭЖХ)
	(50 - 2000) мг/кг (мг/л)

	389. 
	
	
	Концентрация бензойной кислоты 
	МВИ МН 806-98 (метод ВЭЖХ)
	(20 – 4000) мг/кг (мг/л)

	390. 
	
	
	Массовой доли белковых веществ титриметрическим методом по Кьельдалю
	ГОСТ 31762-2012, п.4.18 (титриметрический метод)
	(0,1 – 10) %


	391. 
	
	
	Массовая доля сухого яичного желтка
	ГОСТ 31762-2012, п.4.19 (ИК спектроскопия)
	(0,5 – 5)%

	392. 
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 31762-2012, п.4.19 (титриметрический метод)
	(0,05 - 10,0)%

	393. 
	
	
	Эффективная вязкость
	ГОСТ 31762-2012, п.4.20
	-

	394. 
	
	
	рН
	ГОСТ 31762-2012, п.4.21 (потенциометрический метод)
	0-14 pH

	395. 
	
	
	Массовая концентрация ртути
	ГОСТ Р 53183-2008 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,025-0,600) мг/кг

	396. 
	
	
	
	МУК 4.1.1472-03
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)

	(0,0025 - 5) млн-1

	397. 
	
	
	Массовая концентрация мышьяка

	ГОСТ 26930-86
(колориметрический метод)
	(0,0020 - 0,02) мл/кг


	398. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51766-2001
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)

	(0,04 - 1,1) мг/дм3

	399. 
	
	
	Массовая доля свинца

	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	400. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013
	(0,01 - 1,0) мг/кг

	401. 
	
	
	Массовая доля кадмия
	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	402. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013 (атомно-абсорбционный метод)
	(0,01 - 1,0) мг/кг

	403. 
	
	
	Мокрая минерализация
	ГОСТ 26929-94, п.4.0
	-

	404. 
	
	
	Пробоподготовка. Сухая минерализация
	ГОСТ 26929-94, п.3
	-

	405. 
	
	
	Пробоподготовка. Кислотная минерализация
	ГОСТ 26929-94, п.5
	-

	406. 
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	МУ 6129-91 (методом адсорбционной высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(0,1 - 2,0) мкг


	407. 
	
	
	Хлорорганические пестициды методом газожидкостной хроматографии (α,β,γ изомеры ГХЦГ, ДДЭ, ДДД, ДДТ)
	ГОСТ 32122-2013 (метод газожидкостной хроматографии)
	(0,001 - 0,2) мг/кг


	408. 
	
	
	Хлорорганические  пестициды
	МУ 1875-78  (метод газожидкостной  хроматографии)
	(0,01 – 1,0)мг/дм3

	409. 
	
	
	Концентрация микотоксинов. Подготовка проб методом твердофазной экстракции
	МУК 4.1.787-99
	-

	410. 
	
	
	Радиационный контроль
	МУК 2.6.1.1194-03
	Sr90 20-106 Бк/л,
СS137 2-106 Бк/л,
К40 20- 2х104 Бк/л

	411. 
	Соусы на основе растительных масел
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ 31755-2012
СТБ 2285-2012
	Подготовка проб для лабораторных анализов
	ГОСТ 26671-2014
	-

	412. 
	
	
	Подготовка проб
	ГОСТ 31762-2012
	

	413. 
	
	
	Консистенция
	ГОСТ 31762-2012, п.4.2.1
	-

	414. 
	
	
	Массовая доля жира. Гравиметрический метод
	ГОСТ 8756.21-89, п.3
	(0,1-90)%

	415. 
	
	
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31762-2012, п 4.6 (гравиметрический метод)
	(5 – 95) %

	416. 
	
	
	Определение массовой доли жира (ускоренный метод)
	ГОСТ 31762-2012, п.4.7 (кислотный метод)
	(5 - 95) %

	417. 
	
	
	Определение массовой доли жира
	ГОСТ 31762-2012, п.4.8 (гравиметрический метод)
	(5 - 95) %

	418. 
	
	
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31762-2012, п.4.9 (гравиметрический метод)
	(5 – 95) %

	419. 
	
	
	Массовая доля неомыляемых веществ
	ГОСТ 5479-64
	(0,1 – 2) %

	420. 
	
	
	Массовая доля яичных продуктов в перечне на сухой желток
	ГОСТ 31762-2012-12, п.4.11 (расчетный метод)
	0.5-5.0%

	421. 
	
	
	Массовая доля нежировых примесей
	ГОСТ 5481-2014 п.5.
	(0,04-10)%

	422. 
	
	
	Массовая доля отстоя
	ГОСТ 5481-2014 п.6.
	(0,04-10)%

	423. 
	
	
	Массовая доля жира 
	ГОСТ 31762-2012, п.4.11
	(0,5 – 5) %

	424. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 31762-2012-12, п.4.16 (титриметрический метод)
	(0,1-45) ммоль активного кислорода/кг

	425. 
	
	
	Массовая доля жира
	ИСО 1735-2011
	(0,1-90)%

	426. 
	
	
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31762-2012, п.4.3 (гравиметрический метод)
	(1 – 95) %

	427. 
	
	
	Массовая доля влаги (ускоренный метод)
	ГОСТ 31762-2012, п.4.4 (гравиметрический метод)
	(5 – 95) %

	428. 
	
	
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31762-2012, п.4.5 (гравиметрический метод)
	(1 – 95) %

	429. 
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 31762-2012, п.4.13 (титриметрический метод)
	(0,05 – 10) %

	430. 
	
	
	Стойкость эмульсии
	ГОСТ 31762-2012, п.4.15
	-

	431. 
	
	
	Подготовка проб. Сухая минерализация
	ГОСТ 26929-94, п.3
	-

	432. 
	
	
	Подготовка проб. Мокрая минерализация 
	ГОСТ 26929-94, п.4
	-

	433. 
	
	
	Качественное определение хлопкового масла
	ГОСТ 5487-50
	Присутствие/отсутствие

	434. 
	
	
	Качественное определение кунжутового масла
	ГОСТ 5488-50
	Присутствие/отсутствие

	435. 
	
	
	Подготовка проб. Кислотная(не полная экстракция)
	ГОСТ 26929-94, п.5
	-

	436. 
	
	
	Массовая концентрация ртути
Ртуть
	ГОСТ Р 53183-2008 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,025-0,600) мг/кг

	437. 
	
	
	
	МУК 4.1.1472-03
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,0025 - 5) млн-1

	438. 
	
	
	Массовая концентрация мышьяка

	ГОСТ 26930-86
(колориметрический метод)
	(0,0020 - 0,02) мл/кг


	439. 
	
	
	
	ГОСТ Р 51766-2001
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,04 - 1,1) мг/дм3

	440. 
	
	
	Массовая доля свинца

	МУК 4.1.986-00
(метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	441. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013
	(0,01 - 1,0) мг/кг

	442. 
	
	
	Хлорорганические пестициды методом газожидкостной хроматографии (α,β,γ изомеры ГХЦГ, ДДЭ, ДДД, ДДТ)
	ГОСТ 32122-2013 (метод газожидкостной хроматографии)
	(0,001 - 0,2) мг/кг


	443. 
	
	
	Массовая концентрация кадмия
	МУК 4.1.986-00 (метод атомно-абсорбционной спектрометрии)
	(0,001 – 100) мг/дм3

	444. 
	
	
	
	ГОСТ EN 14083-2013 (атомно-абсорбционный метод)
	(0,01 - 1,0) мг/кг

	445. 
	
	
	Групповая идентификации ХОП и их метаболитов
	МУ 6129-91 (методом адсорбционной высокоэффективной жидкостной хроматографии)
	(0,1 - 2,0) мкг


	446. 
	
	
	Хлорорганические  пестициды
	МУ 1875-78  (метод газожидкостной  хроматографии)

	(0,01 – 1,0)мг/дм3

	447. 
	
	
	Афлатоксины В1
	ГОСТ 30711-2001, п.4 (хроматографический метод)
	(0,003 - 0,02) мг/кг

	448. 
	
	
	Афлатоксины
	МУ 4082-86 (хроматографический метод ВЭЖХ)
	(0,0005-0,02) мг/кг

	449. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85 (титриметрический метод)
	(0,1 – 40) ммоль
активного кислорода на 1кг продукта

	450. 
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 31762-2012, п.4.16 (титриметрический метод)
	(0,1-45) ммоль активного кислорода/кг

	451. 
	
	
	Массовые доли консервантов (солей сорбиновой и бензойной кислот) при их совместном присутствии 
	ГОСТ 31762-2012, п.4.179 (метод ВЭЖХ)
	30-10000 мг/кг


	452. 
	
	
	Концентрация сорбиновой кислоты 
	МВИ МН 806-98 (метод ВЭЖХ)
	50-2000 мг/кг (мг/л)

	453. 
	
	
	Концентрация бензойной кислоты 
	МВИ МН 806-98 (метод ВЭЖХ)
	20-4000 мг/кг (мг/л)

	454. 
	
	
	Радиационные контроль
	МУК 2.6.1.1194-03
	Sr90 20-106 Бк/л,
СS137 2-106 Бк/л,
К40 20- 2х104 Бк/л

	455. 
	Мыло хозяйственное
	ТР ТС 024/2011
ГОСТ 30266-95
	Массовая доля жирных кислот
	ГОСТ 790-89, п.3.2 (титриметрический метод)
	-

	456. 
	
	
	Отбор проб
	ГОСТ 790-89, п.2 
	-

	457. 
	
	
	Массовая доля свободной едкой щелочи
	ГОСТ 790-89, п.3.3 (титриметрический метод)
	(0,001-30)%

	458. 
	
	
	Массовая доля свободного углекислого натрия
	ГОСТ 790-89, п.3.4 (титриметрический метод)
	(0,001-30)%

	459. 
	
	
	Массовая доли свободной углекислой соды
	ГОСТ 790-89, п.3.4а (титриметрический метод)
	(0,001-30)%

	460. 
	
	
	Температура застывания жирных кислот, выделенных из мыла
	ГОСТ 790-89, п.3.6 
	(20 – 50) °C

	461. 
	
	
	Массовая доля примесей, нерастворимых в воде
	ГОСТ 790-89, п.3.7  (титриметрический метод)
	(0,001-30) %

	462. 
	
	
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 790-89, п.3.8 (титриметрия)
	(0,001-30) %

	463. 
	
	
	Массовая доля суммы неомыляемых органических веществ и неомыленного жира
	ГОСТ 790-89, Пр.3 (гравиметрический метод)
	(0,001-30) %

	464. 
	
	
	Первоначальный объем пены
	ГОСТ 790-89, п.3 (расчетно-визуальный метод)
	-
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