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KG 417/КЦА.ОК.030
   с   23 июня 2021г.                                    

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по технической экспертизы колесных транспортных средств
ОсОО «Сокулук Техосмотр»,  удаленная точка: г. Бишкек,  ж-м Ак-Тилек, ул. Чалдыбар, 23
наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020 А
	    №№

     п/п
	Наименование типов транспортных средств  (шасси), единичных

транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория
	Контролируемые элементы 

(для  контроля колесных транспортных средств  ) 
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства  (шасси), единичные

транспортные средства и компоненты транспортных средств
	Обозначение нормативного документа  (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* 
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	    1
	                              2
	                     3
	                             4
	5
	6

	1
	Категории единичных транспортных средств 
М1, N1,
	-Проверка геометрических замеров конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными

прочностными характеристиками.
	ТР ТС 018/2011, 
раздел IV пункт 11
	ТР ТС 018/2011, 
раздел IV
	0.5 мм

	2
	Категории единичных транспортных средств

М2, М3

N1, N2, N3 
О1, О2, О3, О4
	Визуальная проверка наличие озоноразрушающих веществ и материалов в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах
	ТР ТС 018/2011, 
раздел IV пункт 12
	ТР ТС 018/2011,
 раздел IV
	

	3
	Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3

N1, N2, N3

	Визуальная проверка наличие оснащения аппаратурой спутниковой навигации
	ТР ТС 018/2011, 
раздел IV пункт 13
	ТР ТС 018/2011, 
раздел IV
	

	4
	Категории единичных транспортных средств М2, М3

N2, N3
	Визуальная проверка наличие оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами).
	ТР ТС 018/2011, 
раздел IV пункт 14
	ТР ТС 018/2011, 
раздел IV Визуально
	

	5.
	Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3
	-Испытание блокировки рулевого

управления, передаточного механизма и

механизма переключение передачи для

предотвращения несанкционированного

использования (противоугонное устройство)

-Визуальная проверка противоугонного

устройства

-Визуальная проверка противоугонного

устройства блокировки рулевого управление.

до запуска двигателя работа рулевого

управления.

-Визуальная проверка противоугонного

устройства действующее на привод трансмиссии

- Визуальная проверка противоугонного

устройства действующее на механизм

переключения передач
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 1.1

Приложение 4, пункт 1.1.2

Приложение 4, пункт 1.1.2.1

Приложение 4, пункт 1.1.2.2

Приложение 4, пункт 1.1.3

Приложение 4, пункт 1.1.4

Приложение 4, пункт 1.1.5

Приложение 4, пункт 1.1.6

Приложение 4, пункт 1.1.7

Приложение 4, пункт 1.1.7.1

Приложение 4, пункт 1.1.7.2

Приложение 4, пункт 1.1.8

Приложение 4, пункт 1.1.9 Правила ЕЭК ООН № 18
	ТР ТС 018/2011, Приложение

4, пункт 1.1

Правила ЕЭК ООН № 18,
	0…5000Н

-

	6.
	Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка оснащенности системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства

-Визуальная проверка работоспособности автономного от двигателя системы отопления

-Визуальная проверка возможность получения травм или порчи имущества при соприкосновении

-Визуальная проверка попадания выхлопных газов внутрь транспортного средства через вентиляторы,  воздухозаборники системы отопления или открытые окна.

-Визуальная проверка попадание в пассажирский салон воздуха для камеры сгорания обогревательного прибора
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 1.2.1

Приложение 4, пункт 1.2.2

Приложение 4, пункт 1.2.3

Приложение 4, пункт 1.2.4

Приложение 4, пункт 1.2.5

Приложение 4, пункт 1.2.6
	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, 
пункт 1.2
	

	7.
	Категории единичных

транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3
	-Визуальная проверка устройств освещения

и световой сигнализации

-Испытание адаптивных систем переднего освещения.

-Проверка геометрических замеров

размещения фар ближнего света.

-Проверка геометрических замеров

размещение передних противотуманных фар.

-Проверка геометрических замеров размещение указателей поворота и

аварийной сигнализации

-Проверка геометрических замеров размещение сигналов торможения

-Проверка геометрических замеров

размещение дополнительных сигналов

торможение.
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 1.3.1

Приложение 4, пункт 1.3.2

Приложение 4, пункт 1.3.3

Приложение 4, пункт 1.3.4

Приложение 4, пункт 1.3.5

Приложение 4, пункт 1.3.6

Приложение 4, пункт 1.3.7

Приложение 4, пункт 1.3.8

Приложение 4, пункт 1.3.9

Приложение 4, пункт 1.3.10

Приложение 4, пункт 1.3.11

Приложение 4, пункт 1.3.12

Приложение 4, пункт 1.3.13

Правила ЕЭК ООН № 48
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 1.3 Правила ЕЭК ООН № 48
	-
0…2000лк

0…2000 кд

0…1500мм

0...800мм

0...600мм

0...2100мм

	8.
	Категории единичных транспортных средств М2, М3
	Визуальная проверка противопожарной защиты

-Визуальная проверка электрооборудования и электропроводки

-Визуальная проверка аккумуляторной батареи

-Визуальная проверка аптечки первой помощи

-Визуальная проверка число выходов

-Визуальная проверка расположение выходов

-Проверка геометрических замеров минимальных размеров выходов пассажирских транспортных средств категорий М2 и М3 -Визуальная проверка открывание и закрывание служебных дверей

-Визуальная проверка работоспособности автоматических служебных дверей.

-Визуальная проверка закрывание автоматический служебных дверей.

-Проверка геометрических замеров свободному открыванию дверей на угол не менее 100°

-Визуальная проверка работоспособности запасных окон

-Визуальная проверка работоспособности люков.

-Визуальная проверка нанесение надписей

-Визуальная проверка обеспечение искусственным внутреннего освещение салона

-Визуальная проверка сечение поручней и опор для рук

-Проверка геометрических замеров высоты размещение устройств, позволяющие пассажирам передавать водителю сигнал для остановки транспортного средства

-Проверка геометрических замеров длины любого поручня
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 1.4.1

Приложение 4, пункт 1.4.2

Приложение 4, пункт 1.4.3

Приложение 4, пункт 1.4.4

Приложение 4, пункт 1.4.5

Приложение 4, пункт 1.4.6

Приложение 4, пункт 1.4.7

Приложение 4, пункт 1.4.7.1

Приложение 4, пункт 1.4.8

Приложение 4, пункт 1.4.9

Приложение 4, пункт 1.4.10

Приложение 4, пункт 1.4.11.3

.Приложение 4, пункт 1.4.12

Приложение 4, пункт 1.4.13
Приложение 4, пункт 1.4.14

Приложение 4, пункт 1.4.15

Приложение 4, пункт 1.4.16

Приложение 4, пункт 1.4.17

Приложение 4, пункт 1.4.19

Приложение 4, пункт 1.4.19.1

Приложение 4, пункт 1.4.19.2

Приложение 4, пункт 1.4.20

-Приложение 4, пункт 1.4.21

Приложение 4, пункт 1.4.22

Приложение 4, пункт 1.4.23

Правила ЕЭК ООН № 107
	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.4

Правила ЕЭК ООН № 107
	1500…1600мм
0..1000
-
-
-
-
-
0…650мм

0…550мм

0..1000
0…1200мм

0…100мм


	9
	Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3

О1, О2, О3, О4
	Испытание  рабочей тормозной системы

-Испытание запасной тормозной системы

-Испытание стояночной тормозной системы

-Визуальная проверка гидравлической

тормозной системы наличием оборудования

красным сигнальным индикатором
-Визуальная  проверка работоспособности органов управления и контроля рабочей тормозной системы

-Визуальная проверка оснащенности стояночной тормозной системы не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт

2.1.1Приложение 4, пункт

2.1.1.1

Приложение 4, пункт 2.1.1.2

Приложение 4, пункт 2.1.1.3

Приложение 4, пункт 2.1.4
Приложение 4, пункт 2.1.5

Приложение 4, пункт 2.1.6

Приложение 4, пункт 2.1.7
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 2.1

ГОСТ 51709-2001

п.4.1, п4.2

	0.50Yт

0,25 Yт

	10.
	Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3

N1,  N2,  N3 О1, О2, О3, О4
	-Визуальная проверка отформованную маркировку хотя бы одним из знаков соответствия «Е», «е» или «DOT»

-Визуальная проверка отформованную маркировку обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 2.2.1

Приложение 4, пункт 2.2.1.1

Приложение 4, пункт 2.2.1.2
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 2.2
	-

	11.
	Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка возможность

водителю беспрепятственно видеть дорогу

впереди себя, а также иметь обзор справа и

слева от транспортного средства.

-Визуальная проверка встроенной на

постоянной основе в конструкцию систему,

способной очищать ветровое стекло от

обледенения и запотевания

-Визуальная проверка оснащенности хотя бы

одним стеклоочистителем и хотя бы одной

форсункой стеклоомывателя ветрового

стекла

-Визуальная проверка щеток

стеклоочистителя после выключения
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 2.3.1

Приложение 4, пункт 2.3.2

Приложение 4, пункт 2.3.3

Приложение 4, пункт 2.3.4
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 2.3
	                      -

	12
	L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка наличие спидометра

-Визуальная проверка показания спидометра видимости в любое время суток

-Визуальная проверка скорости транспортного средства по показаниям спидометра его фактической скорости
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 2.4.1

Приложение 4, пункт 2.4.2

Приложение 4, пункт 2.4.3
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 2.4
	-

	13
	Категории единичных транспортных средств L6, L7

М1 N1
	-Визуальная проверка рулевого колеса на предмет зацепление и захватывание часть одежды или ювелирные украшения водителя при обычном воздействии на него.

-Визуальная проверка болтов, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, случае если они находятся снаружи

-Визуальная проверка непокрытых металлических спиц.
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.1.1

Приложение 4, пункт 3.1.2

Приложение 4, пункт 3.1.3
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.1
	-

	14
	Категории единичных

транспортных средств

L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка оснащенности

ремнями безопасности

-Визуальная проверка  ремней безопасности

для различных типов сидений и категорий

транспортных средств

-Визуальная проверка использование

втягивающих устройств

-Визуальная проверка каждого

пассажирского сиденья, оснащенного

подушкой безопасности,

предусматривающее знак предупреждения

против использования на нем детского

удерживающего устройства, установленного

против направления движения

-Визуальная проверка  транспортных

средств имеющие сенсорный механизм

который автоматически определяет наличие

детского удерживающего устройства,

установленного против направления

движения

-Визуальная проверка конструкция и

установку ремней безопасности

-Визуальная проверка  устройство, служащее

для открывания пряжки
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.2.1

Приложение 4, пункт 3.2.2

Приложение 4, пункт 3.2.3

Приложение 4, пункт 3.2.4

Приложение 4, пункт 3.2.5

Приложение 4, пункт 3.2.6

Приложение 4, пункт 3.2.7

Приложение 4, пункт 3.2.8

Приложение 4, пункт 3.2.9

Приложение 4, пункт 3.2.10

Приложение 4, пункт 3.2.11

Приложение 4, пункт 3.2.12

Приложение 4, пункт 3.2.13

Приложение 4, пункт 3.2.14

Приложение 4, пункт 3.2.15
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.2
	-

	15
	Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3
	-Визуальная проверка  крепления сидений

-Визуальная проверка оборудованных механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения

сиденья (для посадки и высадки пассажиров)

-Визуальная проверка наличие

подголовников  категорий M1,
M2 (технически допустимой максимальной
массой не выше 3,5 тонн) и N1

-Проверка геометрических замеров закруглений острых кромок поверхности

внутреннего объема пассажирского

помещения транспортного средства.

-Проверка геометрических замеров высоты кронштейнов или деталей крепления с

выступающими краями

-Проверка геометрических замеров радиус закругления краев элементов крыши

-Проверка геометрических замеров радиуса закруглений контактирующих кромок

установленных на крыше компонентов.

-Проверка геометрических замеров

выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из

жесткого материала
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 3.3.1

Приложение 4, пункт 3.3.2

Приложение 4, пункт 3.3.3

Приложение 4, пункт 3.4.1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.3

Правила ЕЭК ООН № 17
	-
0…3.2мм

0…2.5мм

0…5мм

0…3.2мм

0…19мм

	16
	Категории единичных

транспортных средств

L6, L7.

М1,

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка всех

дверей возможность надежно фиксироваться

замками в закрытом состоянии

-Визуальная проверка механизмы замков

дверей для входа и выхода водителя и

пассажиров

-Испытание силы открывание механизма

замков дверей, закрепленных на петляхМ1,

N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа).

Проверка геометрических замеров

выступление более чем на 10 мм эмблем и

других декоративных объектов
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 3.5.1

Приложение 4, пункт 3.5.2

Приложение 4, пункт 3.5.3

Правила ЕЭК ООН № 11
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.5 Правила ЕЭК ООН № 11
	-
300 Н
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	Категории единичных транспортных средств L6, L7.

М1,
	-Визуальная проверка в наружной зоне элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством.

-Проверка геометрических замеров выступление более чем на 10 мм эмблем и других декоративных объектов

-Визуальная проверка остроконечных или режущих кромок, выступающих за поверхность обода колеса

-Визуальная проверка выступление колес за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес
-Проверка геометрических замеров радиуса

закругления кромок

-Испытание эмблем и других декоративных объектов с приложением к ним усилия 100 Н

-Проверка геометрических замеров

расстояние между краем бампера и кузовом

-Проверка геометрических замеров радиуса

закругления соответствующих защитных элементов лебедки выступающих за

переднюю поверхность бампера

транспортных средств категории М1, N1, L6 , L7,  N2 и N3

--Визуальная проверка открытых концов поворотных ручек, вращающихся

параллельно плоскости двери которые

должны быть загнуты по направлению к

поверхности кузова.

-Визуальная проверка стекла окон,

открывающиеся наружу по отношению к

внешней поверхности транспортного

средства

-Визуальная проверка закругления кромки

подножек и ступенек.

-Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению

к наиболее выступающей точке поверхности

стекла фары более чем на 30 мм

-Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за

вертикальную проекцию линии пола

-Проверка геометрических замеров радиуса кривизны выступающих наружу краев

боковых воздушных обтекателей, дождевых

щитков и противогрязевых дефлектров окон
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 3.6.1

Приложение 4, пункт 3.6.2

Приложение 4, пункт 3.6.3

Приложение 4, пункт 3.6.4

Приложение 4, пункт 3.6.5

Приложение 4, пункт 3.6.6

Приложение 4, пункт 3.6.7

Приложение 4, пункт 3.6.8

Приложение 4, пункт 3.6.9

Приложение 4, пункт 3.6.10

Приложение 4, пункт 3.6.11

Приложение 4, пункт 3.6.12

Приложение 4, пункт 3.6.13

Приложение 4, пункт 3.6.14

Приложение 4, пункт 3.6.15
Приложение 4, пункт 3.6.16

Приложение 4, пункт 3.6.17

Приложение 4, пункт 3.6.18 Правила ЕЭК ООН № 26
	ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.6

Правила ЕЭК ООН № 26
	-
10мм

-

0...100 Н

0…10 мм

0...100 Н

0…100 мм

0…70 мм

-

-

-

0…30 мм

0…25 мм

0…5 мм
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	Категории единичных

транспортных средств

N2, N3

О3, О4
	-Визуальная проверка задних и боковых

зашитых устройств

-Проверка геометрических замеров ширины

заднего зашитого устройства.

-Проверка геометрических замеров высоты

заднего зашитого устройства.

заднего зашитого устройства

-Проверка геометрических замеров

отстояние заднего защитного устройства от

заднего габарита транспортного средства

-Проверка геометрических замеров радиуса

закруглений кромок заднего защитного

устройства

-Проверка геометрических замеров

расстояние от опорной поверхности до

нижнего края заднего защитного устройства

на всем его протяжении.

-Проверка геометрических замеров

отстояние внешняя поверхность бокового

защитного устройства от бокового габарита

транспортного средства внутрь.

-Проверка геометрических замеров

отстояние задней части на протяжении не

менее 250 мм наружная поверхность

бокового защитного устройства от внешнего

края наружной задней шины внутрь

-Проверка геометрических замеров

расстояние горизонтальных профилей

боковых защитных устройств

-Проверка геометрических замеров высоты горизонтальных профилей боковых

защитных устройств.

-Проверка геометрических замеров

отстояние переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали от

задней поверхности протектора шины
переднего колес если в указанной зоне колеса.

-Проверка геометрических замеров расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.7.1

Приложение 4, пункт 3.7.2

Приложение 4, пункт 3.7.3

Приложение 4, пункт 3.7.4

Приложение 4, пункт 3.7.5

Приложение 4, пункт 3.7.6

Приложение 4, пункт 3.7.7

Приложение 4, пункт 3.7.8

Приложение 4, пункт 3.7.9

Приложение 4, пункт 3.7.10

Приложение 4, пункт 3.7.10.1

Приложение 4, пункт 3.7.10.2

Приложение 4, пункт 3.7.11

Приложение 4, пункт 3.7.11.1

Приложение 4, пункт 3.7.11.2

Приложение 4, пункт 3.7.11.3

Приложение 4, пункт 3.7.12

Приложение 4, пункт 3.7.13

Приложение 4, пункт 3.7.14

Приложение 4, пункт 3.7.15
	ТР ТС 018/2011, Приложение

4, пункт 3.7

Правила ЕЭК ООН №№ 58, 73
	-
0…100 мм

0…100 мм

0…400 мм

0…2,5 мм

0…550 мм

0…120 мм

0…30 мм

0…300 мм

0…350мм

0…150мм
0…550 мм
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	Категории единичных

транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка попадание  на систему

выпуска выхлопных газов топливо, которое

может пролиться при наполнении

топливного бака (баков)

-Визуальная проверка расположение

топливного бака

-Визуальная проверка наливной горловины

топливного бака

-Визуальная проверка крепления крышки

наливной горловины

-Визуальная проверка уплотнение между

крышкой и наливной трубой

-Визуальная проверка выступающих частей,

острых краев

-Визуальная проверка защищённости

топливного бака
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 3.8.1

Приложение 4, пункт 3.8.2

Приложение 4, пункт 3.8.3

Приложение 4, пункт 3.8.4

Приложение 4, пункт 3.8.5

Приложение 4, пункт 3.8.6

Приложение 4, пункт 3.8.7

Приложение 4, пункт 3.8.8
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 3.8
	-
-
-
-
  -
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	Категории единичных транспортных средств

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

М1, М2, М3

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка наличие системы бортовой диагностики (в отношении

экологических показателей) в

работоспособном состоянии. категорий

М1  полной массой не более 3,5 т и N1

-Визуальная проверка наличие системы

бортовой диагностики в работоспособном

состоянии, категорий М1  полной массой

более 3,5 т, М2, М3, N2, N3 2008 и более

поздних годов выпуска с дизелями и 2010и

более поздних годов выпуска с газовыми

двигателями Визуальная проверка оснащение

каталитическим нейтрализатором категорий

М1 полной

массой до 3,5 т и N1  c двигателями с

принудительным зажиганием

-Визуальная проверка оснащение системой

рециркуляции отработавших газов и (или)

каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1  c дизелями

-Измерение концентрации СО,СН,СО2,О2 в двух режимах испытаний:

-Измерение дымности дизельных

двигателей  в одном режиме испытаний:

-максимальные обороты

-автоматическое вычисление дымности по

результатам измерений

-Визуальная проверка конструкции системы

питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень

выбросов, не были внесены изменения.
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 4.1.1

Приложение 4, пункт 4.1.2

Приложение 4, пункт 4.1.3

Приложение 4, пункт 4.1.4

Приложение 4, пункт 4.1.5

Приложение 4, пункт 4.1.6
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 4, пункт 4.1
	-

-
-

-
2,0…3,5

%СО,СН,СО2, О2

2,5…3 %

2…7,5 г/кВт×ч
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	Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка наличие устройством вызова экстренных оперативных служб
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 5
	ТР ТС 018/2011

Приложение 4, пункт 5
	-

	22
	Категории единичных

транспортных средств

М1, М2, М3

N1, N2, N3

О1, О2, О3, О4
	-Проверка геометрических замеров-

максимальной длины одиночного

транспортного средства категорий М1, N и О

(прицепа), одиночного двухосного

транспортного средства категорий М2 и М3,

одиночного двухосного транспортного

средства категорий М2 и М3, одиночного

транспортного средства категорий М2  и М3 с

числом осей более двух, автопоезда в

составе тягача и прицепа

полуприцепа), сочлененного транспортного

средства категорий М2  и М3.

(-Проверка геометрических замеров-

линейные размеры максимальной ширины

транспортных средств категорий М, N, О и

изотермических кузовов транспортных

средств.

-Проверка геометрических замеров-

линейные размеры максимальной высоты

транспортных средств категорий М, N, О

	ТР ТС 018/2011

Приложение 5, пункт 1.1

Приложение 5, пункт 1.2

Приложение 5, пункт 1.3
	ТР ТС 018/2011, Приложение

5, пункт 1
	(1-12) м
(1-13,5) м
(1-12) м
(1-20) м
(1-18,75) м
1-2,55) м
(1-2,6) м
(1-4) м

	23
	Категории единичных

транспортных средств

М3

N3

О1, О2, О3, О4
	-Определение весовых ограничений

взвешиваний максимальной массы

транспортных средств Категории М3, N3 и

автопоезда.

Испытание вертикальной статической

нагрузки на тяговое устройство автомобиля

от сцепной петли одноосного прицепа

(прицепа-роспуска) в снаряженном

состоянии.

-Если габаритные размеры транспортного

средства превышают значения, в

свидетельстве о безопасности конструкции

транспортного средства делается запись о

необходимости оформления специального

разрешения для передвижения такого

транспортного средства по территории

государств - членов Таможенного союза.
	ТР ТС 018/2011

Приложение 5, пункт 2.1

Приложение 5, пункт 2.2

Приложение 5, пункт 2.3

Приложение 5, пункт 3

Приложение 5, пункт 3.1

Приложение 5, пункт 3.2
	ТР ТС 018/2011, Приложение

5, пункт 2
	(0-18) тонн
(0-25) тонн
(0-128) тонн
(0-32) тонн
(0-28) тонн
(0-36) тонн
(0-40) тонн
0-490 Н -
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	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	-Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности

-Визуальная проверка блокирующего

устройство гидросистемы автобетононасоса предотвращающее падение распределительной стрелы и проседание выносных опор

-Визуальная проверка загрузочного бункера
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.1.1

Приложение 6, пункт 1.1.2

Приложение 6, пункт 1.1.3

Приложение 6, пункт 1.1.4

Приложение 6, пункт 1.1.5

Приложение 6, пункт 2.1.

Приложение 6, пункт 2.3
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.1
	-

	25
	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	- Требования к конструкция автобетоносмесителей
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.2
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.2
	-

	26
	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	- Требования к конструкция автогудронатора
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.3
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.3
	-
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	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	- Требования конструкция к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.4
	-

	28
	Категории единичных транспортных средств N2, N3

О3, О4
	- Визуальная проверка автолесовоза устройства (ограждения и т.п.), предотвращающие перемещение транспортируемой древесины на кабину во время движения автопоезда
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.5.
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.5
	-

	29
	Категории единичных транспортных средств М1,

N1, N2
	-Визуальная определение класс подразделений автомобилей скорой медицинской помощи
-Визуальная проверка наличие вытяжки в

случае использование в автомобиле скорой

медицинской помощи анестезирующих

газов и пар.

-Визуальная проверка обеспечение

средствами пожаротушения.

-Визуальная проверка наличие систем

кронштейнов.

-Визуальная проверка фиксации носилки и

кресла-носилки

-Визуальная проверка приспособлений для

закрепления пациента

-Визуальная проверка обеспечение

вентиляции, место для газовой установки

или газопроводов

-Проверка геометрических размеров в

кабине водителя  минимального расстояние

по вертикали между нижней кромкой

рулевого колеса и верхней передней кромкой

подушки сиденья D, минимального

расстояние по горизонтали между нижней

кромкой рулевого колеса и спинкой

водительского сиденья S, минимального

расстояние между внутренней обшивкой

крыши и подушкой сиденья водителя по

линии, наклоненной на 8° назад

относительно вертикали Н1.

-Проверка геометрических замеров угла

поперечной устойчивости автомобилей

скорой медицинской помощи.

-Испытание освещение светильников над дверями медицинского салона для

освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность и радиусе 2

м от дверного проема.

-Испытание суммарной емкости

аккумуляторных батарей А•ч
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.6.1
Приложение 6, пункт 1.6.45

Приложение 6, пункт 1.6.46

Приложение 6, пункт 1.6.47

Приложение 6, пункт 1.6.48

Приложение 6, пункт 1.6.49

Приложение 6, пункт 1.6.50

Приложение 6, пункт 1.6.51

Правил ЕЭК ООН № 43

Приложение 6, пункт 1.6.26

(таблица 1.6.5)

Приложение 6, пункт 1.6.31

(таблица 1.6.6)

Приложение 6, пункт 1.6.36

Приложение 6, пункт 1.6.37

(таблица 1.6.8)

Приложение 6, пункт 1.6.39

(таблица 1.6.9)

Правил ЕЭК ООН № 21,

пункт 5,2

Правил ЕЭК ООН № 21,

пункт 5,4
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.6
Визуально
	-

-

-

-

-

-

-

0-280

0-30 лк

130А•ч

110А•ч

54А•ч

700 Вт

1200 Вт

1500 Вт

0-150 мм
0-550 мм
0-200С
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	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	-Проверка гидрооборудование автосамосвала
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.7.1
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.7 Визуально
	-

	31
	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	-Проверка конструкции автоцементовоза
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.8.
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.8
	-

	32
	Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3
	-Визуальная проверка

автоэвакуаторов наличием проблесковыми маячками оранжевого цвета.

-Проверка гидрооборудование
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.9.1

Приложение 6, пункт 1.9.2

Приложение 6, пункт 2.2. Правила ЕЭК ООН № 65-00
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.9
	-

	33
	Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3
	-Визуальная проверка окраски медицинских комплексов
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.10.
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.10
	-

	34
	транспортных средств N2, N3
	- Проверка геометрических замеров угла поперечной статической устойчивости пожарного автомобиля

-- световозвращающими элементами или

другими сигнальными устройствами,

указывающими габариты пожарного

автомобиля

-Визуальная проверка наличие на

комбинации приборов у водителя световых

индикаторов, сигнализирующие об

открытых дверях, установке выносных опор,

поднятии осветительных мачт и других

условиях, препятствующих движению

пожарного автомобиля.

-Визуальная проверка расположение поперечных волнолом (перегородки,

губчатый заполнитель и т.п.),

обеспечивающие гашение колебаний

жидкости при движении автомобиля.

Установка продольного волнолома

обязательна

-Визуальная проверка наличие двумя противооткатными упорами.

-Проверка осветительной мачты

-Проверка безопасности к пожарным автомобилям, оборудованным стрелой или

комплектом колен (автолестница,

автоподъемник пожарный коленчатый,

пожарный пеноподъемник).
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.11.1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.11
	-

	35
	Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3
	-Проверка транспортных средств для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.12.1

Приложение 6, пункт 2.4
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.12
	-

	36
	Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3

О1, О2, О3, О4
	-Визуальная проверка составных частей спецоборудования (в том числе провода, кабели, соединительная арматура, трубопроводы и т.п.)
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.13.1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.13
	-

	37
	Категории единичных

транспортных средств

N2, N3

О3, О4
	-Визуальная проверка механических передач

(цепные, карданные, зубчатые и др.), муфты,

шкивы и другие вращающиеся и

движущиеся элементы оборудования

-Визуальная проверка ограждения

оборудования, подлежащего частому

осмотру

-Определение геометрических замеров при

использовании в качестве ограждения

металлической сетки в оправе диаметром

проволоки сетки не менее 2,0 мм

-Проверка геометрических замеров диаметра

проволоки сетки ограждения металлической

сетки в оправе

-Проверка геометрических размеров

отверстий металлической сетки, решетки и

т.п .

- Визуальная проверка наличие конструкции

систем управления установок на

транспортной базе для ремонта нефтяных и

газовых скважин

-Испытание уровня звука сигнала в рабочей

зоне в системе управления

- Визуальная проверка сигнальные цвета и

знаки безопасности
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.14.1

Приложение 6, пункт 1.14.2

Приложение 6, пункт 1.14.3

Приложение 6, пункт 1.14.4

(таблица 1.14.1)

Приложение 6, пункт 1.14.5

Приложение 6, пункт 1.14.6

Приложение 6, пункт 1.14.7
	ТР ТС 018/2011, Приложение

6, пункт 1.14
	-

92-112 дБ А

	38
	Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3
	Визуальная проверка защиты пассажирских помещений транспортного средства на бронестойкость, включая составляющие его элементы (кузов, двери, бойницы)
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.15.1
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.15
	-

-

	39
	Категории единичных транспортных средств

. М2, М3
	Визуальная проверка общих требований

-
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.16.1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.16
	-

	40
	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	-Визуальная проверка транспортных средств для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.17.1
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.17
	-

	41
	Категории единичных транспортных средств N2, N3

О3, О4
	- Автоцистерны не должны устанавливаться на транспортных средствах с двигателем, работающем на газе
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 1.18.1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.18
	-

	42
	Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3

О1, О2, О3, О4
	-Визуальная проверка цистерна на наличие одного или нескольких люков
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.19.1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.19
	-

	43
	Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3

О3, О4
	- Визуальная проверка документов выданным органом государственного контроля (надзора) государства - члена Таможенного союзаосоответствие сосудов автоцистерн требованиям безопасности
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.20.1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.20
	-

	44
	Категории единичных транспортных средств М2, М3

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка салона
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.21.1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.21
	-

	45
	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	- Визуальная проверка наличие устройств безопасности
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.22.1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.22
	-

	46
	Категории единичных транспортных средств

.N1, N2, N3
	-Визуальная проверка на водопыленепроницаемость фургонам для перевозки пищевых продуктов
	ТР ТС 018/2011,

Приложение 6, пункт 1.23.1
	ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.23
	-

	47
	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	-Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным

-
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.1.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.
	-

	48
	Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3
	-Визуальная проверка осуществление запуска двигателя
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.2.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.2
	-
-

	49
	Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3
	-Визуальная проверка органов управления.
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.3.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.3
	-

	50
	Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3
	-Требования к рабочему месту оператора, кабине и ее оборудованию
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.4.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.4
	-

	51
	Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3

N1, N2, N3
	- Визуальная проверка проверка микроклимата в кабинах машин
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.5.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.5
	-

	52
	Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3
	-Визуальная проверка наличия дополнительной изоляции от механических повреждений в электропроводках в местах перехода через острые углы и кромки деталей, а также шарнирных соединениях
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.6.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.6
	-

	53
	Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3
	-Визуальная проверка элементовшумо и теплоизоляции, внутренняя обивка и пол кабины
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.7.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.1.7
	-

	54
	Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка органов управления и системы специализированных кузовов
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.2.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.2
	-

	55
	Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3
	-Визуальная проверка сигнальные цвета, знаков безопасности и сигнальных разметок
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.3.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.3
	-

	56
	Категории единичных транспортных  средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3

N1, N2, N3
	-Визуальная проверка в части требований к специальным световым (проблесковым маячкам синего цвета) и звуковым сигналам оперативных служб, министерств, ведомств и организаций
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.4.1

3
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.4
	-

	57
	Категории единичных транспортных средств N2, N3

О3, О4
	-Визуальная проверка транспортных средств для перевозки опасных грузов
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.5.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 2.5
	-

	58
	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	-Визуальная проверка наличия устройствами, обеспечивающими защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, уменьшение пульсаций давления, компенсацию
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.1.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.1
	-

	59
	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	-Визуальная проверка производственного оборудование на обеспечивание безопасности работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией.
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.2.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.2
	-

	60
	Категории единичных транспортных средств N2, N3
	-Визуальная проверка характера подразделения спектра шума
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.3.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.3
	-

	61
	Категории единичных транспортных средств N2, N3

О3, О4
	Проверка предохранительных клапанов, работающих под давлением
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.4.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 6, пункт 3.4
	-

	62
	Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3
	-Визуальная проверка Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам
	ТР ТС 018/2011

Приложение 7 , пункт 4.1
	ТР ТС 018/2011

Приложение 7 , пункт 4
	-


*Категории наземных колесных транспортных средств: M; N; О 

- Категория М - Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров; 

- Категория M1 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили.

- Категория М2 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая

максимальная масса которых не превышает 5т.

Категория М3 – Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 т

- Категория N – Транспортные средства, используемые для перевозки грузов – автомобили грузовые и их шасси, в том числе:

-Категория N1 – Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т.

-Категория N2 – Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.

-Категория N3 – Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. имеющие не менее четырех колес и предназначенные для перевозки грузов;

-Категория O – Прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам категорий L, M, N, в том числе: (замечание АСМАП)

-Категория O1 – Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т

-Категория O2 – Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т.

-Категория O3 – Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т.

-Категория O4 – Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 т
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