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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Органа контроля по проведению контроля     Контроль железобетонных конструкций и изделий, плотности грунта 
Деятельность
_ОК Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический центр» Стройстандарт» 
наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020   А
Схема/ы контроля/инспекции. * Определение прочности неразрушающим методом контроля пластической деформации,     

          Отбор проб грунта , сцепление кирпича с раствором кладки, где это уместно

	    №№

     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции)
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля 
	Определяемые характеристики, где уместно
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Метод контроля/ Инспекции   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ИЛ  ОсОО “Научно-технический центр “Стройстандарт”,   г.Ош  пр. Раззакова 15

	1
	Железобетонные конструкций и  изделия
	ГОСТ 13015-2012

ГОСТ 10629-88

ГОСТ 6665-91

ГОСТ 13579-2018

ГОСТ 17608-2017

ГОСТ 27108-2016

ГОСТ 948-2016

ГОСТ 8020-2016

ГОСТ 8717-2016

ГОСТ 9561-2016

ГОСТ 9818-2015

ГОСТ11024-2012

ГОСТ 12504-2015

ГОСТ 12767-2016

ГОСТ 13578-68

ГОСТ 17079-2021

ГОСТ 17538-2016

ГОСТ 28048-80*

ГОСТ 18979-2014

ГОСТ19980-2015

ГОСТ 19010-82*

ГОСТ 19804-2012

ГОСТ 20372-2015

ГОСТ 21509-76*

ГОСТ 21924.0-84*

ГОСТ 24587-81

ГОСТ 31310-2015

ГОСТ 6482-2011

ГОСТ 24476-80*

ГОСТ 24547-2016

ГОСТ 25628.1-2016

ГОСТ 25697-2018

ГОСТ 26067.0-83

ГОСТ 27215-2013

ГОСТ 28042-2013

ГОСТ 26633-2015


	Определение прочности неразрушающим методом контроля пластической деформации (молоток Оргтехстроя)
	ГОСТ 22690-2015(метод Пластической деформации)

ГОСТ 18105—2018


	50÷402 кгс/м2

	2


	Линолеум 
	ГОСТ 18108-80

ГОСТ 7251-77

ГОСТ 14632-79
	Геометрические размеры
	ГОСТ 11529-2016
	От 250 до 1000мм. С точностью до1мм

	3
	Каменные и кирпичные конструкции
	ГОСТ 24992-2014
	Прочность сцепления в кирпичной(каменной) кладке
	ГОСТ 24992-2014
	нагрузка со скоростью 0,06 кгс/см2 

в сек. 0,12-0,18 МПа 

	4
	Грунты
	СНиП  3.02.01-87

ГОСТ 25100-2020                       
	Отбор проб, плотность грунтов метод замещения объема
	ГОСТ 28514-90

ГОСТ 12071-2014

ГОСТ Р 58595-2019
	120÷ 250 г/см3 

	ИЛ  ОсОО “Научно-технический центр “Стройстандарт”,   г. Жалал-Абад ул. Индустриальная 6

	1
	Железобетонные конструкций и  изделия
	ГОСТ 13015-2012

ГОСТ 10629-88

ГОСТ 6665-91

ГОСТ 13579-2018

ГОСТ 17608-2017

ГОСТ 27108-2016

ГОСТ 948-2016

ГОСТ 8020-2016

ГОСТ 8717-2016

ГОСТ 9561-2016

ГОСТ 9818-2015

ГОСТ11024-2012

ГОСТ 12504-2015

ГОСТ 12767-2016

ГОСТ 13578-68

ГОСТ 17079-2021

ГОСТ 17538-2016

ГОСТ 28048-80*

ГОСТ 18979-2014

ГОСТ19980-2015

ГОСТ 19010-82*

ГОСТ 19804-2012

ГОСТ 20372-2015

ГОСТ 21509-76*

ГОСТ 21924.0-84*

ГОСТ 24587-81

ГОСТ 31310-2015

ГОСТ 6482-2011

ГОСТ 24476-80*

ГОСТ 24547-2016

ГОСТ 25628.1-2016

ГОСТ 25697-2018

ГОСТ 26067.0-83

ГОСТ 27215-2013

ГОСТ 28042-2013

ГОСТ 26633-2015


	Определение прочности неразрушающим методом контроля пластической деформации (молоток Кашкарова)
	ГОСТ 22690-2015(метод пластической деформации)

ГОСТ 18105—2018


	5,0÷40,2 МПа

	2


	Линолеум 
	ГОСТ 18108-80

ГОСТ 7251-77

ГОСТ 14632-79
	Геометрические размеры
	ГОСТ 11529-2016
	От 250 до 1000мм. С точностью до1мм

	3
	Камни (блоки) кирпичи керамические и силикатные

стеновые
	КМС 21.60.01.2000

ГОСТ 379-2015

ГОСТ 530-2012

ГОСТ 4001-84

ГОСТ 6133-2019

ГОСТ 7484-78

ГОСТ 8426-75         

 ГОСТ 13579-2018
	Прочность сцепления в кирпичной(каменной) кладке
	ГОСТ 530-2012
	от 0,12-0,18 МПа

	4
	Грунты
	СНиП  3.02.01-87

ГОСТ 25100-2020                       
	Отбор проб, плотность грунтов метод замещения объема
	ГОСТ 28514-90

ГОСТ 12071-2014

ГОСТ Р 58595-2019
	120÷ 250 г/см3 
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