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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Органа контроля по проведению контроля     Контроль железобетонных конструкций и изделий, плотности грунта, 

                                                                             отбор проб грунта, контроль прочности сцепления кирпичной каменной кладки стен _
Деятельность
_ОК ЮРУ РЦ «Стройсертификация»
наименование Органа контроля и организации заявителя

                                                                                 Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 тип А
Схема/ы контроля/инспекции*________________, где это уместно

Схема/ы контроля/инспекции. * Определение прочности неразрушающим методом контроля пластической деформации,     

          Отбор проб грунта, сцепление кирпича с раствором кладки, где это уместно
	    №№

     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка области и диапазона контроля/ инспекции)
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля 
	Определяемые характеристики, где уместно
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Метод контроля/ Инспекции   
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ИЛ ЮРУ РЦ “Стройсертификация”, г.Ош ул.Моторная, 2а

	1
	Железобетонные конструкций и изделия
	ГОСТ 13015-2012

ГОСТ 10629-88


	Определение прочности неразрушающим методом контроля пластической деформации (молоток Кашкарова) 
	ГОСТ 22690-2015 п.7.3(метод пластической деформации)

ГОСТ 18105—2018


	5,0÷42,0 МПа

	
	
	
	Испытания на прочность, жесткость и трещиностойкость. 

Толщина защитного слоя
	ГОСТ 8829-2018

 
	450-1200 кг/м2 (0,0044-0.012 МПа)
0-20 мм

	2
	Каменные и кирпичные конструкции
	ГОСТ 24992-2014
	Прочность сцепления в кирпичной (каменной) кладке
	ГОСТ 24992-2014
	0,12-0,18 МПа

	3
	Грунты


	СНиП 3.02.01-87

ГОСТ 25100-2020 
	Отбор проб


	ГОСТ 12071-2014

	1,20-2,50 г/см3

	
	
	
	Плотность грунтов метод замещения объема
	ГОСТ 28514-90


	

	4 
	Асфальтобетон
	ГОСТ 9128-2013

ГОСТ 31015-2002      

 ГОСТ 30491-2012


	Отбор кернов асфальтобетона

	ГОСТ 12801-98     п. 4,2

СП КР 32-01:2006.


	Не менее трех кернов на 1 км  общей массой не менее 2 кг,

Ǿ не менее 70 мм (для мелкозернистых смесей)

Не менее трех кернов на 1 км  общей массой не менее 6 кг,

Ǿ не менее 100 мм (для крупнозернистых смесей)

	
	
	
	Толщина слоя дорожной одежды 
	КМС ГОСТ Р 58349-2022
	

	Жалал-Абадский отдел – г. Жалал-Абад ул. Мамыр Батыра 56

	1
	Железобетонные конструкций и  изделия
	ГОСТ 13015-2012

ГОСТ 10629-88


	Определение прочности неразрушающим методом контроля пластической деформации (молоток Кашкарова)
	ГОСТ 22690-2015 п.7.3 (метод пластических деформаций)

ГОСТ 18105—2018


	5,0÷42,0 МПа

	2
	Каменные и кирпичные конструкции
	ГОСТ 24992-2014
	Прочность сцепления в кирпичной (каменной) кладке
	ГОСТ 24992-2014
	0,12-0,18 МПа

	3
	Грунты
	СНиП 3.02.01-87

ГОСТ 25100-2020
	Отбор проб
	ГОСТ 28514-90
	1,20-2,50г/см3

	
	
	
	Плотность грунтов метод замещения объема
	ГОСТ 12071-2014
	

	4 
	Асфальтобетон
	ГОСТ 9128-2013
ГОСТ 31015-2002      

 ГОСТ 30491-2012


	Отбор кернов асфальтобетона

	ГОСТ 12801-98     п. 4,2

СП КР 32-01:2006.
	Не менее трех кернов на 1 км  общей массой 
не менее 2 кг,

Ǿ не менее 70 мм (для мелкозернистых смесей)

Не менее трех кернов на 1 км  общей массой не менее 6 кг,

Ǿ не менее 100 мм (для крупнозернистых смесей)

	
	
	
	Толщина слоя дорожной одежды 
	КМС ГОСТ Р 58349-2022
	

	Г Кадамжайский пост – г. Кадамжай, ул.Северная 26

	1
	Железобетонные конструкций и  изделия
	ГОСТ 13015-2012

ГОСТ 10629-88


	Определение прочности неразрушающим методом контроля пластической деформации (молоток Кашкарова)
	ГОСТ 22690-2015 п. 7.3(метод пластической деформации)

ГОСТ 18105—2018


	5,0÷42,0 МПа

	2
	                   Грунты
	   СНиП 3.02.01-87

   ГОСТ 25100-2020
	Отбор проб


	ГОСТ 28514-90

	1,20-2,50г/см3

	
	
	
	Плотность грунтов метод замещения объема
	ГОСТ 12071-2014

	


Начальник    ЮРУ РЦ сертификации в строительстве



              Заведующий ОК ЮРУ РЦ сертификации в строительстве

     наименование организации







      
        наименование Органа контроля

М.П.____________      ______Азимов З.С.               __    




           ____________       ___АсамидиновА.А____________
  подпись                       расшифровка подписи
                                                                                             подпись                   расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ


Директор КЦА


________________Ахмеджанова А.Т._


подпись                  расшифровка подписи


М.П.





Приложение к аттестату аккредитации


№ KG417/КЦА.OK_________________


«_______»_______________20______г.





«_____»________________201____г.














	№ издания
	2
	Дата введения
	 
	стр. 1 из 4


PAGE  
Начальник ЮРУ 
Республиканского центра

                                                                                                   Заведующий 
сертификации в строительстве

                                                                                                   Органом контроля                                                                                                 
_________________ Азимов З.С.

                                                                                                   ________________ Асамидинов А.А.
	№ издания
	2
	Дата введения
	01.02.2024 г
	Стр 4 из 4



